ODCINEK A-B

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3-5 CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA t AMANEGO 0/ 31.5 MM GR 20 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

SCIEK 50X60X15 CM

PODBUDOWA Z BETONU KLASY C12/15 GR 15 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

KRAWEZNIK 15 /30 CM NALAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |
PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 10 CM

40

30

35 | £AWA Z OPOREM
75

POMIEDZY KRAWEZNIKIEM NAJAZDOWYM 15/22 CMA
KRAWEZNIKIEM 15/30 CM ZASTOSOWAC KRAWEZNIK PRZEJSCIOWY

ODCINEK km 0+000 do km 0+450

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3-5 CM
PODBUDOWA Z KAMIENIA t AMANEGO 0/ 31.5 MM GR 20 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

-

TSI,

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15 /22 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z
OPOREM | PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 4 CM

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

LAWA Z OPOREM INWESTOR : GMINA WYSZKOW

Z BETONU C12/15 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

GMINA WYSZKOW

TYTUL PROJEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO JEZDNEGO W RYBIENKU STARYM

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. MAREK WIESIOLEK
upr bud nr 177/94

SKALA 1:500

PODPIS

30.07.2013 R

PRZEKROJ POPRZECZNY

RYS NR 2




