POBOCZE:

POZIOM P. 92 m npm

OGRODZENIE

CIAG PIESZO-JEZDNY 4 M

FSCIEK—

PRZEKROJ Il

ODCINEK A-B :

PLYTY AZUROWE 60X40X8 CM

PODBUDOWA Z BETONU KLASY C12/15 GR 10 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 10 CM

- OD Hm 0+53,5 DO HM 0+79.5 -PLYTY AZUROWE 60X40X8

BARIERA ENERGOCHLONNA U3 24 M

— NAWIERZCHNIA

PLYTY AZURQWE 60X40X8 CM
PODBUDOWA|Z BETONU KLASY C12/15 GR 10 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR 10 CM

CIAG PIESZO-JEZDNY 5 M

OGRODZENIE

RZEDNA TERENU .

93.5

93.5

93.41

93.41

96.28
96.15

96.32

RZEDNA DROGI

94.84

93.5

93.41

93.41

96.15

96.22 196.22

SPADEK

04m

3%
4m

4%

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

GMINA WYSZKOW

TYTUL PROJEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO JEZDNEGO W RYBIENKU STARYM

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. MAREK WIESIOLEK
upr bud nr 177/94

SZKIC

PODPIS

30.07.2013 R

PRZEKROJ llI-Ill KM 0+000

RYSNR 5




