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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu
.Projekt przebudowy ul. Zakolejowej na odcinku od ul. Puttuskiej do ul. Lesnej
w  Wyszkowie" opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz projektu budowlano -

wykonawczego dla tej inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow w zakresie robot drogowych
Planowane przedsiewziecie obejmuje:
- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowa skrzyzowania z ulica Wspélna,
- budowa lub przebudowa zjazdéw i chodnika,
- budowa dwdch zatok parkingowych,
- przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z
przebudowywang droga,
- wykonanie oznakowania.
Kolejnos¢ realizacji prac bedzie okreslona wg ogélnych i szczegétowych
harmonogramow opracowanych przez Wykonawce robét.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekty istniejace w rejonie budowanej drogi:

- sgsiednia zabudowa jednorodzinna, przemystowa i tereny kolejowe,
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarzac zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;

- kanalizacja teletechniczna,

— kable i stupy energetyczne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sieC gazowa,

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz
miejsce i czas fch wystqpienia

Zagrozeniem dla zycia mogq by¢ prace prowadzone w wykopach i ich
poblizu. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na wiaciwe wykonanie wykopu i jego
umochienia.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazeniem
pradem podczas prac elektronarzedzi.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji i urzadzen podziemnych, powinno byé poprzedzone ustaleniem przez
kierownika  budowy, @ w  porozumieniu z  wiasciwa  jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu

wykonania robét (mechanicznie, recznie).
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Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo nalezy zachowal ostrozno$¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z budowg ulicy.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetiaja wymagan dotyczacych
oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a eksploatowane nha budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie zwiqzane z

ruchem pojazdéw budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegélnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego
budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwiaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w
tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikow je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana
znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nhiej obowiazkdw,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w

zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
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oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakohczone
egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem
niniejszego  projektu kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz przeprowadzi¢ instruktaz
obejmujacy:

- harmonogram robét,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacy,jnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje umoZliwiajacq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i
ochronny technicznie sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach
oznakowanych.

Osoby wykonujace prace zwiqzane z budowa musza miel zatozone

kamizelki ostrzegawcze.
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Prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego
beda przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze byé
sktadowany badZ umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzié i umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia niezainwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia ternu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
hiezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP,

wiedzq techniczna i sztukg budowlana.

7. Podsumowanie: prace naleZy wykonywac zgodnie z przepisami BHP,
sztukq budowlanq oraz obowiqzujacymi normami, katalogami i

rozporzqdzeniami m. in. :

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r., Nr
21, poz. 94 z p6zn. zmianami), - Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 207, poz. 2016 z pézn.

Zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r., Nr 1650 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz.
912 z 1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz.
134 2 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn i urzaqdzen przez pracowhikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.

1596 z 2002r.).
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