SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1000

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetN monolitycznN PERFECT.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozagniszczalnego ( SCC),

dojrzewajNcy w formie.

4.PrzejScia szczelne systemowe PERFECT
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rurfi z uszczelkN na bosym koEcu.

5.PojNczenie element-w studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poSlizgowe;.

6.Krrgi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podw- jne) szczeble zjazowe w kolorze
U-jtym, montowane w zakjadzie prefabrykacji.
Ukjad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcijri stopnia stanowi rdze€ stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odciNUajNca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztaicie pierScienia odciNUajNcego
i pokrywy.
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9.PierScienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Wiaz Ueliwny

11.0pcjonalna izolacja element-w betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normi PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelngSl' ws,
mrozoodpornoST F150, nasiNkliwoST do 5%.

JEDNOSTKA "AG PROJEKT" Agata Romaniak
PROJEKTOWA: 08-110 Siedice ul.Lipowa 9
INWESTOR: GMINA WYSZKEW
ZADANIE:

Budowa ulicy Zakolejowej w Wyszkowie

RYSUNEK: .
Schemat studni @1000mm
PROJEKTANT: | mgr inz. Agnieszka Nr umovy:
Chmielewska Stadium: PBIW -
MAZ/0330/POOS/11
MAZ/1S/0052/12
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Jerzy Skoczek Branza: SANITARNA/Drogowa
Upr. do proj.i wyk. 91/69
MAZ/ 1S/ 2201/ 01 Ska|a: }
Autor . ) . 4
opracowania: inz. Agata Romaniak Data: Wr220e153|en




