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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.1V 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Instrukcji badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych 1988r. oraz
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Ocene niniejszg opracowano na zlecenie firmy Zaktad Ustug Inwestycyjnych Marek
Wiesiotek ul. Prosta 14/3, 07-200 Wyszkéw
Celem badan byto wykonanie ogéinego rozpoznania warunkéw gruntowych terenu, oraz
warunkéw wodnych na potrzeby zaprojektowania ulicy Lesnej w Gulczewie (gmina
Wyszkdéw, powiat wyszkowski). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27.1V 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego terenu - proste warunki
gruntowe. Forme badania gruntu ujeto w postaci dokumentacji geotechnicznej. W/w obiekt
kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Zleceniodawca przekazat mape lokalizacyjng w celu ustalenia i naniesienia miejsc
wykonywanych otworéw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig;

» Lokalizacje otworéw badawczych na mapie
= uzgodnienia ze Zleceniodawcyg

* badania i pomiary terenowe

* normy i literatura

= prace kameralne.

29 czerwca 2013 roku w wyznaczonych punktach odwiercono 3 otwory
badawcze 3,0 m gtebokosci kazdy o tgcznej gtebokosci 9,0 mb .
Wiercenia wykonano wiertnicg reczng ($wider okienkowy @ 64 mm).
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2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Le$nej w
miejscowosci Gulczewo, gmina Wyszkow

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono systematyczne badania
makroskopowe wszystkich warstw i dajacych sie wyrdzni¢ przewarstwienn gruntu oraz ich
wilgotnosé.

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie Miedzyrzecza tomzyriskiego i stanowi
ptaska wysoczyzne morenowg powstatg w zwigzku z pdtnocnomazowieckim
Zlodowaceniem $rodkowopolskim. Przypowierzchniowe warstwy gruntu budujg gtéwnie
utwory piaszczyste i zastoiskowe osady czwartorzedowe.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych (do poziomu 3,0 m p.p.t) stwierdzono
wystepowanie do gtebokosci 0,10 + 0,30 m gruntu antropogenicznego sktadajacy sie z
mieszanki zuzlowej z domieszka gruzu betonowego. Giebiej zalegajg grunty rodzime
sypkie (niespoiste) w postaci piaskéw $rednich. Przewazajgca cze$¢ podioza tworzg piaski
Srednie.
Do gtebokosci 3,0 m utworéw piaszczystych nie przewiercono.

Otwory byly wykonywane po okresie duzych opadéw atmosferycznych. Z tego wzgledu
w otworze nr O3 znajdujgcym sie w obnizeniu powierzchni terenu stwierdzono wysoki
poziom wody gruntowej ksztattujacy sie na gtebokosci 0,6 m. W pozostatych otworach
stwierdzono poziom wody gruntowej na gtebokosci ok. 1,8 + 2,0 m. Pod uwage nalezy

wzig¢, ze wysokosci woéd gruntowych moga ulec zmianie.

3. WNIOSKI | ZALECENIA
1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie dokonano oceny warunkéw wodnych i grupy no$nosci podioza.
2. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem nie jest konieczne wykonanie dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz
stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii
geotechnicznej
3. Na catym odcinku drogi objetym przedmiotowg inwestycjg wystepuje grupa no$nosci
podtoza
G1.
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4. Zalegajace grunty to piaski $rednie lub drobne w stanie mato wilgotnym, wilgotnym,
badz nawodnionym (otwér O3).

5. Gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,0 m p.p.t.

6. W otworze nr O3 stwierdzono wysoki poziom wody gruntowej (powyzej granicy
przemarzania).

7. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne w obszarze zanizenia terenu (otwér O3)
nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni drenaz (m.in. rowy, przepusty, prawidtowe spadki), ktéry
skutecznie odprowadzi wode z korony drogi.

8. W celu odseparowania konstrukcji drogi od wody gruntowej oraz zabezpieczenia przed
zjawiskiem kapilarnosci biernej zaleca sie wykonanie warstwy odcinajacej z geotkaniny
separacyjno-wzmacniajgcej.

9. Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
normie PN-S-02205 Drogi samochodowe -Roboty ziemne -Wymagania i badania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Drotechnika Rafat Miszczuk Wiertnica:
Laboratorium drogowe
Profil otworu nr O1 Swider reczny
Miejscowos¢: Gulczewo Obiekt: ul. Le$na Gulczewie
Powiat: wyszkowski , , Data wiercen: 29.06.2013
Wojewo6dztwo: mazowieckie Wiercenie wykonat: Rafat Miszczuk
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Profil otworu nr 02 Swider reczny
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Profil otworu nr O3
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