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- Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA

- Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki
betonowej, bezfazowej czerwonej, gr. 8cm

- Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej, szarej, gr. 8cm

- Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki
betonowej, grafitowej, gr. 8cm

- Nawierzchnia zjazdow z kostki
betonowej grafitowej, gr. 8cm

" LEGENDA

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
szarej, gr. 8 cm

- Nawierzchnia istniejacych ulic z kostki
betonowej, do regulacji wysokosciowej

- Zielen drogowa
- Istniejace nawierzchnie z kostki betonowe;j,

- Kraweznik betonowy 20x30,

- Kraweznik betonowy 20x30, zanizony
- Opornik betonowy 12x25

- Kraweznik betonowy 15x30

- Kraweznik betonowy 15x30, zanizony

- Obrzeze betonowe 8x30

Linie rozgraniczenia pasa drogowego
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Przebudowa ul. Zapole w Wyszkowie

16.01.2015

Plan sytuacyjny stafej organizacji ruchu
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Inwestor:

Gmina Wyszkow )
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

Skala:

1:500

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

20

Projektant -branza drogowa:

mgr inZ. Robert Rosinski
upr. nr  MAZ/0140/PO0D/12

Podpis:

Opracowat:

Kamil Staszewski




