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Il. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

Nazwa inwestyc;ji: ,» Przebudowa ul. Geodetow w Wyszkowie"

Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkow; dziatki o numerach

L.P.

ewidencyjnych: dziatki o nr ewid:. 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9,
2769/3, 2768/13, 2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5,
1926/16, 1926/18, 2061/2, 2061/1, 1510/11, 1510/7.
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Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP,

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Uzgodnienia

VII. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

VIII. Czes¢ rysunkowa

- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1 : 50 000

- Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Rys. 3 Profil podtuzny w skali 1:100/1000

- Rys. 4 Przekroje normalne w skali 1:50

- Rys. 5.1 Plan sytuacyjno wysokosciowy parkingu i drogi serwisowej



lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wyszkéw, 31.07.2014r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek ewidencyjnych o nr 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9,
2769/3, 2768/13, 2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5, 1926/16, 1926/18, 2061/2,
2061/1, 1510/11, 1510/7 dla zadania pt. ,Przebudowa ul. Geodetow w Wyszkowie”, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
.| OKREGOWA
R L A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opréocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

poZn. zm,), art. i2ust. 1
; Prawo budowlane {tekst

Pan Marcin Szerszenowicz
W nmiagister inzynier W
urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku w . Hajnéwka, syn Blazéja

UPRAWNIENJ.A BUDOWLANE
C omr MAL/()HWPWOD/[W

do prOJektowanla i klerowama rnbotaml budowlanym 3
bez ogramczeu ;
w speqalnoscr dmgowej

UZASADNTENI

gr inZ, Krzysziof Latoszek
2/ mgr ing. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysziof Booss. . ‘




Szezegdlowy zakres uprawaied
do projektowania i kierowania robotumi budewlanymi bex pgraniczeii

w specjalnoici drogowej

1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
ohjetym wyZej wymienions specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

2/ kierowania budows lub inoymi robotami budowlanymi,

3/ Kerowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlamych.

. Na mecy § 15 rezporzadzenia Ministra Trapsporiu i Budownietwa z doia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze wuprawmienia budowlane
upraweiajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wy2ej wymienionej specjalnosei,

1iL. Na mocy § 18 ust. 1 rozperzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
T. W sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
upravwnaiajg do: '
projektovania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicaych, z wylaczeniem drogowych obicktéw

. inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrmych oraz przepust,

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
vl. Mikotaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Mifsk Mazowiecki
2, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala




V. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO MOIIB
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Zaswiadczenie
O PP Er2E Wy kacyimy T

MAZ-V7S-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownichwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 ustewy z dnim 18 wrzesnia 2001 r. = podpisie elekironiczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmnq-upum heq'n:m'rym podpi icznym wer\rﬁl m pray pomocy wainego kwalfiowsnego certyfikmte sy
o Wzl m ych ym podpi Rz

® & u-ur-,-mw iniejzzy i --—--:--musprmnz::npnnmqnumu'uw!ﬁ nm‘umm

stronie Fnhlu:] Izb-'r Indymisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winftiwej Dkrggowej Izby Inynierow

Budoanictsm.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KUF-AIW-FV9 *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-31 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwr ine pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



VI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE)J

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa ul. Geodetéw w Wyszkowie"

Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkdw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9, 2769/3, 2768/13,
2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5, 1926/16,
1926/18, 2061/2, 2061/1, 1510/11, 1510/7,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe ul. Geodetéw w Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajacym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK pod Nr P.1435.2014.1150
sporzadzona przez geodete uprawnionego p. mgr inz. Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja
1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe]j ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin. zm.)

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy ul. Geodetdw o dtugosci
814,48mb na odcinku od ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego do ul. Puttuskiej (stanowigcej
fragment drogi wojewddzkiej Nr 618 relacji Gotymin-Puttusk-Wyszkéw) w Wyszkowie w zakresie
przebudowy ciggdéw pieszych, rowerowych, zjazdéw, zatok parkingowych oraz autobusowych.
Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym Wyszkéw
0001, o numerach ewidencyjnych: 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9, 2769/3, 2768/13, 2768/4,
5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5, 1926/16, 1926/18, 2061/2, 2061/1, 1510/11, 1510/7,
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stanowigce istniejgcy pas drogowy przedmiotowej ul. Geodetéw wraz z krzyzujgcymi sie ulicami
gminnymi.

Ulica Geodetéw stanowi wazne z punktu widzenia uktadu komunikacyjnego miasta
Wyszkdéw potgczenie pomiedzy, drogg wojewddzky nr 618 relacji Gotymin-Puttusk-Wyszkow (ul.
Puttuska) i drogg krajowa nr 62 relacji Strzelno -Siemiatycze poprzez ul. Zapole w Wyszkowie.

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunkéw oraz
bezpieczenstwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na przebudowywanej ulicy
Geodetdéw, poprzez przebudowe nawierzchni, ciggdw pieszych, rowerowych, zatok postojowych
i autobusowych, zjazdodw. Ponadto opracowanie zawiera projekt przebudowy oswietlenia
ulicznego oraz kanalizacji deszczowej stanowigcych odrebne opracowanie.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profil podtuiny, przekroje normalne oraz plan sytuacyjno
wysokosciowy zatoki parkingowej i jezdni serwisowej przy projektowanej zatoce przy Szkole

Wyzszej im. Pawta Witodkowica w Wyszkowie.

3. STAN ISTNIEJACY.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy Godetdw w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 20,0m do 25,0 m. Istniejgca ulica ma obecnie
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym, natomiast
chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Szeroko$é jezdni na opracowywanych
ulicach jest zmienna i wynosi od 7,0m do 7,5m natomiast ciggdw komunikacyjnych 2,0 -3,0m.
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odbierane przez istniejaca
kanalizacje deszczowa.

Stan techniczny nawierzchni chodnikéw ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie go w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci nawierzchni chodnika wptywajg niekorzystnie na
komfort podrézowania pieszych oraz bezpieczenstwo.

Istniejgca  konstrukcja wymaga wzmocnienia z wuwagi na liczne nieréwnosci
i niewystarczajgcy system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z kraweznikdéw
betonowych 15x30 i 20x30 réwniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej
funkgcji. Liczne Zle wyregulowane wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort

podrdzujacych.
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3.1. UZBROJENIE TERENU.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — wtazy studni do regulacji wysokosSciowej, czesciowa wymiana,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — do rozbudowy, wpusty i przykanaliki deszczowe do wymiany,

- sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna i podziemna kablowa — nie przewiduje sie
zmian,

- sie¢ kanalizacji gazowej — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ cieptownicza — nie przewiduje sie zmian,

- o$wietlenie uliczne — do przebudowy,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji,

4, STAN PROJEKTOWANY.

Projektowana przebudowa pozwoli na przywrdcenie estetyki ulicy Geodetéw stanowigcej
wazny punkt komunikacyjny Wyszkowa, znacznie poprawi komfort uzytkownikom ulicy
i pieszym. Poprzez korekte istniejgcej geometrii ulicy, wlotédw skrzyzowan, zjazddw publicznych i
indywidualnych oraz wymiane warstwy Scieralnej na zmniejszajgcg odlegtosci zatrzymania
pojazdéw oraz hatas zaprojektowanej z mieszanki SMA pozwoli na znaczne zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu. Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
wykonanie nowych wpustdw deszczowych pozwoli na duzo szybsze odwodnienie istniejgcej
jezdni co zmniejszy zaleganie wody i lodu zwtaszcza w okresach wiosennych.

Zaprojektowano wzdtuz ulic cigg pieszy potaczony lub oddzielony od $ciezki rowerowej o
ruchu dwukierunkowym o jednakowej konstrukcji na podbudowie z kruszywa tamanego.

Na catym odcinku objetym zakresem opracowania przewidziano do wymiany istniejgcy,
zniszczony kraweznik na nowy, betonowy 20x30.

Zaprojektowano réwniez wykonanie zatok parkingowych:

- z jezdnig serwisowg przy szkole, zatoka do parkowania pod skosem 45°, 11miejsc
postojowych,

- przy skrzyzowaniu z ul. Sikorskiego, zatoki do parkowania wzdtuz jezdni po stronie
poétnocnej 4 miejsca postojowe,

- w pikietazu 0+317,00 przy banku, po stronie lewej -3 miejsca postojowe.
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Do projektowania ustalono pikietaz roboczy 0+000 w miejscu przeciecia sie krawedzi ul.
Sikorskiego z ul. Geodetdw, natomiast koniec odcinka stanowi granica pasa drogowego drogi

wojewddzkiej nr 618, tj. pikietaz 0+814,48.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- Ulica o dtugosci 814,48m,

- kategoria ruchu - KR 3,

- kategoria drogi - L (lokalna),

- predkos¢ projektowa -50km/h,

- szerokos¢ jezdni gtéwnej - 7m (2x3,5m), spadek daszkowy 2%.

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania wzdtuz miejsca postojowe dtugosci 6m, szerokosci 2,5m, spadek w kierunku
jezdni 2%, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:1,
- do parkowania pod katem 45°, miejsca postojowe dtugosci 5m, szerokosci 2,5m, spadek w

kierunku jezdni 2%.

ZATOKIAUTOBUSOWE:

- dtugos¢ peronu 20m, skos wjazdowy 1:8, wyjazdowy 1:4, zatomy wyokraglone tukami o

promieniu 30, m,

ZJIAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokosc zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram poses;ji,

- dtugos$é z godna z projektem zagospodarowania.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zastosowano przekréj uliczny o szerokosé jezdni 7,0 m, spadek dwustronny daszkowy
2%, obramowanie kraweznikiem 20x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).
Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-3,5 w zaleznosci od
ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokoéci 2,0 m. Droga
serwisowa do obstugi zatok postojowych o szerokosci 3,5 m, jednokierunkowa. Zatoki

parkingowe do parkowania wzdfuz jezdni o szerokosci 2,5m i dtugosci miejsca postojowego 6m,
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skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1, natomiast zatoka do parkowania pod katem 45° o
szerokosci miejsca postojowego 2,5m i dtugosci 5m. Zatoke parkingowg zaprojektowano o
dtugosci peronu 20m i skosami wjazdowym 1:8, wyjazdowym 1:4.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej ze skosami wtaczenia w droge 1:1. Na
zjazdach w miejscach potaczenia nawierzchni zjazdu i sciezki rowerowej nalezy wydzieli¢ Sciezke

rowerowg pasami koloru czerwonego w nawierzchni zjazdu.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego gminnego ul. Geodetdw i ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego oraz
krzyzujgcych sie z nimi ulicami gminnymi. W rejonie Filli Wyzszej Szkoty im. Pawta Wtodkowica, z
uwagi na duze zapotrzebowanie na miejsca postojowe, jak réwniez na bezpieczenstwo
uzytkownikdw zaprojektowano zatoki postojowe z drogg serwisowg. Zaprojektowano réwniez
przebudowe istniejgcych chodnikéw, zjazdéw i skrzyzowan oraz budowe nowych zatok
parkingowych i autobusowych.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdow poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podtuzne i fuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65, gr. 3,5cm
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 11W, sr. 75kg/m2,

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 6,5 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanych poszerzeniach jezdni:

- warstwa scieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65, gr. 3,5cm
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- warstwa wyroéwnawcza z mieszanki AC 11W, sr. 75kg/m2,

- siatka zbrojeniowa z wtékien szklanych i weglowych, pasy szer. 1,0m na potgczeniach
istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6¢cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC25P, gr. 7cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm,

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 39,5cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggdow pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, bezfazowej gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
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- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 32cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej:

warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, o gr. warstwy 20cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 12 cm
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 44cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do istniejgcych wpustéw ulicznych oraz do zaprojektowanych nowych wpustéw
ulicznych. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie wchodzgce w sktad

niniejszej dokumentacji.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na Geodetdéw i odcinka ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego
bedzie polegata gtdwnie na oznaczeniu ciggdw pieszych z Sciezkami rowerowymi oraz przejsé¢ dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystdw. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne

opracowanie.

4.7. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
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4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudows, projektowany zakres robdt
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczernstwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpiag przyczyny majgce
szkodliwy wptyw na s$rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

-powierzchnia jezdni gtdwnej ulicy z betonu asfaltowego 6 345,80m°

- powierzchnia chodnikdow z kostki betonowej 1.844,25m?

- powierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowej 1 682,05m?

- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 1215,08 m?

- powierzchnia zjazdow publicznych z kostki betonowej 974,03 m’

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej 328,90 m?

- powierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej 115,10m>

- powierzchnia zieleni 3032,20m>
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 15 537,68 m2.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywoéw eksploatacji gérnicze;j.
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8. UZGODNIENIA

Wyszkow, dn. 8.08.2014r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Réz 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.308.2014 - ODPIS

Narade koordynacyjna przeprowadzono w dniu 8.08.2014r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Wyszkowie,

Whioskodawea: .ROSBUD™
Robert Rosinski

ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Geodetow, dz. 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9, 2769/3,
2768/13, 2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5, 1926/16,
1926/18, 1510/11, 1510/7; ul. Zapole, dz. 1933/2, 2268, 2384/7,
1932/2, 1932/4, 1927/3, 2427, 2425/12, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2,
2432/2,2434/2, 2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa o$wietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika Podpis
osoby narady
reprezentujacej
Polska Spotka Prosze o wyniesienie odcinka mapy
Gazownictwa- Rejon Waldemar Gajewski skrzyzowanie ul. Jutrzenki i ul. Waldemar Gajewski

. Zapole z zaznaczonymi podpis nieczytelny
Dystrybugji Gazu odleglosciami od sieci gazowej.

Wyszkow Prosze zachowaé odleglosé od sieci
gazowej 0.5m
-bez uwag 26.08.2014
PGE Dystrybucja S.A. W miejscu skrzyzowan i zblizen z Dariusz Popowicz
Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz kablami energetycznymi prace podpis nieczytelny
Energetyczny Wyszkow Ziemme WykOouywac recznie.
Rozpoczecia robét zglosi¢c RE
Wyszkow. Osoba do kontaktu:
Radostaw Pamrowski, Tel.
609 434 699.
Orange Polska S.A Wieslaw Szurnicki




Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp.zo.o.

Przedsiebiorstwo
Wodociagow i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.

Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Burmistrz Wyszkowa

TSNSPEKTOR ds.Ochrony
g . " " rodowiska i G darki
Wéjt Gminy Dlugosiodio | Beata Kielczewska bez uwag = p;dazfip" !
mgr Beata Kielczewska
podpis nieczytelny

Wojt Gminy Branszczyk

Wit Gminy Somianka

Wojt Gminy Rzasnik

Wojt Gminy Zabrodzie

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

- Burmistrz Wyszkowa

- Wéjt Gminy Rzasnik

- Wéjt Gminy Zabrodzie

- Wéjt Gminy Branszezyk

- przedstawiciel Orange Polska S.A.

- przedstawiciel Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.

- przedstawiciel Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Wyszkowie Sp.zo.o.

- przedstawiciel Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Z Up. STAROSTY
DO W, 'n.

Inspe g
| Gospodarki m.m«m
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa ul. Geodetéw w Wyszkowie”

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Wyszkow, obreb Wyszkéw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: dziatki o nr ewid:. 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9,
2769/3, 2768/13, 2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5,
1926/16, 1926/18, 2061/2, 2061/1, 1510/11, 1510/7

Gmina Wyszkow

Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow \
wojewodztwo mazowieckie S~

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugosé projektowanej drogi 814,48 m
-powierzchnia jezdni gtdwnej ulicy z betonu asfaltowego 6 345,80m”

- powierzchnia chodnikow z kostki betonowej 1 844,25m”

- powierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowej 1 682,05m?

- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 1215,08 m?

- powierzchnia zjazdow publicznych z kostki betonowej 974,03 m’

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej 328,90 m?

- powierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej 115,10m?

- powierzchnia zieleni 3032,20m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 15 537,68 m2.

1. 2 Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji:

=  Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdéw
kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiorki,

= Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

=  Wykonanie podbuddéw zasadniczych z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, (pod
zjazdami indywidualnymi i publicznymi, ciggami pieszo -rowerowymi, zatokami
postojowymi i autobusowymi),

=  Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA, gr. warstwy 3,5cm,

=  Wykonanie nawierzchni chodnikow i sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

=  Wykonanie nawierzchni zjazdow i zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm,

=  Wykonanie zieleni drogowej,

=  Uporzgdkowanie terenu

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczedstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=25dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
cigcia nawierzchni bitumiczne| i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowac¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleinie od rodzaju robdt, omoéwié zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,

pkt.1 jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych,

a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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