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OSWIADCZENIE

Temat:

Przebudowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Zapole w Wyszkowie

Wykonawca:

dziatajgc na zlecenie Inwestora:

Gmina Wyszkow, Al. Roz 2, 07-200 Wyszkow
oSwiadczam niniejszym, ze:

Projekt Wykonawczy

Zatytutowany:
Przebudowa ul. Zapole w Wyszkowie (branza sanitarna)

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)
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SPIS RYSUNKOW

Nr Rysunku Nazwa Skala
1 Plan Orientacyjny Sieci Kanalizacji Deszczowej 1:10000
2 Sytuacja — kanalizacja deszczowa 1:500
3 Profil podtuzny — kanat deszczowy 1:100:500
4 Profil podtuzny — przykanaliki do wpustow 1:100:500
5 Schemat studni betonowej b/s
6 Schemat studni osadnikowej DN500 z wpustem b/s




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia jezdni w ramach przebudowy ul. Zapole na odcinku od ul.
Kochanowskiego do ul. Sikorskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Dokumentacja geotechniczna,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Zalecenia wydane przez Gmine Wyszkow,
Wizja lokalna w terenie.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

1. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC-U @400 i @500 klasa S o dtugosci tgcznej
—446,0 m,

2. Odcinki przykanalikéw grawitacyjnych od wpustow ulicznych do kolektora gtéwnego PVC-U @200
klasa S o dtugosci tgcznej — 74,0 m,

3. Studnie kanalizacyjne @1200 — 14 szt.

4. Wohpusty uliczne z osadnikiem Dn500 — 20 szt.

Zestawienie materiatow:

1 Studnia betonowa DN1200 14 szt.
2 | Wpust uliczny z osadnikiem DN500 20 szt.
3 PVC-u Dz500x14,6mm Klasy "S" Lite | 192,5 mb
4 | PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite | 253,5 mb
5 | PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite 74 mb




4. POLACZENIA Z ISTNIEJACA SIECIA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna tgczy sie z istniejgcg siecia w ulicy Sikorskiego poprzez
wlgczenie w dno istniejgcej studni oznaczonej symbolem S1 w niniejszym opracowaniu. Szczegoétowe
rozwigzania potgczen z istniejgca siecig znajdujg sie na rysunkach.

Wykonania materiatowe wtgczen zgodnie z opisem materiatdw i rysunkami. W przypadku zastania
innego typu rurociggdw, studni czy armatury w miejscach witgczen niz wskazane w dokumentacii,
nalezy wtgczenia uzgodnic z Inwestorem.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Z ODWODNIENIEM WYKOPOW
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z projektami budowlanymi i dokumentacjg geotechniczna.
6. MATERIALY

System kanalizacyjny grawitacyjny:

— Przewody grawitacyjne @200+500 zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U litych SN8
taczonych na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem wzmachniajgcym,
— Elementy systemu kanalizacji grawitacyjnej takie jak rury i ksztattki od jednego producenta.

Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych stanowia:

—  Studnie betonowe DN1200mm.
— Wohpusty uliczne z osadnikiem betonowym DN500mm.
Typy studni i parametry charakterystyczne podano w zestawieniu studni i wpustow.

7. MATERIALY — OPIS BADANIA ROWNOWAZNOSCI

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie do zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego
urzgdzen réwnowaznych o ile zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére przedstawiono w dokumentacji technicznej,

Wykonawca, ktéry zamierza powotaé sie na rozwigzania rbwnowazne opisane w projekcie jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i urzgdzenia spetniajg wymagania
okreslone przez projekt. Dostarczona dokumentacja techniczna musi potwierdza¢ réwnowaznosé
materiatdbw pod wzgledem parametréw technicznych, materiatowych i eksploatacyjnych z tymi
wskazanymi w projekcie technicznym.

Parametry stuzgce badaniu réwnowaznosci parametrow technicznych, materiatowych
i eksploatacyjnych wskazane sg w niniejszym projekcie w formie opisu, wskazania typu katalogowego,
schematu lub rysunku.

System kanalizacji grawitacyjnej:

1. Wymagania dotyczace materiatébw dla systemu kanalizacji grawitacyjnej PVC-u z rurami ze
Scianka lita:
a. system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401-1 i PN-EN 681-1
b. mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM.
c. system kanalizacyjny (rury, ksztaitki, studzienki) od jednego producenta.



Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych:

1.

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potaczeniowe prefabrykowane DN 1200.

a. cechy ogoine

elementy betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917: 2004
prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1.
wodoszczelnos¢: co najmniej W8,

nasigkliwos¢: <5%,

mrozoodpornos¢ powyzej F100

ztgcza elementow wyposazone w uszczelki klinowe,

b. montaz

Oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec,

Uszczelke zatozyé na bosy koniec elementu studzienki, roztozyé poczatkowe naprezenia i
umiesci¢ w odsadzeniu,

Wewnetrzna powierzchnie kielicha i uszczelke nasmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Zaleca sie
dodatkowe smarowanie uszczelki, gdyz przyczynia sie to do zminimalizowania sit wystepujgcych
przy montazu,

Zatozy¢ w spoinie wspornej element wyrownujgcy obcigzenie,

Nastepny element studni wprowadzi¢ centrycznie pionowo i opusci¢ w dot. W razie odchylenia
ostroznie docisngc

c. konstrukcja wg PN-EN 1917 z nastepujacych elementéw:

Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o minimalnej
wysokosci 2000mm (chyba, Zze zbyt mata wysoko$¢ studzienki na to nie pozwala) celem
ograniczenia liczby potgczeh pomiedzy elementami. Przylgczenia rur sg wykonane za pomoca
zabetonowywanych w trakcie formowania elementu przej$¢ szczelnych pod katem i na rzednych
wskazanych przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykaty posiadajg zamki
dostosowane do potgczeh na uszczelki do potaczen z dennicg i kregami (przed montazem nalezy
na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy” zamek elementu natozy¢ paste poslizgowg dostarczona
przez Dostawce studni),

kregi o wysokosci: od 250 do 1000mm wykonaé w sposdb ograniczajacy ilos¢ potgczen.

ptyta pokrywowa z otworem o $rednicy 625mm na wiaz,

pierscienie wyréwnawcze (pod wlaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max wysokosé
pierscienia wynosi 14 cm. W przypadku koniecznosci zapewnienia wiekszej przestrzeni do
regulacji wysokosciowej studni producent studni powinien zapewni¢ odpowiednie dopasowanie
wysokosci dennicy (zakres zmian wysokos$ci dennicy: minimalna = 2,0m lub wysokos$¢ studzienki;
maksymalna= 2,50 m),

wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy D),

stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane
mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w
zakresie mieszczgcym sie w 27-30 cm w zaleznosci od rozstawu stosowanego przez Producenta.

Wilazy kanalowe

Produkt wykonany zgodnie z norma PN — EN — 124, potwierdzony certyfikatem
Klasa wytrzymatosci: D400;
Przeswit — srednica otworu: > @600 mm);



— Pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem Ilub niewtasciwym utozeniem (z
pozycjonowaniem);

3. Uszczelki

— Wpykonane z materiatu odpornego na dziatanie sciekow.

— Potaczenia studzienek powinny spetnia¢ pod wzgledem szczelnosci kryteria normy PN-EN 1917;

— Bosy koniec i uszczelke nalezy pokry¢ srodkiem poslizgowym dostarczanym przez producenta
kregow.

8. OBLICZENIA
Na odcinku ul. Zapole od ul. Kochanowskiego do ul. Zytniej, powierzchnia odwadnianej drogi wynosi
3400 m”.
Przyjeto wspétczynnik sptywu p = 1,0
W oparciu o dane GUS dotyczace $redniorocznych opadéw w ostatnich 5 latach obliczono natezenie
deszczu przyjmujac czas trwania deszczu 15 minut | = 130 [I/s/ha]
Wspétczynnik opdznienia dla tej powierzchni ¢ = 1
zgodnie z PN-92 B-01707
Q=ixXpXyhxp=130%x0,34x1x1=442][l/s]
Dla srednicy Dz 400 i spadku sredniego 0,3% napetnienie kanatu wyniesie 46,5%.
Predkos¢ przeptywu wyniesie V = 0,87 [m/s] a przy catkowitym napetnieniu Vc = 1,08 [m/s].
Na odcinku ul. Zytniej do ul. Sikorskiego, powierzchnia odwadnianej drogi wynosi 2900 m% Po
dodaniu powierzchni ul. Zytniej wynoszacej 8700 m* oraz odcinka ul. Zapole rozpatrywanego powyzej,
przyjeto obszar zlewni wynoszacy p=3400+2900+8700=15000 m?.
Q=ixpXypXxe=130x15x1x1=195][l/s]
Dla srednicy Dz 500 i spadku sredniego 0,3% napetnienie kanatu wyniesie 65,5%.
Predkosc¢ przeptywu wyniesie V = 1,20 [m/s] a przy catkowitym napetnieniu Vc = 1,24 [m/s].
Powyzsze parametry gwarantujg poprawne dziatanie kanalizacji, bez koniecznosci okresowego

ptukania.

9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

W czasie budowy nalezy przestrzegac¢ uwag i zaleceh decyzji ZUD, pozwolenia na budowe,
postanowien jednostek uzgadniajgcych i projektu budowlanego.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wasko przestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpér lub szalunku systemowego typu ,BOX” lub szalunki modutowe liniowe o
wytrzymatosci min. 45kN/m?>.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z zamawiajgcym) oraz zrzut wod z wykopow
poprzez osadnik piasku. do odbiornika np. istniejgca kanalizacja deszczowa bedgca w eksploatacii

zamawiajgcego.



Nawierzchnie ziemne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotne;j

stratygrafii gruntu i nawierzchni , nie dopuszcza sie wyréwnywania nawierzchni gruntami spoistymi i
pylastymi.
Nawierzchnie bitumiczne i wykonane z destruktu asfaltowego i nalezy odbudowaé wraz z podbudows,
z zastrzezeniem , ze przy prowadzonych robotach w pasie drogowym , gdzie konieczne jest
wykonanie wykopu na gtebokos¢ wiekszg niz 1,5 m , obejmujgcego jednoczesnie wiecej niz 30% jej
szerokosci — dla drég o szerokosci jezdni mniejszej niz 5,5 m , nie posiadajgcych zamontowanych na
obrzezach kraweznikéw , nalezy dokonaé bezwzglednie odtworzenia catej szerokosci jezdni .

Odbudowa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje catg konstrukcje nawierzchni
ze wszystkimi jej warstwami — w momencie wykonywania wykopdw nalezy komisyjnie potwierdzic¢

konstrukcje drogi .

Na konstrukcje odtwarzanej nawierzchni musi sie sktada¢ min. :
e Podsypka piaskowa grubosci 10 cm , chyba , ze odkryty grunt nie bedzie spoisty
e Podbudowa z ttucznia kamiennego , drogowego o frakcji 31-63 mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o tgcznej grubosci min 20 cm
e Nawierzchnia asfaltowa ( warstwa wigzgca 5 cm , warstwa Scieralna 4 cm ) lub nawierzchnia z
destruktu ( w zaleznosci od stanu pierwotnego ) zamknietego powierzchniowo przez
skropienie emulsjg asfaltowg , szybko rozpadowg
e Uktadanie mieszanek asfaltowych w temperaturze powyzej 8 st.C , w okresie bez opadow
deszczu
e Uktadanie nawierzchni z destruktu wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej 20 st.C ,
nalezy stosowaé czysty destrukt asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm , wolny od
zanieczyszczenh .
UWAGA : przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie
zageszczenia gruntu . Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu min.
1 dzien przed przystgpieniem do badan . Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystgpienia
do wykonywania nawierzchni.
Stopien zageszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa — obcigzenie ciezkie wskaznik zageszczenia
e gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0
e nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 1,0
e ponizej2,0 m 0,97
Kategoria drogowa —obcigzenie srednie
e gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0
e nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 0,97
e ponizej2,0 m 0,95
Tereny zielone 0,95



