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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy
Geodetow w Wyszkowie — odcinek od ulicy Centralnej do ulicy Puttuskie;.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dotycza budowy kanalizacji

deszczowej i obejmuja:

- budowe nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o Sciance litej klasy S (SDR 34; SN8) @315

- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych (31200 mm na kanale,

- wykonanie studzienek $cickowych @500 z wpustami typu ulicznego oraz przykanalikow PVC-U (3200
(SDR 34; SN&),

- wykonanie zabezpieczen istniejacych sieci w miejscach skrzyzowan z wykopami.

1.4. OKreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materialéw podano w projekcie

2.2. Materialy do budowy kanalizacji

Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury PVC-U o $ciance litej klasy S (SDR 34; SN8) @200, @315

- wlazy zeliwne typu cigzkiego wg PN-H-74051/02 [12],

- kregi Zelbetowe ¢1200 mm wysokosci 100 cm z betonu B-25 wg BN-86/8971-08 [23],
- stopnie Zeliwne wg PN-64/H-74086,

- wpust uliczny C250-D400,

- zelbetowy pierscien odcigzajacy,

- zelbetowy adapter do wpustu ulicznego.

- zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [8],

- roztwor asfaltowy do gruntowania ,,Abizol R”,

- roztwor asfaltowy izolacyjny ,,Abizol P”,

- beton wg PN-B-06250 [2]

- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [10],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [9],

4
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- drewno na stemple budowlane iglaste okragle korowane, deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, 28-45
mm,

- cement portlandzki 25 z dodatkami i cement portlandzki 35 bez dodatkéw,

- farba olejna do gruntowania i farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania,

- zabezpieczenie wykopow: pale szalunkowe stalowe (wypraski), bale iglaste obrzynane gr. 50-64 mm,
drewno iglaste okragte na stemple, klamry ciesielskie z pretow stal. typ U, grodzice stalowe giete GZ4,
podhuznice z ksztattownikdw stalowych, rozpory stalowe,

- zabezpieczenie przewodéw: dwuteownik 1100, ceownik 80, katownik L100x100x10 , prety stalowe
010, bale drewniane 26x22.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe] nalezy stosowa¢ nastgpujacy
sprzet:
a) koparki,
b) spycharki ggsienicowe,
¢) sprzet do zaggszczania gruntu:
- zaggszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) wciagarki reczne 3 5 ton,
e) samochody skrzyniowe 510 ton,
f) samochdd beczkowdz 4 t,
g) samochdd samowytadowczy 5+10 ton,
h) Zzuraw do 6 ton,
1)  sprzet do zageszczania betonu,
j)  mioty pneumatyczne,
k) zuraw samochodowy 1216 ton,
) ciagnik kotowy 37 kW (50 KM),
m) wibromiot ZP-10D, ZW-10D,
n) przyczepa skizyniowa S ton,
Drobne roboty mozna wykonywac recznie z wykorzystaniem prostego sprz¢tu pomocniczego.
Zastosowany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu materialéw do budowy kanalizacji

4.1.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kregéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu.

Uktadanie elementéw na srodkach transportowych powinno odbywac¢ si¢ pionowo, zas ich rozmieszczenie
powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z
odstgpami pomi¢dzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obreb
elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat co
najmniej 0,75 Sredniej wytrzymatosci badanej serii probek.

Pozostate prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.
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4.1.2. Rur PVC-UiPVC

Rury z PVC-U i PVC mogg by¢ transportowane przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem, a w szczegdlnosci powstaniem rys i obtarc.

Szczegdtowe dane zawiera instrukcja producenta.

Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:

- rtéwne podioze,

- wysokos¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podkiadéw 1 +2m,

- przetaczanie 1 wleczenie rur jest zabronione.

4.1.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251 [3].

4.1.4. Materialy inne

Wilazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopnie wlazowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunk6w itp.).

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robdt,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wedlug Dokumentacji Projektowej, SST i
zalecen Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenie powinno polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, gtgbokosci wykopow,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopow.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia /okoto 1,5 m/ roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

5.3. Roboty montazowe
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5.3.1. Ulozenie kanatu z rur PVC-U i PVC

5.3.1.1. Podtoze

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zabezpieczy¢ grawitacyjny odptyw wody po jego
dnie. Przy wykopach recznych spdd wykopu pozostawi¢ wyzej od projektowanego o 5 cm, przy gruntach
nawodnionych 20 cm. Przy wykopach mechanicznych warstwe gruntu pozostawi¢ co najmniej 20 cm
wyzej od dna projektowanego. Nie wybrang warstwe usungC recznie. Z dna wykopu usung¢ kamienie,
grudy i wyréwnac z doktadnoscia 2,0 cm oraz nada¢ spadek zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

W trakcie rob6t ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia rodzimego podioza w wykopie.

Prace ziemne nalezy prowadzic starannie, szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Grunt naruszony nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac go podtozem z tawy piaskowej, po zageszczeniu
grubosci min. 15 cm. Generalnie pod wszystkie kanaty przewidziano podsypke wyrownawcza grubosci 15
cm z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku i zwiru o max. Srednicy ziaren 20 mm ) stabilizowanego
mechanicznie, zageszczong wg standardowej proby Proctora do 0,98 i wyréwnang z odpowiednim
spadkiem. Podloze z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw
przewodu.

W przypadku wystepowania pod kanalem gruntéw wysadzinowych, nalezy wykona¢ warstwe izolacyjna z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej gebokosci przemarzania, liczac od najnizszego
mozliwego poziomu wody w kanale.

5.3.1.2 Uktadanie rur

Do budowy stosowa¢ rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, pekniec¢, rys. Przewdd powinien
przylega¢ do podioza na calej dlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie zagescic
grunt. Po utozeniu rur nalezy sprawdzi€ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen.

5.3.1.3 Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypehiajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczenia posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

- etap I, wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

- etap II, wypehienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim sgsiedztwie rury
nie moze przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypki
szczelnie wypehiat przestrzen nad rura.

Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe zageszcza¢. Grubo$¢
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury, ale nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke
prowadzi¢ az do osiggni¢cia gémego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zaggszczeniu 30 cm ponad
wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek.

Wskaznik zageszczenia (10,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢ rury.
Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Te warstwy winny by¢ zageszczane recznie. Mechaniczne
zageszczanie wykopu rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociggiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystgpi¢ po wykonaniu kontroli zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke wykopu wykona¢ z takiego materiatu, ktdry
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spetnia warunki rekonstrukgji teren. Do zasypki nie uzywa¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.
Wymagany wskaznik zaggszczenia wg standardowej proby Proctora min. 0,98.

5.3.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w ktdrej przewidziano studnie
z kregdw zelbetowych @31200 mm.

Studnie z rur Zelbetowych nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Dno studni nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy PN-B-06250 [2] na
podsypce z piasku grubosci ok. 7 cm.

Spoiny poziome i pionowe powinny by¢ wewnatrz komory wygtadzone.

Komory robocze studni /powyzej wejscia kanatéw/ powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych @1200
mm, spetniajacych wymagania podane w pkt. 2.2.

Z1acza prefabrykatéw powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa na gladko.

Komore roboczg nalezy przykry¢ zelbetowa plyta pokrywowa.

Studnie powinny mie¢ wlazy zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w
odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.3. Studzienki sciekowe
Studzienki Sciekowe z osadnikami powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.4. Izolacje

Izolacje powierzchniows studni betonowych nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne posmarowanie wczesniej
zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na gorgco badZ w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakos$ci roboét

6.1.1. Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materiatéw nast¢puje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

6.1.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych
robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

6.1.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod
wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy doktadno$¢ wykonania
nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [20].
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6.1.4. Sprawdzenie podtoZa naturalnego

Sprawdzenie podioza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony grunt
rodzimy, czy nie zostal podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;.

6.1.5. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj 1 1los¢ materiatu,

- wymiary.

Sprawdzenie podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ nalezy
zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej podsypki.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

6.1.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie wtozenia przewodu w planie 1 w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.10/n SST.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetizne.

6.1.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z normg PN-B-10735 [6] 1 BN-83/8836-02 [22].

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu.

Pomiar nalezy wykona¢ z dokltadnoscig do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

6.1.8. Sprawdzenie nasypu statego
Sprawdzenie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét - jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa 1 pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr) kanatu, przykanalika,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej i $ciekowej, osadnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét - sposéb odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuyja:

- odbidr rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) kanatu deszczowego, przykanalika, studni kanalizacyjnej i $ciekowe;.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla kanatu deszczowego, przykanalika:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur kanatu, przykanalikéw,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do wymaganego stanu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego.
b) dla studni kanalizacyjnych i $ciekowych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do wymaganego stanu,

- pionowa regulacja studzienek.

¢) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie niezbednych materiatow,

- wykonanie przekop6éw recznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne rozparcie Scian wykopow,

- montaz i demontaz zabezpieczen przewoddw.
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10.

10.1.
1.

10.2.
24.

25.

26.

27.
28.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-10170 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051/00
PN-H-74051/02
PN-H-74056
PN-74080/01
PN-74080/04
PN-H-74081
PN-H-74086
PN-H-83104
PN-H-84023/06
PN-S-02205
BN-62/7838-07
BN-83/8836-02
BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania 1 badania.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Zeliwne whazy uliczne.

Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Whpusty uliczne zeliwne przejazdowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1990.

Katalogi Budownictwa:

- KB4-4.12.1 (6) studzienki polaczeniowe,

- KB3-3.1.10 (1) studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt Warszawa,
Kanalizacja zewng¢trzna PVC /WAVIN/,

Studnie kanalizacyjne /WAVIN/.
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