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-Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzegnia 1983r.

ZA ZGODNOSC
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroleka, Swierczewskiego 14 .

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.S i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
7, §13 ust.] pkt4 lit.,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s pra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ze Ob. TADEUSZ -CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, .

2. do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwiszaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewbdztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokotowski. Pieczet okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w
Ostrolece,

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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BUDOWNICTWA

MAZ/KK/44/0G/07

Warszawa, § . 02. 2007

S5u. P

Tadeusz Kukawski
ul. Puttuska 135 m 17
07 - 200 Wyszkow

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2007 uprzejmie
informuje, ze stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego Nr Os-418/83 obejmuje instalacje elekt-
ryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne i
urzadzenia elektroenergetyczne.

Jest jednak ograniczone do powszechnie znanych roz-
wiazan konstrukcyjnych.

Pojecie to oznacza takie systemy rozwiazan instalacyj-
nych, ktorych sposéb zaprojektowania okreélaja pols-
kie lub branzowe normy, przepisy techniczno-budow-
lane lub ogdlnie znane opracowania jednostek i placo-
wek naukowych, naukowo-badawczych, lub badawczo-
rozwojowych.

7. powazaniem
... Prewodniczacy
Komisji Kug:\l:f;kac\{jnq Mazowieckiej Okrggowej

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro @ maz.piib.org.pl, www.maz.piib.crg.pl



WOJEWODA MAZOWIECKI]

Warszawa, dnia 0[/ 122002 1,

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJIA NR J0% i

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz2UNr 8%
21994 r. poz.414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gogpodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzislnveh fimkeii technicznyveh w budo-
whictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpalrzeniu
wnioskn Pana in2. Krzysztoth Galazld, na podstawie dolumentéw stwisrdzajacych wymagane
wykeztalcenie { Politechnika Bialostocka w Bialvmstoku, Wydzial Elsktryczny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i prakiyke zawodowa oraz na podstawie pozy-
tywne] oceny Z sgzamini na uprawnisnia budowlane zlozonego przed Komisig epzaminacyi-
na-

NADAJE

Panu inZ Krzyszfofowi Galgzee
ur.dnis 01 wrzedénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckis]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ _
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodme 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) { Budownictwa z dmin
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowia réw-
niez podstaws do sprawdzania projeltéw budowlanych w specjalnogei objete] tymi npraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W omwiazl 7 potwierdzenism przez Fomisie sgzamimacying, powolsng nrzer Watewoda Ma-
zZowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., | zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 99.09.2002 1., posiadania przez Pana inz Krzysziofa Galazke, wymaga-
nego prawsm wyksrtatcemia oraz prakivia rawodows] koniecmsl do uzvskamia uprawnisn
budowlanych w powyZsze] specjalnofel 1 po uzyskaniu pogylywiego wyniku 2 egzaminu na
uprawniems budowlane - orzeczono jak w =sentenc).

Od minigiszel decvaii stuzy odwolanie do Gidwnego Inspeldora Nadzoru Budowlansgo

f, gy

w terminiz 14 dni od daly olrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowisckiago.

AVOLY IAZOWEC UeGo

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-21N-8PY-UEA *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T6E-CQN-QDN *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




WIALU
ECO WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
WYKAZ PODMIOTOW

Algja R67 2
07200 WYSZKOW GG.6621.U. §/) .2014
z dnia: 2014-08-25

=Y

Str

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChwW,UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 143505_4-WYSZKOW - MIASTO

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 1933/2 0.0142 [potoz.:] [KW 0S1W/00007421/3] G4090

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 2268 0.2180 [ul:465] [DEC.1673/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2427 0.0404 [ul:9/3/40) [DEC.1672/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2440 0.2597 [ul:51/40] [DEC.1672/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2437/1 0.0957 [potoz.:] [DEC.1672/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2437/2 0.0063 [potoz.:] [DEC.1672/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2384/7 0.5103 [potoz.:] [DEC.G.IV-7224/MK/a/653/1672/93] G3724
WYSZKOW 253.44 2525/4 0.4308 [ul:JANA KOCHANOWSKIEGO] [KW OS1W/00051171/8] G3724
WYSZKOW 253.44 1927/3 0.8967 [potoz.:] [DEC.1674/93] G3724

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 2425/12 0.1182 [potoz.:] [DEC.6011/297/92] G1876
WYSZKOW 253.44 2432/2 0.0421 ([ul:13/40] [KW 0OS1W/00027421/9) G1876
WYSZKOW 253.44 2434/2 0.0214 ([ul:15/40]) [KW 0S1W/00027421/9) G1876
WYSZKOW 253.44 2436/4 0.0245 [ul:15/40] [KW 0OS1W/00027421/9] G1876
WYSZKOW 253.44 2429/2 0.0077 [ul:412/2/40] [KW 0S1W/00027421/9] G1876
WYSZKOW 253.44 2430/2 0.0092 [ul:412/3/40] [KW 0S1W/00027421/9] G1876
WYSZKOW 253.44 2439/2 0.0571 [ul:18/40] [KW OS1W/00027421/9] G1876
WYSZKOW 253.44 2428/2 0.0036 [ul:412/1/40] [KW 0S1W/00027421/9] G1876
WYSZKOW 253.44 1932/2 0.0294 [ul:5/1/39] [KW 0OS1W/00027421/9] G1876

SKARB PANSTWA wl 1/1 1  WYSZKOW ul. ALEJA ROZ 2

ZAKEAD ENERGETYCZNY uk 1/1 1.7  WYSZKOW ul. PULTUSKA

REJON WYSZKOW

WYSZKOW 253.44 2426 0.0080 [ul:9/1/40] [ZD8949] G515

Nie ‘podiega oplacie -:skarbowﬂ
Na podstawie an.....Zz..'...... aqsc
Zata\p;ﬁikadoustmzdmmﬁustopadazooSL

optacie skarbowej
(()Dz Y z 2008 Nr 225 poz. 1835)




Wyszkow, dn.25.08.2014
SRG-N.6727.757.2014
Wypis

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa
uchwalonych uchwala nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000 opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

e dla dzialek nr 1933/2, 2268, 1932/2, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2,
2436/4, 2437/2, 2439/2 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod droge
lokalna ozn. symbolem 28KL,

e dla dzialek nr 2384/7, 2525/4 w Wyszkowie polozonych na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem B 26MN,

e dla dzialki nr 1927/3 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
lokalna ozn. symbolem 37KL,

e dla dzialek nr 2425/12, 2437/1, 2426 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym

pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna ozn. symbolem B 28MN.

Wydano dla: Ustugi Elektryczne, Krzysztof Galazka, ul. Zlotych Kloséw 7,
07-300 Ostrow Mazowiecka.

Cze¢$é A - Postanowienia ogélne

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyszkowa, stanowiace przepis gminny.

2. Rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 5000

3. Jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumieé obszar objety niniejszym planem oznaczony na
rysunku planu symbolami A, B, C, D, E, F, G

4. Jednostce strukturalnej nalezy przez to rozumie¢ teren objety niniejszym planem oznaczony na rysunku
planu symbolami literowymi i liczbowymi

5. Obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu

6. Terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okres§lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7. Dzialce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ lub takg jej czes¢, ktora w wyniku ustalen planu
zostata przeznaczona pod zabudowe.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktore
obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu.

9. Przeznaczeniu uzupetniajacym - nalezy przez to rozumie¢ okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, ktére uzupetiaja przeznaczenie podstawowe.

10. Powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie dziatki nie utwardzona, z
wytworzona warstwa glebowa, pokryta trwatg roslinnoscia lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie
trawiasta urzadzen sportowych - boisk, kortow itp.

11. Ustugach i dziatalnosci gospodarczej - rozumie si¢ przez to:

1) Ushugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancéw wbudowane w bryle budynku mieszkalnego
lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych.

2) Ustugi mogace pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska.



Cz¢$¢ B - Ustalenia planu
Rozdzial I

Ustalenia ogélne

§ 6. 1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa, o ktérych mowa w §
2 niniejszej uchwaty, przedstawiono w jednostkach planistycznych i strukturalnych.

D)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

2. Dla jednostek planistycznych plan ustala nastepujace granice opracowania:

Jednostka A - linia kolejowa (Warszawa - Ostroteka), ul. Serocka, ul. Ko$ciuszki, ul. Biatostocka, ul,
Sienkiewicza.

Jednostka B - ul. Pultuska, potudniowo - zachodnia granica miasta, ul. Serocka, ul. Zakolejowa.

Jednostka C - ul. Serocka, ul. Kosciuszki, rzeka Bug, potudniowo - zachodnia granica miasta.

Jednostka D - ul. Warszawska, rzeka Bug, potudniowa granica miasta.

Jednostka E - linia kolejowa (Warszawa - Ostrofeka), ul. Biatostocka, ul, Sienkiewicza.

Jednostka F - linia kolejowa (Warszawa - Ostroteka), zachodnia granica miasta, ul. Puttuska, pémocno -
zachodnia granica miasta.

Jednostka G - ul. Biatostocka, wschodnia granica miasta, rzeka Bug.

§ 7. W granicach obszaréw poszczegdlnych jednostek planistycznych plan wyodrgbnia jednostki

strukturalne w oparciu o istniejacy badz projektowany uktad komunikacyjny

1
2)

3)
4
5)

1

2)

3)
4)

1. Dla obszaru kazdej jednostki planistycznej wymienionej w § 6 ust. 2 plan ustala:

Funkcje podstawowe i uzupehiajace,

Zakres zmian w stosunku do ustalei miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta,

Zakazy, nakazy, obowigzki dotyczace sposobu zagospodarowania przestrzennego,

Ogolne zasady ksztaltowania linii zabudowy,

Zasady obstugi w zakresie uzbrojenia,

2. Dla obszaréw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 plan ustala:

Przeznaczenie terendw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu, wyszczegélnione § 8 niniejszej

uchwaty.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Standardy ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreslajace forme i gabaryty obiektow, linie
zabudowy,

b) Warunki ochrony srodowiska przyrodniczego.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zasady i warunki podziatu terenow na dziaki.

3. Ustalenia planu dotycza terenow potozonych w granicach okreslonych w § 4 niniejszej uchwaly i na

rysunku planu.

§ 8. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

- Granice miasta Wyszkow

- Granice wsi

- Linie rozgraniczajace ulic

- Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;j

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinne;j

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dzialalno$ci
ushugowej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowe;j

- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j

- Teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla wlasciciela

- Tereny ustug skoncentrowanych

- Tereny ustug administracji

- Tereny ustug administracji i ustug

- Tereny ustug kultury

- Tereny ustug o$wiaty

- Tereny ustug o$wiaty i ustug

- Tereny ustug o$wiaty i sportu



Tereny ushug sportu

Tereny ustug turystyki

Tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
Tereny ustug zdrowia

Tereny ustug

Tereny ustug i ustug rzemiosta

Tereny ustug i zieleni parkowej

Tereny baz, sktadéw i ustug

Tereny przemystu, baz i sktadow

Tereny przemystu, baz, sktadow i ustug

Tereny przemystu, baz i sktadow z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowe;j
Tereny przemystu z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej
Tereny urzadzen elektroenergetycznych - zaktad energetyczny
Stacje redukcyjne gazu

Teren oczyszczalni $ciekow i przepompowni

Teren stacji wodociagowej - zaktad wodociagdw i kanalizacji
Tereny ustug komunikacyjnych

Tereny rolne

Tereny zieleni parkowej

Tereny cmentarzy

Tereny ogrodow dziatkowych

Tereny zieleni lesnej

Tereny zieleni le$nej i zadrzewien

Tereny zieleni fegowej, srodpolnej oraz dolin rzek

Drogi ekspresowe

Drogi gléwne

Drogi zbiorcze

Drogi lokalne

Ciagi piesze

Tereny kolejowe

Strefy archeologiczne

Pomniki przyrody ozywionej istniejace i projektowane

Linie napowietrzne 15 kV

Gazociagi wysokiego ci$nienia & 250

Rzeka Bug

Cieki wodne, oczka wodne.

§9. 1. Na obszarze objetym niniejszg uchwata plan wyodrgbnia tereny, oznaczone na rysunku planu

symbolami, dla ktérych ustala si¢ nastgpujace podstawowe przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/MR

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej
oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR/U

4) teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/MW

5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej

oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MW/U

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej oznaczone na

rysunku planu symbolem MN/U

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW

teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla wiasciciela oznaczone na rysunku

planu symbolem U/MN

tereny ustug skoncentrowanych oznaczone na rysunku planu symbolem AUC

tereny ustug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA

tereny ushug administracji i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UA/U

tereny ustug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK

tereny ustug o$wiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14) tereny ustug o$wiaty i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UO,U
15) tereny ustug o$wiaty i sportu oznaczone na rysunku planu symbolem UO,US



16) tereny ushug sportu oznaczone na rysunku planu symbolem US
17) tereny ushug turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem UT
18) tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem
UT/MN
19) tereny ustug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem UZ
20) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolem U
21) tereny ustug oraz dziatalnosci ustugowej rzemieslniczej oznaczone na rysunku planu symbolem U/UR
22) tereny ustug i zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem U/ZP
23) tereny baz, sktadow i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem B,S,U
24) tereny przemyshu, baz i sktadow oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S
25) tereny przemystu, baz, skladéw i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S,U
26) tereny przemystu z dopuszczeniem dziatalno$ci ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem P/U
27) tereny urzadzen elektroenergetycznych - zaktad energetyczny oznaczone na rysunku planu symbolem EE
28) stacje redukcyjne gazu oznaczone na rysunku planu symbolem EG
29) teren oczyszczalni $ciekéw i przepompowni oznaczone na rysunku planu symbolem NO
30) teren stacji wodociagowej - zaktad wodociagow i kanalizacji oznaczone na rysunku planu symbolem WZ
31) tereny ustug komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KS
32) tereny pasow uliczno drogowych oznaczone na rysunku planu symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
33) tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolem KK
34) tereny ciggu pieszego oznaczone na rysunku planu symbolem KP
35) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP
36) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP
37) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC
38) tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD
39) tereny zieleni lesnej oznaczone na rysunku planu symbolem LS
40) tereny zieleni le$nej i zadrzewien oznaczone na rysunku planu symbolem ZL
41) tereny zieleni legowej, srodpolnej oraz dolin rzek oznaczone na rysunku planu symbolem ZN
2. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1 sa wyodrebnione na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i
oznaczone symbolami literowymi.
3. Dla kazdego z wyznaczonych terenow okreslono podstawowe rodzaje przeznaczenia (okreslone
symbolami literowymi na rysunku planu).
4. Dla niektorych terendw okreslono: uzupetniajace rodzaje przeznaczenia, wraz z warunkami ich
dopuszczenia (okre$lone w niniejszej uchwale w sposob opisowy).

Rozdzial 11

Przeznaczenie terenéw

§ 10. 1. Plan wyznacza "Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN" - z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami i urzadzeniami
towarzyszacymi.

2. W terenach, o ktéorych mowa w ust. 1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupehiajacego
lokalizacje:

1) Wbudowanych lokali ustugowych, przeznaczonych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiazanej

z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow,

2) Budynkow gospodarczych w ilosci jeden na dzialce,
3) Urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§ 47. 1. Plan wyznacza "Tereny drog" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla ktérych
szczegotowe ustalenia okreslono w § 184 z podstawowym przeznaczeniem pod:
a) Drogi ekspresowe - symbol KE
b) Ulice gtéwne - symbol KG
¢) Ulice zbiorcze - symbol KZ
d) Ulice Lokalne - symbol KL
1) Podziat ulic ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej tj. na drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe oraz
gminne okreslajg przepisy szczegdtowe (ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wykonawcze).
2) W terenach, o ktorych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupetniajgce lokalizacje urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zielen ostonowa, pod warunkiem nie utrudniania prawidlowej
organizacji ruchu.



3) Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drog krajowych i wojewodzkich jako inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepisow szczegdlnych wymaga sporzadzenia ocen
oddziatywania na srodowisko.

2. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK, dla ktérych
szczegbtowe ustalenia okreslono w § 171 z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe i bocznice
kolejowa.

3. Plan wyznacza "Teren ciggu pieszego" oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KP dla
ktérego szczegotowe ustalenia okreslono w § 171.

Rozdzial IV

Infrastruktura techniczna

§ 49. Zaopatrzenie w wode

1. Plan ustala rozwdj istniejacego systemu zaopatrzenia Wyszkowa w wode w oparciu o zasoby wod
podziemnych, udokumentowane dla wodociagu komunalnego w utworach czwartorzedowych i zatwierdzone w
kat. "B" decyzja prezesa CUG:

KDH /013/ 3394/ B/ 71 z dn. 29.10.1971r. w iloéci 710 m*/ godz., tj. 17 040 m’/d.

2. Plan ustala konieczno$¢ zabezpieczenia jakosci ujmowanej wody poprzez objecie pelna ochrona
zasobowa ujecia komunalnego i wyznaczenie stref ochrony sanitarnej, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami i opracowang dokumentacja projektowa.

3. Plan ustala adaptacje istniejacych urzadzen i obiektow stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej, a
takze ich modernizacje i rozbudow¢ w zakresie niezbednym dla prawidlowego funkcjonowania systemu i
umozliwiajacym petne zagospodarowanie zasobéw komunalnego ujecia wody.

4. Wzrost standardow obstugi i pewnosci zasilania odbiorcow w wode plan ustala poprzez rozbudowe
magistralnej sieci wodociagowej. Uwzglednia si¢ tu budowe magistrali & 400 mm wzdhuz ciggu pieszego 70KP
projektowanego w dolinie Strugi, od stacji wodociagowej do ul. Kosciuszki, dla zamknigcia piercienia i
zapewnienia drugostronnego zasilania w wode terenow srodmiejskich.

5. Zakres rozbudowy sieci wodociggéw rozbiorczych winien umozliwi¢ w perspektywie podiaczenie do
sieci co najmniej 95% mieszkancow.

6. Zaktady przemystowe korzystajace z uje¢ wlasnych moga nadal zaopatrywacé sie w wode poza systemem
wodociagu komunalnego.

§ 50. Odprowadzenie sciekow

1. Plan ustala rozw¢j istniejacego uktadu sieci kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym i odprowadzanie
$ciekow sanitarnych na komunalng oczyszczalni¢ $ciekdéw w Rybienku Starym.

2. Jako najwazniejsze w dalszym rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej plan ustala:

a) Oczyszczania $ciekow zgodnie z wymaganiami standardow krajowych,

b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiggu oddzialywania komunalnej oczyszczalni $ciekow poprzez:

* Rozbudowe istniejgcych kolektoréw w pénocnej i zachodniej czesci miasta,

* Rozbudowe systemu kanalizacji w czes$ci miasta polozonej na lewym brzegu rzeki Bug (Rybienko
Lesne, Latoszek),
Skanalizowanie terendéw istniejacej zabudowy wszedzie tam, gdzie jest to uzasadnione stanem
istniejacego zagospodarowania
*  Przygotowanie nowych terenow dla budownictwa.
Sukcesywna realizacje lokalnych systemow sieciowych i przesylanie $ciekow do systemu
centralnego z osiedli potozonych poza zasiggiem zlewni istniejacych kolektorow miejskich, w tym
réwniez z terendw gminy Wyszkow.

3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwdj urbanizacji powinny zostaé
wyposazone w sie¢ kanalizacyjna, zapewniajaca odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekéw bytowo-
gospodarczych i technologicznych.

4.Plan dopuszcza na terenach peryferyjnych rozwigzania indywidualne i lokalne, jednakze zawsze z
pelnym oczyszczaniem $ciekéw na warunkach wynikajacych z rozporzadzenia o jakosci $ciekow
odprowadzanych do odbiornikow.

5. Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekéw wodnych i rzeki Bug ograniczac sie bedzie do:

*  Odbioru $ciekow z kanalizacji deszczowej,

*  Celow krajobrazowo - rekreacyjnych,

*  Melioracji szczegétowych w ograniczonym zakresie.

6. Plan ustala konieczno$¢ oczyszczania sciekéw deszczowych przed ich zrzutem do odbiornikow.

§ 51. Elektroenergetyka



1. Plan ustala ze podstawowym zrédlem zasilania w energi¢ elektryczna dla miasta Wyszkowa sa istniejace
stacje transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15kV Wyszkéw II usytuowana przy ul. Pultuskiej
2) 110/15 kV Wyszkéw I usytuowana przy ul. Biatostockiej - na terenie gminy Branszczyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energi¢ elektryczna z sieci napowietrzno - kablowej sredniego napigcia i
niskiego napigcia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzong w
uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkow sieci sredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajacych
ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napiecia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowe;j dla tej sieci.
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach
rozgraniczajacych ulic.
8. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu
10. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN 15kV - o szeroko$ci 12m (po 6m od osi na strone).
2) LN 110 kV - o szerokosci 40m (po 20m od osi na strong).
11. W strefach plan ustala zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkcji chronionych
1) Teren, objety granicami strefy moze by¢ zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynna Iub
rolniczo.
12. W strefach plan dopuszcza lokalizacje innych obiektow po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

§ 52. Zaopatrzenie w ciepto

1. Plan ustala zaopatrzenie w ciepto z scentralizowanego systemu wody grzewczej. Zrédtem ciepta dla tej
sieci bedzie istniejgca Centralna Cieptownia Miejska usytuowana przy ulicy Lesnej. Cieptownia posiada
techniczne i terenowe warunki do rozbudowy.

2. Plan ustala zasade zaopatrzenia w ciepto z lokalnych zrédet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi:

a) gazem przewodowym

b) gazem ptynnym

c¢) olejem opatowym o niskiej zawartosci siarki,

d) badz energia elektryczna.

§ 53. Zaopatrzenie w gaz
1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci §redniego cisnienia
i niskiego cisnienia powigzanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukcyjno - pomiarowymi:
1) SRP I° usytuowanej przy ul. Pultuskiej
2) SRP II° usytuowanej przy ul. Puttuskiej i torach PKP.
2. Plan ustala budowe sieci prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okre§lonych przez wiasciwy Zaktad
Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3.Plan ustala zasady lokalizacji gazociagow w ulicach zgodnie z aktualnie obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu okre$lajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiega¢ minimum
0,5 m od gazociagu.
5. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazowa nalezy umiesci¢ w linii parkanu
otwierana w kierunku ulicy.
6. Plan ustala podstawowe odlegtosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego ci$nienia zgodnie z
aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu, okres$lajacym warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

§ 54. Telekomunikacja

1. Plan ustala zaopatrzenie w 1lacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci



Czeé¢ - C - Ustalenia szczegélowe dla poszczegélnych jednostek planistycznych
Rozdzial V
Szczegolowe warunki zabudowy zagospodarowania terenu

Jednostka planistyczna B

§ 76. W calym obszarze plan zakazuje:

1. Wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i
utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych.

2. Realizowania inwestycji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska oraz mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska okreslonych w przepisach szczegoélnych na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe i
ustugowe.

3. Lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej i wytwérczej mogacej
powodowac:

1) Przekroczenia dla funkcji mieszkaniowej dopuszczalnego poziomu hatasu w porze dziennej 50dB/A, a w
porze nocnej 40dB/A.

2) Emisji zanieczyszczen o charakterze odorowym.

3) Wprowadzenia do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm stezen dopuszczalnych.

4. W zakresie ogrzewania lokalnego w calym obszarze plan nakazuje ogrzewanie budynkow ze zrodet
ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3%
oraz inne ekologiczne no$niki energii).

5. Plan ustala gromadzenie odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia
zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej miasta.

6. W calym obszarze plan ustala obowiazek zachowania waloréw s$rodowiska przyrodniczego, w tym
réwniez odpowiedzialnosci wiascicieli dzialek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdujacymi sie
na terenie dziatek, a przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien
$rédpolnych i przydroznych oraz zieleni tegowej. Obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkow
bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektéw liniowych i kubaturowych.

7. Na obszarze jednostki plan ustala ksztattowanie linii zabudowy w nawiazaniu do rodzaju drogi (ulicy)
oraz stanu i sposobu zainwestowania terenu kierujac si¢ wymogami prawa budowlanego, ustawy o drogach
publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych do ustaw. Szczegdtowe ustalenia w tym zakresie plan ustala w
czesei D (§ 187).

8. Plan ustala ustanowienie nadzoru archeologicznego wzdhuz suchej doliny na terenach przewidzianych do
zainwestowania.

§ 77. 1. Plan ustala dla jednostki planistycznej B nastepujace zasady uzbrojenia:

1) Odprowadzanie $ciekow sanitarnych w centralnym systemie kanalizacji, w oparciu o istniejacy kolektor
sanitarny S.3 w ul. Geodetow - Zapole oraz o projektowany kolektor sanitarny S.4 wzdluz obwodnicy
"zachodniej" i ul. Proj. 20KZ.

2) Odprowadzanie wod opadowych - w oparciu o istniejacy kolektor deszczowy w obwodnicy srodmiejskiej
oraz o projektowany w obwodnicy zachodniej.

3) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada zasilania w energi¢ elektryczng z miejskiego uktadu
elektroenergetycznego sieci $redniego napiecia i niskiego napigcia zar6wno w wykonaniu napowietrznym
jak i kablowym.

4) Dla jednostki w ramach przygotowania nowych terenéw dla budownictwa plan ustala koniecznosé
rozbudowy ukfadu sieci $redniego napiecia i niskiego napiecia o dodatkowe stacje trafo 15/04kV oraz
odcinki linii zasilajacych.

5) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada zaopatrzenia w gaz sieci przewodowej sredniego i niskiego
cisnienia.

6) Z sieci gazowej niskopreznej bedzie zasilane budownictwo wielorodzinne.

7) Z sieci gazowej Sredniopreznej bedzie zasilane budownictwo jednorodzinne.

8) Dla jednostki planistycznej w ramach przygotowania nowych terenéw dla budownictwa plan ustala
konieczno$¢ rozbudowy uktadu sieci sredniopreznej magistralnej i rozdzielczej.

9) W jednostce planistycznej zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie:

a) W systemie scentralizowanym wody goracej
b) W systemie Zrodet ciepta bezpiecznych ekologicznie.

10) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada zaopatrzenia w tacza telefoniczne z sieci istniejacej i
projektowanej w liniach rozgraniczajacych ulic.



11) Dla jednostki planistycznej w ramach przygotowania nowych terenow dla budownictwa plan ustala
konieczno$¢ rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w zakresie uzgodnien telekomunikacyjnych i liniowych
odcinkow sieci.

§ 78. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowigcym zatacznik Nr 1, do uchwaty
symbolami: BIIMN, B15MN, B17MN, B22MN, B23MN, B24MN, B25MN, B26MN, B28MN, B29MN,
B30MN, B31MN, B40MN, B45MN, B46MN, B48MN, B49MN, B62MN:

1. Adaptacje, modernizacje, rozbudowe oraz wymiang istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i gospodarcze;j.

2. Realizacje nowej zabudowy jednorodzinnej na podstawie nastepujacych zasad i warunkow podziatu
nieruchomodci:

1) Podzial na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obstugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami
planu oraz przepisami szczegdtowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami.

2) Wydzielenie dziatek moze odbywa¢ sie¢ w ramach istniejacych podzialéw wiasnosciowych badz w wyniku
zniesienia wilasnosci po uprzednim wykonaniu wstepnej koncepcji podziatu terenu dla catej jednostki
strukturalne;j.

3) Wielko$¢ wydzielonych dzialek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy jednorodzinnej.

4) Minimalne szeroko$ci wydzielonych dziatek nie powinny by¢ mniejsze niz:

a) Dla zabudowy wolnostojacej - 18m

b) Dla zabudowy bliZniaczej - 14m

¢) Dla zabudowy szeregowej - 6m (zabudowa zwarta) 9m (zabudowa tanicuchowa)

3. Dla terenéw rozbudowywanej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okreslonych w ust.
112 plan ustala nastepujace zasady ksztattowania zabudowy

1) Budynki mieszkalne do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym, ktére wchodzi w sklad trzeciej
kondygnacji, przy zatozeniu:

a) Minimum nachylenia potaci dachu plan ustala na 25°.

b) Maximum nachylenia potaci dachu plan ustala na 45°.

¢) Zastosowania jednolitej kolorystyki dachéw dla poszczegdlnych jednostek.

d) Stosowanie materiatu dla dachow wielospadowych - dachowka ceramiczna papa bitumiczna (tegola) lub

blacha aluminiowa powlekana w ksztatcie dachowki.

2) Ogrodzenia frontowe dziatlek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatéw, o maksymalnej wysokosci
1,8m, usytuowane w ustalone;j linii rozgraniczajacej drogi.

4. Na terenach mieszkaniowych plan ustala od 30 do 50% dziatki biologicznie czynnej i wolnej od
zabudowy kubaturowej z uwagi na istniejace podzialy i mate powierzchnie dziatek.

5. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala:

1) Budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m* powierzchni
uzytkowe;j.

2) Garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace.

4) Plan dopuszcza realizacje ustug w formie wbudowanych w bryte budynku mieszkalnego, przeznaczonych
dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow.

Cze$¢ D - Ustalenia szczegolowe dla drog
Rozdzial V

Szczegolowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 187. 1. Plan ustala dla terendw pasow ulicznych oznaczonych w planie symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
dla poszczegdlnych klas ulic, o ktérych mowa w § 47 w liniach rozgraniczajacych:

3) Dla ulic lokalnych

Symbol Nazwa ulicy Szerokos¢ w liniach Przekrdj ulicy
na planie rozgraniczajacych (1los8¢ jezdni/ilos¢
pasdw)
28 KL ul. Zapole 15 m 1/2
37 KL ul. projektowana, ul. Zytnia 12 m 1/2

4)Dla komunikacji kolejowej




a) 71 KK - trasa kolejowa Legionowo - Ostroteka - Ttuszcz,
b) 72KK - bocznica kolejowa.
2. Parametry techniczne drég powinny spetnia¢é wymogi zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
okre$lajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
3. Szerokosci paséw uliczno drogowych w liniach rozgraniczajacych moga by¢ zmniejszone w obrebie
terenow zabudowanych, jezeli:
a) Uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania.
b) Istnieje mozliwo$¢ spetnienia wymogéw, o ktérych mowa w ust. 4 oraz realizacji wszystkich
planowanych ciggéw i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia drog.
¢) Mozliwos¢ odstepstw od szerokosci pasow uliczno drogowych wymaga zgody wydziatu komunikacji.
4. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomos$ci nie moga przekracza¢ wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem ust. 5.
5. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegolnych klas ulic na terenach niezainwestowanych:
a) KE -25m od projektowane;j linii rozgraniczajacej
b) KG- 20m od projektowanej linii rozgraniczajace;j
¢) KZ- 10m od projektowanej linii rozgraniczajacej
d) KL, KD- 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej
6. Linie zabudowy dla poszczegélnych klas ulic na terenach zainwestowanych powinny by¢ ustalone w
nawiazaniu do istniejgcej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
7. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan
ustala:
1) Dla drég lokalnych "L" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m
2) Dla drég dojazdowych "D" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0m
3) Dla uktadu nie istniejgcego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wiaczen do ukfadu
podstawowego (drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadcy drogi.
8.Dla okreslenia szczegétowych linii rozgraniczajacych drég uktadu podstawowego wymagane sa
opracowania koncepcji technicznych lub opracowan o problematyce uproszczonej w skali umozliwiajacej ich
okreslenie.

Z up. BURMISTRZA

Kierownik
Przestrzenneg

Wydzlale

Nr 25 8331 0203 0C02 229 0003

Sprawe prowadzi:

Anna Réwna — Wydzial Strategii i Rozwoju Gminy
pokdj nr 131, tel. (29) 743 77 60
anna.rowna@wyszkow.pl
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Wyszkow 2014.09.01

GKiM. 7230. 147 .2014
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2013r.
poz. 260 z pdézn. zm.) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez ROSBUD Robert Rosinski, 07-202 Wyszkow, ul. Putaskiego 18 C . Inwestor Gmina
Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

zezwalam

na zlokalizowanie kablowej linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu: 5598/1, 6281/4, 2769/3, 2769/9, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 1926/16, 1926/18,
1510/7, 1510/11, 1933/2, 1932/2, 2268, 1927/3, 2427, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2, 2440,
2436/4,2437/2, 2439/2 - ul. Geodetdéw i Zapole w Wyszkowie wg lokalizacji pokazanej na zataczone;j
mapie, na nastgpujacych warunkach:

1. Usytuowanie obiektéw i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drog poza pasem jezdni i
chodnika, w sposob nie ograniczajacy mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

2. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

3. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usuniecie kolizji, nalezy do wilasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego
przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Termin wykonania prac niezwlocznie po wezwaniu przez Zarzadce drogi.

4. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach

utrzymaniowych na drodze.

i zobowigzuj ¢ inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia.

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym, lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o ktore wlasciciel sieci powinien
wystgpi¢ do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkow i udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481). Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz.1409 z pézn. zm./ na udostepnienie terenu
pasa drogowego dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

ROSBUD Robert Rosinski w zwigzku z projektowana kablowa linig o$wietlenia ulicznego dla
Gminy Wyszkow zlozyl wniosek o wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadzen w pasie drogi
gminnej, zgodnie z zalaczona mapka w skali 1:500. Projektowane urzadzenie powinno by¢
umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia
2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),
z planem zagospodarowania przestrzennego i z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku
nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ostrotece za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni-od daty jej otrzymania.

Otrzymujq: P
1. ROSBUD Robert Rosifiski, ViR

07-202 Wyszkow ul. Putaskiego 18 C [ & 1A

2. ala - ; \V,(

. 7 Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej - cz¢s¢ IlI poz. 44, kol.4 pkt9
) ... zalgcznika do fstawy z dnia 16.11.2006r. 0 oplacie skarbowe;j.

nspektor ds. ko
mgr Teresa (fstrowska



o -
TWo P m T v — t bo gt =
N \ o : \ A== G £9'66 — //‘/ g
\ \ | - I G566 = P
"\ ". \ ’__,—-" Y = e 20 I~ A a
24 G A= e T = 266 - T u_BeEE <
&/ = __,/—" I o e e =
% A s 1766 = e i 2 by \
0 \ - - OJ . - f —_ \
5% SN TE. Pr S o 0r? L2146 — , = Vo @) :
| = ‘I‘ St #85 = o 5‘3 ”’, i /88#8“\ 5 \
EL8E o gELE — s - % \
1166 ‘.| d [ '66 —-”’ — — ) a
i ! K 25%8 " —5F S e ¢
1 ‘Adp8'66 4 = — 5~ L6 CQ’\“ 2 3 \
=N i i\ : g = \ . o — ¢
66 S 7% g e il
. H o . —_— v [
. ees 4 W - = % ":\\ a.
il 6758 e 566 99 R
; 56 \). v/  otie 99 VoL
#0007 LR LA e = 66 _ a;gg'sst’og Vot G\
y &6 W gy 66 ,
&5 \ 29 96 =
T L] [ 1 ,—’25‘ \
= = \ 3
1 ¥ T 2 A
i 1 \ | ] oXYy3 B
A )
N N % 0566 M 66
> y i V66
2 " \S ‘1‘ . ‘66
727 2 o) WY 4‘7 v%
= 566 | ;
m%'és : SN \ooalh FAV-AN )
/iece v AN : : o= .
\ ; 9/6£42 ba6 266
1 “ .
\ PERLE 25
1 vy T
\ VA T
‘\‘ '\“ “'\ ___________ 8 '65‘ poo —_
\ A\ U ' £66 66 6266\
9rge/\t\ SN\ O3 iy 4 . \
9966 \ T N, 266 4
@ L\ e Jl \ 2'86 f A
e %‘ B e - e \ 56 kel #’#'85 266 \\
5 < LR\ 3 o \ q (o868 6766 \
Fogce-T e\~ S \ \ 966, \
= 0566 Y= 3 _Areseere-1 \ N \
3 \ y
- % X /// 2 W \\ ”',./ \\ \\
') - Yy ) S~ e | /8882 1
0SEERANT |\ ||\ —% T X ores N frés
B o O A - ,/”’ ,86 266
- 0658 vV s & " ‘
: B ar 25 26 €946
5 ) \ Zr): | o IBE L'L6 80686
262&-10 B BV7 \m) TN
‘\ I'p i’:".‘ “.‘ ’__—-—'”” \\ =
5 66 ‘-‘.:.'.“ I.|| ’f”,-—-" \\\
S\PAR P ox'Y lo
2Ypecy al S\ S\ W i \ & M otk
W e a— PdalV¥d o
o\ 6252 jrab A\ W p— J b s 5 TCTS it
578 \} e N - st 7 £ces ; 9L
= G S5\ o Vo ; 80%.
9982 o WS sreere 559 ¢
6 : :’59', \ I'1/6EvS-1 RS
oY Er66 = \
1996% 26| g6'Z6 @ R Y eNr6ere
LV66 . ST o ! 6 886 2
946 4 \BE 1246 YA\ ; Q
P % gré6 Rl %:% 1686 2 . -
Iy
2 o \Se X
=%
RN
e\ AN~ SN 066
- » =R
02 " =S 8826
r'926a-1 S 86\ @1\ sag6 6686 > o
® e £\VrB Cré6 &
° e, T ~
”67; \\ W\ 6166 £TE6 3
ALY 0
ol by S p : : of] NS
rz252- 9262 9066 ANTEERS ; =
- g 7 2\ - o '
3262-1 p=1n, 966 = ' soH'f . &6¥'8) . : ,
: %6 4t 68 Wo'5% 3
Ju = \ - z ; \\ W © >
I - ZA ’f L\ \ X 6216/
© 14 . by \ Vo .
6 A\A 2y LAY LD VE/EShE-T e
1 ' \ \
- AL : < G 2u .
766 ; . : \ 3 z
i : Y \ e
LoRE Getert, g \ ¢
{,50 . A 5 -~
) ' = 2 : = \ I'/9€v2-1 £/5E8v2 55
L e ) A 1'5/98;-361 cEvE \ Fu
5 = g - W £66 o
U . ' % dvee\ \Pugkk: \-Fres a
\ AT - 68 ¥ /86
e S\ \ 86 i
= 7 R - 286"
14 \ .
8, 2 Sw vy oy 886
y L1986 \ 2 224l Y @\\C \
0466 )\ 186 Ju Yz9re-1 > 798k g -
ow  ¥8dre-1 ‘ 2 o
S Yeopa-r o
0L pe- \ 686
y % C/9ELS-
o I/t 015G
-1 i) y A\ Y [/7GEY
\ S
) Q & 2
‘I 9 L7z 3 q
I'ipa-1 ANeS €66
8 Y L2\ ,
= & \W R\zogs
2 p2-T - ‘ 2 66 /e
; / \ \
4 ' © =) AR 2/EEra
89 \ 5 o 66 —
=1 re AN = \ i I'isyere-I
I'T/26b3-T \ o 8 a A
6 \ 7\ .
9CE6 \ J 12e6<%6
cer R 96557°€6-06 86 I/E€r
2966 i )
8286 RO\
S92 8E66 o Y ; g
0
v 566 - 5 © ® N 1N
”)\ 2Isrd-I o) 4 ‘966
: ou = AR A
9pa- = I'ISka-T L =AY
Gr2 I \ !
8/79178 'IQ#E'—I :)L \‘ '
B R\ 7685
afocra-1 L Io\e756 bFr2ErS
\} §
266 | 3
' e \ B\
! A © N =18
| 1 MR
I 5 gV’* W \-| AN
[ 1/bovE Tons R % A\
‘_-_h‘_‘_‘—- §_ )
® \ 686"
4 3
: ) e AE G
) L B\ 286
=" y @ 2\
e, I'6rra-T Y\ Ry
6rrd 66\ * o
’j 1 7 \
2972 ® \’{‘ 8Tk
AERe | | ©
\: 2'6rra-T X /
- )f \ IR ~
P g/g_cl\#d 6 \ '\"‘ G8 \ ‘66 . W 85#8
o) , LAl c/2EkS- 8s/6
—_— £4'66 \\\\ 86\ 66
ou = A \
grc gervet i\ 3 i
b I'grra-I \ 5
s o 5 . \
5 ' SRR 9566 o)
07\ ; £/26p2=
= )
= 5 W1 a'ﬁ © . ra-I 286
—— o) a3 ‘ D
.'6.6'\_ Z/ECES ok} O = R 1 4 W ‘.\1\ \ [708rc
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - \
1/ECHT Ve a I’zf%\a—r 4 ©
1 I‘ w
. A ol o=
7 &) ©® ) r £ d
— 8'86 < =
&8s 766 c o\ rveare-1
2¢rre-1 b : =, [/68
¢ 1 haT15750
6 AR Cl
A
gppI 2€rre-is A\l 5466
% -
StEe ~ 2 "‘. l ——=
9 55 & A
o et L CREE W\ pysgave-r/S
au ~ THRE
1ceve-1 [Ty \ A AR — I
S U Y/ 4 AR ! ; = . 2646
/ g ey y 0
<7 g .'I 66'66 oot = ‘. % o o2
J/ - H
&7 J/ I'v¥rd-I re =¥, T\8! | ‘ H Gl
4 = NES ;AL
/ //1 /i e : ol L -
> /|5 Iepra-1 LrsoRIAEE\EL S FEs
) f{“f Iz EL‘J - v p =
y N I 86’
7y 0L%6
- £ A 0
s et 6 £00 pOUNOO
 _oYero! : 1 . v6 8156 pia s ! oot &7
: : ~ | o'
20 E66 566 » i o € B9 fees
19: e wed|  ow v | NS 17 ~
; d 5 W I} : [
ro0T ~ 6 rreva-1 {F(.Ef »- c NO
= M
oy I - .
) : S |
35 cies S s A ==t M eon
=~ J ' S f 'y s w
Iisggge-1 66 : o //° |IBB g ; f;?’ c
2l 5 s 73 /66 W P llal/ @ 0IAGCE
@ 2 ).S‘O_y' ki Y |§ o b 866, 2
4 - gl ! | Bt
SO0 00 21 '
545 Taelrest S S £6
7 ‘66 - b v
3 566 > 65 |gotor aa01
. 7oze S Mcore
| #0001 bag TN S < Z6
v ‘_N‘\ =,' 'I .
s TLE r
asz 3 oot I Z
Su 51{ . oL X =07 ] 1'6/Gi
rel/seegy 6£5ge v Ml : 1 =t
28'66 I X350
11/58€2 1R b1 o f
% . fl.:: ) \ N Ojﬁ/ﬂ,{‘ #
i £CE66-8676 & = :
21,6882 T i [T £ > >
9676 iR g g o S, 6 > B0
SZ001 i e =) ;
—————&200] il _i :
;h’n st 2roor +
ElH %
c8Ec £1/6862 fit
!Il:ﬂ-
66 g iy
’ ! ke 0'go1”
) | IS . s
cleo = 3 kol (8] 1695
AT001 e | i ]
@ [ 1/5862-1 2001 g0t (Bl f
N 1T o /5862 | ou - YA
s~ b/ Ju 0786 I ; |
LA /) { 1'6,6882-1 | 1'6/6882-1 ] op 00T I Pl
o\ H»‘;gg;f’ B .= % aly 66-2.86
i N ARG : 4 I
A g6p 413 1/6862 PR ,% J
€ 96 | Sy ) | 8 cgee 1886 NNidc Y
e\ jop- | g T2 bkl & b0
86 ] Ju -TéEpo 1966
7 I ¢
- 02“-.,0? i : Yy } '.E H_ {
YEPOT 1 el 2 } I'2/6862-1 P 96 Y
7 ' 785 O A N | 001, e
; OF .. £855 i 0'86 = : QUIE,
- 2% ' A /
l6cd 12 g,; A #8&:“{-5_7,0{' o £2:00] 5 LSS § < /
N SN T N - 9007 B PR | @ 2007 - S
L& P> 3666 5666 LN ; mY I<ETCE ' /
- I'ega-1 < R 1% %; ‘B ‘
G000 , L6\ T R ; 4
& 00’96 » p il YR joss e
W fosao-1S 68ZZ 00007 e -y . i 3 | 007 /
] o) W 7 , TG =4 /- ] B I / I'i/¢
& p i B Tt r& &=y, 1900 | | &9HA, || S/
’6888—%;1 4 . g : & o |1 S @e Ul /
et W D = A S I S
=] 0632 g g 00T 00F = o H8 ) Y s
8822 b £ " L BRI 3 y
—— or3 |f P 0 //
#I- € '
W 62 NG M g : /
— 1'gg2z-1 A \ 4
E’Lu’ N || b ™, //
S cga\ N 1S
- /832 > AL~ recee-1S) L1 groor Hé\ s
— 9TE6, 125 8/22
€8 4 “si d f~¢fcae 7
r/g2e-1 G | Vi
o ¥ 3 ov | 4
p— 1) 2.} g“\ C 9: - /
9822 0CIS3 7 L4228 ./ W1 P=g /
rr9gea-1 <~y 0 off 3
— O ow o7 . i ‘.\
RGP G 9/22 ]
ASo~, .. /
~% r'os22-1 HSH
! ~~~JI'86 » 2l [
gseeed sl o057, 9788 o ew 03
- £0 © i X : ..
o) AT A / o
— 1’68221 G2 - . orgs! /), e
gw a‘ . " é’ e 05407, oyt T =
w go2 POy 1'6/22-T
Z'v823-T ; s »001 ,
- reca-
o) Ewlbﬂfs ‘ 1900 /
@ A, I Ii
n i e W ! /
gy /L /
~. I - ; /
£822 h BefprpLee] [ veee i
o & A oW x Ay A
= 1’€822-1 3 S e S/ IR /)
Xy 7R I'eszez-1 ] S /
au o) 668 3
i 220 [ 2,23 HIF 2R )
ottt ‘28221 = /i / '
. . I/ s
o w : 6 7
¢ & <~ e SL 28 /
ag s o £%6-9566
/ [/ vLE
ey C 7 > [8esth/] [/ Z& a0t
: 2022-1 Ry =~ / AW/
[8ac 122 - /
b el a 001'.5‘,5, ’
IISEE’-I Ju och/ 3
g é\)‘ A T'[ZEE'—I ‘A‘A ‘8 ] 0E 00,
TODERP i e LEE6]
> /86 3
B FWn 8¢'00} = N 2ul A ) o“\?
‘0822-1 ~-s P .
T S e rosee-i 2.1 pa>to4 ,%*,
5 5 w 2
) =l o 3 éb Z
WL 5E & resea-1 . /
3 . N 737 1Iecsr
— P ) 75 ———Ep
2 LY 289 e
R )1 LD \\‘b-‘-
2 SN
- te, ——
0066 o7 7 — l
ZET0 | Fsp,
2 £70IGT
]
T007 g
> .
0007
: i
| ] 2007 {
1 - /
LN _ e
= LN | etrecoetr
b3 2
L3 L o X = ; >
e p 5 ' B ) N ; o) ;
_ rasacoe-i (6F vRoFed 10 /5 . ~p 1500
: 8r'86 vf_é 2G5, S . CI'o0T
SJ4 | ow szoor 2 °S =
; NS ) Sl < 6%6 ' ;
= 4 i S '8 S <
- | 14 l: i Eh 8 f§§‘ 5 G261 e Z S~ /)/3“/0,% <
: ! z ' : i &
P h N7 AN EZVTIYA N =5 Tee | T6BESa )
. - =
fg Z;EE § % g 2 N
sz | 82| 8 | 3 3 8
IR P RE
3 = N %
o - D - - | ; ke
c X N i | ¥ H
53|28 E| & Rga o | $ o i 8
2% (38| §| & SEF 3| 1 Bioe
=g | @2 | 8| B n38 g I AIAS S FoE 8
51228 2| o 3 £5% By = @ @ | Dt &
Vo e = 15 3 o T | oQ | - -/ || e
W 2T g o o3 | 20 | | > !T_g_ sl
£ ed = = = == | <& | | ot =
8|88 |58] § 2 288 3 | =
Ss|“= (28| ¢ &) 882 28|03 /3/2 ¢ & ICBRAE
g8 _t_UI: . o % A ENE wn 3 g s P 5 5 | % “C‘?— : g‘ij
e x < | = —_ a = LR H e o
oo |55 E(89126] ¥23 268|525 |% % o o
SEElis §|E<|3< Is¥n) H5Ws < |2 | z|F |5 = T a3
2g: (P22 |QRIER S JANsE  OQ a c - @ o | X o
sizzlizillez gz g?_, RN § S|lg |25/ & ¢ 3
gefiz (=282 82 oS3 NS F= |2 2|03 338
R R BRE 's|<1:/8 2 23 3
N IHIEINEIEE 2% x| B | & 8 & & g
35185 3 SEEx|3|E2 N V& &k
ifis|t|de|se| =@ w82 28|88 5 3 2 & § .8
sigz|idss|e gl el TN BNc | eg & 12 2 5 E|3 z
855|541 (|55 (83 = BaZ af |8 £/8 ¢ 2 =&
HeF | 2528 I\IQ' =0, hS (aN — N R o o] -8 o L 2 | = — g
;888335 82|22 &% gns 9235|388 212 E
2EL-F E|B 2|22 & o858 2|88 2 3 8 & =
T HBERILEIRE gNg 2|52 1B F 3 > B
Bg8s 3| 2|nEl D 2y 21218 o @ ¢ = 3
il flzei®E| R &5 <|®lz2/°|8% & > 2
v|3% 3|33 o ¢ » Y gl 2|5
3 Slgzjaz| ™ AN 2 & o |8 =
T 3 |p® o & x|z @ |¢ N
ey =4 c S 'X 5] 2 S = @
o = 5 GRS o 5 @ x =
R N s © 2 @ § >
3 3 2N ] 3 Z
A 2 2 B 2|68
Py ] F
Y 5] °© g N K3 = n
A Y s o |8 2
& &5 = 8| =
B > |2n|®@ v 3| &
2E|mElgs pf =2 "3
g o =% 8 o éﬁ' E ‘ .—§
4] N ALY




Wyszkow, dn. 8.08.2014r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.308.2014 - ODPIS

Narade koordynacyjna przeprowadzono w dniu 8.08.2014r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Wyszkowie.

Whnioskodawca: ,ROSBUD”
Robert Rosinski

ul. Generala Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Geodetoéw, dz. 5598/1, 2769/6, 6281/4, 2769/9, 2769/3,
2768/13, 2768/4, 5867/5, 5867/2, 1926/2, 5867/7, 1892/5, 1926/16,
1926/18, 1510/11, 1510/7; ul. Zapole, dz. 1933/2, 2268, 2384/7,
1932/2,1932/4, 1927/3, 2427, 2425/12, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2,
2432/2,2434/2, 2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa kanalizacji deszczowe;,
przebudowa o$wietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika Podpis
osoby narady
reprezentujacej
Polska Spotka Prosze o wyniesienie odcinka mapy
Gazownictwa- Rejon Waldemar Gajewski skrz%zo“;anie ul. Jutrzenki.i ul. Wa(lide?ma.r Gajevlvski
. apole z zaznaczonymi podpis nieczyteln
Dystry‘tfucp Gazu od]eg}:éciami od sieci gazowej. o id
Wyszkow Proszg zachowa¢ odleglo$¢ od sieci
gazowej 0.5m
-bez uwag 26.08.2014
PGE Dystrybucja S.A. W miejscu skrzyzowan i zblizen z Dariusz Popowicz
Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz kablami energetycznymi prace podpis nieczytelny
Energetyczny Wyszkow N W}./kony\fvac e
Rozpoczecia robét zglosi¢ RE
Wyszkéw. Osoba do kontaktu:
Radostaw Pamrowski, Tel.
609 434 699.
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki




Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp.zo.o.

Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.

Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Burmistrz Wyszkowa

INSPEKTOR ds.Ochrony

Wojt Gminy Dhugosiodto | Beata Kietczewska bez uwag Smdowggs; dGa::fipOdarkl
mgr Beata Kietczewska
podpis nieczytelny

Wéjt Gminy Branszczyk
Wéjt Gminy Somianka
Wojt Gminy Rzas$nik
Wéjt Gminy Zabrodzie

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

- Burmistrz Wyszkowa

- Wéjt Gminy Rzasnik

- W¢jt Gminy Zabrodzie

- Wéjt Gminy Branszezyk

- przedstawiciel Orange Polska S.A.

- przedstawiciel Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.

- przedstawiciel Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Wyszkowie Sp.zo.o.

- przedstawiciel Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Z up. STAROSTY

D‘m;}aﬁna
inspe dziale Geedezji
omogciami

i Gospodarki Nieruch
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Oznaczenia zgloszenia pracy Kancelaryjne GG.6640.733.2014 = J o e
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Jednostka ewidencyjna Kentyfikator 143505_4 A -
Nazwa Wyszkow - ¢
Identyfikator 0001 ;-nz ) R % /1
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Oznaczenie granic obszaru

opracowania

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5 rozporzadzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r.

(Dz. U. Nr 263, poz.1572)

Oznaczenie i informacja o
stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow

zlokalizowanych w granicach
projektowangj inwestycji

Nie dotyczy

Informacja o pochodzeniu gleby

W obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym gleba
pochodzenia mineralnego.

Ustugi geodezyjne

&

~GEKO”

mgr InZ. Jacek Knap
07-200 Wyszkow, ul. 3 Maja1
tel. 0-604-967-139
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5. Projekt zagospodarowania- cze$¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic
oraz montaz stupéw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw ul. Zapole.

Lokalizacja inwestyciji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Zapole dziatki nr
1510/11, 1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2,
2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2 powiat wyszkowski, wojewddziwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Wyszkéw ulica Zapole zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna
energetyki zawodoweyj i linia kablowa o$wietlenia ulic bedgca wtasnoscig Gminy Wyszkéw. W zwigzku
z przebudowg drogi miejskiej, budowg Sciezki rowerowej, budowg chodnikéw nalezy istniejacq linie
kablowg o$wietlenia ulic oraz stupy o$wietleniowe zdemontowad.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z przebudows infrastruktury drogowej w obrebie ul. Zapole w dziatkach nr 1510/11,
1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2, 2436/4,
2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2 nalezy zlokalizowac elektroenergetyczng linie kablowa niskiego
napiecia  oSwietlenia ulicznego. Z istniejgcego  zigcza  kablowo-pomiarowo-sterowniczego
oznaczonego jako ,A” wyprowadzi¢ dwa kable typu YAKXS 4x35mm’ do stupéw oswietleniowych. We
wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu skrzyZzowania kabla z innymi sieciami, kabel
energetyczny uktadac w rurach ochronnych - DVK, SRS 50. Do o$wietlenia terenu zastosowac sfupy
oSwietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz 15 aluminiowych anodowanych stupéw
oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm®
YAKXS 4x35mm? - diugosé 549,6m,  0,029-549,6 = 15,94m’
- stup os$wietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60 — 15szt.
na fundamencie ( 0,32mx0,32m) 0,09-15 = 1,35m”
- rozdzielnica sterownicza ( 0,25mx0,4m) =0,1m?

Informacja o charakterze zagrozen dla $rodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napiecia o$wietlenia ulic, nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢ moggcych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie
wystepuje drzewostan. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej
inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.
Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci
dla terenéw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerze
1510/11, 1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2,
2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2 przeznaczone sg pod drogi miejskie. W/ dziatki nie objete
sg ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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6. Dane ogdine
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic
oraz montaz stupow oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw ul. Zapole.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokoSciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

Majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz
bezpieczenstwa mieszkancéw celowa jest przebudowa linii elektroenergetycznej oswietlenia
zewnetrznego.

7.2. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Pomiar energii elekirycznej pobieranej przez system o$wietleniowy realizuje istniejgcy
trojffazowy, bezposredni licznik energii elektrycznej zainstalowany w rozdzielnicy os$wietleniowej
Zlokalizowanej w czeSci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego przy budynku  stacji
transformatorowej. Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami przytgczenia migjscem dostarczenia energii
elektrycznej i jednoczes$nie granicg wlasnosci urzadzen jest listwa zaciskowa za uktadem pomiarowym
w zfgczu kablowo-pomiarowym patrzgc od strony zasilania. Od listwy zaciskowej w ztgczu kablowo-
pomiarowym wykonac zasilenie rozdzielnicy sterowniczo-odbiorczej, zastosowac przewdd typu
YDY4x10mm®. W rozdzielnicy sterowniczo-odbiorczej przewiduje sie instalacje programatora
astronomicznego typu CPA 4.0, realizujgcego sterowanie pracg o$wietlenia, wykorzystujacego tablice
wschodoéw | zachodéw sfonca, zapisang na state w pamieci urzadzenia. Uzytkownik moze
modyfikowac program pracy CPA; moze ustawi¢ opéZnienie zatgczania po zachodzie sforica i
wyltgczania przed wschodem storica (zaleznie np. od pofozenia geograficznego). Ponadto w czesci
sterowniczej zainstalowane bedg aparaty elektryczne zabezpieczajgce poszczegdlne obwody
odbiorcze. Wyposazenie aparatowe rozdzielnicy sterowniczej zgodnie z rysunkiem nr E/3.

Do rozdzielnicy oswietleniowej wprowadzi¢ réwniez kable elektroenergetyczne zasilajgce
istniejgce o$wietlenie zewnetrzne ulicy Zytniej.

7.3. Zakres budowy- linia oswietlenia ulicznego
Z uwagi, iZ mieszkancy posiadajg energie elektryczna doprowadzong liniami kablowymi,

uwzgledniajgc warunkl estetyczne, stupy o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablowo, kablem typu
YAKXS 4x35mm’. Kable elektroenergetyczne na stupach o$wietleniowych zabezpieczyé przed
wptywami atmosferycznymi, wnikaniem wilgoci. Przewiduje sie montaz 15 stupoéw osSwietlenia
ulicznego. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjg rysunkowag nr E/1.

W przypadku zblizen linii kablowej projektowanej z istniejgcym uzbrojeniem terenu zobowigzuje
sie wykonawce robot budowlanych do instalowania osfon otaczajgcych, tj. rur ostonowych,

Analogicznie postepowac w przypadku budowy ulicy, prowadzenia robét budowlanych i odkrycia
urzgdzen podziemnej, elektroenergetycznej infrastruktury technicznej. W takim przypadku nalezy
stosowac rury ostonowe dwudzielne np. A PS o $rednicy zaleznej od rozmiaréw chronionego
urzgdzenia.

7.4. Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupéw o$wietleniowych
aluminiowych anodowanych. Nalezy zainstalowac¢ 15 stupéw o$wietleniowych z wnekg na zigcze
stupowe. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawi¢ stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie
zmiane koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=8,0m, o

Srednicy przy podstawie 146 mm, a przy zwieficzeniu £60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm
od poziomu stopy wneke stupowg o wymiarach 95mmx400mm. Stup o$wietleniowy wyposazony jest
w jedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m i
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kacie nachylenia 15° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokoSci 7,86m. Grubo$é
warstwy anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z
przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

We wnekach stupowych zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowg topikowg E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umoZzliwia podtgczenie 3 kabli 4-Zzytowych o Srednicy max 35mm?2 Zasilanie od tabliczki do oprawy
odwietleniowej wykonac przewodem YDYZo 3x2,5mm?Z

Przyktadowy stup: stup SAL-N-12 prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60 lub inny posiadajgcy takie same
cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

7.5. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 32 szt., temperaturze
barwowej 4250°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 71W, posiadajgce strumien Swietiny
6511[Im], stopien szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane
ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sg do
montazu bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajg 5-cio letnig gwarancje
producenta. Zastosowac oprawy w Il klasie izolaciji.
Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5103 nr katalogowy 324582 producent ,Schreder”,

Uwaga: Wypadkowy kat nachylenia oprawy wzgledem jezdni uwzgledniajgcy kat nachylenia
wysiegnika powinien wynie$¢ 5°.

7.6 Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdfuz kabla ufoZona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x4mm. Podfgczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw owietleniowych. Montaz urzgdzen
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej,
potgczenia uziomoéw wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potaczenie przez
napylanie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé
pomiary kontrolne i wyniki w formie protokétu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego
<100

7.7. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem poSrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji naleZzy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od
porazen a wyniki w formie protokéfu nalezy przekazac Inwestorowi.

7.8. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybér trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustalic¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikéw zewnetrznych
- liczba skrzyZzowarn i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy niz podany przez wytwarce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promieni giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
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t.gczenie kabli
Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byé
dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia
w migjscu zainstalowania. Wiasnosci elektryczne potgczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401.
Metalowe powfoki, zyty powrotne oraz pancerze fgczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone
metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami muf, glowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utoZzone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dhigosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujace dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugos$ci i szerokosci
oznaczong folig perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. KrawedZzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedZ kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostalych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢ znajdowac¢ nad uftoZonym kablem na wysokosci
25+35cm.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czeSciach ulic, drég
kabli w osfonach otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosc¢ i ksztaft oston otaczajgcych
kabli utoZzonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce
powinny wystawac poza krawedZ jezdni, kraweznik na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
SkrzyZzowania kabli z drogami, ulicami, urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utoZzonymi bezpo$rednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:
-15 cm odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 5 cm odlegto$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzadzeniami
podziemnymi:
- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegto$¢ pionowa przy skrzyZzowaniu
- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Kornce poszczegdinych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W
linii kablowej naleZzy zachowa¢ zgodno$¢ faz oraz ciggto$¢ zZyt roboczych i powrotnych. Nalezy
Sprawdzi¢ zgodnoS¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty
wykonane na podstawie atestéw, protokotéw odbioru. Zgodno$¢ faz, ciggtosé zyt roboczych i
powrotnych wykonac napigciem statym o wartodci 24V. Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykonaé
napigciem 2, 5 kV. Prébe napigeciowq nalezy wykonaé napieciem statym, wyprostowanym lub
przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uznac¢ za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, oddaé do
eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonacé w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywaé recznie z uwagi na wystepujace duZe zageszczenie urzadzen
podziemnych przy zachowaniu szczeqdlnych warunkéw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.
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7.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wéd gruntowych ponizej poziomu utoZzonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabono$ne nie wystepuja
- woda i grunt sg niegroZne dla utozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
wptywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy.

9. Wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowy sieci o$wietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

= wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfaSciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikaciji,

= wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosSci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, zeuropejskg aprobatg
techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Rozbiérka istniejgcej infrastruktury technicznej

W zwigzku z przebudowgq ulicy Zapole istniejgce o$wietlenie ulic nalezy przebudowac. Istniejgce
stupy Zelbetonowe typu WZ-9, 8 nalezy zdemontowac. Pierwszym etapem rozbiérki bedzie demontaz
opraw oswietleniowych, wysiegnikéw zainstalowanych na konstrukcjach stupowych. Roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu technicznego, podnosnika montazowego PHM na
samochodzie. W dalszej kolejnosci nalezy odigczyé kable elektroenergetyczne od tabliczek
bezpiecznikowych wewnatrz stupéw. W przypadku montazu nowej linii kablowej po istniejgcej trasie
nalezy kable usungc, w pozostatych przypadkach odigczy¢, zabezpieczy¢ przed niepozgdanym
zatgczeniem. Kolejng czynno$cig rozbiérkowg bedzie odkopanie stupéw. Demontaz stupéw,
prowadzi¢ z zastosowaniem dZwigu montazowego. Po usunieciu stupéw z migjsca jego pierwotnego
posadowienia nalezy zasypac wykopy. Wykopy zageszcza¢ warstwami. Teren nalezy zniwelowac.

11. Uwagi konicowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (
DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzeri pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploataciji.
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Uwagi dla wykonawcy robot

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajgq informacji o terminach wejécia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe Zzajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé
stosowng umowe w siedzibie wtfaSciciela lub odpowiedniego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jeZeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdinych witascicieli/zarzgdcow nieruchomosci.

Opracowat Sprawdzit
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12. Warunki ochrony srodowiska
INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa elektroenergetycznej linii
kablowej o$wietlenia ulicy Zapole dziatki nr 1510/11, 15610/7, 1933/2, 2268, 1932/2,
1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2, 2436/4, 2437/2,
2437/1, 2525/4, 2439/2 jednostka ewidencyjna Wyszkow

INWESTOR: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOM/, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0OS-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 17,39m>,
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk
przyrodniczych, gatunkéw roslin i zwierzat.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm’.
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 15 stupéw os$wietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach Zzelbetonowych, oraz montaz 15 opraw oS$wietlenia
zewnetrznego wykonanych w technologii LED.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napigcia nie jest zaliczane do przedsiewzigé
moggcych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupéw o$wietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdzZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie kablowg o$wietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg liniowg ti. budowq elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego w miejscowo$ci Wyszkéw ul. Zapole obejmujacg dziatki nr 1510/11, 1510/7,
1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2, 2436/4, 2437/2,
2437/1, 2525/4, 2439/2 wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi konieczno$é
wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu Sredniego, zapewniajg stabilno$é
projektowanych stupow przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy os$wietleniowe.
Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat

Sprawdzit

Z
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14. Obliczenia techniczne
14.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

— dla odcinka A-B, A-C, C-D

e oprawy oswietleniowe ledowe P.ep; = 0,071kW ( Teceo- 1)

e liczba stupéw oswietleniowych SAL-N12 nsai.n12 = 15 z oprawami o mocy 0,07 1kW
e liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie nsa; n12=1

e wspodfczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii  k; = 1

istniejgce o$wietlenie ulic P = 1,5kW

oprawy o$wietleniowe ledowe P.gps = 0,071kW - instalowane wzdfuz ul. Geodetéw — C-D
oprawy oswietleniowe ledowe P gp, = 0,018kW - instalowane wzdfuz ul. Geodetow —C-D
liczba stupow oswietleniowych SAL-N12 nsai-n12 = 11 z oprawami o mocy 0,07 1kW
liczba stupéw oswietleniowych SAL-N22 nsai.no = 17
liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie Nsai.n22= 2 ( 1x0,071kW +1x0,018kW)

tgczna moc projektowanych opraw o$wietleniowych zatgczana przez punkt sterujgcy zasilany ze
stacji transformatorowej
Pobi —((PLED1 ‘NsaL-n12)*Pistt ((PLep1 NsaL-n12)+( Prept Nsai-n22)+ (PLepz ‘NsaL-n12))
Pop = ((15:0,071)+1,5+((11-:0,071)+(17-0,071)+(17-0,018))) =4,86 [kW]
4
P 48 __ (Al

obl ’\[éUn \/304

14.2. Dobor przekroju przewodu, kabli i zabezpieczern ze wzgledu na obcigzenie diugotrwafte
dla kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe stupowe

— dla zasilenia rozdzielnicy oswietleniowej
rozdzielnice os$wietleniowg ze zlgcza kablowego nalezy zasilié przewodem typu YDY 4x10mm?,
ktérego obcigzalno$c dtugotrwata wynosi lyg voy 4x1omm= 63 [A]
lag YDV 4x10mm > lobi
63[A] > 7,01 [A], warunek spetniony
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczen kabli i przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
Z nastepujgcymi warunkami:

IgS INS 17
1,< 1,45 [,
Ig =lop = 7,01 [A]
In=25[A]
Iz = lagypy ax10mm = 63 [A],
I, = 40 [A]

7,01<25<63 [A]
40 91,3
warunek spetniony- przekréj przewodu YDY 4x10 mm dobrano prawidfowo

dla odcinka A-B — ul. Zapole
Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm?, ktérego obcigzalnosé
dtugotrwata wynosi lyg yakxs axssmm= 132 [A]
Na obwodzie odbiorczym nr 1 zainstalowane jest 9 stupéw oswietleniowych z oprawami
os$wietleniowymi o mocy 71W
Pobi1 = ((PLep1 - Nsar-n12)
Posis = ( 0,071-9) =0,64 [kW],
Pop1 0,64
obl1 ‘\/\_,), A \/3 04 092 [A]
lag > lobi
132[A] > 0,92 [A] warunek spetniony
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczeri kabli i przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
Z nastepujgcymi warunkami:
IS INS Iz
1,< 1,45 17
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Is =lop = 0,92 [A]

In=10[A]
Iz = lagvarxs = 132 [A],
I, =16 [A]

0,92=10< 132 [A]
16 <1 91 4 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm® dobrano prawidfowo

dla odcinka A-C-D — ul. Zapole, Geodetéw

Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm’ ktérego obcigzalnosé
dfugotrwata wynosi lyg yaxxs axasmm= 132 [A]

Na obwodzie odbiorczym nr 2 zainstalowane jest 6 stupéw oswietleniowych z oprawami
o$wietleniowymi o mocy 71W — ul. Zapole

Na obwodzie odbiorczym nr 2 zainstalowane jest 11 stupéw oswietleniowych z oprawami
odwietleniowymi o mocy 71W — ul. Geodetéw, oraz 17 stupéw oswietleniowych z oprawami
oswietleniowymi 71W i 18W. tgczna moc zainstalowana na obwodzie nr 2 wynosi

Pobiz =((Prep1 -Nsac-n12) + (Prept -Nsac-n12)+( Prepr ‘Nsac-nz2)+ (PLep2 ‘Nsai-niz))
Pobiz = ((6:0,071) +((11-0,071)+(17-0,071)+(17-0,018))) =2,72 [kW]
Poip 2,72
lobiz = \/3 U, \/5 0.4 =3,93[A]
132[A] > 3,93 [A]
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczer kabli i przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
Z nastepujgcymi warunkami:

I6< IS Iy
1< 1,451
Is =lop = 3,93 [A]
In= 16 [A]
Iz = lagvarxs = 132 [A],
I, =256 [A]

3,93 = 165 132 [A]
256 <1 91 4 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm? dobrano prawidfowo

14.3. Dobor przekroju kabli, przewodoéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

- na przytaczu kablowym

Spadek napigcia wystepujgcy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia napowietrzna nN-
0,4kV, zigcze kablowo-pomiarowe, rozdzielnica pomiarowo-sterownicza zlokalizowana przy ul. Zapole
wynosi AU;g9= 0,05%

— dla odcinka A-C-D — ( 34 stupéw osw:etlenlowych) ul. Zapole i ul. Geodetéw
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm’ od rozdzielnicy sterowniczej do zasilania opraw na
stupach nr 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, dla fazy L1

200
AUobi L1acD (10-43) %= 2 2Popir!

y -s-Uy
200-10°
AU L1ACD (10-42) %= =35.35.230° (1,136:53,6+1,065-112,7+0,994-135,3+0,923-86,1+0,852-70, 1+
0,781-71,7+0,71-68,4+0,639-61,2+0,568 98,8+0,497-74,2+0,426-75,5+0,355-67+0,284-62, 2+
0,213-63,3+0,142-79,1+0,071-77,4) =2,29%
Obliczenia dla pojedynczej oprawy o$wietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do Zrédfa $wiatta
AU -—2200 10 S Pop1l
obl1 %op= y s U obl1’
200-10°
AUopi1 %50p = =5825230% (0,071-9) =0,017%
Sumaryczny spadek napiecia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — Zrédto
S$wiatta na stupie nr 42

AUobi ¢ = BUobit 196+ AUopi L1acD (10-42) % + AUobit %0p
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AUop 95 = 0,05+2,29 + 0,017 = 2,357< AUgop % =5 %
warunek spetniony — kabel i przewéd dobrano prawidfowo

14.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg: PN-IEC 60364-4-
4-41 pt. ,,Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo”.
Wymagania dotyczgce samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za speiione gdy:
Zsl, < U,

Zs - impedancja petli zwarcia w [Q]
I, — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia
- dla zabezpieczen topikowych WT00 gG prqdzie znamionowym 16 [A] z charakterystyki
czasowo-pradowej odczytano warto$¢ I, = 58,6[A] powodujaca odfgczenie zasilania w czasie nie
przekraczajgcym 5 s
U, — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru :
Zs=1,25Z¢
Zy =\[Rs+Xs’
R - rezystancja linii ( obejmuje przewéd fazowy i przewéd ochronny )
X\ - reaktancja linii (obejmuje przewéd fazowy i przewdd ochronny )
R[_ = Ro |/
— dla odcinka A-C-D
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla na przytagczu YAKXS 4x35mm’?
Rkp= 0,86[Q0/km], Xks = 0,073 [(V/km], I=0,005km
- rezystancja i reaktancja kabla YAKXS 4x35mm?
Rko= 0,86[CV/km], Xko = 0,073 [(V/km], I=1,3km
- rezystancja i reaktancja transformatora 160 kVA
Rr=0,0137[Q], Xt =0,0429[Q]

projektowany ukfad sieci
160kVA  YAKXS 4x35mm’ YAKXS 4x35mm’ stup nr 43
5m 1300m

| R —
GDI —— O

rezystancja systemu
Rs =2 'RKp‘/ +2 'Rkl + Ry
Rs =2,258 [Q]
reaktancja systemu
Xs =2 'XKp‘l +2-Xyo | +Xt
Xs=0,233[Q]

Zs' =\/ 2,258+0,233 = 2,27[Q)]
Zs=1,252,27 = 2,837[Q]
Zs'la < Uo

Dla zabezpieczenia WT00 gG 16A |,= 58,6[A]

Zs1,=2,27-58,6 = 166,25 [V]< 230[V]
warunek spetniony

Impedancja petli zwarcia

14.5. Dobor kabli linii zasilajacych stupy oswietleniowe ze wzgledu na warunki zwarciowe

Prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym w ztgczu kablowym
» 095U,
Ik = 7
Z- impedancja petli zwarcia w miejscu potaczenia kabla do stacji 1283 Zapole
Z=0,049[Q)]
s-przekrdj kabla
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;2185
k170,049

S - przekréj kabla
k- wspdtezynnik zalezny od wiasciwosci materiatéw przewodowych i izolacyjnych
dla YAKXS 4x35mm’, k = 86

35

t, =E36-W59} =0,45[s]

Z charakterystyki czasowo-prqdowej zabezpieczenia typu WT 00gG 16A wartosci I, =16A, przy
poczatkowym pradzie zwarcia 4459A, wkfadka przetopi sie w czasie t< 0,1s a wigc w czasie krétszym
od dopuszczalnego trwania zwarcia t, =0,45 [s]

Whioski:
Przekroj kabli zasilajgcych oprawy o$wietleniowe dobrano prawidtowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigzalnos¢ diugotrwaty, dopuszczalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe.

14.6. Obliczenia natezenia oswietlenia

tz{k-—ﬂz
k

=4459 [A]

ul. Zapole, Wyszkow / Lista opraw

SCHREDER TECEQO 1/ 5103/ 32 LEDS 700mA
NW /324582

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 6511 Im

Strumien Swietiny (Lampy}: 7779 Im

Moc opraw:71.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 956 100 B3

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 7oomA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Dobdor opraw oswietleniowych, parametréw natezenia o$wietlenia zrealizowano z zastosowaniem
programu obliczeniowego DIALux 4.12
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M1 {parking) / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow  (Szeroko$é: 2.000 m)
Chodnik {Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia

Parking {SzerokoSc: 2.500 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

{SzerokoSc: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qo: 0.070)

)
@) ol
-~
(N
—
— y
=1.70m i
" 000 38.00m @
Oprawa; SCHREDER TECEO 1/5103/32 LEDS 700mA NW / 324582
Strumien Swietiny (Oprawa): 6511 1m Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej
Strumien Swietiny (Lampy]: 7779 Im przy 70 418 cd’kim
Moc opraw: TI0W przy 80~ 313 cd’kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 2.60 cd’kim
Odstep stupa: 38.000 m W bz m hierLriku Wworzacym podany kat z doing Inig plonowa prey
WysokosC montazu (1): 7605m zamstEiowenym | gotowym do uzylku oewietiani.
WysokoS¢ punktu $wietinego:  7.680m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.306m Hozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50¢ oSlepiania D.6.
Dlugosc wysiegnika (4): 1.100 m

M1 (parking) / Wyniki szczegolowe

@ T1o050m
(3) Tas0
T7.00
—
—_
@ Tooo
[ $ = -.-2‘50
0.00 38.00 m
Wspdiczynnik konserwagcji: 0.80 Skala 12315

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia
Diugost: 38.000 m, Szerokos£: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oSwietieniowa: MES

Wartosci izeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedhug klasy:
Speinione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cdime] Uo ur o TIfel SR
052 046 061 13 076
2050 2035 =040 <15 2050

v v v v v
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M1 (parking) / Wyniki szczegoélowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow
Dlugos¢: 38.000 m, SzerokosE: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty g
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow.
Wybrana klasa oswictleniowa: S5 (Wiszystkie wymagania fotometryczne zostaly speiniong.)

Em [b(] Emin [h:]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 372 259
Wartosci zadane wediug kiasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spelnione: " g v

3 Pole oszacowania Chodnik
Dlugos¢: 38.000 m, SzerokoSE: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [b(] Emin [Ix]
Wartosci zeczywiste wedlug obliczenia: 5.20 3.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =1.00
Spetnione/nie speinione: < v

4  Pole oszacowania Parking
Dlugosc : 38.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Parking.

Wybrana klasa oéwistleniowa: S3 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spetnions.)

Em [IX] Emin [lx]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 8.91 224
Wartosci zadane wediug klasy: =7.50 =150
Speinione/nie spelnione: of o
M1 (parking) / Pole oszacowania Jezdnia / Izolinie (E)
; =
* ~ g "7.00m
| ‘ 10\ 5\ /5
. X o5 — e
~N 15 § ! \
20 \ 10 S 5
| o.on
L] i
' 0.00 38.00 m
Wartosci Lux, Skala1:315
Siatka: 13 x 6 Punkly
Em [b(] Fﬂmﬂ [II] Emax {MI Eminl Em Emh/ Emax
8.35 3.25 22 0.3%0 0.145
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M2 / Dane planowani:

Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow  {Szerokosé: 2.000 m)
Chodnik {SzerokoSc: 1.500 m)
Jezdnia

Wspdiczynnik konserwagdji: 0.80

{SzerokoSc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qo0: 0.070)

Rozmieszczenia opraw
14
(3) -
r Y
(N
= ]
g . D40m =
0.00 4000m (2
Oprawa: SCHREDER TECEO 1 /5103 / 32 LEDS 700mA NW / 324582
Strumien Swietiny (Oprawa): 6511 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej
Strumien Swietiny {Lampy): 7779 Im przy 70° 418 cd’kim
Moc opraw: 7T1.0W przy B0® 313 cd’kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 0= 2.60 cd’kim
Odstep stupa: 40.000 m W kamly'm kierunku worzacym podany kat z duing linig plonowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 7.805m ZaimstIWERYT | QOloWyM to L2yt oewletiani,
Wysoko$¢ punkiu Swietinego:  7.680m Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.795m Hozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeks:
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oélepiania D.6.
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.100 m
M2/ Wyniki szczegoélowe
@ T1050m
() Teso
T7.00
—>
—e
) . . T ooo
0.00 4000 m
Skala 1:329

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia
Dlugosc: 40.000 m, Szeroko$t: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, fedime] Uo Ul I SR
0.59 0.46 0.60 11 0.64
2050 =20.35 =040 =15 =0.50

v v v v v
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M2/ Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow

Diugosct: 40.000 m, Szeroko$E: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: ScieZka dia rowerzystow.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci izeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik

Diugosé: 40.000 m, Szeroko$E: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S4

Em [I.X] Emiﬂ [Ix]
520 3.16
=500 =1.00
v Ve

(Wszystikie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [lx] Emiﬂ [Ix]
Wartosci izeczywiste wedlug obliczenia: 6.40 3.41
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie speinione: v <
M2 / Pole oszacowania Jezdnia/ Izolinie (E)
; _
' e 5 7 T700m
9 15\ 10\ é ? /15"
15
= X ‘“‘1,0 “‘“’”‘sr“ o s 107" 1\5“‘%0 "‘
> ! 0 \ %
I 4 10 15 20 |
. g , 0o
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkly
Em [b‘] Emn [b‘] Emm [kf Eminl Em Em'n"' Emax
8.69 2.22 23 0.255 0.098



15. Zestawienie podstawowych materialéow — elektroenergetycznej linii kablowej nN
oswietlenia ulicznego ul. Zapole

Lp. Nazwa materiatu J e%:;;f;ka ilosc
1 stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-N12 szt. 15
2 kabel YAKXS 4x35mm?2 m 638
3 oznaczniki kablowe szt. 70
4 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m 638
5 folia kalendarowa niebieska m 550
6 rura ostonowa AROT typu DVK 50 m 148
7 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 56
8 termokurczliwa ksztattaka uszczelniejgca End-Cap REC-50 szt. 58
9 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 2
10 fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 15
11 elementy ztgczne do fundamentu kpl. 15
12 oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECEO-1, 71W, o 15

optyka 51083, (32-LED)

13 zfgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 15
14 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gL 4A szt. 15
15 przewdd YDY Zo 3x2,5mm2 m 135
16 rozdzielnica o$wietlenia ulicznego SON kpl. 1
17 przewdd YDY 4x10mm?2 m
18 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przykiadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyé materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametréw zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci z PN lub aprobaty techniczne.
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16. Tabela montazowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego Wyszkéw ul.

Zapole

ZWwoLxy AQA pomezid| £ [§ N N
NOS 0Bauzoin eluafaimso eolujeizpzol| 2 |8 - -
ZWWg ‘Zxe 0Z AQA pomezid| £ |8 o o o o o| o o o o o %
v 16 1L0a ndA} 1.3 weumb z emoyiuzoaidzaq expepm m IS | ~| «~| « | = | =] =] = 0
WWSe-9-+ #5dl 2-g1 amodnys azokjz m IS o
Wwse-9-+ $5dl L-g1 amodnis azokjz m @ | ~| «~| «~ | =] =] «| «~| «~ 2
(@37-91) 201G exAydo o | o
‘M8L ‘1-03D3.L ndA} Jepaiyds emops| obauzoln elus|eimso emerdo| @ |7
(@371-z¢) 016 exkdo = [~ N 2 2 = 2] = 5
‘MLZ ‘1-03D3L ndA} Japaiyos emopa] ofsuzoln ejua|leimso emeido| © |7 A3
nuawepuny} op auzokjz Ajuswiale m.r © | ~| «| « | ] | «| «~| =« L]
09-g ndAy AuemoyAigejeid juawepuny m 2) | | «~| «~ | =] =] = «| «~ 0
GE-9 PYV eisezoled-y exjezojed w. 3 -~ - ~N
06-03Y den-pu3 edkluezozsn BYEHRIZSY BMI|ZOINYOUWLS) m 1) of o <] & o <] o | <| o o] & & v o
0S S¥S ndA} 10YY emouoso e | £ | o ™ o N g
05 MAQ ndA} LOYY emouoiso eanu | £ | T S ] B BN ] =] S]] of «| < ~| of o ~ 3
B)saigalu emoiepualey eljo) | £ (2 < 9 | o] o] I K| S| o ~ < Sl <] I S| < rs}
—| O Nf @] of @B o F| & | o ®] o] [ O] « 0
A . N~ vl | of o] w| © vl o © @] ®f ©f «| ©f o
Ww{XGZ UZ 84 BUBMO)UADO BMO|e)S BYleupaq | £ mm % % % % w M.v % mW % % % % % o U %
amoj|gey 1yIuzoeuzo w. © o <| <] | | <] ©] v| « ol | <| <] v v v 2
N~ vl » o of «~| ©o vl o ©| o ™| ©f «| o « =
Asedez ‘ednjs op weioslepod z joqey | £ |~ S| B 6| I 3| I o S| o sl g | g S| = ~ 2
= M O O] MO M < < (] Wl O M| MO < <t < 0
ol o vl vl o o ~| v w| | o ~| ®»| ~| © @
Iwednts Azpdiwiod jagey | € [o© I @l 3 i o] 3| K| 5| & N I I = e ]
[sp} N [sp} [ [sp) [s0} = [sp] < [s2] (35} [s5] <t [sp} < 0
(Auemoidepe) zzN-TvS Auemopoue Amoluiinie Amoluajiemso dnis m 0| « o~ o
€ €
ZLN-1VS Auemopoue Amolujwnie Amolus|ieimso dnis m <~ 3 | - <[ -] 3 ) | «~| «| «| « 0
3 2
Z e £
obemolus|lemso ednis Ju| | [m Sl & <| o o <| 8] & el ] 92| J 8] L [
(D) (%) N
o
obauzoAiebiaus e|qey fosyezid dAy| | | ZWWGEXy SXYMVA 12qey

Amolua[}Bmso pomdgo

Z ‘L Ju pomqo - ajodez “|n Moy zsAp

Sprawdzit

Opracowat

35



17. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa elektroenergetycznej linii
kablowej oswietlenia ulicy Zapole dziatkinr 1510/11, 1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2,
1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2432/2, 2434/2, 2436/4, 2437/2,
2437/1, 2525/4, 2439/2 jednostka ewidencyjna Wyszkéw

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod utoZenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw os$wietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- kablowa linia energetyczna Sredniego napiecia SN-15 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

W

. Przewidywane zagrozZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokoSci z rusztowania i podnosnika
prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej
prace w pasie drogi gminnej

Y

. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot, srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagroZeri jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielié
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokoSci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
,BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzgdcg drogi,
- uzgodnieniem ZUD,
-wiascicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze

prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposob aby nie blokowaé
dojazddéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie migjsca prowadzenia robét przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
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- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczgciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslié
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej
gtebokos$ci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podifgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjg¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne migdzy styki
otwartego fgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzaC stan zabezpieczefi przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodoéw elektrycznych i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé prace a urzgdzenie oddaé¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potoZenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymato$c

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosdci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos$¢ rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
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- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego

i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego naleZy uzywa¢ wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$é ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé
wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci oraz byé uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowo$¢ pofgczer przewodéw i przytgczenia koncoéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegoélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej
Pracodawca winien wyposaZzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysoko$ci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Na cafej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-biatego w
celu ostrzegania przed niebezpieczernstwem

Opracowat

Sprawdzit
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8,0m

©6Umm

nik jednoramienny

0 Wysil

iegu 1,1m i kgcie nachylenia 15°
o cafkowitej mocy 71W
Schreder TECEO 1- 5103
7,68m
| ] SAL-N12
wneka o$wistleniowa
|
0,4m
— 0 fISm
fundament prefabrykowany B-60
(1~ 032x032c1,0m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy o
wysokosci h=8,0m, $rednicy przy podstawie @146 mm, a przy zwieficzeniu @ 60mm, posiadajacy na
wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupowa o wymiarach 95mmx400mm , anodowany na
kolor inox C-45. Stup oswietleniowy wyposazony jest jedno-ramienny wysiegnik aluminiowy,
anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m i kacie nachylenia 15° realizujacy zawieszenie
oprawy na catkowitej wysokosci 7,86m. Grubos¢ warstwy anodowanej stupa i wysiegnika minimum
20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do
wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. We
wnece stupowej zainstalowac tabliczke bezpiecznikowa wyposazong w podstawe bezpiecznikowa
topikowg E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia
podigczenie 3 kabli 4-zytowych o érednicy max 35mm?’. Zasilanie od tabliczki do oprawy
os$wietleniowej wykonac¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

(np. stup SAL-N12 prod. "Rosa", tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 oraz fundamentem B-60
lub inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 32-LED/4250°K/7T1W

Na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy dwukomorowe, (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczenienia komory optycznej), w technologii LED o liczbie diod 32 szt., temperaturze barwowej
4250°K + 5%, (kolor nautralny bialy), oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 71W, strumien éwietiny
oprawy 6511 [Im], wskaznik oddawania barw Ra>70, stopien szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i
komory osprzetu elektrycznego, odporno$é na uderzenie dla klosza ze szkta hartowanego 1K08.
Oprawa wykonana ze stopu aluminium odlewanego ci$nieniowo o kolorystyce korpusu AKZO GREY
150.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
(montaz na wysiegniku). Kat nachylenia oprawy wzgledem jezdni 5°.

Oprawa posiada 5-cio letnig gwarancje. Zastosowac oprawe w |l klasie izolacji.

(np. oprawy typu TECEO-1, 71W 5103, nr katalogowy 324582 prod. "Schreder” lub inne
posiadajace takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry techniczne)

Ned ksleru
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FEGYwEl b Eacoeaa wole SEK s od
ot e—

paleta koloréw anodowania
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SKRZYZOWANIE Z DROGA

P 50cm

> 100cm

> 50c

> 100cm

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaly

UKLADANIE KABLI

SKRZYZOWANIE KABLI

folia (f)
min. 0.5mm PR
£
B
10cm N
10cm piasek
777777777, kabel (k)
35cm | n
FeZn 25x4mm
f - niebieska Uk < 1kV h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietieniowe)
f-czewona Uk > 1kv - h>50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
S el o -1KV < (UK1, Uk2) < 10kV  (k-tego samego rodzaju)
zx:algggiu IEENEGE. ENAKOWICIogONy SNt - (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
uzytkéw rolnych - kable nalezgce do réznych uzytkownikéw
h=80cm - 1 kv< Uk <15kV - kable o napieciu wyzszym ukfadaé nizej
- ZWyjatkiem terenowiuzytkow. rolych - dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
s do réznych zaktadéw stosowac ostony otaczajace

na terenach uzytkow rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

Inwestor:  Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2
Niazwia Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia Faza
ulicznego w miejscowosci Wyszkow ul. Zapole P.B-W
Nazwa, tytut Szczegoty uktadania kabli energetycznych S_k_a_'i
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18. Os$wiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Ostréow Maz. 2014.08.30

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicy Zapole dziatki nr
15610/11, 1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2,
2432/2, 2434/2, 2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2 jednostka ewidencyjna
Wyszkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

....................................

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz.
1409) oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlany:
Przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicy Zapole dziatki nr
1510/11, 1510/7, 1933/2, 2268, 1932/2, 1927/3, 2427, 2440, 2428/2, 2429/2, 2430/2,
2432/2, 2434/2, 2436/4, 2437/2, 2437/1, 2525/4, 2439/2 jednostka ewidencyjna
Wyszkow
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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