PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa ul. Zapole wWyszkowie B
 1145233120-6  Przebudowa ul. Zapole w Wyszkowie - B
| 1.1.45110000-1  Rohkoty przygotowawcze B
1'D01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1 rowninnym.Pozycja obejmuje rowniez roboty
0.54230 km 0.54
RAZEM 0.54
2/D01.02.04 Rozoiorka kraweznikow betonowych 20x30 i 15x30 cm wraz z fawg z wywozem - rozebra- m
d.1.1 nie kraweznikow betonowych wraz z fawa, wywiezieniem gruzu i jego utylizacjg
Strona lewa:
299.8+249.08 m 548.88
3.4+3.4+3.8+3.6+15.2+11.4+1 5+1.2+3+6+2+3+3.6+3.3+3.2+5+15.2+10.8 m 98.60
Strona prawa:
4406+109 m 549.60
1.8+1.8+1.5+1.5+1.7*4+1.6*2+1.6*16+1.46+10.7+11.6+16.5+1.5*3 m 102.90
RAZEM 1299.98
3/D01.02.04 Rozzbranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej, wrazz ~ 'm
d.1.1 wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki.
Strona lewa:
15.2+9.5+9.2+2 m 35.90
Strona prawa:
22+4+6.9+4.7+6+24 .3+45.2+4.5+12.4+11.3+7 9+37 5+23.2+30.4+64.2+23.5+2.7+2.7+ ~m 390.50
11.4+5.9+39.8
RAZEM 426.40
4D 01.02.04 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbior- m?2
d.11 ki i utylizacjg
Przy budowie kanalizacji deszczowej
11%247*2+47 9*2+9*2+45 3*2+44 7*2+8*2+44*2+8*2+45.4*2+0.3*2+46 4*2+4+7*2+6.8*  'm2 981.40
2+43.8*2+7*2+50.9*2+7.5*2+16.9*2+15.8"2+7*2
Zmiany geometryczne jezdni:
] m?2 72.60
RAZEM 1054.00
5D 01.02.04 Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem i utylizacjg m?2
d.1.1
Przy budowie kanalizacji deszczowej
11¥247*2+47 9*2+9*2+45 3*2+44 7*2+8*2+44*2+8*2+45 4*2+9.3*2+46 4*2+4+7*2+6.8* m2 981.40
2+43.8*2+7*2+50.9*2+7.5*2+16.972+15.8"2+7*2
Zmiany geometryczne jezdni:
72.6 m?2 72.60
RAZEM 1054.00
6 D 01.02.04 Rozebranie chodnikow i zjazdow z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo ' m2
d.1.1 piaskowej. Materiat z rozbiorki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
Strcna lewa:
2.9-30.8+26.6+59.7+6.1+42.1+30.5+12.2+55.3+64.5 m? 330.70
Strcna prawa:
72.2+309.84+66.3+156.5+92.5+546.9+270 m?2 1514.24
RAZEM 1844.94
7/001.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiatu na miejsce wska- m2
d.1.1 zanz2 przez Inwestora
3988.42 m?2 3988.42
266.3 m?2 266.30
RAZEM 4254.72
8 D 01.02.04 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 16 cm - odciecie krawedzi jezdni przy wy-  m
d1.1 mianie kraweznika
Kraweznik istniejacy::
1098.48 m 1098.48
Kanat deszczowy:
11%247*2+47 9*2+9*2+45.3*2+44 . 7*2+8*2+44*2+8*2+45.4*2+9.32+46.4*2+4+7"2+6.8* 'm 981.40
2+43.8*2+7*2+50.9*247.5*2+16.9*2+15.8*2+7*2
Zmiany geometryczne jezdni:
72.6 m 72.60
RAZEM 2152.48
9/D 03.02.01 Wymiana istniejacych wpustow ulicznych na wpusty typu ciezkiego na zawiasach, wrazz  kpl
d.1.1 koszem i montazem pierscienia odciazajacego. Pozycja obejmuje rowniez regulacje wyso-
kosciowa wpustow do projektowanych rzednych.
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
10D 03.02.01 Wymiana wiazow na istnigjacych w jezdni studniach na wtazy D400 typu cigzkiego, $r. 600 wiaz
d.1.1 mm. Wiazy na zatrzaskach. Pozycja obejmuje réwniez regulacje wysokosciowa wiazow do
projektowanych rzednych.
12 wiaz 12.00
RAZEM 12.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Zatoki parkingowe:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosinski

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110 01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci betonu w jednym szt
d.1.1 miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wlazy studni teletechnicznych - 8szt.,
- whazy studni kanalizacyjnych - 5szt.
- skrzynki zaworow wodociagowych i gazowych - 8+7szt.
6+5+15 szt 26.00
RAZEM 26.00
| 1.2/45233000-9 _Elementy obramowaniaulic - N -
12/D 08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
d1.2
Krawezniki betonowe 20x30:
1098.48*0.095 m3 104.36
Krawezniki betonowe 15x30:
110.3*0.06 m3 6.62
Krawezniki betonowe 12x25:
264.0%0.06 m3 15.84
RAZEM 126.82
13/D008.01.01 K-awezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- 'm
d1.2 wo-piaskowe;
Strona lewa:
299.8+249.08 m 548.88
Strona prawa:
440.6+109 m 549.60
] RAZEM 1098.48
14D 08.01.01 Krawezniki betonowe uliczne wystajace i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d1.2 cam.piaskowej 1:4
Ciag gtowny
Strona lewa:
2.7+9.3+14.1+10.6+73.6 m 110.30
Strona prawa:
0 m 0.00
RAZEM 110.30
15D 08.01.01 Krawezniki betonowe 0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d1.2
Zjazdy:
Strona lewa:
1241247 5+9.9+11.5+10.1+10.2+10.9+9.4+5 5+13.2+12.9 m 124.30
Strona prawa:
4.8+5_2+14+5‘2+5.5+4.9+5.2+10.3+5.4+7.1+5‘4+4.9+5.8+4.5+4.4+4.4+4.4+3.3+7.5+6.3+ m 139.70
3.3+3.9+10.5+3.5
RAZEM 264.00
13452330009 Podbudowy , .
16D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.80 m3 w grkat. iz md
d.1.3 fransp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - koryto pod konstrukcje jezdni (wg. tabeli
robot ziemnych)
Zatoki parkingowe:
112.5%0.47 m3 52.88
Chodniki i $ciezki rowerowe:
1617.17+976.61)0.20 m3 318.76
Zjazdy indywidualne i publiczne:
(398.96+119.13)70.47 m3 243.50
Zielen:
1502.63*0.1 m3 150.26
RAZEM 765.40
17/D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-Il pod m2
d1.3 warstwy konstrukcyjne nawierzehni
765.4 m2 765.40
RAZEM 765.40
18D 04.04.01 Podioze ulepszone z kruszywa naturalnego zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm | m2
d.1.3 po zageszczeniu
Zatoki parkingowe:
25 m2 112.50
Zjazdy:
398.96+119.13 m2 518.09
RAZEM 630.59
19D 040402  Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po m?2
d.1.3 zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Zjazdy:
398.96+119.13 m2 518.09
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1125 m2 112.50
RAZEM 630.59
20 D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po m2
d.1.3 zaggszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego<podbudowa pomocnicza po
budowie przykanalikow i wpustow oraz poszerzen jezdni>
Podbudowa pomocnicza po budowie przykanalikow i wpustow:
981.40 m?2 981.40
Poszerzenia jezdni:
223+7.8+4.2+2.8+15.8 m?2 52.90
RAZEM 1034.30
21/D 04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 cm, AC 16P, m?
d1.3 KR3
Podbudowa po budowie przykanalikow i wpustow:
981.4 m?2 981.40
Pcszerzenia jezdni:
22.3+7.8+4.2+2.8+15.8 m?2 52.90
RAZEM 1034.30
22D 04.07.01 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm, AC m?
d.1.3 16W KR3
Podbudowa po budowie przykanalikow i wpustow:
981.4 m?2 981.40
Paszerzenia jezdni:
22.3+7.8+4.2+2.8+15.8 m?2 52.90
RAZEM 1034.30
23D 05.03.26a  Ubzenie siatki zbrojeniowej z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesaczanej wars- m?
d1.3 twa asfaltu z ochronng warstwa geowiokniny, na potaczeniach nawierzchni odtwarzanej
po rozbiorkach z istniejaca konstrukcja. Wymagane wartoéci wytrzymatosci na rozciaganie
dla siatki: nie mniej niz 200 kN/m wszerz i 120 kN/m wzdioz ukiadane paskami 0 szerokos-
ciim
Podbudowa po budowie przykanalikow i wpustow:
981.4 m2 981.40
Poszerzenia jezdni:
22.3+7.8+4.2+2.8+15.8 m?2 52.90
RAZEM 1034.30
24 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- M2
d1.3 kowej 1:4 z wypeinieniem spoin piaskiem (wzor -HOLLAND, kolor grafit)
Zazdy:
518.09 m? 518.09
Zatoki parkingowe (miejsca wydzielone kolorem szarym):
1125 m? 112.50
RAZEM 630.59
25D 05.03.050  Warstwa wyrownawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, srednie zuzycie m?
d1.3 75 kg/m2
3388.42 m2 3988.42
256.3 m?2 266.30
RAZEM 4254.72
26D 05.03.13a  Viarstwa scieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65, warstwa gr. 3,5 cm m2
d1.3
3988.42 m2 3988.42
266.3 m2 266.30
RAZEM 4254.72
| 1.4/45233250-6  Chodniki i $ciezki rowerowe ) - B
27D 08.01.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.1.4
435.57%0.03 m3 13.07
RAZEM 13.07
28D 08.03.01 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spainy wypetnione m
d.1.4 piaskiem
Strona lewa:
£8.9+12.8 m 61.70
Strona prawa:
91.0+4.1+6.7+5.3+6.3+15.5+10+8.8+14.40+12.9+5.9+12.9+13.2+13.8+39.5+14.5+3+  'm 373.87
0.3+6.8+23.9+8.9+12.5+3.2+2 5+3+4 4+49.7+7 6+5.5+4.9+1.6+4.2+2.97+1.7+11.3+5.8+
8+3+6+19
RAZEM 435.57
29D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakeji 0/31,5 mm gr. 10cm po zageszczeniu, m2
d.1.4 kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
617.17+976.61 m?2 1593.78
RAZEM 1593.78
30D 05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland) grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.14 oiaskowej z wypenieniem spoin piaskiem, kolor szary
517.17 m2 617.17
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RAZEM 617.17
31 D005.03.23 Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bez faz (Holland), grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1.4 sypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem, kolor czerwony
976.61 m2 976.61
RAZEM 976.61
32/D05.03.23 Nawierzchnia chodnika na przejsciach dla pieszych, z piyt betonowych z wypustkami o wy- m2
d.1.4 miarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione
piaskiem
3%0.8*4*2 m2 19.20
RAZEM 19.20
 1.5/45233290-8 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa == - - o
33/D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 50 mm szt.
d.1.5
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
34 D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o pow. po-  szt.
d.1.5 nad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji) w ™ ] zhosk
13 J=a8a (wstw roQOLe szt. 13.00
i RAZEM 13.00
35D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na Zimno za pomocg M2
d.1.5 mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul szklanych
148.2 m? 148.20
RAZEM 148.20
| 1.6/45112700-2 | Roboty wykonczeniowe i . o
36 D 09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) m?
d1.6
1562.03 m? 1562.03
RAZEM 1562.03
37 D 09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.1.6
1502.63 m?2 1502.63
RAZEM 1502.63
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