| Spbséb Wykonénia nawierzchni chodnika z kostki bétonoWej |

Kraweznik wtopiony

Kostka betonowa

Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 25
betonowa

cm, wg PN-B=11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

| Sposdb odbudowy nawierzchni asfaltowej | | |

Chodnik

Krawznik _betonowy 20cm x 30cm

Warstwa_Scieralna. Beton asfaltowy. PN-S-96021: 1997
Warstwa wiqzqca. beton asfaltowy wg PN j.w.
Podbudowa z kruszywa ftamanego. PN-B—11112: 1996
Grunt zageszczalny — zasypka wykopu

tawa betonowa 30cm x 40cm; prefabrykowana lub wylewana

Warstwy technologiczne odbudowy nawierzchi asfaltowej
Przedmiot | jezdni i nawierzchni chodnika z kostki betonowe;
rysunku
ey |ul. 3-go Maja i ul. Szpitalana w Wyszkowie
Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne
Autor JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii rodowiska
rojektu w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i
prel oohrlc)mJ powietrza, ?Jpr.bud“.nr %t 82/18; BL/189/89
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
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