Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja i ul. Szpitalnej w Wyszkowie

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

01. PODSTAWA OPRACOWANIA, OBJASNIENIA:

1. Umowa zawarta pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentacji technicznej.

2. Warunki techniczne nr GKiM-6331.2.23.2014 z dnia 29.10.2014r. wydane przez Urzad Miejski
w Wyszkowie

3. Uzgodnienia z wta$cicielami (zarzadcami) gruntdw, na ktérych projektowana jest inwestycja.

4. Uzgodnienie - Protokot nr GG.6630.337.2014 z dnia 31.10.2014r. wydana przez Staroste
Wyszkowskiego.

5. Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

W projekcie uzyto skrotow i zaprojektowano stosowanie n/w materiatow:

pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

projektowana kanalizacja deszczowa — projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

KD - kanalizacja deszczowa;

proj. - projektowana;

PP — rury i ksztattki z polipropylenu;

RP - rura przejSciowa (przecisk, lub przewiert);

RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robdt o niebezpieczeristwach i ochronie zdrowia;

02. DLUGOSC | PARAMETRY ZAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

1) Sie¢ kanalizacji deszczowej DN800 PP SN8 o dtugosci 93,7 m.
2) Sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 PP SN8 o dtugosci 22,9m.
3) Przykanaliki DN 200 PP w ilosci 10 szt.

03. PODSTAWOWE MATERIALY

W niniejszym projekcie w ramach okre$lenia materiaty podstawowe rozumie sie rury kanalizacyjne
i studzienki kanalizacyjne, z ktorych zaprojektowano kanalizacje deszczowg. Pod wzgledem
technicznym i materiatowym projekt dostosowano do ww. warunkéw technicznych wykonania
kanalizacji deszczowe;.

W projekcie przyjeto:

kolektory kanalizacyjne i przykanaliki z rur strukturainych PP-B DN800; DN500 i DN200 SN8
(sztywno$¢ pierscieniowa rury SN=8 kPa), taczone na kielichy, kielich fabrycznie zgrzany z rura,
powierzchnia zewnetrzna karbowana;

studzienki rewizyjne - wtazowe;

z kregbw wibrobetonowych o $rednicy do 1500. Kregi z dnem monolitycznym, tgczone miedzy
sobg na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu. Kregi i pokrywy z betonu wibroprasowanego
C45/55, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150, nasigkliwos¢ do 1,5%. Elementy
betonowe studni rewizyjnych spetnia¢ majg wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004;

w/w studnie przystosowane sg do obcigzen zasypki i taboru kotowego 400kN/o$ zgodnie z normg
PN-85/S-10030;

pokrywy studni zelbetowe na pierécieniu odcigzajacym, posadawianym na podbudowie z chudego
betonu, oddylatowanego od $ciany studni.

preferowane sg studnie z dnem monolitycznym i prefabrykowanymi kinetami
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- studzienki Sciekowe wibrobetonowe @500, o budowie tradycyjnej z osadnikiem i z pierscieniem
odcigzajacym — wg zatgczonych rysunkéw, o parametrach technicznych nie mniejszych jak dla
studni rewizyjnych; ;

- zwienczenia studzienek rewizyjnych i Sciekowych wg zatgczonych rysunkow;

- wpusty jezdniowe Zeliwne typu ciezkiego klasy D400; kraty mocowane zawiasowo z ryglem
zabezpieczajacym;

- wlazy na studzienkach rewizyjnych Zeliwne typu ciezkiego, klasa D400, wysoko$¢ korpusu
~150mm;

stosowanych materiatéw i ponizej przytoczonych ,WARUNKOW TECHNICZNYCH.....".

UWAGA ,OGOLNA DOTYCZACA STOSOWANYCH MATERIALOW i ROZWIAZAN
SZCZEGOLNYCH w WYKONAWSTWIE PROJEKTOWANEJ KD

- nalezy przestrzega¢ zapisy inwestora i gestorow sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniach;

- uzyte do budowy materiaty winny legitymowac sie¢ stosownymi dokumentami, dopuszczajacymi do
stosowania w budownictwie drogowym, inzynieryjnym i ogélnym;

UWAGA dotyczaca tzw. zamiennikow

W projekcie zatgczono rysunki studzienek kanalizacyjnych w celu zachowania konkretnego standardu
zaprojektowanej kanalizacji. Postuzono si¢ katalogami konkretnych producentéw, ale nie oznacza to
wcale, ze wykonawca inwestycji musi naby¢ materialy z tych katalogow. Musi jednak zastosowac
materiaty o parametrach technicznych przyjetych w projekcie, parametry mogg by¢ wyzsze, ale nie
nizsze. Zastosowanie materiatdw zastepczych wymaga zgody inspektora nadzoru. Zastosowanie
zastepczych materiatéw i rozwigzan technologicznych o standardzie nizszym od zaprojektowanego
zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za projekt.

sztucznego o tej samej Srednicy (lub innej) wewnetrzne;.

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanaléw kanalizacji obowigzkowo poddane musza zostaé
badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztalcen i spadkéw metoda tzw.
,kamerowania”.

Rury do prac towarzyszacych

- rury ochronne 2-dzielne z PEHD do zabezpieczen kabli i wodociggow;
04. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga byc¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

05. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

5.1 Tyczenie projektowanej inwestycji w terenie

Trasy projektowanej KD winny byC wytyczone przez uprawnionego geodete, wg projektu
zagospodarowania terenu. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym
uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a Wykonawca budowy winien
spowodowaC wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty
uzgodnienia niniejszej dokumentacji przez Staroste Wyszkowskiego w Wydziale Geodezji i
GospodarkiNieruchomo$ciami w Wyszkowie do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji
uptynie dituzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym zasiegnac
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informacii, czy w migdzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja taka jest
w interesie Wykonawcy budowy. OkreSlenie ile wynosi wiw diuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

Narada koordynacyjna z dnia 31.10.2014r. obejmowata uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z urzadzeniami na tej sieci.

5.2 Wykopy - wykonastwo

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy o tym zamiarze zawiadomi¢
pisemnie wtascicieli (zarzadcow):

— terenu na ktorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane;

— istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktorego
wykonywane bedg prace ziemne. Nalezy réwniez doktadnie zapozna¢ sie z
treScig DECYZJI i uzgodnieh z zarzadcami terenu i z gestorami sieci
uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z. ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - pod szczeg6lng uwaga nalezy wzig zapisy w rozdziale 10
RMI; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych; INSTRUKCJAMI
producentéw zastosowanych materiatow.

Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych i
obowigzkowo szalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.

W projekcie przyjeto:

— nadmiar urobku do odwiezienia na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora. Na
objeto$¢ nadmiaru urobku sktada sie objetoSC wypetnien: rury, studnie kanalizacyjne, podsypka,
obsypka i nadsypka oraz objeto$¢ gruntu do wymiany.

— rzeczywistg ilos¢ gruntu do wymiany ustali¢ nalezy z inspektorem nadzoru w czasie trwania
budowy. W przypadku watpliwosci w zakresie wymiany gruntu ostatnie zdanie naleze¢ winno do
zarzadcy pasa drogowego.

Przypadki szczego6lne mogace zaistnie¢ podczas wykonywania robét ziemnych i montazowych

— w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja deszczowa ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od
2 m od istniejgcych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed
przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejgcego
uzbrojenia w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym.

— geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, Il i lll nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne
naruszenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecydujg o przebiegu odbudowy
uszkodzonej osnowy geodezyjnej.

— podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;
zachowac bezpieczng odlegto$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomic¢
wiascicieli sieci energetycznych i telekomunikacyjnych przed przystgpieniem robét ziemnych w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne i telekomunikacyjne. W
przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtoSci przepisowej na czas robot
budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne by¢ wytgczone spod
napiecia elektrycznego.

— recznie (bezwzglednie ) wykonywaé wykopy w miejscach krzyzowania sie projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
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5.3 Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow pod projektowang kanalizacje deszczowa.
Rodzaj szalunkow i sposéb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w zaleznosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca. W
przedmiarze robot przyjeto szalunki systemowe (ptytowe).

5.4 Warunki gruntowo-wodne.

Na potrzeby opracowywanego projektu kanalizacji deszczowej wykonane zostalty badania
geotechniczne przez firme eMWu we wrze$niu 2014 roku.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg piaski drobne, piaski gliniaste i piaski Srednie. Wody gruntowej nie
nawiercono.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia.

Wodociagi standardowo zabudowuje sie na gtebokosci 1,6 do 1,8 m. Skrzyzowania kanalizacji z
wodociggiem odkopac recznie. Na profilu KD wrysowano i opisano istniejace wodociagi na rzednych wg
podktaddéw geodezyjnych, tj. wg pzt.. Sygnatem, ze dokopujemy sie do przewodu wodociggowego jest
niebieska tasma ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze takiej tasmy moze nie byé. W
przypadkach braku informacji o rzednej posadowienia istniejacego wodociagu przyjeto, ze posadowiony
jest na gtebokosci 1,8m od istniejacej nawierzchni terenu. Odkopane przewody wodociggowe
zabezpiecza¢ wg zatgczonego rysunku szczegotowego;

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od istniejgcych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwiesza¢, na czas budowy,
razem z kablem w sposob pokazany rysunkach szczegotowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

Podczas wykonywania robo6t zwigzanych z budowg projektowanej sieci zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢
od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ Rejon Energetyczny w Wyszkowie przed
przystapieniem do robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne.

5.6 Nawierzchnie terenu na trasie projektowanej k.s. — zdejmowanie i odbudowa

a) Nawierzchnie z betonowych plytek chodnikowych, kostki betonowej [polbruk] i z trylinki —
wystepujg w niewielkim zakresie — nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy.

b) Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy.
c) Nawierzchnie zwirowe i inne.

Zniszczone nawierzchnie zielone nalezy doprowadzic do stanu sprzed budowy. W przypadku
wystagpienia ziemi urodzajnej, nadajacej sie¢ do wykorzystania np. na trawniki, nalezy warstwy takie
zdja¢ i zmagazynowac na hatdach w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wszystkie nawierzchnie terenu na trasie budowanej KD doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.
06. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, migdzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:

- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;
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zachowanie projektowanych spadkéw kanatéw grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe;

przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP;

to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru odebrat
zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy;

to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, byly
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

wykonanie podtoza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjq producenta
zastosowanych materiatéw, szczeg6lng uwage zwroci¢ nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;

podsypka, obsypka i zasypka kanatéw gruntem zageszczanym i przepuszczalnym kategorii | i Il z
wytaczeniem iow, pytdw i innych gruntow wysadzinowych.

zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczegdtowo
okresla wymagania odno$nie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okreslonych poziomach
warstw, jak rowniez okresla wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtdérnego modutu odksztatcenia
E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego drogi powinno by¢
udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegac zapisy zawarte w instrukcji producenta
stosowanych materiatéw. Szczegolng uwage zwrdci¢ nalezy na poprawne zageszczanie zasypki
przy studniach rewizyjnych i Sciekowych.

potaczenia rur w kanaty i potaczenia kanatow z wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

zwienczenia studzienek i wpustow ulicznych muszg by¢ szczelne;
zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnosg;

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem kanatow (przewodow).

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i Zelbetowych — studzienki rewizyjne i Sciekowe
— wykona¢ masg asfaltowg na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy, np.:
pierwsza warstwa — gruntowanie 1x IZOLBET-A, druga warstwa 1x IZOLBET-D. Nalezy stosowa¢ masy
izolacyjne posiadajgce stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z normami technicznymi i
mozliwosci zastosowania w $rodowisku wodno-gruntowym.

07. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.

Wykop moze by¢ zasypany po:

przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatéw, z wykonang obsypka, z wynikiem pozytywnym;
sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatow w zakresie zgodnosci spadkéw z projektem —
wykonane poprzez kamerowanie;

zainwentaryzowaniu lokalizacji wybudowanej inwestycj;

odbiorze przez: gestora sieci, zarzadce terenu, na ktorym wykonano roboty budowlane i przez
Inwestora;

Po zasypaniu kanatéw nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym oraz spadki
kanatow. Odksztatcenia poprzeczne nie mogg przekracza¢ odksztatcen dopuszczalnych wg instrukcii
producenta zastosowanych rur.

OPRACOWAL.: AUTOR:
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