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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej D.01.03.04

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest przebudowa sieci telefonicznej kolidujacej z budowa
ulicy Handlowej na osiedlu Rybienko Nowe w Wyszkowie.

Przebudowa sieci telefonicznej powiazana jest z zadaniem inwestycyjnym budowa ulicy
Handlowej wraz budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami na osiedlu Rybienko Nowe

w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w punkcie
1.1 w zakresie:

- budowa nowego stupa kablowego

- budowa przepustow i studni kablowej

- budowa nowych odcinkéw sieci rozdzielczej 1 abonenckiej

- podwieszenie kabli rozdzielczych i abonenckich

- przetozenie kabla rozdzielczego

1.4. OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w projekcie.
1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, faczaca

centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
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1.4.2. Sie¢ rozdzielcza — czg$¢ sieci miejscowej obejmujaca odcinek od szafek kablowych
do glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.
1.4.3. Sie¢ rozdzielcza abonencka — czg$¢ sieci miejscowej obejmujaca odcinek od puszek

1 skrzynek kablowych do instalacji wewngtrznych budynkow.

1.4.4.Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wybudowane migdzy ciagami kanalizacji

kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia nadziemna sktadajaca si¢ z kabli
napowietrznych oraz osprz¢tu 1 podbudowy stupowej (stupdéw). Rozroznia si¢ shupy:

- przelotowy - shup przeznaczony do podtrzymywania przewoddéw bez przejmowania
naciagu przewodow 1 ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajacym stopni,
- narozny - shup ustawiony na zalomie trasy przekraczajacym 5 stopni,

— odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5 procent i
przejmujacy peten naciag przewodow,

— kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 obowiazujacymi Normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniem Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji projektowej. Materialy do
budowy nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest
wytworcy (aprobaty techniczne), stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi

normami.
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2.2 Materialy gotowe

2.2.1. Rury przepustowe.
Stosowane do wykonania zabezpieczenia kabli na czynnych ciagach kablowych, przepustow
rurowych oraz kanalizacji telefonicznej pierwotnej i wtornej powinny odpowiada¢ normom:
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TP S.A.- 015
- polietylenowe (PE) - ZN-96/TP S.A.- 017.
Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w miejscach nienastonecznionych,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2.2.2. Kable miejscowe
Typy kabli telekomunikacyjnych i ich pojemnosci i $rednicg zyt ustalono w oparciu o wymogi
wlasciciela sieci. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom normy ZN-96/TP S.A. -029
[31]. Typy kabli o ich pojemnos¢ wynikaja z projektu wykonawczego.
Do budowy zastosowano kable o powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wzdluznie
szczelne typu XzZTKMXpw.
2.2.3. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastgpujace ich czgsci:
- korpus studni zgodnie z norma ZN-96/TP S.A-023
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [11]
- ramy 1 pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [12]
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [13]
- pokrywy wewngtrzne odpowiadajace normie ZN-96/TP S.A -041 [38]
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.
Studnie kablowe nalezy wykonywac¢ 1 wyposazy¢ w osprzgt zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.-023
2.2.4 Shupy zelbetowe
Wykonanie zgodnie z norma PN-B-19501 ,,Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji”.
2.2.5 Skrzynka stlupowa
Skrzynka o pojemnosci 200 par odpowiadajaca normie ZN-96/TP S.A. - 033
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w przedmiarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét, zar6wno czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy sieci.
Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu w zaleznosci od zakresu robot, gwarantujacych

wlasciwa jako$¢ robot:

ubijak spalinowy 50 kg,

- sprezarka powietrzna spalinowa 10 m3/sek,
- megaomierz,

- mostek kablowy

- zespOl wiertniczo dzwigowy

- wibromtot elektryczny 4,5 Kw

- zespo6l pradotworczy jednofazowy

- zuraw samochodowy do 5T

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkoéw transportu, ktore pozwalaja uniknaé
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materialdow. Materialy na budowg powinny by¢

przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie, specyfikacji i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow
Wykonaweca przystgpujacy do budowy przylaczaj powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania

z nastgpujacych srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robot:

samochdd skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochdd samowyladowczy

przyczepa dluzycowa do samochodu
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla

poszczeg6lnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Sie¢ telekomunikacyjna podlegajaca przebudowy jest elementem sieci Telekomunikacji Polskiej.
Likwidacje kolizji nalezy realizowaé zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wyznaczy¢ miejsce ustawienia stupa kablowego, studni kablowej oraz trasy przebudowy sieci
kablowej przez uprawnionego geodete,

- ustawi¢ stup kablowy podwdjny 2x7 m betonowy wraz z podpora 6 m betonowa

- zamontowa¢ na stupie skrzynke (szafkg) kablowa SSK-200, rur¢ do 50 mm wprowadzenia
kabla, wykona¢ uziemienie stupa

- ustawi¢ studni¢ kablowa SK-2 kompletna z rurami wspornikowymi, wspornikami kablowymi
oraz z dodatkowa pokrywa zabezpieczajaca przed dostgpem 0sob trzecich

- wykona¢ przepustu pod ulicami wykopem otwartym z zastosowaniem rur HDPE-110/6,3

- zaciagnad 1 utozy¢ doziemnie nowe odcinki kabli

- wykona¢ ztacza rownolegte, wprowadzi¢ i zakonczy¢ kable na taczowkach w skrzynce kablowe;j
- podwiesi¢ 1 wlaczy¢ na taczoéwki w skrzynce kable napowietrzne

- przetozy¢ i wlaczy¢ w skrzynce kable abonenckie

- przetozy¢ kable w ulicy Handlowe;j
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- wylaczy¢ rownoleglosci kabli i zamkna¢ zlacza
- wykona¢ pomiary elektryczne kabli miedzianych

- zdemontowac kolidujacy shup kablowy, studni¢ kablowa SK-2 i stupek rozdzielczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robot

Ogolne wymagania kontroli jakosci robdt podano w projekcie.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ InZzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych

materialow.

6.2. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- wykonania zakresu rob6t na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna,

powinny by¢ poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe KOMBUDEX Sp. z 0.0. — 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax (0-25) 63-238-50; 63-279-06



Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie —Likwidacja kolizji z sieciq telefonicznq.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

10
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robodt zostaty podane w projekcie.

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa 1 ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i jednostkach
ustalonych w kosztorysie $lepym.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- dla stupa — 1 punkt wsporczy
- dla kanalizacji telefonicznej — 1 km/otw
- dla studni kablowej — 1 kpl
- dla kabli doziemnych — 1 km/para

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robodt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Komisja
powotana do odbioru robdt, dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, protokotu odbioru pasa drogowego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

rob6t z dokumentacja.

8.2. Sposéb odbioru robot
Celem dokonania odbioru wykonanych robot wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- protokot odbioru Telekomunikacji Polskiej,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za realizacj¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych. Podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa

ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci
wykonanych robdét na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin 1 pomiardw
sprawdzajacych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,
- budowa stupa kablowego
- budowa kanalizacji kablowe;j

- przebudowa i montaz kabli telefonicznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

2. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania.

3. ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
Wymagania 1 badania.

4. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji i powtloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

5. ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci. Ztaczowe ostony termokurczliwe. Wymagania
i badania.

7. ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZzenia 1 skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.
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8. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe przepustowe i ostonowe.

9. BN-75/8984-03  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Przepisy budowy,
wymagania i badania
10. ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowe;j
11. ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania
12. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe

(wewngtrzne).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

3. Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP SA z dnia 8.12.2000r w sprawie zabezpieczenia

Telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej SA.
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