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Siedlce, dn. 27.10.2009r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy PBud@dowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z péniejszymi zmianami)ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z rigte

starannécia, zgodnie z obowdzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami

i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jestnfdetna z punktu widzenia celu,

ktGremu ma stay¢.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJ ACY

SANITARNA

mgr inz. Jarostaw Sikora mgr inz. Mariola Sikora

Upr. nr MAZ/0467/POOS/05 do projektowaniaUpr' nr

bez ogranicat — w specjalnéci instalacyjnej ogranicze
w zakresie sieci, instalacji i wdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych
i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0280/06

urzadzea

MAZ/0166/POOS/09 do projektowania bez

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodockgowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. projektanta MAZ/IS/0483/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kolizji w ul.Handlowej w Wyszkowie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni wlic chodnikdw 4cznie
Z urzadzeniami odprowadzagymi wody opadowe, oraz przebudewolizji z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym. Projekt przebudowy kolizistniepcej sieci gazowej
z projektowan drogs jest projektem zvazanym z opracowaniem drogowym.

2. Stan istniegcy

Obecnie istnigjcy gazocig jest prowadzony w pasie drogowym ul.Handlowejrt
jest drog o powierzchni nieutwardzonej (nie posiada jezdmj chodnikow). Teren po
ktorym biegnie gazogg umaliwia staly i szybki dosip w razie awarii. Przewidziana
modernizacja drogi poprawi komfort poruszania pieszych (powstan chodniki), oraz
samochoddéw (powstanie jezdnia). Modernizacja spoyeodkoniecznéé przebudowy
istniejacego gazoagu na odcinku catcznej dlugéci 178,0mb.

Istniepce przewody gazoweaswykonane z rur stalowych drednicy @65mm,
taczonych przez spawanie. Dodatkowo na istican gazocigu jest podiczonych piciu
odbiorcéw gazu. Istniege przyhcza g wykonane z rur stalowych érednicy @20mm,

taczonych przez spawanie.

3. Stan projektowany
Zaprojektowana sée gazowa w ul.Handlowej pozwoli uniké kolizji z
projektowanym krawznikiem, oraz pozwoli na umieszczenie w pasie jentrkanalizacji
sanitarne;.
Przebudowywamsiet gazows wraz z przydczami zaprojektowano z rur PES0 SDR11.
— Dtugos¢ przebudowywanej sieci gazowej g63mm wynosi — 1talh)

— llos¢ przebudowywanych przygzy gazowych g25mm — 5 szt.

< kombudex
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Na projektowanym odcinku wygiita konieczné¢ przebudowy ja istniepcego
odegcia sieci gazowej érednicy g40mm (pod rozbude)vzakaiczonego zasuyvi zaslepka

elektrooporow.

4. Prawa wiasneci

Przeprojektowana siegazowa prowadzona jest planowanym pasem drogowy ul
Handlowej. Dziatki o nr geod. 44/1, 45/7, 45/8, §7189/1, 197/1, 198, 202, 204 — &bri5

po ktérych biegnie projektowana &istanows wtasnéé Miasta Wyszkow.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci gagowa ulicy Handlowej
(odcinek do ulicy Meliorantéw do ulicy Dobrej) w \fzkowie. W niniejszym opracowaniu

przedstawiono rozwzania brany sanitarnej w zakresie przebudowy sieci gazowe;.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o ngstijace materiaty:

- Umowa nr SRG/2222/V1I/74/09 powrdzy Gmirp Wyszkéw a Przedsbiorstwem
Wielobrarrowym KOMBUDEX, na sporgdzenie projektu,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysalaowe w skali 1:500,

- Pomiary uzupetniage i wizja w terenie projektantow.

- Opinig ZUD

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Normy i przepisy bratowe.

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostata wykandokumentacja geotechniczna
na przedmiotowym obszarze. Dokumentagykonata Pracownia Analigrodowiskowych —
HYDROKONS z Warszawy na zlecenie dz Miejskiego w Wyszkowie.

Pod wzgédem morfologicznym teren batgest ptaski z niewielkimi spadkami. ke
w obrbie rejonu zwanego Mdzyrzeczem tomynskim, stanowi ptask wysoczyzr
morenow, ktorej powstanie zwzane jest ze stadiatem potnocnomazowieckim zlodewiac
srodkowopolskiego.

Podiaze badanego terenu w strefie rozpoznanej wiercenidondup utwory
czwartorzdowe akumulacji wodnolodowcowej. Pod stosunkowmlzewarstwg ca 0,5m
holocerskich gruntéw prochnicznych (gleby) wyptija piaski wodnolodowcowe akumulaciji
sandrowej zlodowacenidrodkowopolskiego. $ to w gtdwnej mierze piaski drobne.
Sporadycznie wyspuja piaskisrednie i pospotki. Jednorodftofrakcji swiadczy o tymze @

to przewanie przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ichogie do maksymalnej
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giebokdsci 2,5m p.p.t miejscami wygbuja gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty
stanowijce eluwia glin zwatowych. Gliny zwatowe w gidwnejasie zostaty rozmyte i
zachowaly si na stosunkowo niewielkim obszarze. Piaskéw wodimlcowych w
wigkszaci otwordw nie przewiercono, jedynie w nielicznyatworach na gbokadsci ca 6,0 —
7,0m p.p.t stwierdzono wygiowanie pytdw piaszczystych i glin piaszczystydanswicych
pozostatéc glin zwatowych. W strefie rozpoznanej wiercenidgmdo gkbokasci 10,0m p.p.t.
wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono. Piaski walddowcowe § suche.
Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystije znacznie gbiej. Jedynie po intensywnych
i dlugotrwatych opadach atmosferycznych woda gnwatonaze pojawé sie w postaci wody
zawieszonej na stropie utwordw spoistych lub nikicd saczer. Wody te nie bda miaty
wplywu na realizagj zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne niedl{p wymagaty

odwodnienia.

4. Stan projektowany
4.1. Rozwjzanie sytuacyjne

Projektowana trasa przebudowywanego gamoci sredniego dnienia jest
zlokalizowana w pasie drogowym, uwgghiajpc zachowanie podstawowych bezpiecznych
odlegtcci, stwarzajcych maliwie korzystne warunki dla jego przysztej ekspbmat, przy
wykorzystaniu jego lokalizacji w obloie nowo projektowanej ulicy.

Projektowana siegazow zgodnie z wymogami Mazowieckiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy Ciechandwizie wykonana z rur PES80 SDR11
o srednicy @63mm — séal 0 srednicy g25mm — przytza.

Projektowany gazogg na odcinku A-B o dlugeci L=178,0m prowadzony jest
w chodniku ulicy Handlowej. Na kKou przebudowywanego odcinka jest pézeg
prostopadte pod projektowaiezdng ulicy Handlowej wykonane w rurze ostonowej g110PE
o diugaci L=7,0m.

Miejscem whczen projektowanego gazagu sredniego cnienia PE @63mm as
dziatki numer geodezyjny 45/8 i 57/1. Gazgpem bazowym jest istnigga si€ z rur
stalowych czarnych izolowanych g65mm.

Pokczenie istnigjcego gazoagu stalowego @65mm z projektowanym, ngle
wykona na wyhczonym gazoegu poprzez zastosowanie ksztaltek PE/Stal g75/65men,
muf redukcyjnych g75/63mm. Na catej dhdgogazocag zlokalizowany bdzie okoto 1,5m

od projektowanego pasa drogowego, dhdégmojektowanego gazagu g63mm — 178,04mb.

< kombudex
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Przewody sieci gazowej powinny odpowidd@olskim Normom. Zmiany kierunku
trasy sieci nakey wykona& za pomoeg kolan ksztattowych w miejscach zaznaczonych
na rysunku sytuacyjnym. Rury z PBmdnicy g63mm naky taczy¢ za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Tras; przebudowywanej sieci gazowej poprowadzono przha@aaniu bezpiecznych
odlegtcci od pozostatych elementow uzbrojenia podziemnegmiektow nadziemnych
zgodnie z wymogami norm braowych. W szczegdllnych przypadkach zastosowano rury
ostonowe.

Odlegtaci pomkdzy powierzchri zewretrzna budowane) sieci i skrajnymi
elementami innego uzbrojenia podziemnegavg:ksze ni 0,4m przy trasach réwnolegtych
oraz 0,2m przy skrzpwaniach.

Wszystkie odcinki budowanej sieci gazowej \8 pierwszej klasie lokalizacyjnej.
W zwiazku z powyszym ustala si strek kontrolowam o szerokéci 1,0m, gdzie linia
srodkowa strefy pokrywa siz 0sh gazocagu.

Zgodnie z Rozpoeglzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. pawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaeci gazowe (Dz. U. Nr 97 Poz. 1055)
trag; calego gazoggu naley trwale oznakow& Oznakowanie takie realizujegsiv terenie
zabudowanym za pomg@cprzewodu lokalizacyjnego, d$ay ostrzegawczej, tabliczek
informacyjnych sytuowanych na statych punktach wene& (stupy, ogrodzenia itp.).
W terenie niezabudowanym lub o rzadkiej zabudowiezy posadowé stupki znacznikowe.

Tras sieci gazowych przedstawiono na planie zagospedaria terenu rys. nr 2.

4.2. Wytyczne wykonania sieci

Przed przysipieniem do wykonania wykopéw naledokon& geodezyjnego tyczenia
trasy zgodnie z Projektem Budowlanym. Przewody wazcsieci utay¢ w wykopie
na gkbokasci okoto 1,10m zgodnie z profilami poddoymi. Minimalna szerok& wykopow
powinna wynosi 0,80m. Dno wykopow ocZgi¢ z korzeni, kamieni i podobnych @i
statych. Wykopy ziemne w rejonie istriegj sieci gazowej i innego uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzé recznie metod odkrywkows, pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem normatywnych odlegio

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykopehalzgtost do odbioru przez
inspektora MSG. Pod sieczastosowa podsypk z piasku min 10cma nad m nadsypk
min 10cm. Wszelkieaczenia przewodow wykonywapoprzez zgrzewanie elektrooporowe

< kombudex

INZYNIERIA DROGOWA



8 Projekt przebudowy sieci gazowej w ul.Handlowej w \Wygizk 10

dla srednic @25, @63mm, wykonane przez przeszkolonyalprawnionych monterow,
zgrzewy opisana rurze pisakiem wodoodpornym.

Po ut@eniu przewodu wzdiu gazocagu naley utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY
1,5mnf w/g wymaga ZN-G-3002:2001 i ZN-G-3001:2001. Natomiaséna ostrzegawcz
nalezy umiesci¢ 0,40m nad rur, po wykonaniu nadsypki. Fma ostrzegawcza powinnady
zOtta z nadrukiem ,gaz” symbolem telefonu, numeresgqiowia gazowego 992, ze znakiem
firmowym producenta tay — zgodnie z wymaganiami wg ZN-G-3002:2001, nkdru
powinien powtarza sic co 0,5+0,05 m. Dodatkowo naty oznakowdé wszystkie odégia
poprzez zamontowanie tabliczek informacyjnych nadgeniach. Przed zasypaniem wykopu
zleck uprawnionemu geodecie wykonanie Powykonawczej mawvgzacji Geodezyjne.
Po inwentaryzacji wykop zasyp&rzema warstwami o gruba 20cm kada i w optymalnym
do zagszczenia stanie wilgotdoi. Zasypk piaskow zag;szcza recznie.

Wedtug zalece uzytkownikéw na kablach energetycznych i telekomuaygaych
zamontowa rury PE dwudzielne typ ,AROT” L=2,0m W przypadkukrayzowania
Z projektowanym gazogqgiem.

Wedlug mapy po trasie budowane] sieci gazowe] gpygi skrzyzowania

z istniepcymi: kablami energetycznymi i telefonicznymi, omaad i kanalizacg sanitara.

UWAGA:
Wszystkie materialy zastosowane do budowy sieci ez posiada atest IGNIG

oraz musz by¢ dopuszczone do stosowania przez MSG.

4.3 Préby cknieniowe sieci (szczelriai i wytrzymatosci)

Po zakdéczeniu robd6t instalacyjnych zgaanych z budowsieci gazowej, stenalezy
podd& czyszczeniu, oraz probiesnieniowe;.

Wszystkie nowowybudowane gazagi i przylacza o srednicy > 40mm naley
poddawa czyszczeniu za pomaganigkkich ttokdw gibczastych i odnotowato w protokole
odbioru kacowego gazoagu lub przyhcza. Odsipstwo od tej zasady me d&
w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru, vozumnieniu z operatorem systemu
dystrybucyjnego, odpowiednio to argumeatujw uwagach protokotu. Odcinki sieci nie
czyszczone tlokiemalpczastym naley przedmuché strumieniem powietrza o &iieniu nie
mniejszym nt 0,1MPa. Jeeli w spuszczonym powietrzu wypi woda lub inne

zanieczyszczenia, to naleprzeprowadzi czyszczenie ngkkim ttokiem gabczastym.
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Czyszczenie podlega odbiorowi przez inspektora aradbraz uytkownika i naley je
wykona bezpdrednio przed prob szczelngéi.

Istnieje  maliwos¢ wykonania jednej proby dla sieci i pragka. Czynnikiem
prébnym mae by powietrze lub gaz obeny, wolny od zwiazkéw tworzicych osady, gaz
ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnegov@méonego) z gazem olgnym.
W przypadku zastosowania powietrza, agleapobiegé zanieczyszczeniu gazagu wody
i olejem ze spgzarki oraz nie dopici¢, aby temperatura powietrza przekraczafd40

Gazocagi z tworzyw sztucznych powinny bypoddane @éhieniu nie mniejszemu
niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnegosmenia roboczego, a jednodénée
wiekszemu o 0,2MPa od sriienia roboczego. @ienie prOébne powinno, vt by nie
mniejsze ni 0,75MPa w przypadku gazagow sredniego cinienia.

Préby cénieniowe przeprowadza esipo uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika prébnego. Czas trwania proby dla sieciagymin. 24 godzin. Jeli od momentu
wykonania préby do momentu przekazania do ekspipat@tynie wiecej niz 6 miesgcy
probe nalezy powtorzy. Przed oddaniem do eksploatacji wewmnna powierzchng
gazocagu naley podd& czyszczeniu.

Zalecenia wg Rozposdzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r. wagpe
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaeci gazowe (Dz. U. Nr 97 Poz. 1055)
819 ust. 8 oraz §21 i 822 ust. 1.

UWAGA:

Inwestor musi doko@awpisu w Dziennik Budowy inspektora nadzoru z raraie
MSG jako uprawnionego do sprawdzania i odbioru tohdegapcych zakryciu lub
zanikajcych oraz do uczestniczenia w probacmieiniowych sieci gazowej. Przedstawiciel
dostawcy gazu dokonuje odbioruzkowego, przekazuje giegazow do wytkowania i

wigczenia do wspolnej sieci.

4.4 Technologia prowadzenia prac spawalniczych

Wymagania ogolne.

Prace spawalnicze na gazgach stalowych niskiegosredniego dinienia wykonywa
metody 111 tj. spawaniem tukowym elektrpdtulors.

Za zgod Kontrolera rob6t palczeniowych (mistrza spawalniczego), odnotogvan
w protokéle kontroli, w uzasadnionych przypadkacbzenbyt dopuszczone spawanie metod

311 tj. spawaniem acetylenowo — tlenowym.
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Prawo do wykonywania prac spawalniczych na gagach i uradzeniach gazowniczych

moga wykonywa wytacznie spawacze posiaday wazne uprawnienia do spawania
wg PN-EN 287-1 i DT-S/94 w odpowiednim dla daneajstoukcji zakresie.

Proces spawania.

Przygotowanie materiatéw do spawania:

ukosowanie brzegdéw rur o grudmd scianki powyej 3mm wykondé zgodnie z normy
dokumentagj techniczg, lub WPS,

brzegi rur oraz przylegaja powierzchng nalezy starannie oczgi¢ ze zgorzeliny, rdzy,
farby, smaru i innych zanieczyszézenapcych wplyw na wilasni spoiny oraz
osuszy. Szerokéc¢ strefy oczyszczonej powinna wynds?Omm od brzegu rowka
spoiny wewatrz i na zewantrz rury. Do tego celu powinno¢istosowa szlifierki,
pilniki, szczotki, palniki gazowe, itp. Bezfpednio przed sczepianiem nafeusuraé
wszelkie ciata obce znajdige st wewnatrz rury.

przy zestawianiu rur do sczepiania przesai@ brzegdéwscianki rur nie powinno
przekracza h < 0,5t (maksymalnie 4mm) (wg PN-EN 25817 pozickajci D).
W przypadku spawania rur ze szwemnd® szwow dczonych odcinkOw rur powinny
by¢ przesunite wzgkdem siebie na odleg® nie mniejsz niz 3,5 grubdci scianki (t)
rury przewodowej. Minimalna dtugé wstawki rury przewodowej, wspawywanej
W rurociag powinna wynosi0,5srednicy nominalnej (dn), nie mniej jednak aDOmMmm.

zlacze doczotowe stalowych rur przewodowych i elememdrocagéw o r@nej grubdci
powinny by wykonywane z pocienianiem elementu grubszego ptahknie wekszym
niz 15° i tagodnym przégiem w materiat elementu o mniejszej grétio Dopuszcza
sig spawanie doczotowe bez pocieniania elementu gegbszjeeli grubdgé scianki
grubszej nie przekracza 30% grétagcianki cierszej i nie jest waksza nk 4mm,

na rurach osrednicach nominalnych do 300mm aaZnie naley wykona& 3 spoiny
sczepne o diudgaoi okreslonej wedtug wzoru:

Li=(5-MDO)t
gdzie:
L; — dluga¢ spoiny sczepnej (mm)
t — grubdc¢ scianki (mm)

Po wykonaniu spoin sczepnych nalge doktadnie oczici¢ i sprawdzé. Peknigte

spoiny sczepne nalg wycia¢, brzegi oszlifowé i ponownie wykoné& spoiny sczepne.
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Pocatki i konce spoin sczepnych nalezeszlifowd dla utatwienia uzyskania poprawnego
przetopu przy uktadaniu warstwy graniowej.

Wykonanie spoiny.

Wykonanie ziczy spawanych powinno Bygodne z PN-EN 288-3.:1994/A1:2002 Badania

technologii spawania tukowego stali.

Obrbébka po spawaniu.

Po zakaczeniu spawania nalg wykona& oczyszczenia z odpryskow, szlak,
zanieczyszcze itp. Dodatkowo po wykonaniu spoiny spawacz odpoealny jest za
trwate i czytelne naniesienie swojego znaku w ddkai 50 do 100mm od spoiny w goérnej
CZeSCi rury.

Badania kontrolne spawow.

a) Ziacza spawane wykonane na gazgech stalowychsredniego dinienia naley
podd& nastpujacym badaniom:

- nalezy wykona 100% bada wizualnych,

- nalezy wykona 100% bada nieniszczcych (radiograficznych lub ultradickowych)
spoin obwodowych,

- nalezy wykon& 100% bada peknie¢ powierzchniowych odgetien, kréécdw, spoin
pachwinowych.

b) Ztacza spawane wykonane na gazgach stalowych niskiegostiienia naley podda
badaniom nieniszazym:

- nalezy wykona 100% bada wizualnych,

— obja¢ pozostatymi badaniami nienisacymi tylko reprezentatywn ilos¢ ziaczy,
uzgodnion przez nadzér spawalniczy ze strony inwestora iomgkvcy, przy statym
nadzorze w trakcie realizowania konstrukciji.

Dokumentacja spawalnicza.

Dokumentacja spawalnicza przebudowywanych gagoev stalowych niskiego i

sredniego dnienia powinna obejmowa

protokdt uznania technologii WPAR,

dziennik robét spawalniczych,

dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéedgtawowych wg PN-EN
10204+A1:1997 zgodny z wymaganiami ckoaymi w projekcie,

wyniki i raporty z bada oraz certyfikaty i uznania personelu wykagaggo badania,
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— uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych praawsalniczych (cechy
uprawnionych spawaczy),

- S$wiadectwo kwalifikacyjne firmy wg PN-87/M-69009 |utertyfikat wg normy PN-EN
729-2 lub dwiadczenie wykonawcyze posiada w swoim zakladzie spawalniczy
system jakéci.

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U z 2000 r. Nr 106

poz. 112.6 z paniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200wrsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe.(Dz. U z 2001 r. Nr 97 po6z.
1055)

Norma PN-EN 12732:2002(11) Systemy dostawy gazawapie rurocigdéw stalowych.
Wymagania funkcjonalne.

Norma PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metalind®avymagania dotyaze
jakosci w spawalnictwie,

Instrukcja Technologii Spawania w M.S.G. Sp. z ,0WPS (ZT-01/M-Z1T-9.1.4-2,
ZT-02/M-ZIT-9.1.4-2, ZT-03/M-ZJT-9.1.4-2).

5. Uwagi kaicowe
Roboty montaowe instalacji naley wykona zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 z dnia 15.06.2002r.).

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. pvawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe (Dziennik Ustaw nr 97).

— Wszystkie uradzenia powinny posiadanak bezpieczsstwa B.

— Urzadzenia gazowe powinny posigdd@opuszczenie do stosowania.
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6. Zestawienie dziatek

Tabela 1.Wykaz dziatek na ktérych zaprojektowano siecizygcza gazowe.

L.p. | Nazwa ulicy Numer dziatki Wiasciciel Obreb
1.| Handlowa | 44/1 Gmina Wyszkow 15
2. | Handlowa | 45/15 (na mapie 45/7) Gmina Wyszkow 15
3. | Handlowa | 44/8 Gmina Wyszkow 15
4. | Handlowa | 57/1 Gmina Wyszkow 15
5.| Handlowa | 189/1 Gmina Wyszkow 15
6. | Handlowa | 197/1 Gmina Wyszkow 15
7. | Handlowa | 198 Z6tkowska Joanna, 15

Z6tkowski Jarostaw
8. | Handlowa | 202 Gmina Wyszkow 15
9. | Handlowa | 204 Gmina Wyszkow 15
Uwaga:

Dziatki o numerach geodezyjnych: 44/1, 45/7, 451}, 189/1, 197/1, 198, 202, 204 —
Obreb 15 — s to dziatki pod przyszlty pas drogowy na ktory jget projekt podziatu.
Zatwierdzenie projektu podziatgdzie razem z uzgodnieniem projektu drogowego.

Numer dziatki 45/7 olgb 15 podany na mapach jest numerem przed podzidaeatki
obecnie dziatka ma numery 45/14 i 45/15 abbrl5. Podziat zostat przeprowadzony ze
wzgkdu na poszerzenie pasa drogowego.

6. Zestawienie materiatéw dla sieci i pragky

Przebudowa sieci gazowej g63mm PE:

- Przejcie PE/stal g75/65 szt. 2.

- Mufa redukcyjna PE g75/63 szt. 2.

- Kolano mufowe PE E15 @63 szt. 2.

- Kolano mufowe PE E90 263 szt. 2.

- Rura przewodowa @63 PE L=178,04 m.

- Rura ostonowa 9110 PE L=7,00 m.

- Przewdd lokalizacyjny L=178,50m.

- Tasma ostrzegawcza L=172,00 m
Przebudowa sieci gazowej g40mm PE:

- Tréjnik redukcyjny PE @63/40 szt. 1.

- Mufa elektrooporowa PE @40 szt. 1.

- Kurek do gazu PE @40 szt. 1.

-  Zaslepka PE g40 szt. 3.

- Rura przewodowa PE @40 L=1,00m.

- Przewdd lokalizacyjny L=1,00 m.

- Tasma ostrzegawcza L=1,00 m.
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Przebudowa 5 przytzy gazowych g25mm PE:

- Trojnik siodtowy PE @63/25 szt. 5.

- Mufa elektrooporowa PE @25 szt. 5.

- Przejcie PE/stal 850/40 szt. 5.

- Rura przewodowa PE @25 L=16,20 m.
- Rura ostonowa PE g40 L=7,00 m.

- Przewdd lokalizacyjny L=16,50 m.
- Tasma ostrzegawcza L=10,00 m.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA KOLIZJI SANITARNEJ W
UL.HANDLOWEJ W WYSZKOWIE

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Inwestor: Gmina Wyszkow
ul. Aleja R& 2, 07-200 Wyszkow

Brarva: Autorzy opracowania:

SANITARNA mgr inz. Jarostaw Sikora
inz. Michat Romaniak

inz. Emilian Chomicki
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ4CEJ:

Bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,PRZEBUDOWA KOL 1ZJI SANITARNEJ
W UL.HANDLOWEJ W WYSZKOWIE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOW EJ’

1. Opis do informacji dotyegcej bezpiecasestwa i ochrony zdrowia.

Informack dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla projekiPRZEBUDOWA
KOLIZJI SANITARNEJ W UL.HANDLOWEJ W WYSZKOWIE ” opracowano w oparciu
0 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstea i ochrony zdrowia

Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 112&queojektu budowlanego dla tej inwestyciji.

1.1 Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanegoaz kolejn@é¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Budowa sieci gazowej w ul.Handlowej w Wyszkowie jonge:

— budowe sieci gazowej,

— budow przylaczy gazowych,

1.2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wygplja istniepce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki terenu, ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenurekidog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzis
— infrastruktura energetyczna kolidoap z planowas inwestychq badZz znajdugaca se
w bezpdrednim jej gsiedztwie,
— infrastruktura teletechniczna kolidop z planowas inwestycy badz znajdupca se
w bezpdgrednim jej gasiedztwie,
— infrastruktura wodoagowa kolidugca z planowas inwestycy badz znajdupca se

w bezpdrednim jej asiedztwie.
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1.4. Wskazanie dotygeze przewidywanych zagterr wysgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okrglajgce skale i rodzaje zagteri oraz miejsce i czas ich wyglienia.

Przewidywane zageenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zagraenie poraenia padem podczas prac w miejscach wypsiwania kabli i urzdzen
energetycznych i teletechnicznych,

- zagraenie podczas wykonywania wykopéw w pahlstupéw energetycznych,

- zagraenie podczas prac w miejscach wpstwania infrastruktury energetycznej,

- zagraenie podczas prac w miejscach wepstwania infrastruktury gazowej,

- zagra@enie podczas prac na odcinkach drog agiesiztwie budowy, ktére niecta
wytaczone z ruchu,

- zagraenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w atblipu,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy przeciskach,

- zagraenie podczas demontaistniepcej infrastruktury technicznej,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy pomocyvidu i koparki i innych
sprztow zmechanizowanych,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy wycince drzew.

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu, Glkagpcego
potozenie instalacji i urgzdzen podziemnych, magych znale¢ sii w zas¢gu robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie infrastruktur takich jak
elektroenergetyczna, teletechniczna, woglgmive, kanalizacyjne lub gazowa powinnoé by
poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowypvozumieniu z wiéciwa jednostld, w
ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj sie instalacje, bezpiecznej odlegbn, w jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonania robot.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagreenie poraenia padem podczas prac
w miejscach wysfpowania kabli i urzdzen energetycznych i teletechnicznych.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagraenie wybuchu gazu podczas prac
w miejscach wysjpowania przewodow i uggzen gazowych.

Podczas realizacji inwestycji zagemiem ledzie ruch pojazdéw na odcinkach drég

w sasiedztwie budowy, ktore niectla wytaczone z ruchu.
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Zagraeniem dlazycia mog@ by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich pabli
Szczego6la uwag: nalery zwréci na wigciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke.

Podczas prac wykonywanych w pablidrzew i przy wycince drzew me dogé do
spadania gaki lub konaréw zagrajace ekipie pracownikow dulz przechodniow. Dlatego
nalezy zabezpieczyteren prac w pobtu drzew i przy wycince tma przed wejciem osob
niepowotanych.

Niedopuszczalne jest wypoganie stanowisk pracy w maszyny i inne urgdzenia
(w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniagp wymagan dotyczacych oceny zgodnsxi.
Maszyny, urzdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu a gksploatowane na
budowie, powinny posiadalokumenty uprawniage do ich eksploatacji.

Zagraenie mae wystpowa podczas prac wykonywanych przy pomociwidu,
koparki i innych spraéw zmechanizowanych.

Zagrazenie lzdzie wystpowato podczas wycinki drzew kolidigych z inwestygj.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriltapracownikow przed przygpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zoboaziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoinie
niebezpiecznych, wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodgyaevinien
okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zagevin@zpdredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiedénedki zabezpieczage, szczegotowy instrukia
pracownikéw je wykonujcych.

Pracodawca oraz kada kierujaca pracownikami osoba jest zobowizana zn&,

w zakresie niezlgdnym do wykonywania chzacych na niej obowhzkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieaistwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zoboagiany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do ypraaz prowadzenie
okresowych szkolew tym zakresie. Odbycie przez pracownika instriaktag6lnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno bypotwierdzone przez pracownika nasmie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkoleniestawdowe i okresowe powinno by
zakaczone egzaminem sprawdaaym.

Przed przysipieniem do wykonywania robot atych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta obejmugcy:
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— harmonogram robot,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagraenia wysgpujace podczas wykonywania prac elych projektem,
— czynndaci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkadgm.

1.6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajch
niebezpiecz&stwom wynikagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawrmy komunikac umcliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrden.

— Do prac budowlanych nailg wykorzystywa sprzt mechaniczny i ochronny technicznie

sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywagsma odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujce prace zwizane z budow musz mie¢ zalazone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy #zyciu dzwigu, koparki i innych bda przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci.

— Materiaty i sprzt niezlgdny do wykonywania robot mie by skiadowany bdz
umieszczany wyicznie w zajtym i oznakowanym miejscul.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme naley ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robdt ziemnych w pohli instalacji podziemnych a tad pogtbianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbytvaie reczne ze wzgdu na maliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnedprojenia ternu.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach naty wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cyn
ustawt balustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jeeli teren, na ktdérym as wykonywane roboty ziemne, nie o by ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewrstaty jego dozor.

— Wszystkie prace powinny byvykonywane zgodnie z zasadami BHP, wigtirhniczia
i sztuky budowlan.
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1.7 Podsumowanie

Prace naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP, sztuBudowlan oraz obowizujacymi

normami, katalogami i rozpagdzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst.j&in U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. RO@3r. nr 207, poz. 207, poz. 2016
Z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 0997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 zzpi&jszymi
Zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dlp8z. 912 z 1999r.),
Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spiawodzajéw prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. &6& poz. 288
z 1996r.),

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gumodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. Z34977r.),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBadowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda— montaowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnychnraga dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresiezytkowania maszyn i uszlzex przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 152002r.).

Uwaga:

Kierownik budowy jest obowzany, w oparciu o informagjBiOZ, sporzdzi¢ lub

zapewnd sporzdzenie, przed rozpogzem budowy, planu bezpiegzéva i ochrony

zdrowia, uwzgldniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych.
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Uprawnienia budowlane i Zwiadczenia o przynataosci do M.O.1.1.B — Jarostaw Sikora

MAZOWIEC

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

ia 7 hpca 1994 I. Prawo
12 pkt.1, § 23 ust.1

rozg‘erzqdzema Ministra Inﬁ‘astruktury z dma 18 maja 2005 rw &px‘awne 8
budownictwie @z. U. Nr 96 poz. 817.), riegowa Komnsla Kwahﬁkacyj
ln@meréw Budowmctw ,stwmrdmzé i

Pan Jaroslaw Tomasz §
- inZymier S
- urodzony dnia 16 czerwcea; 1974 roku w Pulawach ;syn Marian

uzryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0467/POOS/05

do projektowanffi‘ bez Qgranicié

UZASADNIENIE
w zwtaczlm z uwzg]@dmemem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
admini g0 nzasadniania decyzji. .

fefi zostal opisany mad“

POUCZENIE
IZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsta
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege 5 rowadzonego przez Gloéwnego
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiageiwe by samorzadu zawodowege
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwo!ame do Krjowej Komlsj;t
Budownictwa w Warszawie za
Izby Inzynieréw Budowni

Skiad Orzekajacy -

1/ mgr inZ. Ryszard Chaciﬂski
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

IL. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1I11. Na mocy § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do: projektowania obiektéw budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

Otrzymuja:
1, Pan Jarostaw Tomasz Sikora
ul, Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzors Budow}
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 2 marca 2009

Zaswiadczenie

Pan JAROSLAW TOMASZ SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0280/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 marca 2009 r. do dnia:;28 lytego 2010 .

fax 022 300 89 00. Dziat Szkoleh: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: lel, 022 878 04 03, 022'878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piiv.org.pl
Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11,.022 826 11 05,
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Uprawnienia budowlane i Zaiadczenia o przynakacsci do M.O.1.1.B — Mariola Sikora

MAZOWIECKS
OKREG 04

o samorzadach zawodowych
péén. zm.), art. 12 ust. 1

sprawie

), Okrglfira Komisj

icyjuej w zakresi@sieci
gazowych, Wod%iq

i

2/'mgr inz. Irena Churska
- 3/ mgr inz. Krzysetaf Booss

INZYNIERIA DROGOWA
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do: :

V/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
- budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

Otrzymuja;
1. Pani Mariola Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 lipca 2009 -

Zaswiadczenie

Pani MARIOLA SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowﬁictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0483/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninfejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2009 r. do dnia: 31 lipca 2010 .

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
!NZYN!ERch BUDOWNICTWA
Z-ca INICZACEGO

tnz, Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolefi: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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Warunki Techniczne Przebudowy Gazocjgu
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Warunki Opinia ZUD nr GG.7442-185/2009
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CZESC
RYSUNKOWA
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Lokalizacja inwestycji Rys.1

Plan zagospodarowania terenu Rys.2
Profil podtuzny sieci Rys.3

Profil podtuzny przykczy Rys.4

Szczegot przekroj przez wykop Rys. 5
Szczegot wiczenie do sieci gazowej Rys. 6
Szczegot montarur ostonowych Rys. 7
Schemat wyjczeai sieci gazowe]
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