PRZEKROJ NORMALNY 0D KM.0+269.70 DO KM. 1+020,00

kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona

podsypka piaskowa gr.5cm.

kruszywo naturalne 0/31,5 gr.17 cm.
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubosci 4cm.

warstwa wigZzgea z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6cm.

podbudowa z kruszywa tfamanego o uziarnieniu ciggtym O0—31.5mm. grubosci 16cm.

podbudowa 7z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0—63mm. grubosci 20cm.

pospotka o wspofczynniku filtracji k>=8m. /dobe grubosci 15cm.
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kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona

podsypka piaskowa gr.b5cm.

kruszywo naturalne 0/31,5 gr.17 cm.
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PRZEKROJ NORMALNY 0D KM.0+269.70 DO KM. 1+020,00 NA ZJAZDACH

kostka bet. gr.8cm. prostokqgtna, szara

podsypka piaskowa gr.5cm.

kruszywo famane 0/31,5 gr.15 cm.
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubosci 4cm.

warstwa wigzqgca z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6em.

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym 0-31.5mm. grubosci 16cm.

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym O—-63mm. grubosci 20cm.

kostka bet. gr.8cm. prostokgtna, szara

podsypka piaskowa gr.5cm.

kruszywo tamane 0/31,5 gr.15 cm.

pospbtka o wspofczynniku filtracji k>=8m. /dobe grubosci 15cm.

3,00

MIASTO WYSZKOW

PROMAK Inzynieria Komunikacyjna
08-300 Sokoléw Podalski,
ul Olszowa 17

%17, ulom Handlows, ullos sqelecle, skzzydowanls, chodnld

PRZEKROJE NORMALNE str.3

Skala: 1:25

Bedown ulky Handinwg) w Wyaniunde | Rybisak Nowym weuz 2 budong
Iomling demcany

Projektanci:
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mygrint Kzyestef Makowald
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