PRZEKROJ NORMALNY OD KM. 0+195.64 DO KM.0+269.70

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubosci 4cm.

kostka bet. gr.bem. prostokgtna, czerwona kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona

podsypka piaskowa gr.5cm. podsypka piaskowa gr.5cm. worstwa wigZzgca z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6cm. kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona

kruszywo naturalne 0/31,5 gr.15cm. kruszywo famane 0/31,5 gr.17 cm. podbudowa z kruszywa tfamanego o uziarnieniu ciggfym 0—31.5mm. grubosci 16cm. mo%%xq \Ewmxo\é wxWM:m =
kruszywo naturalne 0/31,5 qr.25 cm. podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0—63mm. grubosci 20cm. ruszywo naturane 0/31,5 gr.17 em.
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PRZEKROJ NORMALNY OD KM. 0+195.64 DO KM.0+269.70 NA ZJAZDACH

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubosci 4cm.

Kostko bet. mﬁmmg. prostokqtng, szara warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6em.
podsypka piaskowa gr.5cm. S . kostka bet. gr.8cm. prostokgtna, szara
kruszywo famane 0/31.5  gr.15 cm. podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31.5mm. grubosci 16cm. podsypka piaskowa gr.5em.,

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym O0—63mm. grubosci 20cm. kruszywo tamane 0/31,5 gr.15 cm.

pospotka o wspotczynniku filtracji k>=8m./dobe grubosci 15¢m.

| 1,58 | 1,49 3,00 | 3,00 o 1,00 |

MIASTO WYSZKOW .
54| ulla Handiows, Ul sysledale, skzzydowans, chodnki

PROMAK Inéynieria Komunikacyjna
08-300 Sokoléw Podalski,

ul Okszowa 17 PRZEKROJE NORMALNE str 2

gg Projektanct: Podpis:

dom ity Handiow w Wamhonde / Rybionley Momyee wom 2 by gy ink. Nxyssief Maloweld
Ionkeg duzny

Data opracowania: [ w!




