PRZEKROJ NORMALNY 0D KM. 0+000,00 DO KM. 0+195.64

kostka bet. gr.bcm. prostokgtna, czerwona kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubodci 4cm.
podsypka piaskowa gr.5cm. podsypka piaskowa gr.5em. warstwa wigzgea z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6cm. kostka bet. gr.6cm. prostokgtna, czerwona
kruszywo famane 0/31,5 gr.17 cm. podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym 0—31.5mm. grubosci 16cm. podsypka_pioskowa gr.ocm.
kruszywo naturalne 0/31,5 gr.17 cm.

kruszywo naturalne 0/31,5 gr.15cm.
podbudowa 7z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0—63mm. grubosci 20cm.

kruszywo naturalne 0/31,5 gr.25 cm.

T+ 0.14 pospotka o wspofczynniku filtracji k>=8m. /dobe grubosci 15cm.
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PRZEKROJ NORMALNY 0D KM. 0+000,00 DO KM. 0+195.64 NA ZIAZDACH

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/12.8mm., grubosci 4cm.
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—bitumicznej 0/16mm., grubosci 6em.

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31.5mm. grubosci 16cm.

kostka bet. gr.8cm. prostokgtna, szara
podsypka piaskowa gr.5cm.
kruszywo famane 0/31,5 gr.15 cm.

kostka bet. gr.8cm. prostokgtna, szara

podsypka piaskowa gr.5cm.
kruszywo famane 0/31,5 gr.15 cm.
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym 0—63mm. grubosci 20cm.

pospotka o wspéiczynniku filtracji k>=8m. /dobe grubosci 15¢cm.
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PROMAK Inynieria Komunikacyjna ety ullon Hendiows, ullos sqaiednle, skezydowanis, chodnkd
08-300 Sokoléw Podalski,
v/ Ofeowa 17 PRZEKROJE NORMALNE Skala: 1:25
gé Projektanci: Podpis: Uprawnienia:
branza drogowa:
Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg it Kyustof Makeoneld
kanalizagji deszczowej
Data opracowania: !..




