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Siedlce, dn. 22.10.2009r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy PBud@dowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z péniejszymi zmianami)ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z rigte

starannécia, zgodnie z obowdzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami

i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jestnfdetna z punktu widzenia celu,

ktGremu ma stay¢.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJ ACY

SANITARNA

mgr inz. Jarostaw Sikora mgr inz. Mariola Sikora

Upr. nr MAZ/0467/POOS/05 do projektowaniaUpr' nr

bez ogranicat — w specjalnéci instalacyjnej ogranicze
w zakresie sieci, instalacji i wdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych
i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0280/06

urzadzea

MAZ/0166/POOS/09 do projektowania bez

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodockgowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. projektanta MAZ/IS/0483/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kolizji w ul.Handlowej w Wyszkowie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni wlic chodnikdw 4cznie
Z urzadzeniami odprowadzagymi wody opadowe, oraz przebudewolizji z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym. Projekt przebudowy kolirtniepce] sieci wodocigowej
z projektowan drogs jest projektem zvazanym z opracowaniem drogowym.

2. Stan istniegcy

Obecnie istniejcy wodocag jest prowadzony w pasie drogowym ul.Handlowejyt
jest drog o powierzchni nieutwardzonej (nie posiada jezdmj chodnikow). Teren po
ktorym biegnie wodoag umaliwia staly i szybki dosfp w razie awarii. Przewidziana
modernizacja drogi poprawi komfort poruszania pieszych (powstan chodniki), oraz
samochodéw (powstanie jezdnia). Modernizacja spoyeodprzebudow istniepcego
wodochgu na dwdéch odcinkach adznej dlugéci 425,0mb.

Przewody wodoagowe zaprojektowano z rur wodagowych PVC, 4czonych na
kielichy, (SN = 8 kN/M) PN 10. Uzbrojenie sieci sktadacst zasuw i hydrantéw p.po
srednicy 80mm. Na zatamaniach sieci zaprojektowathakiboporowe. Zasuwy naky

umieszczéa na ptytach betonowych.

3. Stan projektowany
Zaprojektowana ste wodochgowa w ul.Handlowej pozwoli uniki kolizji z

projektowanym krawznikiem, oraz pozwoli na umieszczenie w pasie jentrkanalizacji
deszczowe.

Siet wodochgowa zaprojektowano z rur PVC-U.

— Dtugos¢ sieci wodocigowej g110mm wynosi — 269,99mb,

— Dtugos¢ sieci wodocigowej g110mm wynosi — 251,91mb,

— Dhugos¢ sieci wodocigowej g290mm wynosi — 20,12mb,

- llos¢ hydrantéw P. paa do przebudowy g 80mm — 2 szt.
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Na projektowany odcinku wygtita konieczné¢ przebudowy ja istniepcych

hydrantow P.pa. celem unikngcia kolizji.

4. Prawa wiasngci

Przeprojektowana siewodochgowa prowadzona jest planowanym pasem drogowy
ul. Handlowej. Dziatki o nr geod. 47/15, 48/9, ¥®/ 49/82, 49/26, 49/42, 49/58, 49/68,
49/73, 202, 181 — Obb 15 po ktorych biegnie projektowana &istanowi wtasngé Miasta
Wyszkow.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci wagtpmwve] na ulicy Handlowej
(odcinek do ulicy Meliorantow do Kea ulicy Handlowej) w Wyszkowie. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono rozwania bramy sanitarnej w zakresie przebudowy sieci

wodochgowej.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o ngstijace materiaty:

- Umowa nr SRG/2222/VIII/74/09 pordzy Gmirp Wyszkéw a Przedsbiorstwem
Wielobrarcowym KOMBUDEX, na sporgdzenie projektu,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysalaowe w skali 1:500,

- Pomiary uzupetniage i wizja w terenie projektantéw.

- Opinig ZUD

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Normy i przepisy bratowe.

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostata wykandokumentacja geotechniczna
na przedmiotowym obszarze. Dokumentagykonata Pracownia Analigrodowiskowych —
HYDROKONS z Warszawy na zlecenie dz Miejskiego w Wyszkowie.

Pod wzgédem morfologicznym teren batlgest ptaski z niewielkimi spadkami. ke
w obrbie rejonu zwanego Mdzyrzeczem tomynskim, stanowi ptask wysoczyzr
morenow, ktérej powstanie zwiane jest ze stadialem potnocnomazowieckim zlodewniac
srodkowopolskiego.

Podiaze badanego terenu w strefie rozpoznanej wiercenidondup utwory
czwartorzdowe akumulacji wodnolodowcowej. Pod stosunkowmlzewarstwg ca 0,5m
holoceiskich gruntéw prochnicznych (gleby) wyptija piaski wodnolodowcowe akumulacji
sandrowej zlodowacenidrodkowopolskiego. $ to w gtdwnej mierze piaski drobne.

Sporadycznie wyspuja piaskisrednie i pospotki. Jednorodftofrakcji swiadczy o tymze @1

< kombudex

INZYNIERIA DROGOWA
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to przewanie przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ichogie do maksymalnej
giebokasci 2,5m p.p.t miejscami wygbuja gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty
stanowjce eluwia glin zwatowych. Gliny zwatowe w gidwnejasie zostaty rozmyte i
zachowaly si na stosunkowo niewielkim obszarze. Piaskow wodhmhrowych w
wigkszasci otwordw nie przewiercono, jedynie w nielicznyatworach na gbokadsci ca 6,0 —
7,0m p.p.t stwierdzono wygiowanie pytow piaszczystych i glin piaszczystydhnswacych
pozostatéc glin zwatowych. W strefie rozpoznanej wiercenidgmdo gkbokasci 10,0m p.p.t.
wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono. Piaski waddowcowe § suche.
Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystije znacznie gbiej. Jedynie po intensywnych
i dlugotrwatych opadach atmosferycznych woda gnwatonaze pojawe sic w postaci wody
zawieszonej na stropie utwordw spoistych lub nidkicd saczer. Wody te nie bda miaty
wplywu na realizagj zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne niedf{p wymagaty

odwodnienia.

4. Stan projektowany
4.1. Rozwjazanie sytuacyjne

Projektowana stewodochgowa zgodnie z wymogami PWIiK w Wyszkowiedzie
wykonana z rur PVC-U gednicy 110mm i 90mm.

Wodochg na odcinku A — B o diugei L=270,0m prowadzony jest w nawierzchni
ulicy Handlowej. Natomiast na odcinku C — D o digoL=252,0m prowadzony jest w
chodniku ulicy Handlowej. W rejonie skrazywania ulic Handlowej i Dobrej Wi
wystapita konieczné¢ przebudowy istniacego whczenia sieci 290mm i uktadu zasuw.

Przewody wodoagowe zaprojektowano z rur wodagowych PVC, 4czonych na
kielichy, (SN = 8 kN/M) PN 10. Uzbrojenie sieci sktadacst zasuw i hydrantéw p.po
srednicy 80mm. Na zatamaniach sieci zaprojektowatukiboporowe. Zasuwy naky
umieszczé na ptytach betonowych. Modernizacja spowoduje lpudewe istniepcego

wodochgu na dwdéch odcinkach a@dznej dlugéci 425,0mb.

4.2. Roboty ziemne

Glebokas¢ utozenia przewodow wodoggowych waha si w przedziale od 1,7
do 1,95m. Przyto, ze wykopy zostap wykonane mechanicznie, przy pomocy koparki
z umocowaniengcian obustronnie. Kiowy fragment do gbokasci 0,20m naley wykona&
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recznie celem nie naruszenia naturalnej strukturyngry- rury zostan utozone na podtzu
naturalnym.

W poblizu miejsc kolizji, caté¢ wykopu winna by wykonana ¢cznie z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci.

Przy wykonywaniu prac ziemnych, ukladaniu i maotaprzewoddéw z tworzyw
sztucznych, mina postugiwaé si¢ ustaleniami normy bramwej. Naley zwrock uwag; na to
aby nie wykonywa wykopow na diugo przed uktadaniem ruegmgw. Unikanie zbyt diugich
odcinkow otwartych wykopow pozwoli na:

— ograniczenie, a nawet wyeliminowanie koniecmmadwodnienia,

— zminimalizowanie mgiwosci zalania wykopu,

— zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wgdantows,

— zmniejszenie zageenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sgite
Urobek naley sktadowa po jednej stronie wykopu.

Z przeprowadzonych baflapodiaza gruntowego wynika,ze kanat zostanie
posadowiony na podio piaszczystym dmz na piaskach zaglinionych i glinach
piaszczystych. Powgze materialy zgodnie z klasyfikaogruntow do budowy podia dla
rurociagdw nadaj si¢ jako podtae naturalne pod rury. Przy wykonywaniu robét zieoimy
aby nie naruszy naturalnej struktury gruntu, ktoryetizie stanowit podize, na podieu
nalezy utozy¢ warstwe wyrobwnawca z piaskusredniego (grub@ 0,20cm), w ktorej naley
wyprofilowat toze pod rug na kat 90°. Warstwy wyréwnawczej nie nalezag:szcza lecz
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.

Po zakaczeniu montau przewoddéw naley wykona obsypk — jest to strefa
ochronna rury (od podia do gérnej krawdzi przewodu) oraz strefa nad gaup grubdci
okoto 0,40m. Powsej obsypki wystpuje zasypka. Przewaga gruntow piaszczystych pezwal
na wykonanie obsypki gruntem rodzimym.

Tam gdzie wodogg prowadzony jest jezdni zasypk naleey wykona gruntem
piaszczystym zagzczagc go do Is = 1,00 wg. NMP, w przypadku lokalizakpnatu
w chodniku naley uzysk& zag:szczenie Is = 0,98 wg. NMP.

Obsypk wykonywa warstwami o grub&ei okoto 0,15m przy jej rownolegtym
zag:szczaniu po obu stronach @émego przewodu. Natg zwrécé uwag na wiaciwe
zag:szczenie w okolicach tzw. Pach, aby nie dogudo powstania miejsc nie wypetnionych

gruntem.
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Zasypk wykonywa stopniowo warstwami o gruba okoto 0,20m z odpowiednim
zag:szczeniem mechanicznym. W trakcie wykonywania Zasyplezy sukcesywnie w miar

jej postpu dokonywa rozbiorki umocnié $cian wykopu.

4.3 Roboty montaowe sieci

Przewodd wodoggowy zaprojektowano z rur PVC g 110mm klasy T (SR kN/nT)
kielichowych, hczonych w systemie Power — Lock. Technologia wykearyia kielichOw
w tym systemie polega na tyme kielich kadej rury formowany jest indywidualnie wokot
uszczelki, dopasowaf sk bardzo dokitadnie do jej ksztattdw. Daje tockdza szczelnéé
pofaczenia w poroéwnaniu z tradycyjnym rozwaniem a take pewngc, ze uszczelka zawsze
jest na swoim miejscu.

Wedtug istniejcych zalecgé, monta przewoddéw z tworzyw sztucznych o
przeprowadzaprzy temperaturze otoczenia isygej ni 0° + 3°C.

Przy ich uktadaniu wzdfutrasy wykopu naley mie¢ na uwadze:

1. Rury naley uktad& mozliwie najblizej wykopu, aby unikg¢ nadmiernego
przemieszczania. Pojedyncze rury gyigjz pakietu powinny spoczywaia réwnej
powierzchni.

2. Gdy wykop jest ju wykonany, wsgdzie gdzie tylko jest to nitiwe, nalezy ustalt,
po ktorej stronie odktadanyetizie grunt z wykopu, rury natg utozy¢ po stronie
przeciwne;.

3. Rury naley ukfada tak, aby nie byly nat@ne na dziatanie g¢ikiego sprztu i ruchu
kotowego oraz bezpecednie dziatanie promieniowanie stonecznego.

4. Powszechnie praktykujeesukiadanie rur kielichem skierowanym w g@rzewodu.

Powyzsze naley uwzgkdni¢ przy przenoszeniu i sktadowaniu rur.

Przy montau przewodow powinny kyspetnione warunki zapewnige prawidtowe
wykonanie paiczen, szczelné przewodow i widciwa eksploatag sieci. Uktadanie
przewodu mee by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padidpodsypki), ktéra
winna by profilowana w miag uktadania odcinkéw przewodu. Przewdd po zaftu
powinien scisle przylegé do podiga na calej swej diugoi w co najmniej ¥4 swojego

obwodu.
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5. Wplyw inwestycji n&rodowisko

Projektowana stewodochgowa nie wptywa negatywnie geodowisko.

6. Ogoblne warunki odbioru robét
Po zakaczeniu robét monteowych naley wykona proke szczelnéci w oparciu
o norng PN-B-10725 grudzie 1997 Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i
badania.
Nalezy przy tym zachowéanastpujace zasady podane przez producenta:
- rurocikgi, dluzsze nk 800m naley podziele na odcinki, odpowiednie dtugo
odcinkéw mieszcz sie w granicach 300 do 500m,
- luki, trgjniki, zaslepki i zamontowana armatura mas® odkryte podczas proby,
- proste odcinki ruroagu (miedzy zhczami) powinny b¥ przysypane, a préba o
si¢ odby¢ najwczdéniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura do uktadania woglpcinie mae by wyzsza nk +20,
- proke szczelnéci naleey prowadzé po catkowitym zakaczeniu  montau
I wzrokowym sprawdzenipofaczen,
- rurochg powinien by poddany podwiszonemu d&nieniu tylko przez czas
wymagany (zgodnie z noggnjednak nie dtzej niz 24 godziny,
- po zakaczeniu proby ainienie naley zmniejsza powoli w sposéb kontrolowany,
- miejsca odpowietrze musz znajdow& sie we wszystkich najwiszych miejscach
siecli,
- napetnienie ruroggu musi odbywési¢ bardzo powoli w najiszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurggi naley pozostawi go na kilka
godzin dla ustabilizowania,
- po probie naley opr&ni¢ rurockg oraz poddago dezynfekcji a nagpnie ptukaniu.
Pomylna proba szczeldoi oraz pozytywny wynik dezynfekcji pozwala
na przekazanie inwestycji do eksploataciji.
Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru przez Ziemawe nalezy uporzdkowa
teren, oznaczy miejsca wbudowania zasuw, hydrantéw, zasuw natgmzsgch domowych

oraz uzyskamap z naniesion inwentaryzagj sieci.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA KOLIZJI SANITARNEJW UL.HANDLOWEJ
W WYSZKOWIE

Inwestor: Gmina Wyszkow
ul. Aleja R& 2, 07-200 Wyszkow

Brarva: Autorzy opracowania:

SANITARNA mgr inz. Jarostaw Sikora
inz. Emilian Chomicki
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ4CEJ:

Bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,PRZEBUDOWA KOL 1ZJI SANITARNEJ
W UL.HANDLOWEJ W WY SZKOWIE”

1. Opis do informacji dotyegcej bezpiecasestwa i ochrony zdrowia.

Informack dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla projekiPRZEBUDOWA
KOLIZJI SANITARNEJ W UL.HANDLOWEJ W WYSZKOWIE ” opracowano w oparciu
0 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstea i ochrony zdrowia

Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 112&queojektu budowlanego dla tej inwestyciji.

1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoaz kolejn@é¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Budowa sieci wodoggowej w ul.Handlowej w Wyszkowie obejmuje:

— budowe sieci wodocigowej,

- budowe hydrantéw p.ps.,

1.2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wygplja istniepce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki terenu, ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenurekidog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzis
— infrastruktura energetyczna kolidop z planowas inwestycy badz znajduaca se w
bezpdrednim jej gsiedztwie,
— infrastruktura teletechniczna kolidigp z planowa# inwestycip badz znajdupca s¢ w
bezpdrednim jej gsiedztwie,
— infrastruktura gazowa kolidaga z planowa#s inwestycp badz znajdupca sg¢ w

bezpdrednim jej asiedztwie.
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1.4. Wskazanie dotygeze przewidywanych zagterr wysgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okrglajgce skale i rodzaje zagteri oraz miejsce i czas ich wyglienia.

Przewidywane zageenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zagraenie poraenia padem podczas prac w miejscach wypsiwania kabli i urzdzen
energetycznych i teletechnicznych,

- zagraenie podczas wykonywania wykopéw w pahlstupéw energetycznych,

- zagraenie podczas prac w miejscach wpstwania infrastruktury energetycznej,

- zagraenie podczas prac w miejscach wepstwania infrastruktury gazowej,

- zagra@enie podczas prac na odcinkach drog agiesiztwie budowy, ktére niecta
wytaczone z ruchu,

- zagraenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w atblipu,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy przeciskach,

- zagraenie podczas demontaistniepcej infrastruktury technicznej,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy pomocyvidu i koparki i innych
sprztow zmechanizowanych,

- zagraenie podczas prac wykonywanych przy wycince drzew.

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu, Glkagpcego
potozenie instalacji i urgzdzen podziemnych, magych znale¢ sii w zas¢gu robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie infrastruktur takich jak
elektroenergetyczna, teletechniczna, lub gazowarpmwby poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy, w porozumieniu z wtwa jednostk, w ktorej zarzdzie lub
uzytkowaniu znajdy si¢ instalacje, bezpiecznej odlegddp w jakiej] mo@ by¢ one
wykonywane od istniegej sieci i sposobu wykonania robaot.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagreenie poraenia padem podczas prac
w miejscach wysfpowania kabli i urzdzen energetycznych i teletechnicznych.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagraenie wybuchu gazu podczas prac
w miejscach wysjpowania przewodow i uggzen gazowych.

Podczas realizacji inwestycji zagemiem ledzie ruch pojazdéw na odcinkach drég

w sasiedztwie budowy, ktore niectla wytaczone z ruchu.
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Zagraeniem dlazycia mog@ by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich pabli
Szczego6la uwag: nalery zwréci na wigciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke.

Podczas prac wykonywanych w pablidrzew i przy wycince drzew me dogé do
spadania gaki lub konaréw zagrajace ekipie pracownikow dulz przechodniow. Dlatego
nalezy zabezpieczyteren prac w pobtu drzew i przy wycince tma przed wejciem osob
niepowotanych.

Niedopuszczalne jest wypoganie stanowisk pracy w maszyny i inne urgdzenia
(w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniagp wymagan dotyczacych oceny zgodnsxi.
Maszyny, urzdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu a gksploatowane na
budowie, powinny posiadalokumenty uprawniage do ich eksploatacji.

Zagraenie mae wystpowa podczas prac wykonywanych przy pomociwidu,
koparki i innych spraéw zmechanizowanych.

Zagrazenie lzdzie wystpowato podczas wycinki drzew kolidigych z inwestygj.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriltapracownikow przed przygpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zoboaziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoinie
niebezpiecznych, wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodgyaevinien
okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zagevin@zpdredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiedénedki zabezpieczage, szczegotowy instrukia
pracownikéw je wykonujcych.

Pracodawca oraz kada kierujaca pracownikami osoba jest zobowizana zn&,

w zakresie niezlgdnym do wykonywania chzacych na niej obowhzkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieaistwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zoboagiany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do ypraaz prowadzenie
okresowych szkolew tym zakresie. Odbycie przez pracownika instriaktag6lnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno bypotwierdzone przez pracownika nasmie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkoleniestawdowe i okresowe powinno by
zakaczone egzaminem sprawdaaym.

Przed przysipieniem do wykonywania robot atych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta obejmugcy:
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— harmonogram robot,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagraenia wysgpujace podczas wykonywania prac elych projektem,
— czynndaci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkadgm.

1.6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajch
niebezpiecz&stwom wynikagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawrmy komunikac umcliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrden.

— Do prac budowlanych nailg wykorzystywa sprzt mechaniczny i ochronny technicznie

sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywags ma odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujce prace zwizane z budow musz mie¢ zalazone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy #zyciu dzwigu, koparki i innych bda przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci.

— Materiaty i sprzt niezlgdny do wykonywania robot mie by skiadowany bdz
umieszczany wyicznie w zajtym i oznakowanym miejscul.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme naley ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robdt ziemnych w pohli instalacji podziemnych a tad pogtbianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbytvaie reczne ze wzgdu na maliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnedprojenia ternu.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach naty wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cyn
ustawt balustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jeeli teren, na ktdérym as wykonywane roboty ziemne, nie o by ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewrstaty jego dozor.

— Wszystkie prace powinny byvykonywane zgodnie z zasadami BHP, wigtirhniczia
i sztuky budowlan.
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1.7 Podsumowanie

Prace naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP, sztuBudowlan oraz obowizujacymi

normami, katalogami i rozpagdzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst.j&in U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. RO@3r. nr 207, poz. 207, poz. 2016
Z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 0997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 zzpi&jszymi
Zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dip8z. 912 z 1999r.),
Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spiawodzajéw prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. &6& poz. 288
z 1996r.),

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gumodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. Z34977r.),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Material@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda— montaowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnychnraga dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresiezytkowania maszyn i uszlzex przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 152002r.).
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Uprawnienia budowlane i Zaiadczenia o przynat@osci do M.O.1.1.B — Jarostaw Sikora

MAZOWIEC

Warszawa, deia 30 grudnia 2005 r.

ia 7 hpca 1994 1. Prawo
TS 2pkl,

Pan Jaroslaw Tomasz Si
inzynier ,
“urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku w Pulawach syn Mari

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0467/POOS/05

w speqalnoscx instalacyjnej w zakresie: sxecl,vmstalacj L urzadzen

Inych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych’

UZASADN[EN?:’E

&czegﬁdwy hxdanyeh rawnief zostal apssany Ha ol
POUCZENIE
IZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsta
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege ¥
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilaém% by samorzadu Lawodowego
2. 0d mmejsze_] decyzji sluZy odwo!mne do

1zby Inzynieréw Budowni
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

IL. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1I11. Na mocy § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do: projektowania obiektéw budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

Otrzymuja:
1, Pan Jarostaw Tomasz Sikora
ul, Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzors Budow}
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 2 marca 2009

Zaswiadczenie

Pan JAROSLAW TOMASZ SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0280/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 marca 2009 r. do dnia:;28 lytego 2010 .

fax 022 300 89 00. Dziat Szkoleh: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: lel, 022 878 04 03, 022'878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piiv.org.pl
Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11,.022 826 11 05,
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Uprawnienia budowlane i Z&wiadczenia o przynalénosci do M.O.I.1.B — Mariola Sikora

MAZOWIECKA

pojektowanta bex
sei instaldcyjnej w zakresiesieci
ntylacyjnych, gazowych, Wod%lq

2/'mgr inz. Irena Churska
- 3/ mgr inz. Krzysetaf Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do: :

V/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
- budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

Otrzymuja;
1. Pani Mariola Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 lipca 2009 -

Zaswiadczenie

Pani MARIOLA SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowﬁictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0483/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
!NZYN!ERch BUDOWNICTWA
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tnz, Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolefi: 022 828 34 10, 022 868 35 50
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Pismo PWiK Wyszkdéw uzgadniajce trag kanatu
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Opinia ZUD nr GG.7442-185/2009
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CZESC
RYSUNKOWA
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Lokalizacja inwestycji Rys.1

Plan zagospodarowania terenu Rys.2/1, 2/2

Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego Rys.3/1, 3/2
Szczegot przekroj przez wykop Rys. 4

Szczegot wiczenia do istn. sieci Rys. 5

Szczegot uktad zasuw Rys. 6

Szczegot wiczenia hydrantu p.pd Rys. 7
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