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Sokotowie Podlaskim

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowag

kanalizacji deszczowej

Numery dziatek:

Obreb Rybienko Nowe: 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 182, 183, 202, 46/7, 49/73,
49/58, 49/42, 49/26, 49/68, 49/82, 49/16, 48/9, 18/12, 18/13, 47/15, 53/39, 51/10, 50/8,
208, 19/14, 49/84, 56/39, 44/1, 57/1, 56/23, 19/1362/7, 45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3,
196/1, 42/1, 61/6;

Obreb Wyszkow: 2416/13, 2415, 2604,

Obreb Rybienko Stare: 28/2

INWESTOR Miasto Wyszkow
OBIEKT: ulica Handlowa w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z
kanalizacjg deszczowg
BRANZA:
DROGOWA
PROJEKTANCI

mgr inz. Krzysztof Makowski, upr.nr MAZ/0099/POOD/09

tech. Krzysztof Kruk, upr nr. GT. 4224/14/13/81
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MAZOWIECKA
> OKREGOWA
‘s | Z B A
? INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 398 /08 /D : Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Andrzej Makowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 25 czerwca 1962 roku w m. Sokoléw Podlaski, syn Jerzego

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0099/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. g
s O

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Andrzej Makowski
ul. Olszowa 17
08-300 Sokotéw Podlaski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF ANDRZEJ MAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
OLSZOWA 17
08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/3649/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 .

“mgr inz

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkoleri: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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BUDOWNICTWA
Warszawa, 8 listopada 2010
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF ANDRZEJ MAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
OLSZOWA 17
08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/3649/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWO

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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SIWIERDZENIE _PRZYGOIOWANIA__ZAWQDROWEGO

peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 uste.1

pkt 4 lit. a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ

i1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych fun¥eji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze Obywatel KRZYSZTOF KRUK, technik urzgdzei
sanitamych, urodzony dnia 16 wrzeénia 1952 r. w Grebkowie,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnoSci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji.
i sieci sanitarnych.

Obywatel KRZYSZIOF KRUK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitamych, sieci wodocig-

2/

gowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych,

kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw sieci oraz oceniania i badanim stanu technicznego w zakre-
sie''instalacji sanitamych, sieci wodociggowych, kanalizacyj-
nych i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznyche

z up, WOKEWODY

* g Sid’m ezo(lor‘s!g[
Byrektor Wrdriaty

PR G v s w
INZYNIERIA KOMUNIKACY Jris
08-300 Sokotdw Podlaski

i lul. Olszowa 17
el.(0-25) 787 73 17
NIP 823-101-36-85 REGON 71023561
r o




MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF KRUK

miejscé zamieszkania:
ul. GDANSKA 21
07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/2108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 .

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 9 listopada 2010
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF KRUK

miejsce zamieszkania:
ul. GDANSKA 21
07-100 WEG_ROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym: MAZ/1S/2108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 37 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1Z
INZYNIEROW BUDéWNrCTWE\A
Z2-ca PRZE NICZACEGO

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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NIP: 823-101-36-85 08-300 Sokotéw Podlaski, ul.Olszowa 17,
rach nr: 37 9221 0000 0011 3407 2000 0010
Powiatowy Bank Spétdzielczy w tel.025 787 73 17, tel. kom. +48 600 815 743, promak@box43.pl

Sokotowie Podlaskim

Sokotéw Podlaski 2010-11-12

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(z pozniejszymi zmianami), ze projekt budowlany ,,Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i
Rybienku Nowym wraz z budowa kanalizacji deszczowej” zostal wykonany z nalezyta
starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Oswiadczamy, ze projekt budowlany zlokalizowany na dziatkach o nr. ew: Obreb Rybienko
Nowe: 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 182, 183, 202, 46/7, 49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68,
49/82, 49/16, 48/9, 18/12, 18/13, 47/15, 53/39, 51/10, 50/8, 208, 19/14, 49/84, 56/39, 44/1, 57/1,
56/23, 19/1362/7, 45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3, 196/1, 42/1, 61/6; Obrgb Wyszkow: 2416/13,
2415, 2604; Obreb Rybienko Stare: 28/2 zostat wykonany zgodnie z warunkami wynikajacymi z
Decyzji GKiM/7625/18/09 okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwziccia polegajacego na ,.Budowie ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku
Nowym wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkéw wodociagu, sieci

gazowej, urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacyjnych” z dnia 24.08.2009 r.

mgr inz. Krzysztof Makowski,
upr.nr MAZ/0099/POOD/09

tech. Krzysztof Kruk,
upr nr. GT. 4224/14/13/81
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Zawartos¢ opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

UZQOdNIENIA ..o ]| AU
Numery dziatek ..........ocooeiiiiiiiiiii e ] { FUUUTRRR
Wypisy z ewidencji gruntOw ...........cccoevevveiineiineninnns )1 PR
CZGEC OPISOWA: .....vveeeeiieeeiiiee et et 11 SO

przedmiot opracowania,

podstawa opracowania,

stan istniejacy i przewidywane zmiany,

projektowane zagospodarowanie,

zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu,
inne dane.

CZESC TYSUNKOWAL ...eeeee e St e,

plan orientacyjny, skala 1:25000,
projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,

Projekt architektoniczno - budowlany

Czes$¢ opisowa-0pis teChNICZNY . .cvvvveneeeeeeeieeeeeeeeeee Y ( GTTTUTUTTTOT

przedmiot opracowania,

parametry techniczne,

stan istniejacy,

rozwiazania projektowe,

konstrukcja nawierzchni jezdni z warunkami gruntowo-wodnymi,
odwodnienie,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

roboty branzowe,

© © N o g &~ DN P

e =
O

SAREESE I

charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko,

. przedmiar robét.
. Inne dane

CZESC TYSUNKOWAL ..ot eeaeens L) (G TUTTTTTOUTTTR

proj. zagospodarowania dziatki - plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500,

profil podhuzny, skala 1:50/500,
przekroje normalne, skala 1:50,
szczegoty konstrukcyjne, skala 1:10,

przekroje poprzeczne z tabela robot ziemnych
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uzgodnienia



Wyszkow 24.08.20009r.

GKiM/7625/18/09

. DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 75 ust. | pkt. 4, art. 84 1 art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), a takze § 3 ust 1 pkt 56
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wyszkow ul. Aleja
R6z 2, 07-200 Wyszkow

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego
na budowie ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg kanalizacji
deszezowej 1 przebudowa odcinkéw wodociggu, sieci gazowej, urzadzen energetycznych
i kabli telekomunikacyjnych.

Uzasadnienie
W dniu 09.07.2009 r. inwestor — Gmina Wyszkow wystapil do Burmistrza Wyszkowa
z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na budowie ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowg odcinkéw wodociagu, sieci gazowej, urzadzen
energetycznych i kabli telekomunikacyjnych.

Planowane przedsiewzigcie zaliczane jest do przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, dla ktorych opracowanie raportu moze by¢ wymagane na podstawie
§ 3 ust 1 pkt 56 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), wystapit o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko planowanego przedsiewzigeia, do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Starosty Powiatu
Wyszkowskiego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie odstapit od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko oraz opracowania raportu dla planowanego przedsigwzigcia -
opinia sanitarna 7z dnia  21.07.2009r. znak PPIS-ZNS-712/97/2009. Starosta Powiatu
Wyszkowskiego rowniez uznal, ze dla projektowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia



oceny oddzialywania na srodowisko — postanowienie z dnia 24.07.2009 1. znak OS-7633/44/09.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1., blorac pod uwage
wskazane wyzej opinie, dnia 24.08.2009 1 Burmistrz Wyszkowa wydal postanowienie
sygn. GKiIM/7625/18-5/09, w ktérym odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla analizowanego przedsigwzigcia.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, w mysl art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
w niniejszym postepowaniu zastosowano przepis arl. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postepowania adminigtracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), zgodnie z ktdrym
strony zostaly zawiadomione o czynnosciach organu prowadzacego postgpowanie przez
obwieszczenie w zwyczajowo przyjety sposob tzn. poprzez zamieszezenie stosownych informacyi
na tablicy ogtoszen Urzedu Migjskiego w Wyszkowie i w migjscu planowanego przedsiewzigcia.
W wyznaczonych terminach nie wplynety zadne uwagi ani wnioski stron.

el

Uwzgledmajac uwarunkowania art. 63 wust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacjt o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz oddzialywania na $rodowisko (Dz. U, Nr 199, poz.1227) ustalono:
1. Rodzaj 1 charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzigeia 1 wiclkosdel zajmowanego terenu:
Przedsiewzigcle polega¢ bedzie na przebudowie drogt gminnej — ul. Handlowej
w  Wyszkowie ‘(Rybienko Nowe) wraz z kanalizacja deszczowa po wcezesniejsze
przebudowie odcinkéw wodociggu, kabli telekomuntkacyjnych, stupéw energetycznych
i odcinkdw gazociagu.
Istniejagcy stan techniczny oraz znaczna degradacja elementow w/w odcinka ulicy
wymuszajg koniecznos¢ naprawy prawie wszystkich elementow pasa  drogowego
z poprawg parametrdw technicznych drogi w  zakresie geometrit trasy, rozwigzan
konstrukeyjnych, a takze zapewnienia wilasciwego odwodnienia odecinka. Wrzgledy
bezpieczenstwa pieszych dyktujg koniecznosé wyraznego oddzielenia ruchu pieszych od
ruchu pojazdoéw poprzez zmiang przekroju poprzecznego drogi ze szlakowego na uliczny.
W zakres przebudowy wchodza nastgpujace elementy:

. przebudowa odeinkdw wodociagu, gazociggu, kabla telekomunikacyjnego
1 elementow linii energetyczne] NN,

. kanalizacja deszczowa z wyprowadzeniem wody poprzez studnie wpustowe do

. istniejgeych kanatéw deszezowych,

. okraweznikowanie  odcinka  jezdni  krawegznikami 1 wykonanie  obrzezy
chodnikowych,

. podbudowa jezdni 1 skrzyzowan,

. nawierzchnia jezdni 1 skrzyzowan,

. podbudowa i nawierzchnia zjazddw publicznych 1 indywiduainych,

. chodnik obustronny z kostki betonowej,

. oznakowanie pionowe i poziome.

Diugosc odcinka po przebudowie wyniesie 1024,29m.
b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzied znajdujacych si¢ na terenach mieruchomoscei sasiednich:
a) nie wystepujg,
¢) wykorzystania zasobdw naturalnych:



Przewiduje sig zuzycie okolo:

d)

2)

h)

- 21000 m* wody,
- pozostate surowce: trudne do oszacowania

emisjl 1 wystgpowania innych uciazliwosci:
Przedmiotowa inwestycja bedzie miala wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego
gléwnie w trakcic prowadzenia prac budowlanych w czasie ktorych emitowane beda:
. typowe zanieczyszczenia komunikacyjne oraz halas (z pracujgeych maszyn
budowlanych 1 samochoddéw dostawezych),
2. pyly, powstajace w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz ruchu samochoddw
dostawcezych 1 sprzetu budowlanego,
3. pyly wywiewane z gromadzonych pylistych materialéw budowlanych.
Ucigzliwosei z nimi zwiazane ustang wraz z zakoficzeniem etapu realizacji inwestycii.
W czasic prowadzenia robdt budowlanych powstang odpady scinek rur z tworzyw
sztucznych, ktore zostang przekazane do utylizacji przez uprawnione zaklady utylizacyjne.
Materialy powstale z rozbiorki istniejacej nawierzchni: frez bitumiczny, materiaty kamienne
i betonowe zostang ziozone na skladowisku odpadow.
ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:
— nie wysigpuje

Usytuowanie przedsigwziccia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegdlnodei przy istnigjacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
$rodowiska 1 .odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, walordéw  przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw  zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:
- nle wystepujg
obszary wybrzezy:
- nie wystepujg
obszary gorskie lub lesne:
- nie wystepuja
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw
wad $rodigdowych:
- nie wystepuja
obszary wymagajace specjalne] ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roshin
i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

- teren projeklowane] inwestycji lezy poza zasiggiem obszardéw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych obietych ochrong, obszaréw Natura 2000
i innych form ochrony przyrody.

obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
- nie wystepuja,

obszary przylegajace do jezior:
- nie wystepuja

obszary ochrony uzdrowiskowej:
- nie wystepuja,

Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania: zasieg oddzialywania inwestycji bedzie mial



charakter lokalny. Przedsigwzigcie moze stanowi¢ ucigzliwosé dla mieszkancow sgsiednich
nieruchomosci w fazie realizacji, jednak oddzialywania te bedg mialy charakter
krotkotrwaty. Natomiast w fazie eksploatacji wybudowane elementy poprawia warunki
ruchu 1 bezpieczenstwo pojazdow, pieszych 1 rowerzystow. Wykonanie kanalizacji
deszczowe] oraz, utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy 1 chodnikéw zlikwiduje
powstajace obecnie zastoiska wody bedace siedliskiem drobnoustrojow. W/w czynniki
sprawig, ze nastgpi jednoczesne zmniejszenie, w pordéwnaniu do stanu istniejgcego,
niekorzystnego oddziatywania drogi na $srodowisko naturalne.

Po rozpatrzeniu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie,
w oparciu 0 ww. opinie, jak rowniez kierujgc si¢ wytycznymi wymienionymi w art. 63 ust. |
ustawy z dnia 3 pazaziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz.1227) orzeczono jak w sentencji decyzji.

Integralng czes$¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik nr 1 — charakterystyka planowanego
przedsiewzigcia oraz zatgcznik nr 2 — karta informacyjna przedsigwziecia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolggium Odwotawczego

w Warszawie, Delegatura w Ostrolgce, 07-400 Ostroleka, ul. Gorbatowa [I5 za posrednictwem
Burmistrza Wyszkowa w-terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalaczniki: -
1. Zalacznik Nr 1: Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

2. Zalgcznik Nr 2: Karta informacyjna przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. Gmina Wyszkow
ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
2. zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego strony postgpowania
powiadomiono przez obwieszczenie

[ CyZia 1est ostateczna

Do wiadomosci:
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URZAD MIEJSKIw WYSZKOWIE
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow Zalaeznik Nr 1 do decyzji
' sygn. GKiM/7625/18/09 z dnia 24.08.2009 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
Nazwa i adres przedsiewziecia:

wBudowa ulicy: Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg Kkanalizacji
deszczowej i przebudowa odcinkéw wodociagu, sieci gazowej, urzadzen energetycznych
i kabli telekomunikacyjnych”

Whnioskodaweca: Powiat Wyszkowski
ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dzialkach o nr ew.:

obr. Wyszkéw — Rybienko Nowe (15):

45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 182, 183, 202, 46/7, 49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68, 49/82, 49/16,
48/9, 18/12, 18/13, 47/15, 53/39, 51/10, 50/8, 208, 19/14, 49/84, 56/39, 44/1, 57/1, 49/84, 56/23,
57/4,19/13

obr. Wyszkow:
2416/8,2416/13, 2415, 2416/5, 2604, 61/6

obr.Rybienko Stare (16): -
28/2

dziatki prywatne — Rybienko Nowe:
62/7,45/11, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3, 196/1, 42/1

Inwestycja obejmuje:

a) rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyzowaniu z drogg krajowa, rozebranie
nawierzchni z plyt zelbetowych 1 trylinki oraz starych kraweznikéw obrzezy 1 chodnika
z ptyt betonowych na odeinku od drogi krajowej do ulicy Meliorantow,

b) przebudowa odcinkéw wodociggu, kabla telekomunikacyjnego, gazociagu i elementdw linii
NN (oddzielne opracowania branzowe),

c) rozbidrka ptotu drewnianego (przez wiasciciela posesji) od km 0+009,00 do km 0+153,00,

d) rozbidrka ogrodzen posesji przez wilascicieli posesji na odcinku od km 0+269.70 do km
0+382,76 i od 0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej,

e) wycinka drzew kolidujgcych z przebudowa w ilosci 7 szt.,

f) wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j
oraz przykanalikow i studni wpustowych,

g) zasypanie wykopoéw po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem niewysadzinowym
(pospdtka o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobe) z zageszezeniem warstwami o grubosci
ok. 30 cm., '

h) wykonanie koryta pod jezdnig i chodniki z zaggszczeniem,

i)  wykonanie okraweznikowania odcinka z wykonaniem korekt geometrii skrzyzowan
i zjazdow publicznych,

) ulozenie warstwy pospotki o wspotezynniku filtracji k>=8m/dobe,

k) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

I) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

m) wykonanie podbudowy zjazddéw indywidualnych,

n) wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych,

0) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki,



wykonanie nawierzchni chodnikow,

skropienie podbudowy emulsjg bitumiczna,

wykonanie warstwy wiazgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej, grysowo-zwirowej frakcji
0/16 mm. o grubosci 6cm.,

wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej
0/12,8 mm. o grubosci 4cm.,

oznakowanie odcinka.

Z up. BURIISTRZA
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INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia a0 o ‘f'}iﬁ;ﬁ;ﬁﬁ,‘;:{;{\m\

WL CHErowa 17

tez) 87 73 97 .

Przedsigwziccie polegad bedzie na przebudowie drogi gminnej Gﬁfé‘j’skié}?dﬂ iﬂi—’H‘El'ﬁ'd‘i‘@’m:}f
w Wyszkowie ( Rybienko Nowe) od km. 00+000,00 (droga krajowa nr 62 - ul.Serocka) do
km.1+024,29 (skrzyzowanie z ulica micjska, dojazdowa do ul.Zytniej) wraz z kanalizacja
deszczowa po wcezesniejszej przebudowie, zaznaczonych na projekcie zagospodarowania
dziatki, odcinkow wodociagu, kabli telekomunikacyjnych, stupéw energetycznych i odcinkdw
gazociagu. ‘
Istniejacy stan techniczny oraz znaczna degradacja elementéw w/w odcinka ulicy wymuszaja
koniecznosé pilnej naprawy prawie wszystkich elementéw pasa drogowego z poprawa
parametréw technicznych drogi w zakresie geometrii trasy, rozwigzan konstrukcyjnych, a
takze zapewnienia wlasciwego odwodnienia odeinka. Wzgledy bezpieczenstwa pieszych
dyktuja konieczno$¢ wyraznego oddzielenia ruchu pieszych od ruchu pojazddéw poprzez
zmiang przekroju poprzecznego drogi ze szlakowego na uliczny.

W zakres przebudowy wchodza nast¢pujace elementy:

- przebudowé ozicinkc’)w wodociggu, gazociggu, kabla telekomunikacyjnego i

elementow linii energetycznej NN,
- kanalizacja deszczowa z wyprowadzeniem wody poprzez studnie wpustowe do
istniejacych kanatéw deszczowych,

- okraweznikowanie odcinka jezdni krawgznikami 1 wykonanie obrzezy chodnikowych,

- podbudowa jezdni i skrzyzowan,

- nawierzchnia jezdni i skrzyzowan,

- podbudowa i nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- chodnik obustronny z kostki betonowej,

- oznakowanie pionowe 1 poziome.

Wybudowane elementy poprawig warunki ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow na

odcinku i spowoduja uporzadkowanie 1 poprawe plynnosci ruchu. Wykonanie kanalizacji

deszczowej oraz nowej nawierzchni bitumiczne] jezdni, a takze wybudowanie

utwardzonych chodnikéw, 1 zjazdéw w znacznym stopniu poprawig odwodnienie odcinka.

W/w  czynniki sprawiéo ze przy polepszeniu warunkéw ruchu 1 bezpieczenstwa

uzytkownikéw ulicy, nastapl jednoczesne zmniejszenie, w poréwnaniun do stanu

istniejacego, nickorzystnego oddzialywania drogi na $rodowisko naturalne.



Inwestycja obejmuje:

d.

e

S

o

1.

rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyzowaniu z drogg krajowa,
rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych i trylinki oraz starych kraweznikdw
obrzezy 1 chodnika z plyt betonowych na odcinku od drogi krajowej do ulicy
Meliorantow,

przebudowa odcinkéw wodociagu, kabla telekomunikacyjnego, gazociagu i
elementow linii NN (oddzielne opracowania branzowe),

rozbiérka plotu drewnianego (przez wiasciciela posesji) od km 0+009,00 do
km 0+153,00,

rozbidrka ogrodzen posesji przez wiascicieli posesji na odcinku od km.
0+269,70 do km 0+382,76 1 od 0-+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewe;,
wycinka drzew kolidujacych z przebudowsg w ilosci 7 szt.,

wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz przykanalikow i studni wpustowych,

zasypanie wykopdéw po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem
niewysadzinowym (pospétka o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobe) =z
zageszezeniem warstwami o grubosei ok. 30cm.,

wykonanie koryta pod jezdnie i chodniki z zageszczeniem,

wykonanie okraweznikowania odcinka z wykonaniem korekt geometrii
skrzyzowan i zjazdéw publicznych,

ulozenie warstwy pospétki o wspétczynniku filtracji k>=8m/dobe,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

wykonanie gdrnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

. wykonanie podbudowy zjazdéw indywidualnych,

wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki,

wykonanie nawierzchni chodnikow,

skropienie podbudowy emulsja bitumiczna,

wykonanie warstwy wiazace] z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-
zwirowej frakcji 0/16mm. o grubosei 6cm.,

wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
grysowej 0/ 12,8mm. o grubosei 4em.,

oznakowanie odeinka.

Dhugos¢ odeinka po przebudowie wyniesie 1024,29m.

Budowa w/w elementéw pasa drogi spowoduje poprawe warunkéw ruchu przy

jednoczesnym zwigkszeniu jego ptynnosei i poprawie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.



2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takzze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowy sposob wykorzystania i pokrycie szatg roslinng

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosei wyniesie ok. 14133m?. Powierzchnia obiektu

budowlanego wyniesie ok. 12394m* .

Dotychczasowy sposdb  wykorzystania obiektéw nie zmieni sie - obickty bedg

wykorzystywane dla ruchu pojazdéw 1 pieszych oraz rowerow.

W skiad szaty roslinnej pokrywajacej obickty wehodzi roslinno$é niska (trawa), dziko rosnace

krzewy 1 drzewa, Przewidywany zakres robot przewiduje wycinke 3szt. drzew : 1 szt

kasztanowiec, 5 szt. swierki i 2 szt, lipy oraz 200m® krzakow.

3. Rodzaj technologii

Technologia wykonania przebudowy przedmiotowej drogi polegaé bedzie na:

d.

h.

rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyzowaniu z drogg krajows
przy uzyciu frezarki, sprezarki, mlotéw pneumatycznych i pily do ciecia
asfaltu,

rozebranie nawierzehni z plyt zelbetowych na odcinku od drogi krajowej do
ulicy Meliorantow, przy uzyciu koparki, dzwigu 1 samochodéw
samowyladowczych,

rozebranie nawierzchni z trylinki oraz starych kraweznikéw obrzezy i
chodnika z plyt betonowych na odcinku od drogi krajowej do ulicy
Meliorantéw przy uzyciu koparki i samochodéw samowyiadowezych,
przebudowa odcinkéw wodociagu, kabla telekomunikacyjnego, gazociagu i
elementow linii NN (oddzielne opracowania branzowe),

rozbidrka plotu drewnianego (przez wlasciciela posesji) od km 0+009,00 do
km 0+153,00,

rozbidrka ogrodzen posesji przez wiascicieli posesji na odeinku od km.
0+269,70 do km 0+382,76 i od 0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej,
wycinka drzew kolidujacych z przebudowa w iosci 7 szt przy uzyciu pil
fancuchowych, samochodéw samowyladowczych i samochoddw do przewozu
dtuzyc,

wycinka krzakéw (200m®)  przy uzyciu pit latcuchowych z wywozem
samochodami samowyladowczymi,

wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowe] przy wZyciu koparek i

samochodoéw samowyladowczych,



m.

wykonanie kanalizacji deszczowe) oraz przykanalikdw i studni wpustowych
przy uzyciu dzwigoéw, samochodow dostawcezych, zageszezarek - skoczkow,
zasypanie wykopdéw po kanale deszczowym 1 przykanalikach gruntem
niewysadzinowym (pospotka o wspdtczynmiku filtracii  k>=8m/dobe) z
raggszezeniem warstwami o grubosci ok. 30cm. przy uzyciu samochodow
samowyladowczych 1 zaggszezarek plytowych i skoczkow,

wykonanie koryta pod jezdnig 1 chodniki z uzyciem koparek, rowniarek,
walcow  ogumionych,  zageszczarek  plytowych 1 samochodow
§amowyiad0wczych,

profilowanie 1 zaggszczenie podloza przy uzyciu réwniarek, walcéw
ogumionych i zageszczarek,

wykonanie okrawegznikowania odeinka kraweznikiem 15x30cm z wykonaniem
taw betonowych z betonu B-10 z wykonaniem korekt geometrii skrzyzowan i
zjazddw publicznych przy uzyciu samochodow skrzyniowych, Zzurawikow,
zageszczarek plytowych,

ulozenie warstwy pospéiki o wspdlezynniku filtracji k>=8m/dobg z uzyciem
samochodéw  samowyladowczych, réwniarek, walcow ogumionych i
zageszczarek,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego przy uzyciu
samochodéw samowyladowczych, réwniarek, walcow, zageszezarek,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego przy uzyciu
samochodéw samowyladowczych, réwniarek, walcow, zageszczarek,
wykonanie podbudowy zjazddéw publicznych z kruszywa lamanego przy
uzyciu samochoddw samowyladowcezych, réwniarek, walcow, zageszcezarek,
wykonanie nawierzchni zjazddw publicznych z kostki betonowej przy uzyciu
samochoddéw samowyladowczych i zaggszezarek,

wykonanie podbudowy zjazdéw indywidualnych z kruszywa lamanego przy
uzyciu samochoddéw samowyladowcezych, réwniarek, walcow, zageszezarek,
wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej przy
uzyciu samochoddw samowyladowczych 1 zaggszczarek,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki przy uzyciu
samochodéw'samowyiadowczych, rowniarek, walcodw, zageszezarek,
wykonanie  nawierzchni  chodnikéw  przy  uzyciu  samochodéw
samowyladowczych i zageszczarek,

skropienie podbudowy emulsja bitumiczna przy uzyciu skrapiarek do bitumu,
wykonanie warstwy wigzace] z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-

zwirowe] frakcji 0/16mm. o grubodci 6em. z uzyciem rozkladarek do bitumu,



waleéw  wibracyjinych  ogumionych 1 gladkich i samochodéw
samowyladowczych,

z. wykonanie warstwy $cieralnej nawierzehni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j
grysowej (/12,8mm. o grubosci 4em. z uzyciem rozkladarek do bitumu,
walcow  wibracyjnych  ogumionych 1 gladkich i samochodéw
samowyladowczych,

aa. oznakowanie odcinka przy uzyciu samochoddw dostawczych i zageszezarek.

4. Warianty przedsiewzigcia (jesli istnieja)
£
Ze wzgledu na maly stopien komplikacji robdt, przedsiewziecie realizowane bedzie
Jjednowariantowo.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz encrgii
Zadanie realizowane begdzie jednoetapowo.
Podczas realizacji zadania woda bedzie wykorzystywana do produkeji i pielegnacji betonu na
lawach podkraweznikowych, a takze podczas zageszczania poszczegdlnych warstw
nawierzchni i podbudowy zaréwno jezdni jak i chodnikéw, zjazdow i skrzyzowan.
Przewidywane zuzycie wody to ok. 21000m” .
Do wykonania zadania uzyte bedg nastepujace materialy i surowee:
- stupki z rur stalowych
- tablice znakow drogowych
- farba chlorokauczukowa
- rozeienczalnik do wyrobow chiorokauczukowych
- thuczen kamienny niesortowany
- piasek
- pospodtka o wsp.filtracji k>=8m/dobe
- kruszywo tamane frakeji 0/31,5mm. — mieszanka optymalna,
- kruszywo naturalne frakcji 0/31,5mm. — mieszanka optymalna,
- miesz.miner-asfalt.grysowa do war.Scier.
- miesz.miner-asfalt.grys.do war.wigzacej
- mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwirowa
- gruz
- cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35
- krawgznik bet.prostok.Seigty-100x30x15cm.,
- kraweznik bet.prostok.scigty-100x30x20cm.,

- obrzeza betonowe 20x6 cm



- kostka brukowa z betonu 6 ¢m, szara
- kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
- kostka brukowa z betonu 6cm., kolerowa
- mieszanka Betonowa Rm=10,0MPa
~ deski iglaste obrZynane grub. 25 mm
- krawedziaki iglaste k111
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111
- woda
- stupki drewnigne iglaste $r.70mm

-rury PCW drednicy 315mm.,

-rury PCW $rednicy 200mm.,

- studnie rewizyjne kanalizacii,

- krggi betonowe srednicy 500mm.,

- wpusty uliczne zeliwne typ cigzki

- wlazy do studni rewizyjnych zeliwne

- kregi betonowe $rednicy 600mm.,

- pierscienie odciazajace dla studni wpustowych i rewizyjnych,
6. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Wykonanie przedmiotowego zadania juz samo w sobie polepszy oddzialywanie
nowego obiektu na $rodowisko w stosunku do oddzialywania obicktu istniejacego. Przede
wszystkim uporzadkowany zostanie splyw wod opadowych — poprzez wykonanie
kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy i chodnikéw, a
takze uporzadkowanie spadkow podiuznych i poprzecznych elementdéw korpusu drogi.
Dokladne i szybkie odprowadzenie wod opadowych zlikwiduje powstajace obecnie
zastoiska wody bedace siedliskiem drobnoustrojow.

Zastosowane rozwigzania geomeiryczne oraz poprawa stanu nawierzchni, a takze
wykonanie kanalizacji deszczowej (likwidacja katuz), spowodujg uporzadkowanie ruchu
pojazdéw i pieszych oraz zwicksza jego plynno$é, co w efekcie doprowadzi do
zmniejszenia liczby manewréw hamowania 1 przyspieszania wykonywanych przez
pojazdy podczas onﬁjaﬁia przeszkdd. Zmniejszenie liczby manewrdw i uporzadkowanie
ruchu na catym przedmiotowym odcinku spowoduje zmniejszenie w stosunku do stanu
istniejacego, ilodci zapylenia, spalin, halasu 1 drgan oraz innych rodzajow energii

emitowanych przez pojazdy poruszajace si¢ po odcinku.



7. Rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzonych do $redowiska substancji hub
encrgii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni istniejacego charakteru obiektu. W dalszym ciggu
do érodowiska wprowadzane beda substancje zwigzane z ruchem drogowym odbywajacym
sie ciggle po prZedmiotowym odcinku. Nalezy jednak zaznaczyé, ze po zastosowaniu
rozwigzan wymienionych wyzej, ilo§¢ emitowanych saubstancji i energii, w poréwnaniu
ze stanem istniejacym, zostanie znacznie zmniejszona.
B OER orw T v , -
o M oA K

INZYNIERIA KOMUNIKAGYJNA
8. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko 08-300 Sokattw Podiaskt

. lLé‘fj Oészowa 37
_tel(0-25) 787 73 17 . 7,
NI 823-101.36.85 REGON 710235914

Inwestycja polozona jest poza terenem transgranicznego oddzialywania na $rodowisko

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawiec ustawy z dn.16.04.2004 o ochronie

przyrody, znajdujgce si¢ w zasiegu znacznego oddzialywania przedsigwziecia.

W zakresie oddzialywania przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody.




i

Jan Kulesza
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

.. AY984[09

Warszawa (& /09/2009

Urzad Miejski
07-200 Wyszkow
Aleja R6z 2

GDDKIA-O/WA.Z.3.j.435/ A95S /2009
Dotyczy: przytacza kanalizacji deszczowej w m. Rybienko Nowe dk. nr 62.

Nawigzujac do pisma nr GDDKIiA-O/WA.Z.3.j.435/ 1829 /2009 z dnia 20 sierpnia 2009
roku Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze
po ponownym przeanalizowaniu sprawy pozytywnie opiniuje projektowane wiaczenie
kanalizacji deszczowej ul. Handlowej do kanalizacji deszczowej drogi krajowej nr 62
Strzelno-Drohiczyn w miejscowosci Rybienko Nowe.

Z uwagi na trwajace prace projektowe dotyczace kanalizacji deszczowej w drodze
krajowej nr 62, warunki techniczne dla planowanego przytacza nalezy uzyska¢ w firmie
ARCADIS Profil Sp. z 0. 0. 02-670 Warszawa, ul. Putawska 182 (tel. 022 203 20 00).

LESZ(

Do wiadomosci:.
1.ARCADIS Profil Sp. z 0. 0.
02-670 Warszawa
ul. Putawska 182.
2.Rejon Ostréw Mazowiecka.
3p.22

Sprawe prowadzi: Jacek Szczepanski
tel. 022 813-56-15




%ﬁ PMM mgr inz. Krzysztof Makowski

NIP: 823-101-36-85 08-300 Sokotéw Podlaski, ul.Olszowa 17,
rach nr: 37 9221 0000 0011 3407 2000 0010

Powiatowy Bank Spotdzielczy w tel.025 787 73 17, tel. kom. +48 600 815 743, promak@box43.pl

Sokotowie Podlaskim

NUMERY DZIALEK

Inwestycja wykonywana bedzie na dzialkach o nastepujacych numerach
ewidencyjnych:

Obreb Rybienko Nowe: 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 182, 183, 202, 46/7,
49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68, 49/82, 49/16, 48/9, 18/12, 18/13, 47/15,
53/39, 51/10, 50/8, 208, 19/14, 49/84, 56/39, 44/1, 57/1, 56/23, 19/1362/7,
45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3, 196/1, 42/1, 61/6;

Obreb Wyszkow: 2416/13, 2415, 2604;

Obreb Rybienko Stare: 28/2


mailto:promak:@box43.pl

pROMAK

WYPISY Z rejestru gruntow



D STAROSTWO po) WIATOW/,

C . WWYSEKOWR
D % AlejaRéz 2

07—%O’W%§RO‘HPRQSZCZDNY I REJESTRU GRUNTOW
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: dnias 20100912 o W’DO(D/M/! 1 I[ J

o WIHISKO 1 THIE. (NZVR) , Chi, UDZTAL, GRUPA, ADRES ZAMIESIKANIA (SIEDZIBA)
§azwn OBREBU ARKUSZ DZIALKA  POW.DIIALKI  POLOZENIE DIIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOS?, JEDNDSTHA
‘:::'—'::‘..::2:::::::‘.: P —— e D e e P e e e e ity o D AR He i i e e e e e
e
gina : 143505 5-WYSZHOW - UBSIAR WIEJSHI
GHINA WYSZHOW wl 1/1 & 07-200 WYSZKOW ul. ALEJA RuZ 2
BIENKD NOWE 1 A9/16 0.0097 [poloz.: 1 [HW 429%/12 5293
BIENKO NOWE 1 473 0.0098 [potoz.: 1 [HW DS1W/48792/31 5293
QYBIENKO NOWE 1 415 0.1884 [poloz.: 1 [KW 41841/3] 6293
iENKD NOWE i £9/84 0.3594 [polaz.: 1 LKW DSIN/48792/3] 5293
RYBIENKD NOWE 1 Sese 0.0089 [potoz.: ) [KW OSIW/48792/31 6293
RYBIENKD NOWE 1 191 0.0083 [potoz.: 1 [KW OSIW/47599/3) 6293
szmu NOWE 1 SI 9.0087 [poloi.: 1 [DEC.G-6011/59/00] 5293
RYBIENKD NOWE 1 0.8097 [poloz.: 1 [MM 41841/3) 5293
BIENKCI NOWE 1 5e/e3 0.0230 [poloz.: 1 [KW 41841/3) 6293
RYBIENKD NOKE {458 .04 [poloz.: 1 [DEC.G-7220/66/92) 6293
VBIENKO NOWE 1 189/1 0.0080 [poloz.: 1 [KW OSIW/41841/3] G293
BIENKD NOWE 1 208 0.45  [poloz.: 1 [NS.E33/07) 6293
BIENKD NOWE 202 © Q66 [polaz.: 1 NG.633/07) 6e93
gvmemm NOWE { S1/10 0.0179 [poloz.: 1 [ANGISG/@2) 6293
YBIENKO NOWE 1 56/29 0.1834 [poloz.: 1 [KW 41841/3) 6293
QEYBIENKD NOWE {49/ 0.0089 [potoz.: 1 [DEC.E@11/48/83] 5293
QivBIENKD NOWE i 182 2.1324 [poaz.: 1 [DEC.G-6@11/62/00] 5293
YBIENKO NOWE 1 183 0.019 [poloz.: 1 [DEC.G-6011/62/00] 293
@:MENHQ NOHE t s 0.8163 [polot.: 1 [DEC.G3/0E 5293
BIENKD NOWE 1 47 0.8577 [potoz.: 1 LKW 48792/3) 6293
YBIENKO NOWE 1 49758 0.0089 [potoz.: 1 [HW OS1W/41841/3) 6292
[%szﬁmm NOWE 1 4942 2.0089 [potoz.: 1 [KW OSLW/41841/31 5293
BIENKD NOWE 1 49/68 0.0101 [potoz.: 1 [KW OSIW/41841/3] 6293
BIENKD NOWE 1 204 0.0127 [potoz.: ) [KW OS1W/41841/3) 5293
BIENKO NOWE I 45715 0.0161 [potoz.: 1 (KW OSLW/41841/33 6293
YBIENKD NOWE { L167/1 0.0200 C[potoz.: 1 (KW OS1W/41841/3] 6293
j:mwm NOWE i 196/1 0.0067 Cpoloz.: ) [HW OSIW/41841/3] 6293
BIENKD NOWE {25 0.0058 [potoz.: 1 [KW OSIW/41841/32 G293
JYBIENKD NOVE 1 &7 0.0049 [poloz.: 1 [KW OS1W/41841/3) 6293
QYBIENKD NOWE 1 Ee/3 0.0102 [poloz.: 1 [KW OS1W/41841/3] 5293
SRYBIENKD NOWE 1 4 0.0065 [poloz.: 1 (KW OSIU/41841/31 293
(PYRIENKD NOWE { 198/1 0.0110 [potoz.: 1 [DEC.1/1@) 6293
B - .
RS GuiNA WYSZHOW Wl 171 & 07-200 WYSIKOW ul. ALEJA ROZ 2
QUYBIENKD NOWE 1 181 0.0402 [poloz.: 1 [KW 418411 G146
__________ S Y - o )
‘ e %o _ Wl 11 T2 0267 T TN S L
YBIENKO NOWE { 49/82 0.0084 [potoz.: I-Ew4e3ser IN . 5350 19 ‘
CIEMERYCH STANISLAW (CZESLAW, KRYSTYNA) Wl 171 7.2 WYSIKOW ul. SOWINSKIEGD 46 / 36
YBIENKO NOWE 1 499 0.1373 Cpoloi.: 1 [ANG398/031 gal2
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

B B I I T R T T R ST e

GG-7430/W/6938/2010

z dnia: 2010-09-13

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW . DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 143505 4-WYSZKOW - MIASTO

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 2416/13 ] [KW 0S1W/00051171/8] G1876

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4  07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253,44 2415 " 0.534% [ulica: 44/41 ) ([DEC.1704/93) G3724

SKARB PANSTHWA wl 1/1 1 WYSZKOW ul. ALEJA'ROZ 2

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zd 1/1 1.3  WARSZAWA ul. MINSKA 25

WYSZKOW 253.44 2604 3.5515 [ulica: SEROCKA | [] G170
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WYPIE UPROSZICZIONY I REJESTRU GRUNTOW
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s z dnia: 2010-09-132

P —

\NRZHISKB 1 IMIE (NAZWA) ) ChW, UDZIAL, GRURA, ADRES ZAMIESZHANIA (SIEDZIBA)
AZWA OBREBU ARKUSZ DIIALKA POW. DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSE, JEDNOSTHA
GMINA WYSZHOW wl 1/1 4 37-200 WYSIKOW ul. ALEJA RoZ 2

QBIENKD NOWE i 19/13 . 0.0168 [poloi.: 1 [KW 418411 G139

,_B_YBIENKU NOWE 1 19/14 0.0572 [poloi.: 1 [HW 418413 G139

RYBIENKO NOWE 1 B1/6 2.0379 [poloz.: 1 [KW 418411 G139

LRYBIENKD NOWE 1 18/12 0.0199 [poloi.: 1 [HW 418411 G139

~RYBIENKD NOWE 1 18/13 2.0135 [poloi.: 1 [KW 418411 G139

~IGMINA WYSZHOW wl 1/1 & Q7-200 WYSZKOW ul. ALEJA RoZ 2

[RYBIENKO STARE 1 28/e 8,36 [poloi.: 1 [KW 45608/6] 584
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7200 WyszkOW Wyszkéw, dnia 16.09.2010 roku

SRG -N- 7329/ 873 /10

Wypis:

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege Miasta Wyszkowa

uchwalonych uchwalg nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000
opublkowang w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

dla dzialek nr 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 183, 202, 46/7, 49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68,
49/82, 49/16, 48/9, 53/39, 51/10, 50/8, 44/1, 57/1, 56/23, 62/7, 45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3,
196/1, 42/1 w Rybienku Nowym polozonych na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 36 KL,

dla dzialek nr 182, 18/13, 19/13 w Rybienku Nowym polozonych na terenie przeznaczonym
pod droge ozn. symbolem 37 KL,

dla dzialki nr 18/12 w Rybienku Nowym poloZonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symbolem 39 KL,

dla dzialek nr 19/14, 61/6 w Rybienku Nowym poloZzonych na terenie przeznaczonym pod
droge gminng,

dla dzialki nr 208 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w ezgsci pod drogg ozn. symbolem 37 KL,

- w czgSci pod droge ozn. symbolem 03 KG,

- w czesci pod droge gminng,

- w czgSci na terenie upraw rolnych ozn. symbolem B 19RP z przebiegajacym gazociggiem
wysokiego ciSnienia wraz ze strefg ograniczonego uzytkowania,

- w pozostalej czesSci na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem
B 26MN

dla dzialki nr 28/2 w Rybienku Starym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czesci pod droge ozn. symbolem 39 KL,

- w czgSci pod droge ozn. symbolem 03 KG,

- w czgscei pod droge gminng,

- w cze$ci na terenie upraw rolnych ozn. symbolem B 19RP z przebiegajacym gazociagiem
wysokiego ci§nienia wraz ze strefy ograniczonego uzytkowania,

- w pozostalej czeSci na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem
B 26MN

dla dzialki nr 2416/13 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symbolem 36 KL,

dla dzialek nr 2604 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symbolem 02 KG,

dla dzialki nr 2415 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSei pod droge ozn. symbolem 36 KL,

- w pozostalej czesci pod droge ozn. symbolem 38 KL,

Czeséé A - Postanowienia ogélne

§ 1. Zmienia si¢ miejscowy ogélny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa, zatwierdzony

Uchwalg Rady Gminy w Wyszkowie Nr XV/48/91 z dnia 5 wrzeénia 1991 r oraz ogloszony w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Ostrofeckiego Nr 4 z dnia 15 maja 1992 r poz. 20 - wprowadzajac nowe ustalenia planu zawarte w czgsci
B uchwaly oraz na rysunku planu wykonanym w skali 1:5000 stanowiacym zatacznik do niniejszej uchwaly.

1



§ 3. Hekrod w niniejszej uchwale jest mowa o:

!. Planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wyszkowa, stariowigce przepis gminny.

2. Rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na aktvalnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w
skali 1 : 5000

3. Jednostee planistycznj - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety ninicjszym planem cznaczony na rysunku
planu symbolami A, B, C, D, E, F, G

4. Jednostee strukturalnej nalezy przez to rozumied teren objety niniejszym planem oznaczony na rysunku planu
symbolami literowymi i liczbowymi

5. Qbszarze - nalezy przez to rozumied obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawienych na
rysunkach planu

6. Terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okre$lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami { cyframi).

7. Dzialce - nalezy przez to rozumied nieruchomodé lub taka jej czedé, kidra w wyniku ustalen planu zostala
przeznaczona pod zabudows.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to okre$lony w planie rodzaj przeznaczenia, ktore obejmuje
nie muiej niz 76% powierzchni danego terenu.

9. Przeznaczeniu uzupedniajacym - nalezy przez to rozumieé okreélone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja przeznaczenie podstawowe,

10. Powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé powierzchnig dziatki nie utwardzona, z
wytworzong warstwa glebowa, pokryta trwalg roélinneseig lub uzytkowang rolniczo, a takze nawierzchnie trawiasta
urzadzen sportowych - boisk, kortow itp.

11. Ustugach i dziatalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to:

1) Uslugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaicéw wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub

wolnostojace na terenach mieszkaniowych.

2) Uslugi mogace pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajéw inwestycji

szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszyé stan $rodowiska.

Cresé B - Ustalenia planu
Rozdzial I
Ustalenia ogélne

§ 6. [. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa, o ktdrych mowa w § 2
niniejszej uchwaly, przedstawiono w jednostkach pianistycznych i strukturalnych.

2. Dla jednostek planistycznych plan ustala nastgpujace granice opracowania:

1) Jednostka A - linia kolejowa (Warszawa - Ostroleka), ul. Serocka, ul. Kosciuszki, ul. Biatostocka, ul,
Sienkiewicza.

2) Jednostka B - ul. Puttuska, poludniowo - zachodnia granica miasta, ul. Serocka, ul. Zakolejowa.

3) Jednostka C - ul. Serocka, ul. Kosciuszki, rzeka Bug, poludniowo - zachodnia granica miasta.

4) lednostka D - ul. Warszawska, rzeka Bug, poludniowa granica miasta.

5) Jednostka E - linia kolejowa (Warszawa - Ostrotgka), ul. Biatostocka, ul, Sienkiewicza.

6) Jednostka F - linia kolejowa {Warszawa - Ostroteka), zachednia granica miasta, ul. Puttuska, pdtmocno - zachodnia
granica miasta.

7) Jednostka G - ul. Biatostocka, wschodnia granica miasta, rzcka Bug.

§ 7. W granicach obszaréw poszczegolnych jednostek planistycznych plan wyodrebnia jednostki strukturaine w
oparciu o istniejacy badz projektowany uktad komunikacyjny
1. Dla obszaru kazdej jednostki planistycznej wymienionej w § 6 ust. 2 plan ustala:
1) Funkeje podstawowe i uzupelniajaee,
2) Zakres zmian w stosunku do ustalen miejscowego ogdlnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
3} Zakazy, nakazy, obowiazki dotyczace sposobu zagospodarowania przestrzennege,
4) Ogdlne zasady ksztaltowania linii zabudowy,
5) Zasady obstugi w zakresie uzbrojenia,
2. Dla obszaréw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 3 plan ustala:
1) Przeznaczenie terendw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu, wyszczegdinione § 8 niniejszej uchwaly.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) Standardy ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreélajace formg i gabaryty obiektdw, linie
zabudowy,
b) Warunki ochrony §rodowiska przyrodniczego.
3) Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji.
4y Zasady i warunki podzialu terendw na dziatki.
3. Ustalenia planu dotycza terenéw potozonych w granicach okreslonych w § 4 niniejszej uchwaly i na rysunku
planu.



§ 8. . Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sq obowiazujacymi ustaleniami planu:
- Granice miasta Wyszkow

- Granice wsi

- Linie rozgraniczajace ulic

- Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobic uzytkowania

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] i zagrodowej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] i zagrodowej z dopuszezeniem drzialalnogci ushugowei
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszezeniem dziatalnodel ustugowej
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzialalnosel ustugowej
- Teren zabudowy mieszkaniowej wiciorodzinnej

- Teren zabudowy ustugowej z dopuszezeniem budynku mieszkalnegoe dia wilasciciela
- Tereny ustug skencentrowanych

- Tereny ustug administracji

- Tereny ustug administracji i ustug

- Tereny ustug kultury

- Tereny ustug oéwiaty

- Tereny ustug odwiaty i ushug

- Tereny uslug odwiaty i sportu

- Tereny ustug sportu

- Tereny ustug turystyki

- Tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Tereny ustug zdrowia

- Tereny ustug

- Tereny ustug i ustug rzemiosta

- Tereny ustug i zigleni parkowej

- Tereny baz, sktadow i ustug

- Tereny przemystu, baz i sktadéw

- Tereny przemysiu, baz, skdadéw i ustug

-~ Tereny przemystu, baz i skladéw z dopuszezeniem dziatalnogei usiugowej
- Tereny przemysiu z dopuszezeniem dzialalnodei ustugowej

- Tereny urzadzen elektroenergetycznych - zaklad energetyczny

- Stacie redukeyjne gazu

- Teren oczyszczalni sciekdw i przepompowni

- Teren stacii wodociagowe} - zakiad wodociagéw i kanalizac)i

- Tereny ustug komunikacyjnych

- Tereny rolne

- Tereny zieleni parkowej

- Tereny cmentarzy

- Tereny ogrodéw dziatkowych

- Tereny zieleni leénej

- Tereny zieleni lednej i zadrzewien

- Tereny zieleni tegowej, srédpolnej oraz dolin rzek

- Drogi ekspresowe

- Drogi gtowne

- Drogi zbiorcze

- Drogi lokalne

- Ciagi piesze

- Tereny kolejowe

- Strefy archeologiczne

- Pomniki przyrody ozywionej istniejace | projektowane

- Linie napowietrzne 15 kV

- Gazociagi wysokiego ci$nienia & 250

- Rzeka Bug

- Cieki wodne, oczka wodne.

§ 9. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwala plan wyodrgbnia tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami,
dla ktérych ustala sig nastepujace podstawowe przeznaczenie terenu:
1y teren zabudowy mieszkaniowej tednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe] oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszezeniem dziatalnosci uslugowej oznaczone
na rysunku planu symbolem MN/MR/U



4) teren zabudowy mieszkaniowej jednoradzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MW
5) teren zabudowy mieszkaniowe] jednoredzinne] 1 wielorodzinne] z dopuszczeniem dziatalno$el usiugowe
oznaczene na rysunku planu symbolermn MN/MW/U
6) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatainosei ustlugowej oznaczene na rysunku
planu symbolem MN/U
7} teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW
8} teren zabudowy uslugowej z dopuszezeniem budynku mieszkalnego dla wlasciciela oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN’
0) tereny ustug skoncentrowanych oznaczone na rysunku planu symbolem AUC
10} tereny ustug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA
11} tereny ustug administracji i usiug oznaczone na rysunku planu symbolem UA/U
12} tereny ustug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK
13) tereny ustug odwiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO
14) tereny usiug o$wiaty i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UQ,U
15) tereny usfug o$wiaty i sportu oznaczone na rysunku planu symbolem UQ,US
16) tereny ustug sportu oznaczone na rysunku planu symbolem US
17) tereny ustug turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem UT
18) tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem UT/MN
19) tereny ustug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem UZ
20) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolem U
21) tereny ustug oraz dzialalnodei ustugowej rzemiedlniczej oznaczone na rysunku planu symbolem U/UR
22) tereny ustug i zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem U/ZP
23) tereny baz, skladow i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem B,S,U
24) tereny przemysiu, baz i skladéw oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S
25) tereny przemysiu, baz, skdadéw i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S,U
26) tereny przemystu z dopuszezeniem dziatainoéci uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolem P/U
27) tereny urzgdzen elektroenergetycznych - zakfad energetyczny oznaczone na rysunku pfanu symbolem EE
28) stacje redukcyjne gazu oznaczone na rysunku planu symbolem EG
29) teren oczyszezalni Sciekow i przepompowni oznaczone na rysunku planu symbolem NO
30) teren stacji wodociggowej - zaklad wodociggow i kanalizacji oznaczone na rysunku planu symbolem WZ
31) tereny uslug komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KS
32) tereny paséw uliczno drogowych oznaczone na rysunku planu symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
33) tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolem KK
34) tereny ciggu pieszego oznaczone na rysunku planu symbolem KP
35) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP
36) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP
37) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC
38) tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD
39) tereny zieleni leénej oznaczone na rysunku planu symbolem LS
40) tereny zieleni lednej i zadrzewien oznaczone na rysunku planu symbolem Z1.
41) tereny zieleni legowej, érdédpolne] oraz dolin rzek oznaczone na rysunku planu symbolem ZN
2. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1 sg wyodrebnione na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczone
symbolami literowymi.
3. Dla kazdego z wyznaczonych terenéw okreslono podstawowe rodzaje przeznaczenia (okrelone symbotami
literowymi na rysunku planu).
4, Dla niektérych terendw okredlono: uzupeiniajace rodzaje przeznaczenia, wraz z warunkami ich dopuszczenia
(okreslone w niniejszej uchwale w sposob opisowy).

Rozdziat I1
Przeznaczenie terenéw

§10. 1. Plan wyznacza "Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN" - z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod zabudowsg mieszkaniows jednorodzinng z obiektami § urzadzeniami towarzyszacymi.
2. W terenach, o ktorych mowa w ust. 1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego lokalizacje:
1) Wbudowanych lokali ustugowych, przeznaczonych dla prowadzenia dziatalnodci gospodarczej zwiazanej z
zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow,
2) Budynkéw gospodarczych wilodei jeden na dziakce,
3) Urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§ 41. 1. Plan wyznacza "Tereny rolne - RP" - z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizacje upraw
polowych i agrodniczych.
2. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego lokalizacje:
1) Urzadzen komuntkacji kotowej.



2) Urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych.

§47.1. Plan wyznacza “Tereny drog" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla ktorych
szezegotowe ustalenia okreslono w § 184 z podstawowym przeznaczeniem pod:

a} Drogi ekspresowe - symbol KE

b) Ulice gléwne - symbol KG

¢} Ulice zbiorcze - symbol KZ

d) Ulice Lokalne - symbol K1

1) Podzial ulic ze wzgledu na funkcie w sicci drogowej ¢j. na drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe oraz gminne
okreslaja przepisy szczegolowe (ustawa o drogach pubticznych oraz rozporzadzenia wykonawcze).

2) W terenach, o ktdrych mowa w ust, ! plan ustala jako przeznaczenie uzupeiniajace lokalizacjg urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zielefi oslonowa, pod warunkiem nie utrudniania prawidtowe] organizacii
ruchu.

3) Realizacia (budowa, przebudowa, modernizacja) drég krajowych i wojewddzkich jako inwestycii moggcych
pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow szczegélnych wymaga sporzadzenia ocen oddzialywania na
Srodowisko.

2. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK, dla ktdrych
szezegdlowe ustalenia okreslono w § 171 z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe i bocznice kotejowa,
3. Plan wyznacza "Teren ciagu pieszego" oznaczony na rysunku plamu symbolem literowym KP dla ktérego
szczegolowe ustalenia okredlono w § 171.
Rozdzial 1V
Infrastruktura techniczna

§ 49. Zaopatrzenie w wodg

1. Plan ustala rozwdj istniejacego systemu zaopatrzenia Wyszkowa w wodg¢ w oparcit o zasoby wod
podziemnych, udokumentowane dla wodociqgu komunalnege w utworach czwartorzedowych t zatwierdzone w kat, "B"
decyzjg prezesa CUG:

KDH 7013/ 3394/ 3/ 71 z dn. 29.10.1971r. w ilosci 710 m’/ godz., tj. 17 040 m’/d.

2, Plan ustala koniecznosé¢ zabezpieczenia jakoéci ujmowanej wody poprzez objecie pelng ochrena zasobowg
vjecia komunalnego | wyznaczenie stref ochrony sanitarnej, zgodnie z obowiazujacymi w fym zakresie przepisami i
opracowang dokumentacja projektowa.

3. Plan ustala adaptacje istniejacych urzadzen i obiekidw stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej, a takze ich
modernizacje i rozbudowe w zakresie niczbgdnym dla prawidlowego funkcjonowania systemu i umozliwiajacym peine
zagospodarowanie zasobdw komunalnegoe ujecia wody.

4, Werost standarddw obstugi i pewnodcl zasifania odbiorcéw w wode plan ustala poprzez rozbudowe magistrainej
sieci wodociggowej. Uwzglednia sig tu budowg magistrali & 400 mm wzdluz ciggu pieszego TOKP projektowanego w
dolinie Strugi, od stacii wodociagowej do ul. Kosciuszki, dla zamknigcia pierscienia i zapewnienia drugostronnego
zasilania w wode terendw $rédmicjskich.

5. Zakres rozbudowy sieci wodociagdw rozbiorczych winien umozliwié w perspektywie podlaczenie do sieci co
najmniej 95% mieszkafncdw,

6. Zaklady przemyslowe korzystajace z ujeé wiasnych mogg nadal zaopatrywaé sig w wode poza systemem
wodociagu komunalnego.

§ 50. Odprowadzenie sciekow

1. Plan ustala rozwdj istniejacego ukladu sieci kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym i odprowadzanie sciekow
sanitarnych na komunalng oczyszezalnie $cickéw w Rybienku Starym.,

2. Jako najwazniejsze w dalszym rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej plan ustala:

a) Oczyszezania éciekdw zgodnie z wymaganiami standarddw krajowych,

b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiegu oddziatywania komunalnej oczyszezaini sciekdw poprzez:

*  Rozbudowe istniejacych kolektorow w poinocne} 1 zachodniej czesci miasta,

*  Rozbudowe systemu kanalizac)i w czgdei miasta polozonej na lewym brzegu rzeki Bug (Rybienko Lesdne,
Latoszek),

*  Skanalizowanie terendw istnicjacej zabudowy wszedzie tam, gdzie jest to uzasadnione stanem istnicjacego
zagospodarowania '

*  Przygotowanie nowych terenéw dia budownictwa.

% Sukcesywna realizacje lokalnych systemow sieciowych i przesylanic $ciekéw do systemu centralnego z
osiedli polozonych poza zasiegiem zlewni istniejacych kolektoréw miejskich, w tym rdwniez z terenow
gminy Wyszkdw.

3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwoj urbanizacji powinny zostaé wyposazone
w sie¢ kanalizacyina, zapewniajgca odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekdéw bytowo-gospodarczych i
technologicznych.

4. Plan dopuszcza na terenach peryferyjnych rozwiazania indywidualne i lokalne, jednakze zawsze z pelnym
oczyszezaniem $ciekow na warunkach wynikajacych z rozporzadzenia o jakodci $ciekdw odprowadzanych do
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odbioraikow.
5. Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekdéw wodnych i rzeki Bug ograniczaé sig bedzie do:
*  Odbioru Sciekow z kanalizacji deszczowej,
*  Celow krajobrazowo - rekreacyjnych,
*  Melioracji szczegdlowych w ograniczonym zakresie.
6. Plan ustala koniecznodé oczyszcezania sciekdw deszezowych przed ich zrzutem do odbiornikéw.

§ 51. Elektroenergetyka
1. Plan ustala ze podstawowym Zrédlem zasilania w energie elektryczng dla miasta Wyszkowa s istniejace stacje
transformatorowo - rozdzielcze:
1y 110715 kV Wyszkow 11 usytuowana przy ul. Pultuskiej
2) 110/15 kV Wyszkéw 1 usytuowana przy ul. Bialostockiej - na terenie gminy Branszczyk.
2, Plan ustala zasade zasilania w energie elektryczng z sieci napowietrzno - kablowe] $redniego napigeia | niskiego
napigeia. )
3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci 1 urzadzen clektroenergetycznych prowadzong w
uzgodnieniu z wlasciwym Zakladem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci éredniego i niskiego napigeia w liniach rozgraniczajacych ulic,
5. Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napigcia poza liniami rozgraniczajgcymi
ulic pod warunkiem zapewnienia sfuzebnodci gruntowej dla tej sieci.
6. Plan ustala Jokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza lmiami rozgraniczajacymi ulic na terenach
wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza lokalizowanie stact transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych
ulic,
8. Plan dopuszeza realizacje stacji transformatorowych whudowanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen planu
10. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
13 LN 15 kV - 0 szerokosdei 12m (po 6m od osi na strone).
2} LN 110 kV - o szerckosci 40m (po 20m od osi na strone).
11, W strefach plan ustala zakaz lokalizacji budynkdéw mieszkalnych i innych funkeji chronionych
1} Teren, objety granicami strefy moze byé zagospodarowany jako powlerzchnia biologicznie czynna lub rolniczo.
12. W strefach plan dopuszcza lokalizacje innych obiektéw pe uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

§ 52. Zaopatrzenie w cieplo

1. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo z scentralizowanego systemu wody grzewczej. Zrédlem ciepta dla tej sieci
bedzie istniejaca Centralna Cieplownia Miejska usytuowana przy ulicy Lesnej. Cieplownia posiada techniczne i
terenowe warunki do rozbudowy.

2. Plan ustala zasade zaopatrzenia w cieplo z lokalnych Zrédet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi:

a) gazem przewodowym

b} gazem plynnym

¢) olejem opatowym o niskiej zawartosei siarki,

d) badz energig elektryczna.

§ 53. Zaopatrzenie w gaz
1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celdw gospodarczych i grzewcezych z sieci $redpiego cinienia i
niskiego cidnienia powiazanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukeyjito - pomiarowymi:
1) SRP 1° usytuowanej przy ul. Pultuskiej
2) SRP II° usytuowanej przy ul. Puttuskiej i torach PKP.
2. Plan ustala budowe sieci prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wiasciwy Zaklad
Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3. Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnic 2 aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Przemystu i Handlu okre$lajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkandw powinna przebiega¢ minimum 0,5 m
od gazociagu. .
5.Na terenach micszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazowa nalezy umiedcié w linii parkanu
otwierang w kierunku ulicy.
6. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z aktualnie
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu, okreélajacym warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac siect gazowe.

§ 54. Teiekomunikacja
I. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejacej i projektowane] sieci w liniach rozgraniczajacych
ulic.



2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia sluzebnogei gruntowej dla tej sieci

Jednostka planistyczna B

§ 76. W calyimn obszarze plan zakazuje:

1. Wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wdédd powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i
utrzymywania otwartych kanalow sciekowych.

2. Realizowania inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska oraz mogacych pogorszy¢ stan érodowiska
okreslonych w przepisach szezegdlnych na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe 1 ustugowe.

3. Lokalizowania obiektéw { urzadzen oraz prowadzenia dziatainodci uslugowej | wylworcze] mogace
powodowag:

1) Przekroczenia dla funkcji mieszkaniowe} dopuszczalnego poziomu halasu w porze dziennej 50dB/A, a w porze
nocnej 40dB/A.

2) LEmisji zanieczyszczei o charakterze odorowym.

3) Wprowadzenia do powietrza atmosferycznego zanieczyszezen powyzej norm stezel dopuszezalnych.

4. W zalresie ogrzewania lokalnego w calym obszarze plan nakazuie ogrzewanie budynkéw ze Zrédet
ekologicznie czystych (energia elekiryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opalowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne
ckologiczne nodniki energii).

5. Plan ustala gromadzenic odpaddw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z
systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej miasta.

6. W calym obszarze plan ustala obowigzek zachowania walordw srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
odpowiedzialnosci whascicieli dzialek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdujacymi si¢ na terenie
dzialek, a przede wszystkim zachowanie istniejace] zieleni wysokiel, pojedynezych drzew, zadrzewiets §rodpolnych i
przydroznych oraz zieleni lggowej. Obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprécz przypadkéw bezposredniego
zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektow liniowych i kubaturowych.

7. Na obszarze jednostki plan ustala ksztaltowanie linii zabudowy w nawigzaniu do rodzaju drogi (ulicy) oraz
stanu i sposobu zainwestowania terenu kierujac sie¢ wymogami prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych do ustaw. Szezegdlowe ustalenia w tym zakresie plan ustala w czesci D (§ 187).

8. Plan ustata ustanowienic nadzoru archeologicznego wzdluz suchej doliny na terenach przewidzianych do
zainwestowania.

§ 77. 1. Plan ustala dla jednostld planistyeznej B nastgpujace zasady uzbrojenia;

1) Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych w ceniralnym systemie kanalizacji, w oparciu o istnigjacy kolektor sanitarny
5.3 w ul. Geodetéw - Zapole oraz o projektowany kolektor sanitarny 8.4 wzdluz obwodnicy "zachodniej" 1 ul,
Proj. 20KZ,

2) Odprowadzanie wod opadowych - w oparciu o istnigjacy kolektor deszczowy w obwodnicy §rodmiejskiej oraz o
projektowany w obwodnicy zachodnigj.

3) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada =zasilania w energig elektryczng z miejskiego ukladu
elektroenergetycznego siect dredniego napiecia i niskiege napigcia zaréwno w wykonaniu napowietrznym jak i
kablowym.

4) Dla jednostki w ramach przygotowania nowych terendw dla budownictwa plan ustala koniecznos$é rozbudowy
ukfadu sieci $redniego napigcia i niskiego napiecia ¢ dodatkowe stacje trafo [5/04kV oraz odcinki linii
zasilajacych.

5) Dia jednostki planistycznej obowiazuje zasada zaopatrzenia w gaz sieci przewodowe] iredniego i niskiego
cidnienia.

6) Z sieci gazowej niskopreznej bedzie zasilane budownictwo wielorodzinne.

7) Z sieci gazowej sredniopreznej bedzie zasilane budownictwo jednorodzinne.

8) Dla jednostki planistycznej w ramach przygotowania nowych terendw dia budownictwa plan ustala koniecznosé
rozbudowy ukladu sieci $redniopreznej magistralnej i rozdzielcze).

9) W jednostce planistycznej zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie:

a) W systemie scentralizowanym wody goracej
by W systemie Zrodet ciepia bezpiecznych ekologicznie.

10) Dla jednostki planistycznej ohowiazuje zasada zaopatrzenia w lacza telefoniczne z sieci istniejacej i projektowanej
w liniach rozgraniczajacych ulic.

11} Dla jednostki planistycznej w ramach przygotowania nowych terenow dla budownictwa plan ustala koniecznodé
rozbudowy sieci teleckomunikacyjnej w zakresie uzgodnien telekomunikacyinych i liniowych odcinkdw sieci.

§ 78. Plan ustala dla terendw oznaczonych na rysunku planu stanowigcym zatacznik Nr 1, do uchwaty symbolami:
BIIMN, BISMN, BI7MN, B22MN, B23MN, B24MN, B25MN, B26MN, B28MN, B29MN, B30MN, B31MN,

B40MN, B45MN, B46MN, B48MN, B49MN, B62MN:
1. Adaptacje, modernizacje, rozbudowe oraz wymiang istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

gospodarcze).



2. Realizacje nowej zabudowy jednorodzinne] na podstawie nastepujacych zasad i warunkow podziatu
nieruchomoscei:
13} Podziat na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obshugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami plany oraz
przepisami szczegotowymi dotyezacymi gospodarki nieruchomogeiami,
2} Wydzielenie dziatek moze odbywaé sie w ramach istniejacych podziatldw wlasnosciowych badZ w wyniku
zniesienia wiasnosci po Uprzednim wykonaniu wstepnej koncepeii podzialu terenu dla catei jednostki strukturalnej.
3) Wielkos$¢ wydzielonych dziatek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy jednorodzinne.
4y Minimalne szerokoéci wydzielonych dzialek nie powinny byé mnigjsze niz:
a) Dla zabudowy wolnostojacej - 18m
b} Dla zabudowy bliZniaczej - 14m
¢} Dla zabudowy szeregowej - 6m (zabudowa zwarta) 9m (zabudowa faficuchowa)
3. Dla terendw rozbudowywanej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okreslonych w ust. 112
plan ustala nastgpujace zasady ksztaitowania zabudowy
1) Budynki mieszkalne do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym, ktdre wehodzi w sklad trzeciej kondygnacii,
przy zalozeniu:
a) Minimum nachylenia polaci dachu plan ustaia na 25°.
b) Maximum nachylenia polaci dachu plan ustala na 45°,
¢} Zastosowania jednolite] kolorystyki dachéw dla poszezegolnych kednostek.
d) Stosowanie materiatu dla dachéw wielospadowych - dachdéwka ceramiczna papa bitumiczna (tegola) lub blacha
aluminiowa powlekana w ksztalcie dachéwkl.
2) Ogrodzenia frontowe dziatek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatdow, o maksymalnej wysokosci 1,8m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
4. Na terenach mieszkaniowych plan ustala od 30 do 50% dziaiki biologicznie czynnej i wolnej od zabudowy
kubaturowej z uwagi na istniejace podzialy i mate powierzehnie dziatek.
5. Jako przeznaczenie dopuszezalne, na terenach o ktdrych mowa w ust. | plan ustala:
1) Budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m* powierzchni
uzytkowej.
2) Garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace.
3) Plan dopuszeza realizacje ustug w formie wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego, przeznaczonych dla
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiazanei z zaopatrzeniem 1 bytowaniem mieszkancdw.

§ 91. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zalacznik Nr 1, do uchwaty symbolami
BIRP, BI9RP:

1. Plan ustala dla terenéw rolnych zakaz wprowadzania obickiéw kubaturowych.

2. Plan dopuszeza realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastraktury technicznej oraz zwigzane z nimi
urzgdzenia,

Cze§é D - Ustalenia szczegllowe dla drog
Rozdzial V
Szezegdllowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 187. 1. Plan wstala dla terendw pasow ulicznych oznaczonych w planie symbolami KE, KG, KZ, KL, KD dla
poszezegdlnych klas ulic, o ktérych mowa w § 47 w liniach rozgraniczajacych:
1} Dla ulic gléwnych

Symbol na Nazwa ulicy Szerckosd w liniach Przekrdj ulicy
planie rozgraniczajacych {1losd jezdni/ilesd
paséw)
02 kG ul. Serocka, Kosciuszki 30 - 40 m 1/4

2)Da ulic zbiorczych

Nazwa ulicy Szerokoée w tiniach Przeked) ulicy
Symbolna : rozgraniczajaeych (ilogé jezdnifilogé
planie pasow)
36 KL ui. projektowana I5m 1/2
37 KL ul. projektowana, uk. Zylnia 12m 172
38 KL ul. Handlowsa 15m 112
19 KL ul. projekiowana I5m 12




4) Dla komunikacji kolejowej
a) 71 KK - trasa kolcjowa Legionowo - Ostroteka - Thiszez,
by 72KK - bocznica kolejowa.
2. Parametry technicene drég powinny spelniaé wymogi zgodnie z obowigzujgeymi przepisami okredlajgcymi warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie,
3. Szerokodel paséw uliczno drogowych w liniach rozgraniczajacych mogg byé zmnigjszone w obrebie terendw
zabudowanych, jezeli:
a) Uzasadnia to istnigjaey stan zagaspodarowania.
b) Istnigje mozliwosé spelnicnia wymogow, o ktorych mowa w ust. 4 oraz realizacji wszystkich planowanych ciagdw i
urzadzen infrastrukiury technicznej, chadnikow dla pieszych i odwodnienia drog.
¢) Mozliwa$é odstgpstw od szerokosei pasow uliczno drogowych wymaga zgody wydzialu kemunikacii.
4. Ogrodzenia dzialek budowlanyeh i innych nieruchomosei nie mogg przekraczad wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég,
7 zastrzezeniem ust. 3. .
3. Plan ustala tinie zabudowy dla poszczegolnych klas ulic na terenach niczainwestowanych:
a) KE - 23m od projektowanej linii rozgraniczajacej
b} KG- 20m od projektowane] linii rozgraniczajace;
c) KZ- 10m od projekiowanej linii rozgraniczajace)
d) KL, KD- 5m od projekiowane] linii rozgraniczajacej
6. Linie zabudowy dla poszezepolnych klas ulic na terenach zainwestowanych powinny by¢ ustalone w nawigzaniv do
istnigjaee] zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
7. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan ustala:
1y Dla drog lokalnyeh "1." szerokodé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m
2) Dla drég dojazdowych "D" szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0m
3) Dia ukladu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wiaczen do ukltadu podstawowego (drogi
krajowe, wojewadzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadey drogi,
8. Dla okreglenia szezegdlowych linii rozgraniczajacych drég ukiadu podstawowego wymagane sa opracowania koncepeji
technicznych iub opracowait o problematyce uproszezonej w skali umozliwiajacei ich okreélenie,

* ze zmian do micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa uchwalonych

uchwalg nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30.10.2008 opubl. w Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego Nr 215 z dnia 14.12.2008r., poz. 9120,

- dla dzialki nr 47/15 w Rybienku Nowym poloZonej na terenie przeznaczonym:
- w czedcei pod droge ozn. symbolem 8KD-D,
- w pozostalej czesci pod droge ozn. symbolem 3KD-L

~ dia dzialki nr 49/84 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 4KD-L,

— dla dzialki nr 56/39 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 3KD-L.

Wydano dla; Gmina Wyszkéw, Aleja Roéz 2, 07-200 Wyszkéw.

Rozdzial 1
Ustalenia ogolne
§1
1. Uchwala sig zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa, zwang dale} planem,

dla terenu w Rybienku Nowym, obejmujacego obszar, ktorego granice wyznaczaja:
1) od pdnocnego-zachodu: pln.-zach. granice dzialek nr: 47/4, 47/3, 4711,
2)  od poinocnego-wschodu: pin.-wsch. granica obrebu nr 15 do pid.-wsch. granicy dziatki nr 56/8,
3) od poludniowego-wschodu: pid.-wsch. granice dziatek nr: 56/8, 56/15, 56/21, ptd.-wsch. granica dziatki 56/39

i jei przedluzenie prostopadle do pid.— zach. granicy dziatki nr 56/23,
4} od poludniowego-zachodu: pfd.-zach. granice dziatek nr: 56/23, 181, 53/39, 51/10, 50/8, 49/73, 49/68, 49/58,

49/42, 49/26, 49/2 49/16, 48/2, 47/4

Rozdziat 2
Ustalenia obszarowe

§4



i. W planie okreéla sig;

;

2}

1
2)

3)
4)
5)
6)

tereny o réznych rodzajach przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, kidrych zasiegi wyznaczone sa na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
dla poszczegdlnych terenéw - dopuszezalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszezenia;

Ustala sig¢ nastgpujace rodzaje przeznaczenia terenow:

tereny zabudowy mi€szkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbelem MN;

tereny ustug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U(MN);

teren ulicy zbjorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z;

tereny ulic lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L;

tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D;

teren ciggu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-PJ,

Ustala sig tereny KID-Z, KD-L, KD-D jako przeznaczone do realizacii celdw publicznych.

§5

i. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:

1

2)

3)

1)

2)

3)

ksztaltowaniu zabudowy przez:

a} ksztalowanie pierzei ulic - wyznaczenie obowiazujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) ujednolicenie wysokosel zabudowy;

c) okredlenie zasad ksztaltowania i kolorystki dachéw przez:

-~ ograniczenie kata nachylenia polaci dachowej dachdw spadzistych do: 25-40°,
- ograniczenie kolorystyki dachéw spadzistych do odcieni czerwieni, brazoéw i szarosci oraz czarnego;

d) okredlenie zasad stosowania kolorystyki i materialéw elewacyi budynkéw przez:

- nakaz stosowania pastelowych koloréw tynku;

~ zakaz stosowania tynkéw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brazowego, czerwonego,
pomaranczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, rézowego i
purpurowego oraz w kolorze czarnym,

~ nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczegdlnych elementow elewacji budynku, takich
jak: cokdl, pilastry, stolarka okienna, balustrady;

— zakaz stosowania materialdéw refleksyjnych, dajacych dokladne, lustrzane odbicie otoczenia;

¢} zakaz realizacji zabudowy gospodarcze} i tymezasowe] w formie wolnostojacych budynkdéw o konstrukeji
nietrwatej;

ckredleniu zasad stosowania ogrodzen:

a) od strony drég - w liniach rozgraniczajacych tych drég, z dopuszezeniem miejscowego wycofania w glab
dziatki w miejscach isiniejgcych przeszkod, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i w miegiscach
sytuowania bram wjazdowych;

b} maksymalna wysoko$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokolem do wysokosci 40 cm, powyzej
cokolu azurowe w minimum 30%;

c) zakazrealizac)i ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych;

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakoniczonych;

okredleniu zasad rozmieszezania no$nikow reklamowych, zgodnie z § 6.

§6

Ustala sie zasady rozmieszczania reklam polegajace na;

dopuszezeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy $wietlngj
lub podéwietianej o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej max. 3 m® wlacznie: przy czym powierzchni reklam
dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie, traktujge je jak reklamy jednostronne;

sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odlegloéciach od innych elementéw
zagospodarowania przestrzeni miejskiej, ti.:

a) c¢o najmniej 20m od innych wolnostojacych noénikéw reklamy:

b) conajmniej 10m od znakdw drogowych;

¢) conajmniej 3m od krawedzi jezdni;

d) conajmniej 3m od pnia drzewa;

zakazie sytuowania reklam:

a) na terenach MN w formie wolnostojacych nognikéw reklamowych;

b} naazurowych ogrodzeniach terendw;

¢) na barierkach oddzielajgcych jezdnie i przystanki;

d) na latarniach ulicznych;

¢) naurzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;

f} na balustradach balkonow i tarasow;

g)  w sposéb powodujacy pogarszanie warunkéw wegetacyjnych drzew lub przycinanie galgzi;
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4)  dopuszczeniu reklam i szylddw na malych obiektach handlowych (kioskach)
z nastgpujgeymi warunkami:

a) dopuszcza sie umieszezanie maksymalnie dwdch pél reklamowych o tacznej powierzehni nie wigkszej niz
3 m” i nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich $cian kiosku;

b) nie dopuszeza sig reklam wystajacych poza obrys $ciany;

¢) nie dopuszeza sigumieszezania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;

d)  szyldy dopuszcza sie wylacznie na $cianach i attykach, przy czym maksymalna wysokos¢ szyldu nie moze
przekraczaé 50cm;

g) nie dopuszeza sig umieszezania szytddw na dachach;

5)  dopuszezeniu rozmieszezania szyldéw i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 1,0 m®, ktére
moga byé umieszezane przy wejsciach do budynkdw tak, by ich zewnetrzne krawedzie byly oddalone od
krawedzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5 m,

6) umieszczaniu reklamy na §cianic budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i
wiclkodcl do kompozycji architektonicznej calej dciany, z uwzglednieniem funkeji budynku;

7)  takim rozmieszczeniu, aby:

a) odlegloéé pomigdzy reklamami wynosila co najmniej 20m w kazda strong;

by kompozycja, wiclkoéé, kolorystyka i grafika szyldéw umieszczanych na elewacjach budynkéw byta
indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz
aby pozostawaia w funkcjonalnym zwigzku z uzytkowaniem budynku;

¢} szyldy byly umieszezane wylacznie w obrebie kondygnacji parteru;

d) wiclkodé szyldéw semaforowych, umieszczanych pod katem do gciany budynku, nie przekraczala
wiclkogei 1,5 m? a zakonczenia tych szyldéw nie wystawaty poza plaszezyzne $ciany wiecej niz 80 cm;

§ 10

Ustala si¢ szczegdlne warunki zagospodarowania terendw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) dlaterenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniows jednorodzinng MN stosuje si¢ zasadg, ze na jednej
dziatce budowlanej bez wzgledu na jej wielkosé moze powstac tylleo jeden obickt o funkeji mieszkaniowej, w
tym jeden segment zabudowy biiZniaczej;

2) dopuszcza sie adaptacje | remonty isiniejacej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, o ile nie koliduje to z innymi ustaleniami planu;

3) dopuszcza sie rozbudowg zabudowy o ktérej mowa w pkt 2, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy i
innymi ustaleniami planu;

4) dopuszcza sie wycofanie frontowych 4cian projektowanych obiektéw budowlanych w glab terenu o
maksymalnie 2,0m od obowiazujacych linii zabudowy, na odeinku nie diuzszym niz 30% dlugosei elewacji
frontowe;

5) dopuszeza sie przekroczenie linii cian frontowych projektowanych obiektdw budowlanych na zewnatrz
obowiazujacych linii zabudowy o maksymalnie 0,8 m przez okapy i gzymsy, oraz o nie wigeej niz 1,3 m przez
balkony, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie i rampy.

§ 11
Ustala sig zasady budowy systemdw komunikacji poprzez okreslenie:
1y linii rozgraniczajacych dla terendw clagdw komunikacyinych, tj. ulic wraz ze skrzyzowaniami,
2) klasyfikacji techniczne; ulic w oparciu o przepisy odrebne,
3) skrzyzowan zapewniajgcych powigzania uktadu obslugujacego z podstawowym ukladem drogowym,
4} ulic 0 znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w tym tranzytowych, w stosunku do obszaru planu;
5) zasad funkcjonowania ukladu obslugujacego poprzez wyznaczenie jego geomelrii,
6) dopuszczenia lokalizowania $ciezek rowerowych.
[Dfa zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala si¢ realizowanie stanowisk na terenie wiasnym kazdej inwestycji,
wedlug nastepujacych wskaznikow:
) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 slanow15ka/ 1 mieszkanie,
2) dla obiektéw i iokail handlowych (sklepdw) 1 ustugowych: ¢ powierzchni sali sprzedazy do 200 m* — 4
stanowiska / 100 m® pow1c1zchm sali spr zedazy, minimum 2 stanowiska / 1 lokal), 0 powierzchni sali
sprzedazy 200 -- 2000 m* — § stanowisk / 100 m® powierzchni sali sprzedazy,
3) dla zakiadéw rzemieslniczych — 35 stanowisk / 100 zatrudnionych.
Dopuszeza si¢ indywidualne, w zaleznodcei od wielkosel generowanego ruchu, ustalanie ifoéei miejsc parkingowych
dla terendw inwestycii, ktorych program zagospodarowania odbiega od zatozefi § 11 ust. 2, nie mniej jednak niz
ustalenia zawarte w tym ustgpie.

§12

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury dla obstugi terenu objgtego planem:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociagowej dla calego obszaru planu,
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2)

3)

4)

5)

6)

7}

b) zasilanie w wode z istniejacego przewodu wodociagowego biegnacego w ulicach: Zytniej, Dobre,
Handlowej;

c) rezerwe terenu dla realizacji sieci wodociagowej i przylaczy w liniach rozgraniczajacych wszystkich ulic
publicznych i niepublicznych wewnetrznych;

w zakresie odprowadzania sciekéw ustala sig:

a) skanalizowanie obszaru objetego planem w systemie rozdzielczym do miejskiego ukladu kanalizacyjnego,

by jako odbiornik $§ciekéw sanitarnych, kolektor w ul. Zytniej wzdhiz pohidniowo-wschodniej granicy
obszaru planu;

c) ustala sig FeZEIWe terenu dia realizacji sieci kanalizacji i przyiaczy
w liniach rozgraniczajgcych wszystkich ufic publicznych i niepublicznych wewnetrznych;

d} ustala si¢ budowe w liniach rozgraniczajacych ulic, pompowni podziemnych bez czgdei nadziemnej
niewymagajacych rezerwy terenu;

e} do czasu uruchomienia miejskiej sieci kanalizacji, dopuszcza si¢ realizacje na dzialce wiasne} kazdej
inwestycji, lokalizacje szczelnych zbiornikow bezodplywowych na nieczystodei ciekle, pod warunkiem
zgodnosci z przepisami szezegdinymi;

f) zakaz realizacji, innych niz olkreslone powyzej, indywidualnych rozwiazan w zakresie odprowadzenia
Sciekdw;

g) na obszarze, na ktdrym zostala zbudowana sie¢ kanalizacyjna, zakazuje si¢ realizacji zbiomikow na
nteczystosei ciekte i nakazuje sig podiaczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej;

w zakresie odprowadzania wéd opadowych ustaa sie:

a)} odprowadzenie wod deszezowych z ulic poprzez projektowang sieé kanalizacji deszezowej;

b) odprowadzenie waod deszczowych z dachow z terendw zabudowy mieszkaniowe] wedlug rozwigzan
indywidualnych, powierzchniowo do gruntu;

¢) odprowadzenie wod deszczowych z obiektow ustugowych w terenie U(MN) do sieci kanalizacji
deszczowej poprzez wlasny zbiornik akumulacyjno — retencyjny;

w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

a) zasade pokrycia zapotrzebowania do celdw przygotowywania positkow, cieplej wody oraz ogrzewania
pomieszezen; -

b) jako podstawowe Zrodio projektowang magistralg gazowa $redniego ci$nienia w ul. Sikorskiego (1KD-Z)
oraz istnicjace sieci gazowe $redniego ciénienia  w ulicach: Zyiniej (2KD-L), Dobrej (SKD-L) i
Handlowej (3KD-L., 6KD-L);

c) rezerwe terenu o  szerckodci  1,5m  dla realizacji  sieci  gazowych 1 przyiaezy
w liniach rozgraniczajacych wszystkich ulic publicziiych i niepublicznych wewnetrznych;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustaia sieg:

a) zaopatrzenie z indywiduainych Zrodet ciepla lub z sieci miejskiej,

b} indywidualne Zrodla ciepta projektowane w oparciu o gaz | energi¢ elektryczng, a {akze olej opatowy,
drewno, odnawialne Zrédia energii oraz inne Zrodia energii, po spelnieniu przez inwestora odpowiednich
standardow emisyjnych;

¢) dopuszezenie realizacji Zrédet ciepla opalanych paliwami stalymi, w tym: weglem, koksem pod
warunkicm zastosowania technologii spalania nie powodujacej przekroczenia odpowiednich standardédw
emisyinych;

w zakresie zaopairzenia w energi¢ elekiryczng ustala si¢:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci elektroenergetycznej catego obszaru planu,

b)  jako podstawowe Zrédio zasilania - istniejaca stacje elektroenergetyczng
110/15 kV ,,Wyszkdw 27 polozong przy ul. Pultuskie, poza obszarem planu, za pomoca napowietrzngj lub
kablowej sieci zasilajaco-rozdzieleze] sredniego napiecia 15kV wzdiuz ul. Sikorskiego;

¢) realizacje stacji wigtrzowych, dopuszeza si¢ lokalizacje stupowych stacji transformatorowych;

w zakresie dostgpu do sieci telekomunikacyjnych ustala sig:

a) budowe lub rozbudowe sieci kablowych w liniach rozgraniczajacych ulic publicznych i niepublicznych
wewnetrznych;

k) zakaz realizacji linii napowietrznych 1 wolnostojacych urzadzen telekomunikacyjnych, z dopuszczeniem
wbudowanych stacji bazowych telefonii mabilnej oraz sytuowania na dachach budynkow masztow anten
telewizyjnych i radiowych o wysokosei przekraczajacej 2m - bez rezerwacji dziatek dla potrzeb
telekomunikaci i wytacznie za zgoda wlasciwej jednostki organizacyjnej wojska i organu nadzoru nad
lotnictwem;

¢) rzakaz lokalizacji masztéw, w tym takze telefonii mobilnej i radiowych.

Dopuszeza sig lokowanie oblektéw infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne
przepompownie §ciekdw czy stacje telekomunikacji na podstawie opracowan technicznych, bez koniecznosci
zmiany niniejszego planu pod warunkiem, ze ewentualne negatywne oddziatywanie nie bedzie wykraczaé poza
granice inwestycii.

3. W zakresie zbidrki, magazynowania i usuwania odpaddéw stalych, ustala sie:

1) obowiazek wyposazenia kazdej posesji w miejsce i urzadzenia umozliwiajace segregacje odpadéw;

12



2) zasade wywozu odpadow statych z obszaru objetego planem, sposobem zorganizowanym, przez podmioty
posiadajace stosowne zezwolenie.

Rozdzial 3
Ustalenia szczegélowe dla terenow

§1

-

Dla ulicy 3 KD-L ustala sig¢:
1. Klasa drogi: droga lokalna.
2. Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu, cala ulica — 12,0m;
2) dopuszcza sig¢ minimalna szeroko$¢ jezdni 6,0m;
3) dopuszcza sig parkowanie wzdiuz krawedzi jezdni w liniach rozgraniczajacych;
4) stosowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt 2;
5) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6;
6) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 12.

§2
Dla ulicy 4 KD-L ustala sig:
Klasa drogi: droga lokalna.
2. Zasady powiazan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
1) szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych — zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza si¢ minimalng szerokos¢ jezdni 6,0m;
3) dopuszcza sig¢ parkowanie wzdtuz krawedzi jezdni w liniach rozgraniczajacych;
4) stosowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z ustaleniami § 5 ust.1 pkt 2;
5) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6;
6) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § [2.

§3

—_—

Dla ulicy 5 KD-L ustala sig:
Klasa drogi: droga lokalna.
2. Zasady powigzan, obshugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, cata ulica — 10,0-12,0m;
2) dopuszeza si¢ minimalna szerokos$¢ jezdni 6,0m;
3) dopuszcza si¢ parkowanie wzdtuz krawedzi jezdni w liniach rozgraniczajacych;
4) stosowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z ustaleniami § 5 ust.1 pkt 2;
5) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6;
6) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 12.

§4

—

Dla ulicy 8 KD-D ustala si¢:
Klasa drogi: droga dojazdowa.
2. Zasady powiazan, obshugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 12m;
2) dopuszcza sie¢ minimalng szerokosé¢ jezdni 6,0m;
3) dopuszcza si¢ parkowanie wzdluz krawedzi jezdni w liniach rozgraniczajacych;
4) stosowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z ustaleniami § 5 ust.1 pkt 2;
5) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6;
6) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 12.

[—
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Wyrys:

* ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa

uchwalonych uchwala nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000
opublkowang w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

— dla dzialek nr 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 183, 202, 46/7, 49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68,
49/82, 49/16, 48/9, 53/39, 51/10, 50/8, 44/1, 57/1, 56/23, 62/7, 45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3,
196/1, 42/1 w Rybienku Nowym polozonych na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 36 KL,

— dla dzialek nr 182, 18/13, 19/13 w Rybienku Nowym polozonych na terenie przeznaczonym
pod droge ozn. symbolem 37 KL,

— dla dzialki nr 18/12 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symbolem 39 KL,

— dla dzialek nr 19/14, 61/6 w Rybienku Nowym poloZonych na terenie przeznaczonym pod
droge gminng, '

— dla dzialki nr 208 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czesci pod droge ozn. symbolem 37 KL,
- w cze$ci pod droge ozn. symbolem 03 KG,
- w czescei pod droge gminng,
- w czg$ci na terenie upraw rolnych ozn. symbolem B 19RP z przebiegajacym gazociggiem
wysokiego ci$nienia wraz ze strefg ograniczonego uzytkowania,
- w pozostalej czesci na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem
B 26 MN
— dla dzialki nr 28/2 w Rybienku Starym polozonej na terenie przeznaczonym:
- w czesei pod droge ozn. symbolem 39 KL,
- w czg$ci pod droge ozn. symbolem 03 KG,
- w czgSci pod droge gminng,
- w czeSci na terenie upraw rolnych ozn. symbolem B 19RP z przebiegajacym gazociagiem
wysokiego ciSnienia wraz ze strefa ograniczonego uzytkowania,
- w pozostalej czesci na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem
B 26MN

— dla dzialki nr 2416/13 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn, symbolem 36 KL,

— dla dzialek nr 2604 w Wyszkowie poloZonej na terenie przeznaczonym pod drogg
ozn, symbolem 02 KG,

— dla dzialki nr 2415 w Wyszkowie poloZonej na terenie przeznaczonym:

- w czgsci pod droge ozn. symbolem 36 KL,
- w pozostalej czeéci pod droge ozn. symbolem 38 KL,



* ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa uchwalonych

uchwala nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30.10.2008 opubl. w Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego Nr 215 z dnia 14.12.2008r., poz. 9120,

-

— dla dzialki nr 47/15 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym:
- w czesei pod droge ozn. symbolem 8KD-D,
- W pozostalej czeéci pod droge ozn. symbolem 3KD-L

— dla dzialki nr 49/84 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod drogg
ozn. symbolem 4KD-L,

— dla dzialki nr 56/39 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod drogg
ozn. symbolem 5KD-L.

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.
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Zatgcznik Nr 1

do uchwaty Nr XXVI11/198/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 pazdziernika 2008 roku

; Ustalenia
| granice obszaru objetego planem
1

L

linie rozgraniczajgce tereny
- 0 réznym przeznaczeniu i roznych
zasadach zagospodarowania

!_ 7 A ] obowigzujgce linie zabudowy
.~ | nieprzekraczalne linie zabudowy
| MN | tereny zabudowy mieszkaniowej

U(MN) tereny ustug z dopuszczeniem .
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

!RD-ZT teren ulicy zbiorcze;j
' KD-L | tereny ulic lokalnych

}  jednorodzinnej

| KD-D | tereny ulic dojazdowych

'KD-PJ| teren ciagu pieszo-jezdnego

Informacje
] granice i numery ewidencyjne dziatek

|| proponowane podziaty dziatek

'-' krawedzie jezdni

t::f:_:j krawedzie ciggéw pieszych

—

- o % | istniejgce drzewa



PROMAK

czes¢ opisowa



PROMAK

Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg

kanalizacji deszczowe]

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszkow.

Cze$é opisowa:

1. przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy odcinka istniejacej drogi gminnej -
ul. Handlowej w Wyszkowie, od km. 00+000,00 (droga krajowa nr 62 — ul.Serocka) do km.1+024,29

(skrzyzowanie z ulica miejska, dojazdowa do ul.Zytniej) wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.

Realizacja inwestycji bedzie mozliwa po wczesniejszej przebudowie, zaznaczonych na projekcie

zagospodarowania dziatki, odcinkéw wodociagu, kabli telekomunikacyjnych, stupéw energetycznych i

odcinkdw gazociagu. Przebudowa w/w urzadzen uzbrojenia terenu wykonana bedzie zgodnie z

projektami przebudowy, stanowiacymi odrebne opracowania.

W zakres przebudowy wchodza nastepujace elementy:

wykonanie robot rozbiérkowych starych nawierzchni, kraweznikéw chodnikdéw i przestawienie
ogrodzen,

wycinka drzew,

wykonanie koryta pod nawierzchnig ulicy, chodnikow i skrzyzowan,

wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i studniami wpustowymi — wg
odrebnego wykonawczego opracowania branzowego,

wykonanie warstwy posp6tki wzmacniajacej podtoze pod nawierzchnie jezdni ulicy i skrzyzowan,
wykonanie okraweznikowania kraweznikami betonowymi na tawach betonowych oraz ustawienie
obrzezy chodnikowych,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie regulacji wysokosci elementéw uzbrojenia terenu,

wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyzowan i wjazdéw publicznych,

wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdéw indywidualnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Wybudowane elementy poprawia warunki ruchu pojazdow i pieszych na ulicy Handlowej, przy

jednoczesnym uporzadkowaniu i poprawie ptynnosci ruchu. Oprocz poprawy warunkow ruchu,

wykonanie nowej nawierzchni jezdni, uporzadkowanie geometrii i konstrukcji nawierzchni



skrzyzowan oraz odpowiednie uksztattowanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych w powiazaniu z

budowa kanalizacji deszczowej, zapewnia wiasciwe odwodnienie odcinka. W/w czynniki sprawia, ze

przy polepszeniu warunkdw i bezpieczenstwa ruchu nastapi jednoczesne zmniejszenie, w poréwnaniu

do stanu istniejacego, niekorzystnego oddziatywania ulicy na srodowisko naturalne.

Inwestycja obejmuje:

a.

L T o

-

rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyzowaniu z droga krajowa, po
przebudowie drogi krajowej, rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych i trylinki oraz
starych kraweznikdw obrzezy i chodnika z ptyt betonowych na odcinku od drogi krajowej
do ulicy Meliorantéw,

przebudowa odcinkéw wodociagu, kabla telekomunikacyjnego, gazociagu i elementow
liniit NN (oddzielne opracowania ),

rozbiérka i przestawienie plotu drewnianego przy posesji od km 0+009,00 do km
0+153,00,

rozbiorka i przestawienie ogrodzen posesji na odcinku od km. 0+269,70 do km 0+382,76 i
od 0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej,

wycinka drzew kolidujacych z przebudowa w ilosci 7 szt.,

wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
oraz przykanalikow i studni wpustowych — odregbne opracowanie wykonawcze,

zasypanie wykopow po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem niewysadzinowym
(pospoika o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobe) z zageszczeniem warstwami 0 grubosci
ok. 30cm. — odrebne opracowanie wykonawcze,

wykonanie koryta pod jezdnig i chodniki z zageszczeniem,

wykonanie okraweznikowania odcinka z wykonaniem korekt geometrii skrzyzowan |
zjazddw publicznych,

utozenie warstwy pospoiki o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobg,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

wykonanie okraweznikowania zjazdéw indywidualnych i obrzezy chodnikowych 8x30
przy chodnikach,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego zjazdéw indywidualnych,

wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki,

wykonanie nawierzchni chodnikdw,

skropienie podbudowy jezdni emulsja bitumiczna,

wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-zwirowej

frakcji 0/16mm. o grubosci 6¢cm.,



t. wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej
0/12,8mm. o grubosci 4cm.,

u. oznakowanie odcinka.
Dtugos¢ odcinka po przebudowie wyniesie 1024,29m.
Budowa w/w elementéw pasa drogi spowoduje poprawe warunkéw ruchu przy jednoczesnym
zwigkszeniu jego ptynnosci i poprawie bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu.
Wi/w elementy $wiadcza w oczywisty sposob o tym, ze przebudowa przedmiotowego odcinka ulicy oraz
skrzyzowan i zjazdow, oprécz polepszenia warunkdéw ruchu, w znaczny sposoéb poprawi oddziatywanie
obiektu na srodowisko w poréwnaniu z oddziatywaniem odcinka ulicy w istniejacym stanie technicznym.
Opracowanie ma na celu zwiazanie projektowanej ulicy z istniejacym uktadem komunikacyjnym w

planie i profilu podtuznym, zaprojektowanie odwodnienia, oraz oznakowania pionowego i poziomego.

2. podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie podkiadow geodezyjnych, pomiarow uzupetniajacych w terenie,
doraznych badan geologiczych, materiatbw mapowych, Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych,
katalogbw KNNR i KNR.

W/w budowa ma charakter przebudowy i dobudowy urzadzen do drogi istniejacej, a wigC
podstawowe warunki do projektowania sa narzucone przez stan istniejacy (szerokosci pasa, rzedne jezdni

i wjazdow itp.)

Akty prawne:

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr
43 poz. 430),

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz.U.nr 98, poz 602) z p6zn.
Zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkOw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, z dnia 26 wrzesnia 2003 r.
(Dz.U.nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych

przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.nr 6, poz. 33) z pdzn. zmianami,



zal. do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegOtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach stanowiacy ,.Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach”

Opracowanie wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora — Zarzadce
ul. Handlowej w wypisie i wyrysie ze szczeg6towego planu zagospodarowania terenu, oraz w zakresie
przytaczenia kanalizacji deszczowej, Zarzadce drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka). Na etapie koncepcji i
projektu budowlanego uzgodniono z przedstawicielami Inwestora — Miasta Wyszkdw oraz wiascicielami
urzadzen uzbrojenia terenu. Dokonano réwniez uzgodnien w Zespole Uzgodnien Dokumentacji w
Starostwie Powiatowym w Wyszkowie. W rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 62 opracowanie
dostosowano do przebudowy drogi krajowej. Granice robdt na skrzyzowaniu z droga krajowa stanowi
granica pasa (dziatki ) drogi. Granice robdt i opracowania zaznaczono na projekcie zagospodarowania
dziatki.

3. stan istniejacy i przewidywane zmiany

W chwili obecnej ulica Handlowa stanowi ciag komunikacyjny uktadu podstawowego ulic osiedla
Rybienko, stanowiacy potfaczenie drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka) z ulica Graniczna i ulica Zytnia i
dalej z centrum Wyszkowa. Ulica zapewnia dojazd do ulic obstugujacych cate osiedle Rybienko.
Przedmiotowy ciag przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, generujacej ruch pojazdow i
pieszych. Ulica Handlowa zapewnia dojazd do ulicy Granicznej, z ktora taczy si¢ na skrzyzowaniu
tréjwlotowym stanowiac ciag podporzadkowany.
Na przewazajacej czesci odcinka ulica ma nawierzchnig gruntowa ulepszana zwirem 1 zuzlem o
szerokosci ok. 5,00m. Jedynie na poczatku odcinka od km0+000,00 do km.0+207,11 — skrzyzowanie z
ulica Meliorantow, ulica ma nawierzchni¢ z ptyt betonowych zbrojonych i trylinki o grubosci ok.15cm.,
okraweznikowana prawostronnie kraweznikiem 15x30 z chodnikiem prawostronnym z plyt betonowych
50x50x7. Na skrzyzowaniu z ulica Serocka (droga krajowa) ulica Handlowa ma nawierzchnig
bitumiczna. W ostatnim czasie ulica Serocka (dr. krajowa nr 62) zostala przebudowana. Niniejsze
opracowanie, w zakresie geometrii oraz rozwiazan wysokosciowych skrzyzowania, uwzglednia przebieg
drogi krajowej po przebudowie, poniewaz zostato wykonane zgodnie z projektem przebudowy tej drogi
oraz zaleceniami firmy projektujacej — Arcadis Profil sp.z.0.0.
Od km 0+15,00 do km 0+153 (strona lewa) oraz w km 0+215,07 (skrzyzowanie z ul. Meliorantow -
strona prawa) i od km 0+269,70 do km 0+382,76 oraz od km 0+452,23 do km 0+524,32 (strona lewa)
zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacych ogrodzen posesji i przeniesienia ich na granice pasa drogi.
Przeniesienie ogrodzen nastapi na koszt Inwestora.

Na pozostatym odcinku ulica ma nawierzchnig gruntowa, ulepszana zwirem i zuzlem.



Nawierzchnia jezdni ulicy, na wszystkich odcinkach jest w stanie bardzo ztym. Zaréwno na odcinku o
nawierzchni bitumicznej (rejon skrzyzowania z ulica Serocka), odcinku utwardzonym ptytami
betonowymi i trylinka oraz na odcinku o nawierzchni nieulepszonej wystepuja liczne odksztatcenia
poprzeczne i podiuzne. Giebokos$¢ wybojow sprawia, ze w czasie opaddw przedmiotowa ulica staje sie na
odcinkach nieprzejezdna.
Rowniez okraweznikowanie i nawierzchnia chodnika na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami
Serocka i Meliorantow sa w stanie bardzo zlym i nie nadaja sic do powtdrnego wykorzystania po
rozbidrce.

Odwodnienie odcinka odbywa si¢ powierzchniowo, ze sptywem wody w kierunku skrzyzowania
z ulica Serocka na odcinku od ul.Meliorantow oraz z powierzchniowym wsiakaniem wody w teren na
pozostalej czesci ulicy. Na skrzyzowaniu z ulica Serocka wystepuja wpusty uliczne, ktére ze wzgledu na
zla lokalizacje nie odprowadzaja wod opadowych w sposob dostateczny. W efekcie zle funkcjonujacego
odwodnienia na catej ulicy tworza sie liczne, diugo utrzymujace sie katuze, szczegdlnie uciazliwe ze
wzgledu na swa wielkos¢, przy wspomnianym wczesniej skrzyzowaniu.

Po skorygowaniu przekroju poprzecznego jezdni ulicy — odpowiednie uksztaitowanie spadkow
poprzecznych i podhiznych — i wykonaniu kanatlu deszczowego (odrgbne opracowanie wykonawcze),
problem odprowadzenia wod opadowych zostanie rozwiazany, a zastoiska wody zostana zlikwidowane.

W pasie drogowym ulicy wystepuja 7 drzew kolidujacych z przebudowa:
- wkm0+15,27 - str. lewa, lipa, obwdd pnia 1,15m.,
- w km. 0+335,00 — strona lewa, lipa, obwdd pnia 1,30m.,
- wkm. 0+339,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,39m.,
- wkm. 0+370,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,25m.,
- wkm. 0+377,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,30m.,
- wkm. 0+379,73 — str. lewa, lipa, obwod pnia 1,25m.,
- wkm. 0+686,81 — str. prawa, swierk, obwod pnia 1,09m.,
wymienione w planie wycinki. Zachodzi rowniez koniecznos¢ wycinki krzakow zywoptotu o sredniej

gestosci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 w ilosci 150m?.



dokumentacja fotograficzna

—

nawierzchnia bitumiczna do rozbidrki, w rejonie skrzyzowania

poczqtek odcinka z nawierzchniq z plyt zelbetowych — do rozbiorki



skrzyzowanie z ul.Meliorantéw — poczqtek nawierzchni gruntowej, ogrodzenie do przestawienia



pas ulicy Handlowej za skrzyzowaniem z ulicq Meliorantoéw

L

ogrodzenia w pasie drogowym od km 0+270 do km 0+383 — do przebudowy

"‘"ﬁ.‘, ”gw S ' ]
skrzyzowanie z ul.Dobrgq — poczqtek przebudowy ogrodzes po stronie lewej



skrzyzowanie z ul.Starej Basni

pas drogowy pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami Starej Basni i Dobrej Wrézki



&

odcinek pomigdzy skrzyzowaniami z ulicami Dobrej WrézKi i Graniczng

skrzyzowanie z ul.Graniczng — koniec projektowanego odcinka



Na projektowanym odcinku wystepuje 6 skrzyzowan:

- km. 0+000,00 — skrzyzowanie z ul.Serocka (droga krajowa nr 62), tréjwlotowe zwykle,
projektowana ulica wystepuje jako podporzadkowana, a jej geometria w rejonie wlotu zostala
dostosowana do opracowania obejmujacego przebudowe drogi krajowej,

- km.0+207,11 - skrzyzowanie z ul.Meliorantow, tréjwlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuje jako gtdwna, zmieniono geometrie wlotu ul.Meliorantéw,

- km. 0+446,43 — skrzyzowanie z ul.Dobra, czterowlotowe zwykle, projektowana ulica wystepuje
jako gtéwna, zmieniono geometrie wlotow ulic podporzadkowanych,

- km. 0+542,98 - skrzyzowanie z ul.Starej Basni, trojwlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuje jako gtdwna, zmieniono geometri¢ wlotu ulicy podporzadkowanej,

- km. 0+758,16 — skrzyzowanie z ul.Dobrej Wro6zKki, czterowlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuje jako gtdwna, zmieniono geometrie wlotow ulic podporzadkowanych,

- km. 1+020,70, - skrzyzowanie z ul.Graniczna, tréjwlotowe zwykle, projektowana ulica wystepuje
jako podporzadkowana, zmieniono przebieg i geometri¢ wlotu ulicy Handlowej w dostosowaniu

do nowego przebiegu ulicy Graniczne;j.

Na odcinku znajduje si¢ pig¢ wjazdow publicznych — pigé po stronie prawej — trzy na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami z ul.Serocka i ul.Meliorantéw i dwa pomiedzy ul.Meliorantéw i ul.Dobra oraz jeden
zjazd po stronie lewej w rejonie dziatki 45/5 oraz 28 zjazdow indywidualnych po stronie prawej i 33
zjazdy indywidualne po stronie lewej.

Na terenie pasa drogowego ulicy Handlowej znajduja Si¢ nastepujace urzadzenia uzbrojenia podziemnego
terenu:

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od
ul.Serockiej do ul.Meliorantow z przejsciem nad jezdnia w rejonie skrzyzowania — koniecznosé
przestawienia stupa rozkracznego na skrzyzowaniu z ul.Meliorantow oraz stupa abonamenckiego
w km 0+248 str.lewa i stupa na skrzyzowaniu z ul.Dobrej Wrozki (str.lewa),

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z prawej strony pasa od skrzyzowania z
ul.Meliorantéw do km 0+552,

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami z lewej strony pasa ulicy Handlowej od km
0+555,00 do konca odcinka ( skrzyzowanie z ul.Graniczna),

- gazociag g65 z lewej strony pasa z przytaczami poprzecznymi — koniecznos¢ przebudowy na
odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzyzowaniu z ul.Dobra,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przytaczami wzdtuz prawej strony pasa drogowego, na

odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00 koniecznos¢ przetozenia,



- wodociag WA 50 z przytaczami — z lewej strony pasa ulicy Handlowej od poczatku odcinka do km
0+454 (skrzyzowanie z ul.Dobra)
- wodociag w110 z przytaczami — z prawej strony pasa ulicy od skrzyzowania z ul.Meliorantéw
(km 0+207) do konca odcinka z odcinkami do przebudowy od km 0+260 do km 0+517 iod km
0+758 do km 1+008
W wyniku przebudowy skorygowana zostanie geometria jezdni, wjazdéw oraz skrzyzowan.
Jedznia i chodniki na calej diugosci odcinka zostana utwardzone. Na catej dtugosci odcinka zostanie

wykonana kanalizacja deszczowa.

4. projektowane zagospodarowanie
Projektuje si¢ przebudowe ulicy Handlowej w Wyszkowie na odcinku od skrzyzowania z
ul.Serocka (droga krajowa nr 62) km.0+000,00 do skrzyzowania z ul.Graniczng w km. 1+024,29,
obejmujaca wykonanie nowej jezdni, chodnikéw, zjazdéw, skrzyzowan wraz z odwodnieniem za
pomoca kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie wykonawcze).
Projektuje si¢ ulice z jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa o szerokosci 6,00m., 0 nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej, okrawegznikowana kraweznikiem typu lekkiego wystajacym przy
chodnikach i zatopionym na wjazdach i przejsciach dla pieszych.
Przy jezdni projektuje si¢ chodniki obustronne z kostki betonowej prostokatnej - chodnik prawostronny
0 szerokosci 2,00m., z poszerzeniami w miejscach wystepowania drzew przylegly do jezdni oraz
chodnik lewostronny o szerokosci 1,50m. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+195,00 oddzielony od
jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,50m. z opaska o szerokosci 0,5m. przylegta do jezdni; od km
0+195,00 do km 0+278,00 o szerokosci 1,5m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,00m. z
opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,5m.; od km 0+278,00 do konca odcinka o szerokosci 2,00m.
przylegty do jezdni.
Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z kostki betonowej prostokatnej grubosci 6cm., kolorowej na
podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych wykonana bedzie z kostki betonowej prostokatnej,
szarej 0 grubosci 8cm. na podbudowie z kruszywa famanego.
Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%, a chodniki przekroj z pochyleniem
jednostronnym 2% w kierunku jezdni.
Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo si¢ w kierunku projektowanych studni
wpustowych kanalizacji deszczowej.
Geometrig¢ ulicy zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy dowiazanie do projektowanego, na poczatku
odcinka, skrzyzowania z droga krajowa — projekt wykonany przez GDDKIA o/Warszawa oraz do

projektowanej geometrii ulicy Granicznej — koniec odcinka



Przejscia istniejacych kabli telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych, wodociagu oraz stupy

energetyczne wymagajace zmiany lokalizacji zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki i

postuzyty Miastu jako materiat wejsciowy do opracowania projektow budowlanych ich przebudowy.

Ze wzgledu na wykonanie utwardzenia jezdni ulicy i skrzyzowan powodujace korzystniejszy niz

istniejacy obecnie rozkiad obciazen na podioze, przejscia podiuzne i poprzeczne pod jezdnia kabli

telekomunikacyjnych, gazociagu i wodociagu nie wymagajace przebudowy pozostawia si¢ W

zabezpieczeniach istniejacych obecnie.

5. zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

6.
Podczas przebudowy przedmiotowego ukladu komunikacyjnego zachodzi koniecznos¢ przebudowy

powierzchnia jezdni ulicy Handlowej i skrzyzowan: 6944m?,

powierzchnia chodnikéw, kostka kolorowa gr. 6¢cm., prostokatna — strona
lewa:
175+57+26+7+76+79+46+14+9+2+71+28+41+54+7+40+51+41+31+35+22+25+82+30+30+31+
28+16+32+39+80+79+52+10+53+20+24+45+36+39+30+64+67 = 1824m”

- strona prawa:
5+29+135+177+93+17+18+40+18+32+31+33+28+16+31+44+32+36+22+60+33+36+51+20+35
+92+86+63+14+35+32+32+52+52+49+54+64= 1697m?

powierzchnia zjazdow publicznych, kostka prostokatna, szara, gr. 8cm. : - strona
lewa 36 m? (1 zjazd), - strona prawa:
12+18+38+41+24 = 133m? (5 zjazdow),

powierzchnia zjazdow indywidualnych: - strona

lewa: 29+26+3*15+12+11+12+13+14+15+2*10+2*12+8*13+5*14+5%13 = 460 m? (33 zjazdy),
-strona prawa: 4*10+17+19+4*17+7*16+10*15+16 = 422 m? (28 sztuk),
powierzchnia ptyt dotykowych na przejsciach dla pieszych : 28*4*0,35 = 39,20m? .

inne dane.

urzadzen uzbrojenia terenu zgodnie z ponizszym zestawieniem:

linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od
ul.Serockiej do ul.Meliorantow z przejsciem nad jezdnia w rejonie skrzyzowania — koniecznosé
przestawienia stupa rozkracznego na skrzyzowaniu z ul.Meliorantéw oraz stupa abonamenckiego
w km 0+248 str.lewa i stupa na skrzyzowaniu z ul.Dobrej Wrozki (str.lewa),

gazociag g65 z lewej strony pasa z przytaczami poprzecznymi — koniecznos¢ przebudowy na
odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzyzowaniu z ul.Dobra,

kabel telekomunikacyjny ze studniami i przytaczami wzdtuz prawej strony pasa drogowego,

koniecznos¢ przetozenia na odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00,



- wodociag w110 z przytaczami — z prawej strony pasa ulicy od skrzyzowania z ul.Meliorantéw
(km 0+207) do konca odcinka, koniecznos¢ przebudowy od km 0+260 do km 0+517 iod km
0+758 do km 1+008
Odcinki przebudowy mediéw zaznaczono na projekcie zagospodarowania dziatki. Miasto Wyszkow
wykonato opracowania dokumentacyjne przebudowy w/w urzadzen.
Wykonanie zadania wymaga wycinki 7szt. drzew:
- w km0+15,27 — str. lewa, lipa, obwdd pnia 1,15m.,
- w km. 0+335,00 - strona lewa, lipa, obwod pnia 1,30m.,
- w km. 0+339,00 - strona lewa, $wierk, obwaéd pnia 1,39m.,
- w km. 0+370,00 — strona lewa, swierk, obwdd pnia 1,25m.,
- wkm. 0+377,00 — strona lewa, swierk, obwdd pnia 1,30m.,
- wkm. 0+379,73 — str. lewa, lipa, obwod pnia 1,25m.,
- wkm. 0+686,81 — str. prawa, $wierk, obwod pnia 1,09m.,
wymienionych w planie wycinki
Zachodzi rowniez konieczno$¢ wycinki krzakdéw zywoptotu o sredniej gestosci, na odcinku od km 0+315
do km 0+379 w ilosci 150m?.



PROMAK

Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg kanalizacji
deszczowej

OPIS TECHNICZNY

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszkow.

Czes¢ opisowa-opis techniczny

1. przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy odcinka istniejacej drogi gminnej -
ul. Handlowej w Wyszkowie, od km. 00+000,00 (droga krajowa nr 62 — ul.Serocka) do km.1+024,29
(skrzyzowanie z ulica miejska — ul.Graniczna) wraz z budowa odwodnienia w postaci kanalizacji
deszczowe;.
Realizacja inwestycji powiazana jest z wczesniejsza przebudowa, zaznaczonych na projekcie
zagospodarowania dziatki, odcinkéw wodociagu, kabli telekomunikacyjnych, stupéw energetycznych i
odcinkdw gazociagu. Przebudowa w/w urzadzen uzbrojenia terenu wykonana bedzie zgodnie z
projektami przebudowy, stanowiacymi odrebne opracowanie.
W zakres przebudowy wchodza nastgpujace elementy:
- rozbidrka starych nawierzchni, kraweznikow chodnikéw i przestawienie ogrodzen,
- wycinka drzew i krzewow,
- korytowanie i profilowanie podtoza pod nawierzchnig ulicy, chodnikdw i skrzyzowan,
- budowa kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i studniami wpustowymi z zasypaniem
wykopdw pospoika — wg odrebnego wykonawczego opracowania branzowego - wykonawczego,
- wzmocnienie podloza pod nawierzchnie jezdni ulicy i skrzyzowan warstwa pospoiki o
wspotczynniku przepuszczalnosci k>=8m/dobg,
- okraweznikowanie kraweznikami betonowymi na tawach betonowych oraz ustawienie obrzezy
chodnikowych,
- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa famanego,
- regulacja wysokosci elementoéw uzbrojenia terenu,
- dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, skrzyzowan i wjazddéw publicznych,
- nawierzchni chodnikéw i zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej prostokatnej o grubosci
odpowiednio 6¢cm. i 8cm. ,

- oznakowanie poziome i pionowe



Wykonanie w/w elementéw spowoduje poprawe warunkéw ruchu pojazdéw i pieszych na ulicy
Handlowej, przy jednoczesnym uporzadkowaniu i poprawie ptynnosci ruchu. Wykonanie nowej
nawierzchni jezdni, uporzadkowanie geometrii i konstrukcji nawierzchni skrzyzowan oraz odpowiednie
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w powiazaniu z budowa kanalizacji deszczowej,
zapewnia wiasciwe odwodnienie odcinka. W/w czynniki sprawia, ze przy polepszeniu warunkow i
bezpieczenstwa ruchu nastapi jednoczesne zmniejszenie, w poréwnaniu do stanu istniejacego,
niekorzystnego oddziatywania ulicy na srodowisko naturalne.

Opracowanie ma na celu zwiazanie projektowanej ulicy z istniejacym uktadem komunikacyjnym w

planie i profilu podtuznym, zaprojektowanie odwodnienia a takze zaprojektowanie oznakowania

pionowego i poziomego.

2. parametry techniczne
B ulica Handlowa

- ulica lokalna: L, V,=50km/h ,

- szerokos¢ pasa ruchu : 3,00m. ,

- przekroj jezdny :  1x2,

- maksymalne pochylenie podtuzne: 1,62% (warunki istniejace),

- minimalne pochylenie podtuzne: 0.20%(warunki istniejace),

- szerokosc¢ chodnika dla pieszych lewostronnego: - od km0+000,00 do km.0+193: 1,50m. z pasem
zieleni szer. 2,50, - od km.0+193 do 0+280: 1,50m. z pasem zieleni szer. 1,00m, - od km.0+280 do
km0+309: szer. zmienna od 2,93m. do 2,00m. chodnik przylegly, - od km 0+280 do 1+024:
szer.2,00m. chodnik przylegty,

- prawostronny ok.2,00m. — pzylegty do jezdni,

- szerokos¢ standardowa wjazdow publicznych : 5,00m.,

- szerokos¢ wjazdow indywidualnych: 4,00m.

3. stan istniejacy

W chwili obecnej ulica Handlowa stanowi podstawowy ciag komunikacyjny ukladu ulic osiedla
Rybienko, stanowiacy potaczenie drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka) z ulica Graniczna i ulica Zytnia i
dalej z centrum Wyszkowa. Ulica zapewnia dojazd do ulic obstugujacych cate osiedle Rybienko.
Przedmiotowy ciag przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, generujacej ruch pojazdow i
pieszych. Ulica Handlowa zapewnia dojazd do ulicy Granicznej, z ktora taczy si¢ na skrzyzowaniu
tréjwlotowym stanowiac ciag podporzadkowany.
Na przewazajacej czesci odcinka ulica ma nawierzchnig gruntowa ulepszana zwirem 1 zuzlem o
szerokosci ok. 5,00m. Jedynie na poczatku odcinka od km0+000,00 do km.0+207,11 — skrzyzowanie z



ulica Meliorantow, ulica ma nawierzchni¢ z ptyt betonowych zbrojonych i trylinki o grubosci ok.15cm.,
okraweznikowana prawostronnie kraweznikiem 15x30 z chodnikiem prawostronnym z ptyt betonowych
50x50x7. Na skrzyzowaniu z ulica Serocka (droga krajowa) ulica Handlowa ma nawierzchnig
bitumiczna.
Od km 0+15,00 do km 0+153 (strona lewa) oraz w km 0+215,07 (skrzyzowanie z ul. Meliorantow -
strona prawa) i od km 0+269,70 do km 0+382,76 oraz od km 0+452,23 do km 0+524,32 (strona lewa)
zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacych ogrodzen posesji i przeniesienia ich na granicg pasa drogi.
Przeniesienie ogrodzen nastapi na koszt Inwestora.
Na pozostatym odcinku ulica ma nawierzchnig gruntowa, ulepszana zwirem i zuzlem.
Nawierzchnia jezdni ulicy, na wszystkich odcinkach jest w stanie bardzo ztym. Zaréwno na odcinku o
nawierzchni bitumicznej (rejon skrzyzowania z ulica Serocka), odcinku utwardzonym ptytami
betonowymi i trylinka oraz na odcinku o nawierzchni nieulepszonej wystepuja liczne odksztatcenia
poprzeczne i podiuzne. Giebokosé wybojow sprawia, ze w czasie opaddw przedmiotowa ulica staje sie na
odcinkach nieprzejezdna.
Rowniez okraweznikowanie i nawierzchnia chodnika na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami
Serocka i Meliorantéw sa w stanie bardzo zlym i nie nadaja sic do powtdrnego wykorzystania po
rozbiorce.

Odwodnienie odcinka odbywa si¢ powierzchniowo, ze sptywem wody w kierunku skrzyzowania
z ulica Serocka na odcinku od ul.Meliorantow oraz z powierzchniowym wsiakaniem wody w teren na
pozostalej czesci ulicy. Na skrzyzowaniu z ulica Serocka wystepuja wpusty uliczne, ktére ze wzgledu na
zla lokalizacje nie odprowadzaja wod opadowych w spos6b dostateczny. W efekcie zle funkcjonujacego
odwodnienia na catej ulicy tworza sie liczne, diugo utrzymujace sie katuze, szczeg6lnie uciazliwe ze
wzgledu na swa wielkos¢, przy wspomnianym wczesniej skrzyzowaniu.

Po skorygowaniu przekroju poprzecznego jezdni ulicy — odpowiednie uksztattowanie spadkow
poprzecznych i podhiznych — i wykonaniu kanatlu deszczowego (odrgbne opracowanie wykonawcze),
problem odprowadzenia wod opadowych zostanie rozwiazany, a zastoiska wody zostana zlikwidowane.

W pasie drogowym ulicy wystepuje 7 drzew kolidujacych z przebudowa:
- wkm0+15,27 - str. lewa, lipa, obwdd pnia 1,15m.,
- w km. 0+335,00 — strona lewa, lipa, obwdd pnia 1,30m.,
- wkm. 0+339,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,39m.,
- wkm. 0+370,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,25m.,
- wkm. 0+377,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,30m.,
- wkm. 0+379,73 — str. lewa, lipa, obwod pnia 1,25m.,
- wkm. 0+686,81 — str. prawa, swierk, obwod pnia 1,09m.,
wymienionych w planie wycinki. Zachodzi réwniez koniecznos¢ wycinki krzakow zywoptotu o

sredniej gestosci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 w ilosci 150m?.



Na projektowanym odcinku wystepuje 6 skrzyzowan:

- km. 0+000,00 — skrzyzowanie z ul.Serocka (droga krajowa nr 62), tréjwlotowe zwykle,
projektowana ulica wystepuje jako podporzadkowana, a jej geometria w rejonie wlotu zostata
dostosowana do opracowania obejmujacego przebudowe drogi krajowej,

- km.0+207,11 - skrzyzowanie z ul.Meliorantow, tréjwlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuje jako gtdéwna, zmieniono geometrie wlotu ul.Meliorantéw,

- km. 0+446,43 — skrzyzowanie z ul.Dobra, czterowlotowe zwykle, projektowana ulica wystepuje
jako gtéwna, zmieniono geometri¢ wlotow ulic podporzadkowanych,

- km. 0+542,98 - skrzyzowanie z ul.Starej Basni, trojwlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuije jako gtdwna, zmieniono geometrie wlotu ulicy podporzadkowanej,

- km. 0+758,16 — skrzyzowanie z ul.Dobrej Wro6zki, czterowlotowe zwykle, projektowana ulica
wystepuje jako gtéwna, zmieniono geometri¢ wlotow ulic podporzadkowanych,

- km. 1+020,70, - skrzyzowanie z ul.Graniczna, tréjwlotowe zwykle, projektowana ulica wystepuje
jako podporzadkowana, zmieniono przebieg i geometri¢ wlotu ulicy Handlowej w dostosowaniu

do nowego przebiegu ulicy Graniczne;j.

Na odcinku znajduje si¢ pig¢ wjazdow publicznych — pig¢ po stronie prawej — trzy na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami z ul.Serocka i ul.Meliorantéw i dwa pomigdzy ul.Meliorantéw i ul.Dobra oraz jeden
zjazd po stronie lewej w rejonie dziatki 45/5 oraz 28 zjazdow indywidualnych po stronie prawej i 33
zjazdy indywidualne po stronie lewej.

Na terenie pasa drogowego ulicy Handlowej znajduja Si¢ nastepujace urzadzenia uzbrojenia podziemnego
terenu:

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od
ul.Serockiej do ul.Meliorantow z przejsciem nad jezdnia w rejonie skrzyzowania — koniecznos¢
przestawienia stupa rozkracznego na skrzyzowaniu z ul.Meliorantow oraz stupa abonamenckiego
w km 0+248 str.lewa i stupa na skrzyzowaniu z ul.Dobrej Wrozki (str.lewa),

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z prawej strony pasa od skrzyzowania z
ul.Meliorantéw do km 0+552,

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami z lewej strony pasa ulicy Handlowej od km
0+555,00 do konca odcinka ( skrzyzowanie z ul.Graniczna),

- gazociag g65 z lewej strony pasa z przytaczami poprzecznymi — koniecznos¢ przebudowy na
odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzyzowaniu z ul.Dobra,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przytaczami wzdtuz prawej strony pasa drogowego, na
odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00 koniecznosc¢ przetozenia,

- wodociag WA 50 z przylaczami — z lewej strony pasa ulicy Handlowej od poczatku odcinka do km

0+454 (skrzyzowanie z ul.Dobra)



- wodociag w110 z przytaczami — z prawej strony pasa ulicy od skrzyzowania z ul.Meliorantéw
(km 0+207) do konca odcinka z odcinkami do przebudowy od km 0+260 do km 0+517 iod km
0+758 do km 1+008
W wyniku przebudowy skorygowana zostanie geometria jezdni, wjazdow oraz skrzyzowan. Jedznia i
chodniki na catej dtugosci odcinka zostana utwardzone. Na catej dtugosci odcinka zostanie wykonana

kanalizacja deszczowa.

4. rozwigzania projektowe

Projekt obejmuje przebudowe ulicy Handlowej w Wyszkowie na odcinku od skrzyzowania z
ul.Serocka (droga krajowa nr 62) km.0+000,00 do skrzyzowania z ul.Graniczng w km.1+024,29. W
opracowaniu zawarto rozwiazania dotyczace wykonanie nowej jezdni, chodnikéw, zjazddw, skrzyzowan
wraz z odwodnieniem za pomoca kanalizacji deszczowej (odrgbne opracowanie wykonawcze).
Projektuje si¢ ulice z jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa o szerokosci 6,00m., o nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej, okrawegznikowana kraweznikiem typu lekkiego wystajacym przy
chodnikach i zatopionym na wjazdach i przejsciach dla pieszych.
Przy jezdni projektuje si¢ chodniki obustronne z kostki betonowej prostokatnej - chodnik prawostronny o
szerokosci 2,00m., z poszerzeniami w miejscach wystepowania drzew przyleglty do jezdni oraz chodnik
lewostronny o szerokosci zmiennej: 1,50m. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+195,00 oddzielony od
jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,50m. z opaska o szerokosci 0,5m.; od km 0+195,00 do km 0+278,00
0 szerokosci 1,5m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,00m. z opaska z kostki betonowej o
szerokosci 0,5m.; od km 0+278,00 do konca odcinka o szerokosci 2,00m. przylegty do jezdni.
Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z kostki betonowej prostokatnej grubosci 6cm., kolorowej na
podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych i indywidualnych wykonana bedzie z kostki betonowej prostokatnej,
szarej 0 grubosci 8cm. na podbudowie z kruszywa famanego.
Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%, a chodniki przekroj z pochyleniem
jednostronnym 2% w kierunku jezdni.
Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo si¢ w kierunku projektowanych studni
wpustowych kanalizacji deszczowe;j.
Geometri¢ ulicy zaprojektowano w sposob umozliwiajacy dowiazanie do projektowanego na poczatku
odcinka skrzyzowania z droga krajowa — projekt wykonywany przez GDDKIA o/Warszawa oraz do
projektowanej geometrii ulicy Granicznej — koniec odcinka
Przejscia istniejacych kabli telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych, wodociagu oraz stupy
energetyczne wymagajace zmiany lokalizacji zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki i
postuza Miastu Wyszkow jako material wejsciowy do zlecenia opracowan dokumentacyjnych

przebudowy.



Ze wzgledu na wykonanie utwardzenia jezdni ulicy i skrzyzowan powodujace Kkorzystniejsze niz

istniejace obecnie roztozenie si¢ obciazen na grunt rodzimy, przejscia podhuzne i poprzeczne pod jezdnia

kabli telekomunikacyjnych, gazociagu i wodociagu nie wymagajace przebudowy pozostawia Sig w

zabezpieczeniach istniejacych obecnie.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujacy zakres robot:

rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyzowaniu z droga krajowa w ilosci 32m?,
rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych o grubosci 15cm. w ilosci 695m?

rozebranie nawierzchni z trylinki w ilosci 706m?,

rozebranie starych kraweznikow w ilosci 418m,

rozebranie faw pod krawezniki w ilosci 418*(0,3*0,15+0,15%0,15)= 28m?,

rozbidérka obrzezy betonowych 8x30cm w ilosci 196m.,

rozbiérka chodnika z piyt betonowych 50x50x7 na odcinku od drogi krajowej do ulicy
Meliorantéw w ilosci 316m?,

przebudowa odcinkdéw wodociagu, kabla telekomunikacyjnego, gazociagu i elementow linii NN
(oddzielne opracowania ),

rozbiorka i przestawienie ptotu drewnianego przy posesji od km 0+009,00 do km 0+153,00 w
ilosci 144m,

rozbiorka i przestawienie ogrodzen posesji na odcinku od km. 0+269,70 do km 0+382,76 i od
0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej w ilosci 185m.,

wycinka drzew kolidujacych z przebudowa w ilosci 7 szt.,

wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz
przykanalikdw i studni wpustowych — odrebne opracowanie wykonawcze,

zasypanie wykopow po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem niewysadzinowym
(pospdtka o wspdtczynniku filtracji k>=8m/dobe) z zageszczeniem warstwami o grubosci ok.
30cm. — odrebne opracowanie wykonawcze,

wykonanie koryta pod jezdnig i chodniki z wywozem gruntu w ilosci 5537,36m”,

przewdz gruntu w obrebie inwestycji w ilosci 53,89m?,

profilowanie i zageszczanie podioza pod jezdnig i chodniki w ilosci 11516m?

wykonanie taw pod krawezniki wystajace z oporem w ilosci (804+752)*(0,30*0,15+0,15*0,15)=
105m*,

wykonanie taw zwyktych pod krawezniki wtopione (jezdnia, skrzyzowania i zjazdy publiczne) w
ilosci (322+414)*0,15*0,15= 17m°,

wykonanie okraweznikowania odcinka kraweznikami wystajacymi w ilosci 804+752 =1556m. ,
wykonanie okraweznikowania odcinka kraweznikiem wtopionym (jezdnia, skrzyzowania i zjazdy
publiczne) w ilosci 322+414 = 736m.,



regulacja wysokosci studni telekomunikacyjnych na odcinkach nie podlegajacych przebudowie w
ilosci 6szt.,

regulacja wysokosci skrzynek zasuw wodociagowych i hydrantdw na odcinkach nie
podlegajacych przebudowie w ilosci 17szt.,

utozenie warstwy pospéiki grubosci 15cm. o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobe pod jezdnie i
skrzyzowania w ilosci 6944m?,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubosci 20cm, z kruszywa tamanego 0/63mm pod
jezdnie, skrzyzowania i zjazdy publiczne w ilosci 6944+36+133 = 7113m?,

wykonanie gornej warstwy o grubosci 16cm podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm pod
jezdnie, skrzyzowania i zjazdy publiczne w ilosci 6944+36+133 = 7113m?,

wykonanie skropienia emulsja sredniorozpadowa podbudowy z kruszywa tamanego pod jezdnig i
skrzyzowania w ilosci 1,5kg/m? w ilosci 6944m?,

wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni bitumicznej z MMA grysowo-zwirowej KR-2/ KR-3, 0
uziarnieniu 0/16mm, o grubosci 6¢cm. na jezdni i skrzyzowaniach, w ilosci 6944m?

wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z MMA grysowej, 0 uziarnieniu
0/12,8mm, o grubosci 4cm, na jezdni i skrzyzowaniach, w ilosci 6944m? |,

wykonanie taw z oporem pod krawezniki wtopione na zjazdach indywidualnych, w ilosci
(182+174)*(0,3*0,15+0,15*0,15)=24m? ,

wykonanie okraweznikowania zjazdow indywidualnych kraweznikami 15x30, wtopionymi w
ilosci 182+174 = 356m. ,

wykonanie taw betonowych z oporem (10x10+18x5)cm pod obrzeza betonowe w ilosci
(1281+889)*( 0,1*0,1+0,18*0,05) = 42m?®,

wykonanie obrzezy betonowych 8x30 przy chodnikach w ilosci 1281+889 =2170m. ,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm. o grubosci 20cm zjazdow
indywidualnych w ilosci 460+422 = 882m?,

wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej prostokatnej,
szarej 0 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm w ilosci 460+422 =
882m?,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm o grubosci 15cm pod chodniki
w ilosci 1824+1697= 3521m*

wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej prostokatnej, kolorowej, o grubosci 6¢cm,
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm w ilosci 1824+1697= 3521m? |

oznakowanie odcinka znakami pionowymi w ilosci : stupki do znakow 49 szt., tablice znakow
59 szt.,

wykonanie oznakowania poziomego (przejscia dla pieszych) w ilosci 400/2=200m?.



- humusowanie i obsianie trawa pasoéw zieleni i paséw za chodnikami o szerokosci 0,75m w ilosci
1.5%115+1.5%16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050 = 1875,8m".

Po przebudowie odcinek projektowanej ulicy bedzie mia# nastepujgce parametry geometryczne:

B ulica Handlowa

- ulica lokalna: L, V,=50km/h ,

- szerokos¢ pasa ruchu : 3,00m. ,

- przekroj jezdny :  1x2,

- maksymalne pochylenie podtuzne: 1,62% (warunki istniejace),

- minimalne pochylenie podtuzne: 0.20%(warunki istniejace),

- szerokos¢ chodnika dla pieszych lewostronnego: - od km0+000,00 do km.0+193: 1,50m. z pasem
zieleni szer. 2,50, - od km.0+193 do 0+280: 1,50m. z pasem zieleni szer. 1,00m, - od km.0+280 do
km0+309: szer. zmienna od 2,93m. do 2,00m. chodnik przylegly, - od km 0+280 do 1+024:
szer.2,00m. chodnik przylegty,

- prawostronny ok.2,00m. — pzylegty do jezdni,

- szerokos¢ standardowa wijazdow publicznych : 5,00m.,

- szerokos¢ wjazdow indywidualnych: 4,00m.

Przebieg niwelety ulicy z rzednymi wpustow i pokryw studni rewizyjnych, pokazano w czesci

rysunkowej projektu.

Przekroje normalne jezdni ulicy, chodnika, skrzyzowan i wjazdu pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

5. konstrukcje nawierzchni ulic, chodnikow i zjazdéw z warunkami gruntowo-
wodnymi
Warunki gruntowo-wodne

Morfologia terenu

Pod wzgledem morfologicznym teren badan jest plaski z niewielkimi spadkami. Jest on
wyniesiony do rzednych 97,30 + 100,80 m n.p.m. Lezy w obrebie rejonu zwanego Migdzyrzeczem
Lomzynskim, stanowi ptaska wysoczyzng morenowa, ktdrej powstanie zwiazane jest ze stadiatlem
poinocnomazowieckim zlodowacenia srodkowopolskiego.

Warunki gruntowe

Podtoze badanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami tj. do gtebokosci 10
m p.p.t. buduja utwory czwartorzedowe akumulacji wodnolodowcowej.
Pod stosunkowo cienka warstwa ca 0,5 m holocenskich gruntéw prochniczych (gleby) wystepuja piaski
wodnolodowcowe akumulacji sandrowej zlodowacenia srodkowopolskiego. Sa to w gtownej mierze

piaski drobne. Sporadycznie wystepuja piaski srednie i pospdtki. Jednorodnos¢ frakcji swiadczy o tym, ze



sa to przewaznie przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ich stropie do maksymalnej gitgbokosci 2,50
m p.p.t. miejscami wystepuja gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly stanowiace eluwia glin zwatowych.
Gliny zwatowe w gtdwnej masie zostaty rozmyte i zachowaly si¢ na stosunkowo niewielkim obszarze.

Piaskéw wodnolodowcowych w wiekszosci otworéw badawczych nie przewiercono, jedynie w
nielicznych otworach na gtebokosci ca 6,0 ~ 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie pytdw piaszczystych

i glin piaszczystych, stanowiacych pozostatos¢ glin zwatowych.

Warunki wodne

W strefie rozpoznanej wierceniami tj. do gtebokosci 10,0 m p.p.t. wystepowania wod gruntowych
nie stwierdzono.

Piaski wodnolodowcowe sa suche. Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystepuje znacznie
glebiej. W nielicznych studniach woda gruntowa wystepuje na giebokosci ca 15,0 mp.p.t.
Jedynie po intensywnych i diugotrwalych opadach atmosferycznych woda gruntowa moze pojawic si¢ w
postaci wody zawieszonej na stropie utworow spoistych lub niewielkich saczen np. w otworze nr 37.
Wody te nie beda miaty wplyw na realizacje zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne nie beda wymagaty

odwaodnienia.

5.1 konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy

5.1.1. Stan istniejacy
Istniejaca nawierzchnia :
- nawierzchnia gruntowa po rozbiérce nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniu z droga
krajowa, nawierzchni z ptyt betonowych i trylinki

5.2 Stan projektowany

5.2.1. Nawierzchnia jezdni i skrzyzowan

Ze wzgledu na dane wstepne podane w pkcie 5.1 nawierzchnia jezdni, wjazddw i chodnikéw musi
zosta¢ dostosowana pod wzgledem konstrukcji do obecnych warunkdw, w oparciu 0 obowiazujace
przepisy prawne.

Nawierzchni¢ zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Poisztywnych (W-wa 1997) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dane projektowe

- droga dwukierunkowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,
- zaklada sie, ze $redni dobowy ruch pojazdéw ciezkich w przekroju drogi, w dziesiatym roku po
oddaniu do eksploatacji wyniesie 400 poj/dobg,



- struktura ruchu pojazddéw ciezkich:
a. samochody cigzarowe bez przyczep : 100%,
b. samochody cigzarowe z przyczepami : -

- przebieg trasy — ,,po terenie” (nasypy ponizej 1m),

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej : niski, ponizej 2.50m. od niwelety robdt
ziemnych,

- rodzaj gruntu podtoza: piasek drobny z lokalnymi przewarstwieniami gliny piaszczystej,

- glebokos¢ przemarzania gruntu : 1.0m.

- warstwy nawierzchni: $cieralna, wiazaca, podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie.

ustalenie obciazenia ruchem drogi i wyznaczenie dla niej kategorii ruchu

przeliczenie pojazddw cigzkich na osie obliczeniowe 100kN (tabl.3),

- pojazdy cigzarowe bez przyczep: 400*0.109=43,6 ~ 44,

wspotczynnik f; (wg tablicy 2) wynosi: 0.50,

suma osi obliczeniowych na dobg na pas obliczeniowy : L=44*0.5=22szt (zawarte w przedziale od 13szt
do 70szt) - (wg tablicy 1)->odpowiada to kategorii ruchu KR-2

ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych (wq punktu 4 Wytycznych...)

- warunki wodne (wg tabl.4) sa dobre,

- grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci (wg tablicy 5) , mato wysadzinowy (przewarstwienia z
gliny piaszczystej),

- grupa nosnosci podioza (wg tabl.6 z uwzglednieniem tabl.7) : G2

zapewnienie warunkéw odwodnienia konstrukcji

Ze wzgledu na warunki podane w punkcie 5.4 Wytycznych zachodzi koniecznos¢ ulepszenia podtoza —
zastosowano ulozenie pod warstwy nawierzchni warstwe pospoltki o wspolczynniku

przepuszczalnosci k>=8m/dobe o grubosci 15cm.

wybor typowej konstrukcji nawierzchni

dla jezdni i skrzyzowar ulicy Handlowej

dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2, biorac pod uwage wystepowanie piaskéw i zwirow jako
materiatdbw miejscowych (kruszywa tamane), wybrano z tablicy 10 nastepujaca konstrukcje¢ nawierzchni
jezdni:

- warstwa scieralna asfaltowa : gr. 4cm. 0/12.8mm.,

- warstwa wigzgca: gr.6cm. 0/16mm.,

- podbudowa z kruszywa #amanego stabilizowanego mechanicznie o0 uziarnieniu cigglym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna kruszyw pochodzenia magmowego ) : grubos¢ 16cm.,



- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggédym 0/63mm.
(mieszanka optymalna kruszyw pochodzenia magmowego): grubosé¢ 20cm.,
laczna grubosé: 46cm.

sprawdzenie warunku mrozoodpornosci ( wg pktu 5.5):

Laczna, rzeczywista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 46cm i jest wigksza od
wymaganej grubosci wg tablicy 9 dla gruntu G2 i glebokosci przemarzania 1.00m.:
0.46*1.00=0.46m.>0.45(wymagana).

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

B. Nawierzchnia zjazdow publicznych

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2, biorac pod uwage wystepowanie piaskéw i zwirdw jako

materialdbw miejscowych (kruszywa tamane), wybrano z tablicy 10 nastepujaca konstrukcje nawierzchni

jezdni:

- kostka betonowa szara : gr.8cm., (prostokgtna),

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm.

- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie o uziarn. ciggdym 0/31,5mm.(z zaklinowaniem
kruszywem famanym 4/6,3mm. o grubosci 1cm) : grubosé 15cm.,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/63mm.,
grubosci 20cm.

laczna grubosé: 46cm.

sprawdzenie warunku mrozoodpornosci ( wg pktu 5.5):

Laczna, rzeczywista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 46cm i jest wigksza od
wymaganej grubosci wg tablicy 9 dla gruntu G2 i glgbokosci przemarzania 1.00m.:
0.46*1.00=0.46m.>0.45(wymagana).

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

C. Nawierzchnia chodnikéw

Biorac pod uwage w/w warunki gruntowo-wodne wybrano nastepujaca konstrukcje nawierzchni
chodnikow:
- kostka betonowa, kolorowa, prostokgtna, grubosci 6cm.,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5¢cm.,



podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggfym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna) : grubosé¢ 15cm.,

D. Nawierzchnia zjazdow indywidualnych

Biorac pod uwage w/w warunki gruntowo-wodne wybrano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow
indywidualnych:
- kostka betonowa, szara, prostokgtna, grubosci 8cm.,
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5¢cm.,
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggfym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna) : grubosé¢ 20cm.,

6. odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanej kanalizacji
deszczowej (uzupetniajace opracowanie branzowe). Splyw wdd opadowych odbywaé sie bedzie
powierzchniowo do projektowanych studni wpustowych podtaczonych do projektowanego kanatu

deszczowego. Umiejscowienie istniejacych wpustow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

7. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Bezpieczenstwo ruchu pieszych i pojazdow na projektowanym odcinku realizowane bedzie za
pomoca oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie pokazano na projekcie oznakowania w

czesci rysunkowej projektu.

8. roboty branzowe

Przebudowa ulicy wymaga przebudowy urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu w zakresie

zaznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki tj:

- linia NN z oswietleniem ulicznym i przytaczami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od
ul.Serockiej do ul.Meliorantow z przejsciem nad jezdnia w rejonie skrzyzowania — koniecznos¢
przestawienia stupa rozkracznego na skrzyzowaniu z ul.Meliorantow oraz stupa abonamenckiego
w km 0+248 str.lewa i stupa na skrzyzowaniu z ul.Dobrej Wrozki (str.lewa),

- gazociag g65 z lewej strony pasa z przylaczami poprzecznymi — koniecznos¢ przebudowy na
odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzyzowaniu z ul.Dobra,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przytaczami wzdhiz prawej strony pasa drogowego —

koniecznos¢ przetozenia na odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00,



- wodociag w110 z przytaczami — z prawej strony pasa ulicy od skrzyzowania z ul.Meliorantéw
(km 0+207) do konca odcinka — koniecznos¢ przebudowy na odcinkach od km 0+260 do km
0+517 io0d km 0+758 do km 1+008.
Projekty przebudowy urzadzen kolidujacych z przebudowa ulicy Handlowej stanowia odrebne
opracowania.
Skrzynki zasuw wodociagowych i studnie telekomunikacyjne wymaga¢ beda regulacji wysokosci.
Ze wzgledu na to, ze istniejaca ulica ma nawierzchnig nieulepszona zatozono, ze wszystkie przejscia
urzadzen uzbrojenia terenu sa odpowiednio zabezpieczone i nie wymagaja ukladania dodatkowych rur

ostonowych.

9. charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko

Wykonanie przebudowy ul. Handlowej wraz ze skrzyzowaniami, wijazdami publicznymi i
indywidualnymi oraz  urzadzeniami i obiektami zwiazanymi z funkcjonowaniem ulicy, spowoduje
uporzadkowanie ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystdbw na catej diugosci ciagu komunikacyjnego.
Przebudowa spowoduje polepszenie warunkdw ruchu na przebudowywanej ulicy oraz na drodze krajowej
(ul.Serocka) w rejonie skrzyzowania, przy jednoczesnym zwigkszeniu bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikow ulicy, oraz zwigkszy ptynnos¢ ruchu pojazdéw na przedmiotowej ulicy i skrzyzowaniach.
Efektem przedmiotowej inwestycji bedzie powstanie ciagu drogowego stanowiacego podstawowy
element ukladu komunikacyjnego ulegajacego stopniowemu porzadkowaniu. Przebudowa ulicy
Handlowej przyniesie wzrost poziomu swobody ruchu pojazdéw poprzez wyeliminowanie wiekszosci
manewrow (w tym hamowania i przyspieszania) zwiazanych z koniecznoscia omijania istniejacych
obecnie wybojow oraz parkujacych w przypadkowych miejscach, pojazdéw. Zmniejszenie liczby
hamowan i przyspieszen pojazdéw spowoduje zmniejszenie emisji gazéw spalinowych, drgan i hatasu.
Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej ulicy i skrzyzowan wplynie znaczaco na zmniejszenie
natezenia hatasu emitowanego przez kota pojazdow i praktycznie zlikwiduje powstajace obecnie
zapylenie. Odpowiednie uksztattowanie spadkow podtuznych i poprzecznych umozliwi szybkie i
doktadne odprowadzenie wdd opadowych w kierunku istniejacych wpustow ulicznych likwidujac tym
samym powstajace obecnie i utrzymujace si¢ przez diugi czas, bedace siedliskiem drobnoustrojow,
zastoiska wody.
W/w elementy swiadcza w oczywisty sposob o tym, ze przebudowa przedmiotowej ulicy, skrzyzowan
oraz chodnikow i zjazdow wraz z uporzadkowaniem odwodnienia w znaczny sposob poprawia warunki
oddziatywania obiektow na srodowisko, poprzez zmniejszenie ilosci zapylenia, spalin, hatasu i drgan
(energii) emitowanych przez pojazdy, w poréwnaniu z warunkami oddziatywania ulicy i skrzyzowan
istniejacych obecnie.
W/w czynniki spowoduja poprawe warunkéw oddzialywania na srodowisko naturalne

projektowanego odcinka ulicy w poréwnaniu ze stanem istniejacym.



Podczas budowy wi/w elementéw zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew zgodnie z ponizszym planem

wyrebu

PROMAK

PLAN WYREBU DRZEW | WYCINKI KRZAKOW PRZY PRZEBUDOWIE UL.HANDLOWEJ
W WYSZKOWIE :

drzewa

- w km0+15,27 — str. lewa, lipa, obwdd pnia 1,10m.,

w km. 0+335,00 - strona lewa, lipa, obwdd pnia 1,05m.,

- w km. 0+339,00 - strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,15m.,
- w km. 0+370,00 - strona lewa, $wierk, obwaéd pnia 1,10m.,
- wkm. 0+377,00 — strona lewa, $wierk, obwdd pnia 1,15m.,
- wkm. 0+379,73 - str. lewa, lipa, obwdd pnia 1,00m.,

- wkm. 0+686,81 — str. prawa, $wierk, obwod pnia 1,10m.,

Krzewy
- zywoplot o $redniej gestosci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 str.lewa: 150m°.
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czesé opisowa:

1.

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

wykaz istniejacych obiektow budowlanych

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozar, awarii i innych zagrozen



PROMAK

Czesc¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla modernizacji
(przebudowy) ulicy Handlowej w Wyszkowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
Inwestor: Miasto Wyszkow

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow :
Przedmiotowe elementy budowane beda czteroetapowo:

— etap I: roboty rozbiérkowe, przygotowawcze,
— etap II: budowa kanalizacji deszczowej,
— etap I1I: korytowanie i przebudowa jezdni ulicy i skrzyzowan ,
— etap IV: budowa chodnikdéw i zjazdow.

Projektowane chodniki i zjazdy beda miaty nawierzchnig wykonana z kostki betonowej. Jezdnia ulicy

bedzie miata nawierzchnig bitumiczna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie przebudowy
- zabudowa przemystowa i jednorodzinna wzdtuz ul.Handlowej oraz drogi krajowej — ul.Serocka,
- istniejaca droga krajowa — ul.Serocka,
- istniejace wjazdy i skrzyzowania,

- istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Pas ulicy Handlowej przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, taczac sie z pasami drég:
krajowej (ul.Serocka) i miejskiej (ul.Graniczna) na skrzyzowaniach tréjwlotowych. Po ulicy odbywa sie
w ruch dojazdowy do poses;ji.

Podczas realizacji zadania, bezposrednie i najistotniejsze zagrozenie bezpieczenstwa wystapi w
strefie budowy i dotyczy¢ bedzie oséb niepowotanych - pieszych. Oprocz zagrozenia bezpieczenstwa
0séb postronnych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa 0s0b pracujacych przy realizacji zadania.
Szczeg6lna uwage nalezy zwr6ci¢ na roboty zwiazane z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej
oraz na roboty zwiazane z korytowaniem — wykopy oraz praca maszyn przy wykonywaniu robdt
ziemnych, ukladaniu rur kanalizacyjnych i elementéw studni. Szczeg6lne zagrozenie wystepuje podczas

prac w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej wraz z przytaczami oraz linii energetycznych i przylaczy.



4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajacych z czynnikow

wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystgpowania tych zagrozen to:

strefy przemieszczania si¢ pieszych bezposrednio przylegte do miejsc wykonywania robot :
zagrozenie ze strony pracujacego sprzgtu oraz zagrozenie obsunigcia do wykopu,

strefa pracy maszyn w rejonie gazociagu — zagrozenie ,

strefy prac przy wykonaniu wykopow pod kanalizacje oraz koryt pod jezdnie i chodniki — praca w
wykopach: zagrozenie upadkiem, lub uderzeniem spadajacym przedmiotem,

strefa pracy maszyn w rejonie linii energetycznych NN,— zagrozenie porazeniem pradem,

Skala zagrozen obejmowa¢ bedzie wszystkich pracownikéw znajdujacych si¢ w w/w strefach przez

caly czas pozostawania w strefie, a takze 0s6b postronnych na terenie budowy.

Rozmieszczenie i przebieg linii energetycznych kablowych i napowietrznych oraz przebieg gazociagu

zZ przytaczami pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych .

Prace przy budowie przedmiotowych urzadzen nie naleza do kategorii szczegOlnie

niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spei¢ wymagania wynikajace z n/w

rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i
drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, p0z.1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych
(Dz.U. z 1977r., nr 7, poz.30

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiorkowych ( Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz.93).

Przed przystapieniem brygady roboczej do wykonania prac, a szczegdlnie prac podczas ktérych

wystepuja zagrozenia wymienione w punkcie 4, kierownik robot musi zapozna¢ pracownikéw z

istniejacymi zagrozeniami oraz nakaza¢ zastosowanie odpowiednich elementéw zabezpieczenia i udzieli¢

instruktazu dotyczacego zachowania obowiazujacych przepiséw BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia



lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie do wykonywanej pracy, szkolenia w zakresie

BHP oraz wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

W celu likwidacji zagrozen 0séb postronnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot wygrodzeniami i
nie pozostawia¢ otwartych wykopow bez nadzoru.

W zakresie zagrozenia wybuchem podczas pracy maszyn w sasiedztwie gazociagu i przylaczy
gazowych - operatorzy maszyn musza zachowa¢ odpowiednia odleglos¢ — znana im ze
specjalistycznych szkoleh BHP od gazociagu, a w bezposrednim sasiedztwie przewoddow
gazowych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

W zakresie zagrozenia porazenia pradem podczas pracy maszyn w sasiedztwie linii
energetycznych operatorzy maszyn musza zachowac¢ odpowiednia odleglo§¢ — znana im ze
specjalistycznych szkolen BHP - od przewodoéw bedacych pod napieciem oraz nie moga
wykonywac prac zagrazajacych statecznosci stupow energetycznych.

W zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne jest
stosowanie zachowan pracownikéw zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP
lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie,
a takze stosowanie srodkow ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny,

Wszystkie roboty w poblizu sieci gazowej, kabli energetycznych, stupow nalezy wykonywaé

recznie.



PROMAK

czesé¢ kosztorysowa
przedmiar robot, kosztorys ,,§lepy”




PRZEDMIAR ROBOT | KOSZTORYS SLEPY BUDOWA UL.Handlowej w
Wyszkowie, --- CPV: 74225000-2, 45110000-8, 28830000-9, 28832000-3,
45233120-6, 45233220-7, 45233253-7, 2

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg ka-
nalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI :ul.Handlowa, Rybienko Nowe, 07-200 Wyszkéw

INWESTOR . Miasto Wyszkéw

ADRES INWESTORA  :  Wyszkéw, ul.Aleja Réz 2

WYKONAWCA ROBOT & oo

ADRES WYKONAWCY © e,

BRANZA : drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : .o,

DATA OPRACOWANIA e

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coceveievieeiennen. % R,S
ZYSK[Z] coooveiieicicec e % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogbtem wartos¢ kosztorysowa robé6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8
1|KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog 1.024
dl |0111-01 |w terenie réwninnym.
D- 1.02429
01.00.00,
D- km
01.01.01
RAZEM 1.024
2|ROZBIORKI CPV 28830000-9, 28832000-3
2 |KNR2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- 32.000
d.2 |0803-03 |tumicznych o grub. 3 cm - przy skrzyzowaniu z droga krajowa
D.01.02.04|32 m2
RAZEM 32.000
3|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- 32.000
d.2 |0803-04 [tumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ = 5
D.01.02.04|32 m2
RAZEM 32.000
4 [KNR 2-01 [Rozbieranie drdg kotowych i placéw z piyt zelbetowych pelnych o 695.000
d.2 [0129-10 [powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
D.01.02.0 4|695 m2
RAZEM 695.000
5|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o 706.000
d.2 0811-02 [grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D.01.02.04|706 m2
RAZEM 706.000
6 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem. 418.000
d.2 |0813-03 |piaskowej
D.01.02.04|418 m
RAZEM 418.000
7|KNR 2-31 28.215
d.2 |0812-03
D.01.02.0 4| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
RAZEM 28.215
8| KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce 316.000
d.2 |0815-02 |piaskowej
D.01.02.04|316 m2
RAZEM 316.000
9|KNR 2-31 196.000
d.2 |0814-01
D.01.02.0 4| Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej 196 m
RAZEM 196.000
10 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m>
d.2 |0108-15  |konstrukcji zwiro beto nowych na odlegtos¢ do 1 km
D.01.02.04




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
32*0.08+695*0.15+706*0.15+418*0.3*0.15+418*(0.3*0.15+0.15*  |m’ 286.559
0.15)+196*0.3*0.08+316*0.07

RAZEM 286.559

11 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 286.559

d.2 |0108-16  [konstrukcji - za kazdy nast. 1 km do 5km Krotnos¢ = 4

D.01.02.0 4|32*0.08+695*0.15+706*0.15+418*0.3*0.15+418%(0.3*0.15+0.15* | .3
0.15)+196*0.3*0.08+316*0.07
RAZEM 286.559

12 |D.01.02.0 |przestawienie ptotu drewnianego na poczatku odcinka po stronie lewej 144.000

d2 |4 z wymiana 30% desek- katalog wiasny
144 m

RAZEM 144.000

13 |D.01.02.0 185.000

d2 |4 przestawienie ogrodzen po stronie lewej - katalog wiasny 185 m

RAZEM 185.000
14 [KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (sr. 36-45 cm) - $cinka sekcyjna 7.000
d.2 [0103-04, |7
D-
09.01.01,
D.01.02.0 szt.
4
RAZEM 7.000
15 |KNR 2-01 7.000
d.2 |0105-04
D-
09.01.01,
D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) 7 szt.
4
RAZEM 7.000
16 |KNR 2-01 10.500
d.2 {0110-01
D-
09.01.01,
D.01.02.0 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m?
4
RAZEM 10.500
17 |KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - 10.500
d.2 |0110-04 |dopetnienie do 5km Krotnos¢ = 6
D- 7*1.5
09.01.01,
D.01.02.0 m?
4
RAZEM 10.500
18 |KNR 2-01 8.400
d.2 [0110-02
D-
09.01.01,
D.01.02.0 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
4
RAZEM 8.400




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
19 |KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy-mp wozu - 29.400
d.2 |0110-05 |dopetnienie do 5km Krotnos¢ = 6
D- 7*1.2+21 mp
09.01.01,
D.01.02.0
4
RAZEM 29.400
20 |KNR 2-01 21.000
d.2 {0110-03
D-
09.01.01,
D.01.02.0 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km 7*3 mp
4
RAZEM 21.000
3|ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8
21 |KNR2-01 |Raboty ziemne wykon, ko parka mi podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 5537.360
d.3 [0206-02  |w gr.kat.lll z transp.urobku samochdd.samowytadowczymi na
D- odlegtos¢ do 1 km koryto pod jezdnig i chodniki
02.00.00, |5537.36
D-
02.00.01, 3
D- m
02.01.01
RAZEM 5537.360
22 |KNR2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 5537.360
d.3 {0214-02  [samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
D- ziemi kat.lll-1V- uzupetnienie do 5km. Krotnos¢ = 8
02.00.00, |5537.36
D-
02.00.01, 3
D- m
02.01.01
RAZEM 5537.360
23 |KNR2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w 53.890
d.310229-01 |gruncie kat. I-1I - roboty ziemne "na miejscu”
D- 53.89
02.00.00,
D-
02.00.01, 3
D- m
02.01.01
RAZEM 53.890
4|OKRAWEZNIKOWANIE, REGULACJA URZADZEN, CPV 45233120-6
24 |KNR 2-31 105.030
d.4 |0402-04,
D-08.01.01 1y aua pod krawezniki betonowa z oporem m?
RAZEM 105.030
25 |[KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o 4.050
d.4 10402-05 |prom.do 40 m
D-08.01.01 |60*(0.15*0.3+0.15*0.15) m?
RAZEM 4.050

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak Inzynieria Komunikacyjna




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz Razem
26 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace 0 wym. 15x30 cm na podsypce cem. 1556.000
d.4 |0403-03 |piaskowej
D-08.01.01 |804+752 m
RAZEM 1556.000
27 IKNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m 60.000
d.4 |0403-07 |60
D-08.01.01 m
RAZEM 60.000
28 |KNR 2-31 16.560
d.4 [0402-03
D-08.01.01 1y aua pod krawezniki betonowa zwykta m?®
RAZEM 16.560
29 IKNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o 1.125
d.4 |{0402-05 [prom.do 40 m
D-08.01.01 |50*0.15*0.15 m?
RAZEM 1.125
30 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30cm na podsypce cem. 736.000
d.4 |0403-05 |piaskowej
D-08.01.01 |322+414 m
RAZEM 736.000
3l [KNR 2-31 6.000
d.4 [1406-05
D-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 6 szt.
RAZEM 6.000
32 [KNR 2-31 17.000
d.4 |1406-04
D-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla zawor6éw wodociagowych 17 szt.
RAZEM 17.000
5|NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,
33 |KNNR6 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w grun cie 6944.000
d.5|{0103-01 (kat. I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -jezdnia i
D- skrzyzowania m2
04.01.01 |6944
RAZEM 6944.000
34 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po 6944.000
d.50114-03 |zageszcz. 8 cm - pospdika pos jezdnie i skrzyzowania
D- 6944
04.04.00,
D- m2
04.04.01
RAZEM 6944.000

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak Inzynieria Komunikacyjna




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
35 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 6944.000
d.5 |0114-04 |cm grub.po zageszcz. dopetnienie dol5cm - pospdtka pod jezdnie i
D- skrzyzowania Krotnos¢ = 7
04.04.00, |6944
D- m2
04.04.01
RAZEM 6944.000
36 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm. - warstwa dolna o grub.po 7113.000
d.5|0114-05 |zageszcz. 15 cm - pod jezdnie skrzyzowania i zjazdy publiczne
D- 6944+36+133
04.04.00,
D- m2
04.04.02
RAZEM 7113.000
37 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm. - warstwa dolna - za kazdy 7113.000
d.5|0114-06 |dalszy 1 cm grub.po zageszcz. dalsze 5¢cm -jezdnia, skrzyzowania i
D- zjazdy publiczne Krotnos¢ = 5
04.04.00, |6944+36+133
D- m2
04.04.02
RAZEM 7113.000
38 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm. - warstwa gorna o grub.po 7113.000
d.5 [0114-07 |zageszcz. 8 cm -jezdnia, skrzyzowania i zjazdy publiczne
D- 6944+36+133
04.04.00,
D- m2
04.04.02
RAZEM 7113.000
39 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanegoO/31,5mm. - warstwa gérna -za 7113.000
d.5 |0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz dopetnienie do 16cm Krotnosé =
D- 8
04.04.00, |6944+36+133
D- m2
04.04.02
RAZEM 7113.000
40 IKNNR6 | Skropienie emulsjq asfaltowa sreniorozpadowsa podbudowy pod 6944.000
d.5 |1005-07 |jezdnie i skrzyzowania
D- 6944
05.03.05 m2
RAZEM 6944.000
41 |KNR2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- 6944.000
d.5|0311-01 |rowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05|6944 m2
RAZEM 6944.000
42 |KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- 6944.000
d.5 |0311-02 |rowych - warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D-05.03.05 |zaggszcz. dopetnienie do 6cm Krotnosé = 2 6944 m2
RAZEM 6944.000
43 [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- m2
d.5|0311-05 |rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zagegszcz. 3 cm

D-05.03.05




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
6944 m2 6944.000
RAZEM 6944.000
44 [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- 6944.000
d.5|0311-06 [rowych - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D-05.03.05 [zageszcz.- dopetnienie do 4cm m2
6944
RAZEM 6944.000
6|ZJAZDY: CPV45233253-7
45 |KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w grun cie 882.000
d.6 |0103-01 |kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw in-
D- dywidualnych m2
04.01.01 |460+422
RAZEM 882.000
46 |KNR 2-31 24.030
d.6 |0402-04
D-08.01.01 1y awa pod krawezniki betonowa z oporem m?
RAZEM 24.030
47 |IKNR2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem. 356.000
d.6 |0403-05 |piaskowej
D-08.01.01 |182+174 m
RAZEM 356.000
48 |KNR 2-31 41.230
d.6 |0402-04
D-08.01.01 |§ qa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m?®
RAZEM 41.230
49 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z 2170.000
d.6 {0407-05 [wyp.Spoin zaprawa cem.
D-08.03.01 (1281+889 m
RAZEM 2170.000
50 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm. - warstwa gérna o grub.po 882.000
d.6 |0114-07 |zageszcz. 8 cm
D-04.04.02|460+422 m2
RAZEM 882.000
51 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanegoO/31,5mm. - warstwa gérna -za 313.000
d.6 |0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz dopetnienie do 20cm Krotnosé =
D-04.04.02 |12 m2
266+47
RAZEM 313.000
52 INNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki 882.000
d.6 1231 0511- |brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementow/m2 - wjazdy indywidua Ine i
04 publiczne
D- 460+422 m2
08.02.02
RAZEM 882.000

CHODNIKI  CPV45233253-7




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp| Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
53 [KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon-m? 3521.000
d.7 {0103-04  [strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-1V
D-04.01.01 |1824+1697 m?
RAZEM 3521.000
54 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po 3521.000
d.7 |0114-03  |zageszcz. 8 cm
D-04.04.01 |1824+1697 m2
RAZEM 3521.000
55 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 3521.000
d.7 |0114-04 |1 cm grub.po zaggszcz.- dopetnienie do 15cm Krotnosé = 7
D-04.04.01 |1824+1697 m2
RAZEM 3521.000
56 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki 3521.000
d.7 1231 0511- |brukowej czerwonej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 nawierzchnia
03 chodnikéw
D- 1824+1697 m2
08.02.02
RAZEM 3521.000
8|OZNAKOWANIE CPV 28527420-2, 45233221-4
57 |KNNR6 49.000
d.8 [0702-01
57 02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych 49 szt.
RAZEM 49.000
58 |KNNR6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 59.000
d.8 |0702-04 |informacyjne o pow. do 0.3 m2
D- 59 szt
07.02.01 '
RAZEM 59.000
59 |KNNR6 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie na 200.000
d.8 |0705-06  |przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
D- 200 m2
07.01.01
RAZEM 200.000
60 [KNNR1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1 11 - pasy 1875.800
d.8 |0501-01 |zieleni i pasy za chodnikami o szerokosci 0,75cm.
D- 1.5%115+1.5*16+1.5*%27+1.2*24+1*35+1.5*1050 m?2
09.01.01
RAZEM 1875.800
61 |KNR2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim 187.580
d.8 [0218-01 [0.1*(1.5*115+1.5*16+1.5*%27+1.2*24+1*35+1.5*1050)
D-09.01.01 m?
RAZEM 187.580
62 |KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1 | bez 1875.800
d.8 |0401-01 [nawozenia
D-09.01.01 |1.5%115+1.5*16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050 m?2
RAZEM 1875.800

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak Inzynieria Komunikacyjna




ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt losé Wartosé
Jedn. Jedn
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych  [km 1.024
dl (0111-01 D- robotach ziemnych - trasa drég w rg
01.00.00, D- terenie rowninnym. 56.0000
01.01.01 —Robocizna —
— Materiaty —
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm L 0.1100
dla drdg i watow 1.5000
— Sprzet —
samochod dostawczy m-q
Koszty posrednie od (R, S) % 1.024
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1
2|ROZBIORKI CPV 28830000-9, 28832000-3
2 |[KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni|m2 32.000
d.2 |0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych |rg
D.01.02.04 o grub. 3 cm - przy skrzyzowaniuz |m-g 0.2544
droga krajowa
—Robocizna —
— Sprzet — 0.1249
sprezarka powietrza spalinowa 4-5
m3/min
Koszty posrednie od (R, S) % 32.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 2
3 [KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni|m2 32.000
d.2 [0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych|r-g
D.01.02.04 - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ =5 m-g 0.2185
—Robocizna —
0.0437*5=
— Sprzet — 0.0925
sprezarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0.0185*5=
Koszty posrednie od (R, S) % 32.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 3
4 |KNR2-01 Rozbieranie drog kotowych i placow |m2 695.000
d.2 {0129-10 z piyt zelbetowych petnych o rg
D.01.02.04 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 m-q 0.1047
—Robocizna —
0.1096*0.955=
— Sprzet — 0.0249
zuraw samochodowy 6 t
Koszty posrednie od (R, S) % 695.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 4
5 [KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt dro- | m2 706.000
d.2 [0811-02 gowych betonowych (trylinki) o
D.01.02.04 grub. 15 cm z wypetnieniem spoin

piaskiem
— Robocizna —
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samochdd skrzyniowy do 5 t
0.04*4=

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt losé Wartosé
jedn. jedn
r-a 0.2436
Koszty posrednie od (R, S) % 706.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 5
6 |KNR2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 0.2319 418.000
d.2 (0813-03 15x30 ¢cm na podsypce
D.01.02.04 cem.piaskowej
— Robocizna — mr-
Koszty posrednie od (R, S) % 418.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 6
7 [KNR2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z nr 28.215
d.2 (0812-03 betonu rg
D.01.02.04 — Robocizna — m-g 2.4800
— Sprzet —
sprezarka powietrza spalinowa 4-5
n?S/min P P 1.1800
Koszty posrednie od (R, S) % 28.215
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 7
8 |KNR2-31 Rozebranie chodnikow z ptyt beto- 0.1249 316.000
d.2 [0815-02 nowych 50x50x7 ¢cm na podsypce
D.01.02.04 piaskowej
— Robocizna — m2r-
Koszty posrednie od (R, S) % 316.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 8
9 [KNR2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 ¢cm na 0.0475 196.000
d.2 (0814-01 podsypce piaskowej
D.01.02.04 — Robocizna —
m r-
Koszty posrednie od (R, S) % 196.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 9
10 [KNR4-01 Wywiezienie samochodami skrzy-  [n? 286.559
d.2 [0108-15 niowymi gruzu z rozbieranych kon  [rg
D.01.02.04 strukcji zwirobetonowych na odle- |m-q 3.2000
gtos¢ do 1 km
—Robocizna —
— Sprzet — 1.6400
samochdd skrzyniowy do 5 t
Koszty posrednie od (R, S) % 286.559
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 10
11 [KNR4-01 Wywiezienie samochodami skrzy- 0.1600 286.559
d.2 [0108-16 niowymi gruzu z rozbieranych kon
D.01.02.04 strukcji - za kazdy nast. 1 km do 5km
Krotnos¢ = 4
— Sprzet —
prz¢ =
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 11

286.559

D.01.02.04

przestawienie ptotu drewnianego na
poczatku odcinka po stronie lewej z
wymiana 30% desek- katalog wiasny
—Robocizna —

— Materiaty —

Deski olszynowe obrzynane
gr.28-45mm,kl.I1

0.028*0.3=

— Sprzet —

Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0.3500

0.0084

0.1500
0.1000

144.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 12

144.000

13
d.2

D.01.02.04

przestawienie ogrodzen po stronie
lewej - katalog wiasny
—Robocizna —

— Materiaty —

Cement portl,zwykty b.dod. CEM |
32,5-work

Cegta bud.klink.petna 25x12x6,
5cm-kl.35

— Sprzet —

Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

t szt

mg
m-q

0.5500
0.0500

30.0000

0.2500
0.3000

185.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 13

185.000

14
d.2

KNR2-01
0103-04, D-
09.01.01,
D.01.02.04

Scinanie drzew pita mechaniczna ($r.
36-45 cm) - $cinka sekcyjna

—Robocizna —

2.36*0.955=

— Sprzet —

pita motorowa fancuchowa 4.2

KM
Samochdéd wiez.z balk.do 12m(2)

2.2538
0.2700

1.3000

7.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 14

7.000

15
d.2

KNR2-01
0105-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Mechaniczne karczowanie pni (sr. 36-
45 c¢cm)

—Robocizna —
0.836*0.955=

— Sprzet —
spycharka gasienicowa 74 kW ( 100
KM)

0.7984

0.1150

7.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 15

%
%

7.000

16
d.2

KNR2-01
0110-01 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywozenie dhuzyc na odlegtos¢ do
2 km

—Robocizna —
1.83*0.955=

— Sprzet —
ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
przyczepa dtuzycowa 4,5 t

g
m-g
m-q

17477
0.5400
0.5400

10.500

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 16

10.500

17
d.2

KNR2-01
0110-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywozenie dhuzyc - dodatek za
kazde dalsze 0.5 km wywozu - do-
petnienie do 5km Krotnosé = 6
— Sprzet —

ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
0.05*6=

przyczepa dtuzycowa 4,5 t
0.05*6=

0.3000

0.3000

10.500

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 17

%
%

10.500

18
d.2

KNR2-01
0110-02 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do
2 km

—Robocizna —
1.15*0.955=

— Sprzet —
ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

mp
g
m-g

1.0983
0.4200
0.8400

8.400

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 18

%
%

8.400

19
d.2

KNR2-01
0110-05 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywozenie karpiny i gatezi - doda

dopetnienie do 5km Krotnosé = 6
— Sprzet —

ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
0.027*6=

przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*6=

tek za kazde dalsze 0.5 km wywozu -

mp
m-g

m-g

0.1620

0.3240

29.400

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 19

%
%

29.400

20
d.2

KNR2-01
0110-03 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do
2 km

—Robocizna —
1.02*0.955=
— Sprzet —

g

0.9741

21.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

llosé

Wartos¢

ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m-g
m-g

0.4000
0.8000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 20

%
%

21.000

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8

KNR2-01
0206-02
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
wagr.kat.lll z transp.urobku sa-
mochdd.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km koryto pod jez-
dnig i chodniki

—Robocizna —

— Sprzet —

koparka gasienicowa 0.4 m3
samochod samowytadowczy 5 t

rg
m-g
m4q

0.2030
0.0754
0.2016

5537.360

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 21

%
%

5537.360

22
d3

KNR2-01
0214-02
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Naktady uzupetn.za kazde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach grun towych
ziemi kat.IlI-1V - uzupetnienie do
5km. Krotnos¢ = 8

- Robocizna —

0.0054*8=

— Sprzet —

samochod samowytadowczy 15-
20t

0.0098*8=

g
m-g

0.0432

0.0784

5537.360

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 22

%
%

5537.360

23
d3

KNR2-01
0229-01
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1l - roboty ziemne "na
miejscu”

— Materiaty —

pospotka

— Sprzet —

spycharka gasienicowa 55 kW ( 75
KM)

1.0000

0.0105

53.890

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 23

%
%

53.890

CPV 4523312

24
d.4

OKRAWEZNIKOWANIE, REGULACJA URZADZEN
n

KNR2-31
0402-04,
D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem

— Robocizna —

— Materiaty —

deski iglaste obrzynane 25 mm ki.lll

g
m’

9.0200

0.0400

105.030
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé Warto$¢

piasek

woda

materialy pomocnicze
mieszanka betonowa

T
% nt

0.2700
0.4700
0.5000
1.0400

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 24

105.030

25
d.4

KNR2-31
0402-05
D-08.01.01

Fawa pod krawezniki - dod.za
wyk.tawy betonowej na tukach o
prom.do 40 m

— Robocizna —

0.3600

4.050

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 25

4.050

26
d4

KNR2-31
0403-03
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o
wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

— Robocizna —

— Materiaty —

krawezniki drogowe betonowe 15x30
cm piasek

cement portlandzki zwykty bez do-
datkow 35 woda materiaty
pomocnicze

0.4290
1.0200
0.0127
0.0039
0.0042
0.5000

1556.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 26

%
%

1556.000

27
d.4

KNR2-31
0403-07
D-08.01.01

Krawezniki betonowe - dod.za
ustawienie na tukach o prom.do 10
m

— Robocizna —

0.3570

60.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 27

%
%

60.000

28
d4

KNR2-31
0402-03
D-08.01.01

Lawa pod krawezniki betonowa
zwykla

— Robocizna —

— Materiaty —

deski iglaste obrzynane 25 mm
ki.ll

piasek

woda

materialy pomocnicze
mieszanka betonowa

m
g

e’
% nt

9.8800
0.0300
0.3400
0.4700
0.5000
1.0400

16.560

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 28

16.560

29
d4

KNR2-31
0402-05
D-08.01.01

Fawa pod krawezniki - dod.za
wyk.tawy betonowej na tukach o
prom.do 40 m

— Robocizna —

0.3600

1.125
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Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 32

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt losé Wartosé
Jedn. Jedn
Koszty posrednie od (R, S) % 1.125
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 29
30 [KNR2-31 Krawezniki betonowe wtopioneo  [m 0.3255 736.000
d.4 [0403-05 wym. 15x30cm na podsypce rg 1.0200
D-08.01.01 cem.piaskowej m 0.0111
— Robocizna — ntt 0.0032
— Materiaty — % 0.0041
krawezniki drogowe betonowe 12x25 0.5000
cm piasek
cement portlandzki zwykty bez do-
datkow 35 woda materiaty
pomocnicze
Koszty posrednie od (R, S) % 736.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 30
3l |[KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla  |szt. 13.3430 6.000
d.4 (1406-05 D- studzienek telefonicznych rg 0.0161
01.00.00 — Robocizna — t 0.0284
— Materiaty — et 0.0300
cement portlandzki zwykty bez do- | ke 0.1640
datkow 35 piasek % 0.0121
deski iglaste obrzynane 19-25 mm m’ 0.5000
kil 0.2730
gwozdzie budowlane woda
materialy pomocnicze mieszanka
betonowa
Koszty posrednie od (R, S) % 6.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 31
32 [KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla  |szt. 5.0510 17.000
d.4 (1406-04 D- zaworow wodociagowych rg 0.0053
01.00.00 — Robocizna — t 0.0094
— Materiaty — et 0.0109
cement portlandzki zwykty bez do- | ke 0.0580
datkow 35 piasek % 0.0040
deski iglaste obrzynane 19-25 mm m’ 0.5000
kil 0.0930
gwozdzie budowlane woda
materialy pomocnicze mieszanka
betonowa
Koszty posrednie od (R, S) % 17.000

5 NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

33
d.5

KNNRG6
0103-01 D-
04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane recznie w gruncie kat.
11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni -jezdnia i skrzyzowania
—Robocizna —

— Materiaty —

woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m2

rg
m%

m-g

0.1450
0.0050
0.2000
0.0040

6944.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 33

6944.000

KNR2-31
0114-03 D-
04.04.00, D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8
cm - pospdtka pos jezdnie i
skrzyzowania

—Robocizna —

— Materiaty —

pospotka

woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (

100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

0.0122
0.0982
0.0080
0.5000

0.0023

0.0127

6944.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 34

6944.000

35
d.5

KNR2-31
0114-04 D-
04.04.00, D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. dopetnienie
dol5cm - pospotka pod jezdnig i
skrzyzowania Krotnosé¢ = 7
—Robocizna —

0.0002*7=

— Materiaty —

pospotka

0.0123*7=

woda

0.001*7=

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (

100 KM)

0.0001*7=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*7=

0.0014
0.0861
0.0070

0.5000

0.0007
0.0014

6944.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 35

6944.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

36
d.5

KNR2-31
0114-05 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego
0/63mm. - warstwa dolna o grub.po
zageszcz. 15 cm - pod jezdnig
skrzyzowania i zjazdy publiczne
—Robocizna —

— Materiaty —

ttuczen kamienny niesortowany
woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

m2
rg

m%
m-g

m4q

0.0333
0.3182
0.0150
0.5000

0.0027

0.0387

7113.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 36

%
%

7113.000

37
d.5

KNR2-31
0114-06 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego
0/63mm. - warstwa dolna - za kaz dy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz. dalsze

5cm -jezdnia, skrzyzowania i zjazdy |t

publiczne Krotnos¢ = 5
—Robocizna —

0.0011*5=

— Materiaty —

ttuczen kamienny niesortowany
0.0212*5=

woda

0.001*5=

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)

0.0002*5=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=

m2

m%
m-g
m-g

0.0055
0.1060
0.0050

0.5000

0.0010
0.0065

7113.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 37

%
%

7113.000

38
d.5

KNR2-31
0114-07 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm. - warstwa gorna o
grub.po zageszcz. 8 cm -jezdnia,
skrzyzowania i zjazdy publiczne
—Robocizna —

— Materiaty —

ttuczen kamienny niesortowany
miat kamienny

woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

m2

0.0304
0.1697
0.0143
0.0080
0.5000

0.0025

0.0256

7113.000

Koszty posrednie od (R, S)

%




Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt losé Wartosé
jedn. jedn
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 7113.000
Razem pozycia 38
39 [KNR2-31 Podbudowa z kruszywa m2 0.0088 7113.000
d.5 |0114-08 D- tamanegoO/31,5mm. - warstwa g
04.04.00,D-  |g6rna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po 0.1696
04.04.02 zageszcz dopetnienie do 16cm
Krotnos¢ = 8 0.0080
—Robocizna — %
0.0011*8= m-g 0.5000
— Materiaty — m-g 0.0016
ttuczen kamienny niesortowany 0.0104
0.0212*8=
woda
0.001*8=
materialy pomocnicze
— Sprzet —
rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0002*8=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*8=
Koszty posrednie od (R, S) % 7113.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 39
40 |KNNR6 Skropienie emulsjg asfaltowa sre-  |m2 0.0076 6944.000
d.5 [1005-07 D- niorozpadowa podbudowy pod jez- |9 1.5100
05.03.05 dnie i skrzyzowania kg 0.0180
— Robocizna — kg% 0.2000
— Materiaty —
Emulsja asfalt.drdg. kation.szybko- |M9 0.0122
rozpadowa
Olej opatowy luzem m-q 0.0122
materialy pomocnicze
— Sprzet —
skrapiarka do bitumu z reczna pompa
250-500 dm3 ciagnik kotowy 37 kW
(50 KM)
Koszty posrednie od (R, S) % 6944.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 40
41 [KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek minera  |=m2 6944.000
d.5 [0311-01 Ino-bitumicznych grysowo-zwiro- g
D-05.03.05 wych - warstwa wiazaca asfaltowa - |t 0.0309
grub.po zageszcz. 4 cm mg
—Robocizna — m-g
— Materiaty — mg 0.0974
mieszanka mineralno-asfaltowa 0.0068
grysowo-zwirowa czg$ciowo za- 0.0068
mknigta 0.0068

— Sprzet —

rozktadarka mas bitumicznych o
szer.40m

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 41

%
%

6944.000

42
d.5

KNR2-31
0311-02
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo-zwiro-
wych - warstwa wiazaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
dopetnienie do 6cm Krotnos¢ = 2
—Robocizna —

0.0067*2=

— Materiaty —

mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo-zwirowa czg$ciowo za-
mknigta 0.0244*2=

— Sprzet —

rozktadarka mas bitumicznych o
szer.40m

0.0017*2=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017*2=

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017*2=

am2

0.0134

0.0488
0.0034

0.0034

0.0034

6944.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 42

%
%

6944.000

43
d.5

KNR2-31
0311-05
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo-zwiro-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
—Robocizna —

— Materiaty —

mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo-zwirowa zamknigta

— Sprzet —

rozktadarka mas bitumicznych o
szer.40m

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

am2

g

—

mg
m4q

0.0307

0.0750

0.0056
0.0056
0.0056

6944.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 43

%
%

6944.000

44
d.5

KNR2-31
0311-06
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo-zwiro-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.- dopetnienie do 4cm
—Robocizna —

— Materiaty —

mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo-zwirowa zamknigta

— Sprzet —

rozktadarka mas bitumicznych o
szer.40m

mg

0.0088

0.0250
0.0019

6944.000




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé Warto$¢

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

0.0019
0.0019

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 44

6944.000

ZJAZDY : CPV45233253-7

45
d.6

KNNRG6
0103-01 D-
04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane recznie w gruncie kat.
11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdéw indywidu-
alnych

—Robocizna —

— Materiaty —

woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.1450
0.0050
0.2000
0.0040

882.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 45

%
%

882.000

46
d.6

KNR2-31
0402-04
D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem

— Robocizna —

— Materiaty —

deski iglaste obrzynane 25 mm
ki.ll

piasek

woda

materialy pomocnicze

mieszanka betonowa

g

e’
% nt

9.0200
0.0400
0.2700
0.4700
0.5000
1.0400

24.030

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 46

%
%

24.030

47
d.6

KNR2-31
0403-05
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wtopione o
wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

— Robocizna —

— Materiaty —

Kraweznik bet.prostok.scigty-
100x30x15cm piasek

cement portlandzki zwykty bez do-
datkow 35 woda materiaty
pomocnicze

g

m%

0.3255
1.0200
0.0111
0.0032
0.0041
0.5000

356.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 47

%
%

356.000

48 |KNR2-31
d.6 |0402-04

D-08.01.01

t.awa pod krawezniki betonowa z
oporem - pod obrzeza
— Robocizna —

g

9.0200

41.230




Lp.| Podstawa Opis jm Naklady Cena Koszt losé Wartosé
jedn. jedn
— Materialy — nr 0.0400
deski iglaste obrzynane 25 mm nent 0.2700
ki.lll % nv 0.4700
piasek 0.5000
woda 1.0400
materialy pomocnicze
mieszanka betonowa
Koszty posrednie od (R, S) % 41.230
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 48
49 |KNR2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm |m 0.2771 2170.000
d.6 [0407-05 na podsypce cem.piaskowej z rg 1.0200
D-08.03.01 WYp.Spoin zaprawa cem. m 0.0055
— Robocizna — e 0.0016
— Materiaty — t 0.0014
obrzeza betonowe 30x8 cm piasek  |m% 0.5000
cement portlandzki zwykty bez do-
datkow 35 woda materiaty
pomocnicze
Koszty posrednie od (R, S) % 2170.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 49
50 |[KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego ~ |m2 0.0304 882.000
d.6 |0114-07 0/31,5mm. - warstwa gorna o rg 0.1697
D-04.04.02 grub.po zageszcz. 8 cm t 0.0143
— Robocizna — t 0.0080
— Materiaty — %o 0.5000
ttuczen kamienny niesortowany
miat kamienny mg 0.0025
woda
materiaty pomocnicze mq 0.0256
— Sprzet —
rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t
Koszty posrednie od (R, S) % 882.000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycia 50
51 |[KNR2-31 Podbudowa z kruszywa m2 0.0132 313.000
d.6 |0114-08 tamanegoO/31,5mm. - warstwa g
D-04.04.02 gérna - za kazdy dalszy 1 cm 0.2544
grub.po zageszcz dopetnienie do t
20cm Krotnosé = 12 0.0120
—Robocizna — %
0.0011*12= 0.5000
— Materiaty —

ttuczen kamienny niesortowany
0.0212*12=

woda

0.001*12=

materialy pomocnicze

— Sprzet —




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)

0.0002*12=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*12=

0.0024

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 51

313.000

52
d.6

NNRNKB231
0511-04
D-08.02.02

Uktadanie nawierzchni chodnikow i
placow z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm - ponad 50 elemen-téw/m2 -
wjazdy indywidualne i publiczne
—Robocizna —

— Materiaty —

Kostka brukowa z betonu 8 cm,
szara - prostokatna

piasek

materialy pomocnicze

—Sprzet —

zageszczarka spalinowa

1.0605
1.0200
0.0025
0.5000
0.1010

882.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 52

882.000

CHODNIKI

CPV45233253-7

KNR2-31
0103-04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zage-
szenie podtoza pod warstwy kons-
trukcujne nawierzchni w gr.kat. I-IV
—Robocizna —

— Materiaty —

woda

— Sprzet —

walec samojezdny wibracyjny 7.5

t
spycharka gasienicowa 55 kW (
75 KM)

0.0028
0.0050

0.0043

0.0039

3521.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 53

3521.000

KNR2-31
0114-03
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5 - warstwa gdrna o grub.po
zageszcz. 8 cm

—Robocizna —

— Materiaty —

pospotka

woda

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (
100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

m2

0.0122
0.0982
0.0080
0.5000

0.0023

0.0127

3521.000

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

llosé

Wartos¢

Razem pozycia 54

3521.000

55
d.7

KNR2-31
0114-04
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.- dope tnienie do
15cm Krotnos¢ = 7

—Robocizna —

0.0002*7=

— Materiaty —

pospotka

0.0123*7=

woda

0.001*7=

materialy pomocnicze

— Sprzet —

rowniarka samojezdna 74 kW (

100 KM)

0.0001*7=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*7=

m2
g

-

%

mg
mg

0.0014
0.0861
0.0070

0.5000

0.0007
0.0014

3521.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 55

%
%

3521.000

56
d.7

NNRNKB231
0511-03
D-08.02.02

Uktadanie nawierzchni chodnikow i
placow z betonowej kostki brukowej
czerwonej gr. 6 cm - 21-50
elementéw/m2 nawierzchnia chod-
nikow

— Robocizna —

— Materiaty —

Kostka brukowa z betonu 6 cm,
kolorowa

piasek

Cement hut.CEM lll 32,5, 32.5B
workowany

materialy pomocnicze

—Sprzet —

zageszczarka spalinowa

m2
rg

m't

%

0.8684
1.0200
0.0025
0.0050

0.5000

0.0827

3521.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 56

3521.000

OZNAKOWANIE CPV 28527420-2, 45233221-4

57
d.8

KNNRG6
0702-01 D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
stalowych ocynkowanych

— Robocizna —

— Materiaty —

Stupek do znakéw drég. z rur sta-
lowych ocynkowanych materiaty
pomocnicze

0.7530
10.9000

0.2000

49.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 57

49.000

KNNRG6
0702-04 D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki za-
kazu, nakazu, ostrzegawcze i info-
rmacyjne o pow. do 0.3 m2

59.000




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

— Robocizna —

— Materiaty —

tablice znakéw drogowych
materialy pomocnicze

g
szt

0.8240
1.0000
0.2000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 58

59.000

59
ds

KNNRG6
0705-06 D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukows - linie na
przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie

—Robocizna —

— Materiaty —

farba chlorokauczukowa
rozcienczalnik do wyrobéw chloro-
kauczukowych materiaty
pomocnicze

— Sprzet —

malowarka do znakowania drég
samochdd dostawczy

m2

dam®
dm
%

m-g
m-g

0.1260
0.3930
0.1260
0.2000
0.0309
0.0309

200.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 59

200.000

60
ds

KNNR 1
0501-01 D-
09.01.01

Reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat. I-11l - pasy
zieleni i pasy za chodnikami o sze
rokosci 0,75cm.

— Robocizna —

0.0850

1875.800

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 60

1875.800

61
ds

KNR2-21
0218-01
D-09.01.01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne
Z przerzutem na terenie ptaskim

— Robocizna —

1.06*0.955=

— Materiaty —

humus

1.0123

1.0200

187.580

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 61

187.580

62
ds

KNR2-21
0401-01
D-09.01.01

Wykonanie trawnikéw dywano-
wych siewem na gruncie kat.l-1l bez
nawozenia

— Robocizna —

0.188*0.955=

— Materiaty —

nasiona traw

0.1795

0.0200

1875.800

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycia 62

1875.800




Lp.| Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llos¢

Wartos¢

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:



OFERTA

Lp

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zi

War-
tos¢
z1
(5x6)

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8

KNNR1
0111-01
D-
01.00.00,
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa drog w terenie
rowninnym.

km

1.024

ROZBIORKI CPV 28830000-9, 28832000-3

KNR2-31
0803-03
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm - przy skrzyzowaniu z droga
krajowa

m2

32.000

KNR2-31
0803-04
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ =5

m2

32.000

KNR2-01
0129-10
D.01.02.04

Rozbieranie drdg kotowych i placow z
piyt zelbetowych petnych o powierzchni
1 szt. ponad 3 m2

m2

695.000

KNR 2-31
0811-02
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo-
wych betonowych (trylinki) o grub. 15
cm z wypelieniem spoin piaskiem

m2

706.000

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych
15x30 cm na podsypce cem.pia skowej

418.000

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

28.215

KNR 2-31
0815-02
D.01.02.04

Rozebranie chodnikdw z ptyt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowei

m2

316.000

KNR 2-31
0814-01
D.01.02.04

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

196.000

KNR 4-01
0108-15
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych na odlegtos¢ do 1 km

286.559

KNR 4-01
0108-16
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za kazdy nast. 1 km do 5km Krotnos¢ =
4

286.559

D.01.02.04

przestawienie ptotu drewnianego na
poczatku odcinka po stronie lewej z
wymiana 30% desek- katalog wiasny

144.000




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |War-
. |wyceny miary z tosé
71
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13| D.01.02.04 | przestawienie ogrodzen po stronie lewej -|m 185.000
d.2 katalog wiasny
14 [KNR2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 36-  |szt. 7.000
d.2 |0103-04, D-|45 cm) - scinka sekcyjna
09.01.01,
D.01.02.04
15 |KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 36- szt. 7.000
d.2 |0105-04 D- |45 cm)
09.01.01,
D.01.02.04
16 [KNR2-01 [Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km [m® 10.500
d.2 |0110-01 D-
09.01.01,
D.01.02.04
17 |[KNR2-01 |[Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde |m® 10.500
d.2 |{0110-04 D- |dalsze 0.5 km wywozu - dopetnienie do
09.01.01, |[5km Krotnos¢ =6
D.01.02.04
18 IKNR2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 |mp 8.400
d.2 {0110-02 D- |km
09.01.01,
D.01.02.04
19 IKNR2-01 |Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za |mp 29.400
d.2 |0110-05 D- |kazde dalsze 0.5 km wywozu - do-
09.01.01, |pelnienie do 5km Krotnos¢ = 6
D.01.02.04
20 IKNR2-01 |Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km [mp 21.000
d.2 |0110-03 D-
09.01.01,
D.01.02.04
3|ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8
21 |[KNR2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami pod m° 5537.36
d.3 10206-02  |sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w 0
D- gr.kat.lll z transp.urobku samochéd,
02.00.00, [samowyladowczym i na odlegtos¢ do 1
D- km koryto pod jezdnig i chodniki
02.00.01,
D-

02.01.01




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |Wartos¢
. |wyceny miary 7k zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
22 [KNR2-01 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. |m® 5537.36
d.3 10214-02 0.5 km transportu ponad 1 km 0

D- samochodami samowyladowczymi po

02.00.00, (terenie lub drogach gruntowych ziemi

D- kat.llI-1V - uzupemienie do 5km.

02.00.01, (Krotnos¢ =8

D-

02.01.01
23 |[IKNR2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas m° 53.890
d.310229-01  |ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w

D- gruncie kat. I-11 - roboty ziemne "na

02.00.00, [miejscu”

D-

02.00.01,

D-

02.01.01

4|OKRAWEZNIKOWANIE, REGULACJA URZADZEN CPV 45233120-6

24 IKNR2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z m° 105.030
d.4 |0402-04, |oporem

D-

08.01.01
25 [KNR2-31 [Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.ta-wy|m?® 4.050
d.4 |0402-05 betonowej na tukach o prom.do 40 m

D-

08.01.01
26 |[KNR2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. |m 1556.000
d.4 |0403-03 15x30 cm na podsypce cem.pia skowej

D-

08.01.01
27 [KNR2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za usta- m 60.000
d.4 |0403-07  |wienie na tukach o prom.do 10 m

D-

08.01.01
28 [KNR2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykla |[m?® 16.560
d.4 |0402-03

D-

08.01.01
29 [KNR2-31 [Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.ta-wy|m?® 1.125
d.4 |0402-05 betonowej na tukach o prom.do 40 m

D-

08.01.01
30 |[KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wtopione 0 wym. [m 736.000
d.4 |0403-05 15x30cm na podsypce cem.piaskowej

D-

08.01.01




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cenazt | Wartosé
wyceny miary zi
(5x6)
1 2 3 4 S) 6 7
31 |[KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla szt. 6.000
d.4 {1406-05 studzienek telefonicznych
D-
01.00.00
32 |KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla za woréw |mszt. 17.000
d.4 (1406-04 wodociagowych
D-
01.00.00
5|NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,
33 [KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 6944.00 0
d.5 [0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V
D- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
04.01.01 iezdnia i skrzyzowania
34 |[KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 6944.00 0
d.5 [0114-03 warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm -
D- pospotka pos jezdnie i skrzyzo wania
04.04.00,
D-
04.04.01
35 |[KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 6944.00 0
d.5 (0114-04 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
D- grub.po zageszcz. dopetnienie dol5cm -
04.04.00, pospotka pod jezdnig i skrzyzowania
D- Krotnos¢ = 7
04.04.01
36 |[KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego 0/ 63mm. (m2 7113.000
d.5 {0114-05 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm -
D- pod jezdnig skrzyzowania i zjazdy publiczne
04.04.00,
D-
04.04.02
37 |IKNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/ 63mm. |m2 7113.000
d.5 [0114-06 - warstwa dolna - za kazdy da Iszy 1 cm
D- grub.po zageszcz. dalsze 5¢cm -jezdnia,
04.04.00, skrzyzowania i zjazdy publiczne Krotnos¢ =
D- 5
04.04.02
38 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/ m2 7113.000
d.5 [0114-07 31,5mm. - warstwa gorna o grub.po
D- zageszcz. 8 cm -jezdnia, skrzyzowania i
04.04.00, zjazdy publiczne
D-

04.04.02




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |War-
. |wyceny miary z tos¢
71
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
39 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanegoO/ m2 7113.00
d.5 |0114-08 31,5mm. - warstwa gorna - za kazdy 0
D- dalszy 1 cm grub.po zageszcz dopel-
04.04.00, |[nienie do 16cm Krotnos¢ = 8
D-
04.04.02
40 |KNNRG6 Skropienie emulsja asfaltowa srenio- m2 6944.00
d.5 {1005-07 rozpadowa podbudowy pod jezdnig i 0
D- skrzyzowania
05.03.05
41 |[KNR2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 6944.00
d.5|0311-01 bitumicznych grysowo-zwi-rowych - 0
D- warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po
05.03.05  [zageszcz. 4 cm
42 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 6944.00
d.5 |0311-02 bitumicznych grysowo-zwi-rowych - 0
D- warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy
05.03.05 |dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
dopetnienie do 6cm Krotnos¢ = 2
43 [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 6944.00
d.50311-05  |bitumicznych grysowo-zwi-rowych - 0
D- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
05.03.05  [zageszcz. 3 cm
44 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 6944.00
d.50311-06  |bitumicznych grysowo-zwi-rowych - 0
D- warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
05.03.05 |dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.-
dopetnienie do 4cm
6|ZJAZDY: CPV45233253-7
45 |KNNR6 Profilowanie i zagegszczanie podioza m2 882.000
d.6 |0103-01  |wykonywane recznie w gruncie kat. 11-
D- IV pod warstwy konstrukcyjne na-
04.01.01  |wierzchni zjazdow indywidualnych
46 |[KNR 2-31 |Eawa pod krawezniki betonowa z m° 24.030
d.6 |0402-04  |oporem
D-
08.01.01
47 [IKNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. |m 356.000
d.6 |0403-05 15x30 cm na podsypce cem.pia skowej
D-
08.01.01
48 |[KNR 2-31 |Eawa pod krawezniki betonowa z m° 41.230
d.6 |0402-04 oporem - pod obrzeza
D-

08.01.01




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |War-
. |wyceny miary z tos¢
71
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
49 |KNR2-31 |Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na m 2170.00
d.6 |0407-05 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin 0
D- zaprawa cem.
08.03.01
50 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/ m2 882.000
d.6 |0114-07  |31,5mm. - warstwa gorna o grub.po
D- zageszcz. 8 cm
04.04.02
51 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanegoO/ m2 313.000
d.6 |0114-08 31,5mm. - warstwa gorna - za kazdy
D- dalszy 1 cm grub.po zageszcz dopet-
04.04.02  |nienie do 20cm Krotnos¢ = 12
52 INNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikdéw i m2 882.000
d.6 {231 0511- |placow z betonowej kostki brukowej gr.
04 8 cm - ponad 50 elementow/m2 -wjazdy
D- indywidualne i publiczne
08.02.02
7|CHODNIKI  CPV45233253-7
53 |KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggsze-nie |m2 3521.00
d.7 |0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcuj-ne 0
D- nawierzchni w gr.kat.l-1V
04.01.01
54 |IKNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego m2 3521.00
d.7 |0114-03 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po za- 0
D- geszcz. 8 cm
04.04.01
55 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 3521.00
d.7 |0114-04  |warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 0
D- grub.po zageszcz.- dopetnienie do 15cm
04.04.01 |Krotnos¢ =7
56 [NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i m2 3521.00
d.7 {231 0511- |placow z betonowej kostki brukowej 0
03 czerwonej gr. 6 cm - 21-50 elemen-
D- tow/m2 nawierzchnia chodnikéw
08.02.02
8|OZNAKOWANIE CPV 28527420-2, 45233221-4
57 [IKNNRG6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur  |szt. 49.000
d.8 |0702-01  |stalowych ocynkowanych
D-
07.02.01
58 [KNNRG6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, |szt. 59.000
d.8 |0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
D- pow. do 0.3 m2

07.02.01




OFERTA

Lp| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |Wartos¢
. |wyceny miary 7k 7k
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59 |[KNNR6 Oznakowanie poziome jezdni farba m2 200.000
d.8 |0705-06  |chlorokauczukowsa - linie na przej-
D- sciach dla pieszych malowane me-
07.01.01  [chanicznie
60 [KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu |m2 1875.80 0
d.8 |0501-01 rodzimego kat.I-111 - pasy zieleni i pasy
D- za chodnikami o szerokosci 0, 75cm.
09.01.01
61 [KNR2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej recznez  |m° 187.580
d.8 |0218-01 przerzutem na terenie ptaskim
D-
09.01.01
62 |KNR2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych m2 1875.80 0
d.8 |0401-01 siewem na gruncie kat. I-1 | bez nawo-
D- zenia
09.01.01

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

1

ROBOTY PRZYGOTOWA-
WCZE CPV 74225000-2,
45110000-8

ROZBIORKI CPV
28830000-9, 28832000-3

ROBOTY ZIEMNE CPV
45110000-8

OKRAWEZNIKOWANIE,
REGULACJA URZADZEN,
CPV 45233120-6

NAWIERZCHIA JEZDNI
CPV 45233220-7,

ZJAZDY: CPV45233253-7

CHODNIKI
CPV45233253-7

OZNAKOWANIE CPV
28527420-2,45233221-4

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PIOMa k mgr inz. Krzysztof Makowski

Imrmierds Komunikacving

NIP: 823-101-36-85 08-300 Sokotéw Podlaski, ul.Olszowa 17,
rach nr: 37 9221 0000 0011 3407 2000 0010

Powiatowy Bank Spotdzielczy w tel.025 787 73 17, tel. kom. +48 600 815 743, promak@box43.pl

Sokotowie Podlaskim

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowag

kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS INWESTORSKI

INWESTOR Miasto Wyszkow
OBIEKT: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej - ulica Handlowa w
Wyszkowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej
BRANZA:
DROGOWA
PROJEKTANCI

.7
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