PPJZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

" BUDOWA DROGI TUMANEK-FIDEST, GMINA
WYSZKOW "

TOM Il - PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY DLA BRANZY SANITARNEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa str.1
Spis zawarto$¢ opracowania str.2
Spis tresci str.3
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str.4
Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow str.5+9

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW



PPJZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
SPIS TRESCI
1. CZESC OPISOWA
1.1 Podstawa opracowania str. 10
1.2 Przedmiot i zakres opracowania str. 10
1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej str. 10
131 Dane ogdlne str. 10
1.3.2 Kanalizacja deszczowa str. 11
1.4 Préoby szczelnosci str. 11
15 Uwagi koncowe str. 12
2. CZESC OBLICZENIOWA
21 Obliczenia iloSci wod opadowych str. 14
3. ZALACZNIKI
3.1 Informacja BIOZ str. 16
3.2 Opinia; warunki techniczne str. 21-22
4. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1/9 Plan orientacyjny; skala 1:5000 str. 23
Rys. 2/9 Plan sytuacyjny; kanalizacja deszczowa; skala 1:500 str. 24
Rys. 3/9 Schemat obliczeniowy kanalizacji deszczowej str. 25
Rys. 4/9 Profil kanalizacji deszczowej; skala 1:500/100 str. 26
Rys. 5/9 Szczego6l studni kanalizacyjnej str. 27
Rys. 6/9 Szczegol studni kanalizacyjnej (lokalizacja w drodze) str. 28
Rys. 7/9 Szczegodl wpustu deszczowej kanalizacji deszczowej str. 29
Rys. 8/9 Szczegol wlotow do rowéw kanalizacji deszczowej str. 30

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW




PPJZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Biatystok, dn. 04. 2013.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt budowlany:

" BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST GMINA
WYSZKOW "

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowiazujacymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej .

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek Zagorecki mgr inz. Jerzy Zagorecki
BL./183/90 BL/71/64

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW




PPJZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW



PPJZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PODLABKI URZAB WOIEWODZK|
w Biatymstoku

URZAD WOJEW ODZKT 15-213 Bialystoﬁ, 3’,'“ Mickiewicza 3 DUPLIKAT
w Biatymstoku
Wydzia; U"Etaniswki Za zgodnos$é z oryginalem btk d
Architektury : Biatystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanego Biatystok, dnia ?QSZOL{'W’{V

: ,\fTA§S~ZY INS}’EKTO(R
Lo 21 @amac ale
Nr BL/183/90 Malgorzata Si%ieniuk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,87i§ 13 ust. 1 p. 4 ab :

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawie samodzielnych funkcji techhicznyéh w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdzn.

" zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI :

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot

W specjainoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektow:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
‘uzbrojenia terenu.
b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,

cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOIJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gtdwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko. :

Piecze¢ okragta z Godtem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. e

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Whiesiono optate skarbowa od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokosci 24,00 zt. (stownie ziotych: dwadziescia
cztery 00/100).

SREGU

£ Up. WUIERULT IS

Biatystok, 2011.01. 34

Wele
L Infrastrekiry

—FEwa
Dyrektor Wydzigh
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-VWP-5V4-XDS *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2198/02

adres zamieszkania ul. Pifsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-05-15 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. SustZustawyzdma 18wrzesma2w1 r. opodplsle elektmmcmym {Dz. L. mlNr 130 poz. 1450) dane w postaci

elehmmmq v ym podp ym weryfi y pr'zyr Y go kwalifik ego certyfikatu =3
r pod wagled, Mwwwvd\" P ym podpizami geznymi. )
* Weryfikacjg pop vozci danych w niniej Swiack iu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby lnzymerow Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig = biurem wiazciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ODPIS

PREZYDIUM Dnia - 2 Brudnia s s
WOJEWODZKIE] RADY NARCDOWEJ] e i el s
» Biaskvmgboku

Wpydsial Gospodarki Wodnej 1 O <P

ar ewid. upr i 178/69/.52’.
UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Censralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministréw Zeglugi oraz

Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 r. w sprawie uprawniesi budewlangch w budownictwie specjalngm z zakresu

gospodarki wodne), zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

ob, _ mgr ins. Jerzy ZAGDRECKTL

roku

otrzymuije
uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynierii sanitarnej

okreslonej w § 5 pkt. 1 i 2

do S%@fﬁﬁsc( 7 /:sz'zania projektéw i kierowania robobami

/' 7 sy -
(/ pedpis! Kizromstha Fydlsiatn)

Repertarium "A” numer ....... 160.%2.. /20" .
Notariusz mar Danuta taska prowadzaca Kancelarie Notarialng
w Biafy mstoku. stwierdrza zgodnosé niniejszego odpisu - wypisu
z okazanym dokumentem.

Pobrano kwoty: ..o N
a) wynagrodzenia notariusza z § \U taksy notarxalne)

Dz U Ne 148 poz. 156w e e G S zt

b) podatl\u VAT w /g staw 1\1,9,9}/0 ...........
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

| ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-TMV-S7J-HPO *

Pan lerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-07 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczzcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. S ust 2 umwy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ej op pieczym B dpi elduromanym weryﬁkwanympny, y waznego kwalifik ego certyfikatu =3
ine pod wgledem skutkow prawnych o P ym podpizami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg pop sci danych w niniej: swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownm: www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiazciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa Opracowania

umowa zawarta z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

projekt budowlano-wykonawczy drogowy: ,,Budowa drogi Tumanek-Fidest gm.
Wyszkoéw”,

projekt zagospodarowania terenu,

normy i normatywy.

o0 OO0

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
deszczowej odwodnienia drogi Tumanek-Fidest gm. Wyszkow.

Zakresem opracowania objgto siedem odcinkéw kanalizacji deszczowej stanowiace]

odwodnienie projektowanej drogi:

e Odcinek W-I + W4 — zlokalizowany w kilometrazu 0+357 +~ 0+481 proj. drogi

e Odcinek W-II + W4 — zlokalizowany w kilometrazu 0+538 + 0+617 proj. drogi

e Odcinek W-III +~ W1 — zlokalizowany w kilometrazu 0+849 + 0+853 proj. drogi

e Odcinek W-IV + W1 — zlokalizowany w kilometrazu 2+159 proj. drogi

e Odcinek W-V + Wa-V- zlokalizowany w kilometrazu 2+373,8+2+438,5 proj. drogi
e Odcinek W-VI + Wa-VI - zlokalizowany w kilometrazu 0+305 + 0+337 proj. drogi
e Odcinek W-VII + W1 — zlokalizowany w kilometrazu 0+664,3 proj. drogi

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

1.3.1 Dane ogdlne

e  Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane beda za posrednictwem wlotow
do przydroznych rowow.
e Jlos¢ wod opadowych odprowadzanych przez poszczegoélne odcinki projektowane;j
kanalizacji do rowow:
o Odcinek W-I+ W4 — Q=9,20 dm®/s
Odcinek W-1I +~ W4 — Q=6,90 dm®/s
Odcinek W-III + W1 — Q=4,73 dm®/s
Odcinek W-IV + W1 — Q=1,26 dm®/s
Odcinek W-V + Wa-V — Q=25,58 dm®/s (przeplyw — potaczenie rowow)
Odcinek W-VI + Wa-VI — Q=10,97 dm®/s (przeplyw — polaczenie rowow)
Odcinek W-VII + W1 — Q=7,05 dm®/s

o O O O O O

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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1.3.2

Na terenie dzialki objetej inwestycja  wykonano 10 otworéw badawczych na
glebokosci 3,0 m ppt., w ktorym wydzielono 2 warstwy geologiczne: warstwa | —
humusu; warstwa Il — niespoiste grunty akumulacji rzecznej.

W  zalezno$ci od rodzaju i1 stanu gruntu dokonano wydzielen w obrebie
poszczeg6lnych warstw. Lacznie wydzielono 6 warstw geotechnicznych:

o Warstwa geotechniczna | — humus — do glebokosci 1,0 m ppt.

o Warstwa geotechniczna Ila — piaski $rednie i grube w stanie S$rednio
zageszczonym, lokalne w stanie luznym — usredniony stopien zaggszczenia
1p=0,35 — glgbokos¢

o Warstwa geotechniczna Ilb — piaski $rednie i grube, lokalnie w stropie piaski
drobne, w stanie $rednio zaggszczonym — usredniony stopien zaggszczenia
1o=0,45

o Warstwa geotechniczna llc — piaski $rednie i grube w stanie S$rednio
zageszczonym — usredniony stopien zageszczenia 1p=0,55

Wody gruntowe wystepuja na gigbokosci 1,0-1,6m ppt.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych odcinkdéw kanalizacji deszczowej odprowadzane
beda do przydroznych rowow.

Orurowanie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PCV-U o $ciance litej
klasy S (SDR 34, SN8) o0 polaczeniach kielichowych faczonych na uszczelke gumowa.
Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci
podsypki. Zasypka piaskiem do wysokosci 30cm nad wierzch rury, ubijana
warstwami.

Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych ¢$1200, wykonane z wodoszczelnego (WS8),
mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z czgscia graficzna niniejszego opracowania).
Studnie zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w pierscienie dystansowe.

Whpusty deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /WAVIN/.

Sumaryczna ilos¢ wod opadowych odprowadzana projektowana kanalizacja

deszczowa:
G=29,140 dm*/s

Srednice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z

czescia graficzna niniejszego opracowania.

1.4 Proby szczelnoSci

Odbiory techniczne robét i prob szczelnosci przytaczy kanalizacyjnych przeprowadzi¢
w oparciu o ustalenia
o PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Proby szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie sprawdzenia szczelno$ci na eksfiltracjg Sciekdw do gruntu oraz infiltracjg
wod gruntowych do przewodow i studzienek. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
probe na eksfiltracje wg nastgpujacych zasad:

o Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglo$ciom
miedzy studzienkami (okoto 50m).

o Caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie osypki a miejsca
wystepowania lukéw 1 dluzszych odgalezien czasowo zabezpieczyC przez
rozszczelnieniem.

o Wszystkie otwory badanego odcinka dokladnie zaslepic.

o Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

o Poziom wody w studni gornej powinien mie¢ rz¢dna nizsza okoto 0,5m w
stosunku do poziomu rzednej poziomu terenu przy nizszej studni.

o Po napehieniu woda 1 osiagnigciu w studni gérnej poziomu zwierciadla wody
na poziomie 0,5m ponizej gornej krawedzi studni dolnej nalezy przerwac
doptyw wody 1 tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na
czas 1 godziny w celu odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody.

o Po czasie 1 godziny podczas trwania proby szczelno$ci nie powinien nastapic
ubytek wody w studzience gornej. Czas proby 60min.

o Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wykazuje, ze przewod zachowuje

szczelnos$¢ na infiltracje.

1.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.
Rzgdne sieci w miejscu wilaczenia kanalow oraz w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego 1 obiektow naziemnych o terminie pracy.
Wykopy oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemne — przewody
podziemne.

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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e Szczegdlowy przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych

przekopow.
Prace w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé recznie.
Odkryte instalacje podziemne zabezpieczy¢.

e Do montazu stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobat¢ techniczna (zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane) oraz montaz rurociagéw, urzadzen i elementéw uzbrojenia wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Po zakonczeniu robot dokona¢ odbioru przez wiasciciela sieci i wykonaé geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza przez uprawnionego geodetg.

e W przypadku nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec si¢ z projektantem.
Uwaga:
Catos¢ robot instalacyjno-montazowych wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Projektant
mgr inz. Jacek Zagorecki
BL/183/90

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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2. CZESC OBLICZENIOWA

2.2 Obliczenia ilo$ci wéd opadowych

221

2.2.2

Odcinek W-1 + W4 (kilometraz 0+357 + 0+481); llo§¢ wod opadowych

doprowadzanych do poszczeg6dInych studni

I i | — 3/q.
qQy =¥ A, —— gdzie: 1 =150dm*/s-ha
10000 ¥ =10

Studnia D-6
q =1.140.ﬂ gdzie : A, =140 m?
6 10000

s = 2,10 dm®/s

Studnia D-4
q, =1-160- 150 gdzie: A, =160 m?
! 10000

g, = 2,40 dm®/s

Studnia D-3
q =1.145.ﬂ e gQdzie: A, =145m’
’ 10000

g, = 2,18dm®/s

Studnia D-2
q, =1.157 150 gdzie : A, =157 m?
? 10000

g, =2,36 dm°/s

Odcinek W-II ~ W4 (kilometraz 0+538 + 0+617); Ilo$¢ wod opadowych
doprowadzanych do poszczegdInych studni

| gdzie : 1 =150 dm®/s-ha

=Y. A, ——
Iy " 10000 P =10

Studnia D-6

6 10000

g, = 0,81dm°/s

Studnia D-5
q =1.126.ﬂ gdzie : A =126 m’
° 10000

s =189 dm’/s
Studnia D-4

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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2.2.3

224

2.2.5

q4:1‘140'ﬂ gdzie : A, =140 m?
10000
g, =210dm’/s
Studnia D-2
q2:1‘140'ﬂ gdzie : A, =140 m?
10000

g, = 2,10 dm°’/s

Odcinek W-III = W1 (kilometraz 0+849 + 0+853); Ilos¢ wod opadowych
doprowadzanych do wlotu W-III

| gdzie: 1 =150dm*®/s-ha

Y. A
qIII 11 10000 l}’:l,o
Qui =1'315'—150 A, =315m?
10000
q,, =4,73dm’/s

Odcinek W-IV + W1 (kilometraz 2+159); [lo$¢ wod opadowych doprowadzanych do
wlotu W-1V

| gdzie: 1 =150dm?®/s-ha

=Y.A, —
A "' 10000 ¥ =10
150 2
—1.84. 72 A, =280x0,3=84m
A 10000 v

g, =126 dm®/s

Odcinek W-VII + W1 (kilometraz 0+664,3); [los¢ wod opadowych doprowadzanych
do wlotu W-V1I

| gdzie: 1 =150dm*®/s-ha

. L
Oy An 10000 W=10
150 2
=1-470 . —— =470m
qVII 10000 A\/II

Oy = 7,05dm’/s

Projektant
mgr inz. Jacek Zagorecki
BL./183/90
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3. ZALACZNIKI

3.1 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia branzy sanitarnej dla

zadania: ,,Budowa drogi TUMANEK-FIDEST, gmina Wyszkow”
STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

réwnolegle do projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Tumanek, Lucynéw Duzy oraz
Fidest.

Przewiduje si¢ siedem odcinkow kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody

opadowe do rowu znajdujacego si¢ rownolegle do projektowanej drogi.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Ré6z 2, 07-200 Wyszkow

Imi¢ 1 nazwisko opracowujacego informacj¢ BIOZ :

Opracowal:
mgr inz.
Jacek Zagorecki
B1/183/90

04.2013 .

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji budowy przylacza kanalizacji deszczowej drogi gminnej w
miejscowosci Tumanek, Lucynéw Duzy oraz Fidest.
Zakres opracowania jest zgodny z:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;
2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Zakres robot

W zakresie projektu przewidziane jest;
o Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
o wykopy liniowe szerokoprzestrzenny ze skarpami na odklad koparkami w
gruntach suchych,
o wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odktad wykonywane recznie w
gruntach nawodnionych,

o wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegto$¢ 1 km,

O

umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi dt.3,2m przy wykonywaniu
studzienek PCV i zelbetowych,

zasypanie wykopow reczne z przerzutem na odlegtos¢ do 3m z zageszczeniem
zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu,

montaz rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PVC,

montaz studni z tworzyw sztucznych PVC,

montaz studni z kregdéw zelbetowych,

o 0O O O O O

plantowanie reczne skarp.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren, przez ktéry przebiega projektowana kanalizacja deszczowa posiada nastgpujace
uzbrojenie podziemne:

o Wodociag,

o Podziemna linia telefoniczna,

o Podziemna linia elektroenergetyczna,
Oraz pozostale elementy uzbrojenia dziaki tj:

o Napowietrzna linia elektroenergetyczna,

o lIstniejaca drogi,
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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(@]

Drzewa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

3.1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

3.15

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga podczas budowy

stwarza¢ zagrozenie mozna zaliczy¢:

o

uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne
ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,
napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n,

drogi — szczegblnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaglo$¢
ruchu,

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegbdlnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a zaliczy¢ do

nich mozna:

©)

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m
— wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia W razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpor,

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwiazane z wykonywaniem glebokich komoér kanalizacji
deszczowej,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i
montazowe,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodoéw, mniejszej niz:

= 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

= 50 m - dla linii o napicciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,

= 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

= 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW

18



PPJZ

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3.1.6

3.1.7

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do robot wykonawczych powinni by¢ przeszkoleni
I pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy w pasie drogowym, pod ruchem.
Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robodt
ziemnych idrogowych. Osoby obstugujace koparki i zaggszczarki mechaniczne
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
poshugiwania sig¢ tego typu sprzetem. Pracownicy wykonujacy roboty montazowe

powinny by¢ przeszkoleni do pracy przy uzyciu elektronarzedzi.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynieryjne;j.
W szczegdlnosci wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz.401)

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

W czasie prowadzenia robdot budowlanych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
na czas wykonywania projektowanych robot. Zgodnie z tym opracowaniem przed
przystapieniem do planowanych prac teren robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami
drogowymi 1 odpowiednio oznakowac.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe ubranie
lub kamizelki ostrzegawcze.

Przy robotach inzynieryjnych kanalizacji deszczowej zwroci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie w formie deskowan glgbokich wykopow liniowych.

Wykopy dla budowy obiektow liniowych powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
woda z opadow atmosferycznych, ktoére moze splynal z otaczajacego terenu.
Zabezpieczenie wykona¢ przez wlasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie
ciagow /rowkow/ dla doprowadzenia tych wod w kierunku wykopu do najblizszego
odbiornika lub zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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3.1.8 Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczegdlowy
zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST; GMINA WYSZKOW
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3.2 Opinia i warunki techniczne

WYSZKOW m.  18-03-2013
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespodt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR GG.6630-88.2013

Uzgodnienie : Tumanek - Fidest - projektowane odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa),
projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej - usuniecie
kolizji z siecia.

Lokalizacja obiektu : Tumanek - Fidest

Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.25.21 3; 7.181.24.25 4: 7.180.25.02.4; 7.180.25.02.3
7.180.25.02.1; 7.180.25.01.4: 7.180.25.01.2; 7.180.25.01.1

Zleceniodawca : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Réz 2

Nr Zlecenia : 728-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : PRW Przemy§law Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskurow 40

Autor opracowania: mgr inz. Leszek Rzeczkowski, upr. nr MAZ/0195/POQOD/04,
mgr inz. Jacek Zagérecki, upr. nr Bt/183/90,
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.
Inwestor :  GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Réz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow budowlanych.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

Dz. U. Nr 38 poz 455)

architektoniczno—budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i 2,

Przewodniczgcy zespotu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MGR INZ. JACEK ZAGORECKI
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0STA WYSZKOWSKI
POW‘\ATOW? gS?O"?EK DOKUMENTACH Ggf‘DEZY NG | KARTOGRAFICENE

W obszarze OZROCZONYM i s . dokonano akluatizock
tresci mapy zasadnicze]. Dokurnenty pcmmru uzups%moiqcego

plzy;etodozasobupowxc'ove*ow% ML‘;‘)U} 12)

we\ndenc;onu.aornpod n LU ki
NINIEJSZA MAPA MO“” SYENO C ~ELOW mOJcKTOWYCH
o Uhonos grjgeepon wolenia na

Projeklowane obie 4
| bu:jowe podlogc,qw{\f.». it lx.qcnioryzacn pcv.yxonowczel

przez jednosiki upt °"‘%ﬁ* \wawfl .xg piac geodezyiych.

VRO Y S
(mle;scowoscxdotm (i .n\:Msk?,P o

mgr inz. %ﬁ”ﬂmzknwska

'STAROSTA WYSZKOWSKI

POWAATOWY OSRODEK DOKURSENTACJI
GECDEZYJINEJ | KARTOGRAFICZREJ

Reprecmicwanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie
ninigjszego dokumentu wymaga 2ezwolenia, o kidrym
mowa w ail. 18 ustawy z diwa 17 maja 1988,
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz. 1287

Z pozniejszymi zmi )
Wk, %W’f"“??‘“ ............

i £
" odka
Dp k rto raficznej

mgr znz?lﬂ‘ﬂlmczkowska

i

04.2013

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MGR INZ. JACEK ZAGORECKI
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