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II. SPIS ZAWARTO ŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO    
 
Nazwa inwestycji: „ Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od  
 ul. Traugutta do ul. Zapole” 
 
Adres inwestycji:  gmina Wyszków, obręb Wyszków dz. ewid. nr 2268, 2279, 

2308, 2333, 2384/7 
 
L.P.      Zawartość  
 
I. Strona tytułowa  

II. Spis zawartości  

III. Oświadczenie projektanta  

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta  

V. Opis techniczny  

Podstawa opracowania,  

1. Podstawa opracowania, 
2. Zakres opracowania,  
3. Stan istniejący,  
4. Stan projektowany,  
5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,  
6. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na 

podstawie MPZP,  
7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.  
8. Zestawienie zjazdów  
 
VI. Przedmiar robót  

VII. Zestawienie zjazdów 

VIII. Informacja BIOZ  

Część rysunkowa 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

- Rys. D-1 lokalizacja w skali 1:15000  

- Rys. D-2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500  

- Rys. D-3 Profil podłużny w osi jezdni w skali 1:100/1000 

- Rys. D-4 Przekroje normalne w skali 1:100 

- Rys. D-5 Przekroje poprzeczne 1:100 

- Rys. D-6 -7.2 Lokalizacja znaków pionowych 
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          Wyszków, 14.06.2013r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany branży 

konstrukcyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do 

ul. Zapole w Wyszkowie”” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
 Projektant:        Sprawdzający: 
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POTWIERDZENIE   PRZYGOTOWANIA   ZAWODOWEGO PROJEKTA NTA 
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V. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLAN EGO  
BRANŻY DROGOWEJ 
 
 
Nazwa inwestycji: „ Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od  
 ul. Traugutta do ul. Zapole” 
 
Adres inwestycji:  gmina Wyszków, obręb Wyszków dz. ewid. nr 2268, 2279, 

2308, 2333, 2384/7 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Polnej 

w Wyszkowie, odcinek długości 309,55mb, powiat wyszkowski, gmina Wyszków.  

W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

− wykonanie nawierzchni ulicy z  kostki betonowej, szarej,  

gr. 8cm, o szerokości 5,5m, 

− wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, koloru czerwonego, 

szerokości 4,0m,  

− wykonanie trawników ulicznych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

− projekt budowlany obejmujący część drogową,  

− projekt budowy kanalizacji deszczowej, 

− projekt usunięcia kolizji telefonicznej,  

− projekt usunięcia kolizji linii oświetlenia ulicznego, 

− plan zagospodarowania terenu. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133), 
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- Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.99.43.430), 

- Pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonane w terenie, 

- Katalog Powtarzalnych elementów drogowych. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Działki budowlane pod planowaną inwestycję zlokalizowane są w województwie 

mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Wyszków, mieście Wyszków. W obecnej 

chwili jest to droga o nawierzchni ulepszonej kruszywem naturalnym.  Przebudowywany 

odcinek rozpoczyna się od nawierzchni utwardzonej ulicy Zapole i dochodzi do rejonu 

skrzyżowania z ul. Traugutta (łączy się istniejącą nawierzchnia z kostki betonowej).  

Na całym odcinku projektowanym odcinku szerokość pasa drogowego -10,50 do 11,00m. 

Odwodnienie odbywa się poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne poprzez wpusty 

deszczowe do projektowanego kanału deszczowego.  

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Budowa drogi obejmować będzie utwardzenie działki nr 2268, 2279, 2308, 2333, 2384/7  

poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej (szara), gr. 8cm, zjazdów na 

posesje z kostki (czerwona).   

W zakres opracowania wchodzi również wykonanie  zieleni poprzez założenie trawników 

ulicznych.  

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm             -2 063,24m2,  

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8cm  -309,71m2,  

- projektowana zieleń drogowa     -857,62m2,  

- projektowane chodniki z kostki betonowej szarej, gr. 6cm - 441,66 

_____________________________________________________________________ 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA   -3 672,23m2 

Ponadto w projekcie budowlanym zawarte są:  

- Projekt budowy kanalizacji deszczowej,  

- Projekt usunięcia kolizji teletechnicznych,  

- Projekt usunięcia kolizji kabli energetycznychlinii oświetlenia ulicznego.  
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5.  PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIE SYTUACYJNE 
 

Z uwagi na wielkość pasa drogowego ulicę zaprojektowano o szerokości 5,5m na całej 

jej długości, zjazdy i trawniki do granicy działki.  

Odcinek ulicy oraz zjazdy obramowano opornikiem betonowym 12x25 . 

 
6.  POCHYLENIE PODŁUŻNE 
 

Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych istniejącego terenu z 

uwzględnieniem odprowadzenia wód deszczowych powierzchniowo na głównym odcinku 

utwardzenia do zaprojektowanych wpustów deszczowych.  

 

7. PRZEKROJE POPRZECZNE 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2 % na odcinkach prostych.  

 Zjazdy indywidualne zaprojektowano ze spadkiem do drogi.  

  

8.  TYPY NAWIERZCHNI  

Nawierzchnia drogi wewnętrznej  
- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", koloru szarego, gr. 8cm na podsypce 

cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, gr. po zagęszczeniu 20cm, 

- warstwa odcinająca z pospółki,  grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 15cm,  

- podłoże gruntowe zagęszczone. 

 

Nawierzchnia zjazdów gospodarczych 
- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru czerwonego, gr. 8cm na 

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, gr. po zagęszczeniu 15cm, 

- podłoże gruntowe doprowadzone do G1.  

Nawierzchnia chodników 
- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru czerwonego, gr. 6cm na 

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, gr. po zagęszczeniu 10cm, 

- podłoże gruntowe doprowadzone do G1.  
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9. ODWODNIENIE 

Przewidziano odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do 

zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem branżowym wykonanym 

przez p. Jacka Zagóreckiego).   

10. ROBOTY ZIEMNE  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niwelację terenu. Korytowanie w 

przypadku stwierdzenia kolizji w pasie drogowym uzbrojenia  należy wykonać ręcznie. 

Nadmiar ziemi z korytowania należy wbudować w miejsca gdzie występują zaniżenia terenu 

(rzędne projektowane znajdują się na profilu podłużnym terenu). Pozostałą cześć nadmiaru 

ziemi należy wywieść w miejsca wskazane przez Inwestora. 
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VI. PRZEDMIAR ROBÓT 
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VII. WYKAZ ZJAZDÓW 
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VIII. INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   

I  OCHRONY  ZDROWIA  

 

Podstawa opracowania: 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  nr 120, poz. 

1126) 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

„ Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole”  

 

 

2. Nazwa Inwestora 

GMINA WYSZKÓW 

 

 

3. Imię i nazwisko oraz  adres  projektanta 

                                                mgr inż. Rosiński Robert  

                                                ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C 

           07-202 Wyszków 

     upr. proj. nr MAZ/0140/POOD/12 

     

 

 

 

 

 



Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole 

 
 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.  
 

Projektowana  budowa dotyczy ulicy na terenie osiedla mieszkaniowego, w gminie Wyszków, w 
powiecie wyszkowskim, województwo mazowieckie, mieście Wyszków. Planowane  
przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na działkach geodezyjnych o  numerach ewidencyjnych 2268, 
2279, 2308, 2333, 2384/7. 

 
2. INWESTOR 
 
GMINA WYSZKÓW 
Aleja Róż 2 
07-200 Wyszków 
 
 
3. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Zakres robót 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm             -2 063,24m2,  

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8cm  -309,71m2,  

- projektowana zieleń drogowa     -857,62m2,  

- projektowane chodniki z kostki betonowej szarej, gr. 6cm - 441,66 

_____________________________________________________________________ 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA   -3 672,23m2 

 

 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji : 

 

� Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów kontrolnych 
� Wykonanie robót ziemnych 
� Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego, 
� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
� Wykonanie jezdni głównej z kostki betonowej,  
� Wykonanie zjazdów gospodarczych, 
� Wykonanie zieleni ulicznej, 
 

 
Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  poprawy  bezpieczeństwa ruchu.      

 
 

4. Wykaz   istniejących  obiektów  budowlanych   

Brak obiektów budowlanych w obrębie pasa drogowego. 
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5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa   i  
zdrowia  ludzi. 

Prace prowadzone będą przy założeniu czasowego wyłączenia części pasa drogowego z ruchu 
pojazdów. Z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
6. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych 

Przy przebudowie drogi mogą wystąpić zagrożenia: 
- przerwanie istniejących mediów, 
- pojawienie się osób postronnych na terenie budowy. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych . 

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo 
stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady 
udzielania pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia, wyznaczyć 
osoby do bezpośredniego nadzoru. 

  
 

8.Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  
wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagrożenia . 
 
W  procesie  budowlanym wystąpią  okoliczności zobowiązujące  kierownika  budowy do  
opracowania planu BIOZ, do których  zaliczyć należy : 
- wykonywanie  robót  przy  okresowym dopuszczeniu ruchu  lokalnego 
 
Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 – kierownik 
budowy  jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia. 
  
Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  
wymienionych  aktów  wykonawczych : 
� Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/. 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie  minimalnych  
wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn przez  
pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r.  nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 pkt. 3d – ustawy  z 
dnia  7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane . 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


