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CZESC OPISOWA



I. Oswiadczenie projektanta
Wyszkow, 15.09.2014r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 2387, 2384/7, 1927/3 dla zadania
pn. ,,Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zytniej do ul. Polnej w Wyszkowie”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Robert Rosinski



Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
S| OKREGOWA

R | 7 - pF ek
E=1 INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
3 Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosifnskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss //’ ;

/
/

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

= INZYNIEROW
}f‘ﬁ( 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

MAZ-VTS-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI © numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ee:lt.mrinui opatrzons beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wigkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

. j& pPOprEwnofd danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy NUmEry wenyfionesD mowiadeenia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby Infynieraw
Budownictsn.



V1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla

zadania pn : ,,Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zytniej do ul. Polnej w Wyszkowie'"

1.2 Inwestor
Gmina Wyszkow
Aleja R0z 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Wyszkow, gminie Wyszkow,
powiecie wyszkowskim i jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2387,
2384/7,1927/3

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do pozwolenia na przebudowe ul. Polnej, w Wyszkowie. Jej realizacja przyczyni si¢
do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu oraz pozytywnie wptynie na dostep do gruntow w

jej sasiedztwie.

1.5 Podstawa opracowania

— aktualna mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500

— uzgodnienia z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012r. poz. 452),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe wykonane w terenie.



1.6 Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Polnej na
odcinku od ul. Zytniej do ul. Polnej w Wyszkowie, oraz zagospodarowanie dziatek o nr ewid.
2387, 2384/7, 1927/3, na odcinku dlugosci 81, 52m.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
—wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, szarej,
gr. 8cm, o szerokosci 5,0m.
—wykonanie zjazdow na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szeroko$ciach 4,5m,

Zakres niniejszego opracowania obejmuie:

—projekt budowlany obejmujacy cze$¢ drogowa,

—plan zagospodarowania terenu.

2. Istniejgace zagospodarowanie terenu

Przebudowywany odcinek ulicy Polnej rozpoczyna si¢ od drogi gminnej ul. Zytniej o
nawierzchni utwardzonej (kostka brukowsg), a konczy si¢ na ul. Polnej, posiadajaca w chwili
obecnej nawierzchnie ulepszong kruszywem naturalnym.

Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej ul. Polnej nalezacej do gminny Wyszkow
lezacej na dziatce o nr ewidencyjnym; 2387 wynosi w liniach rozgraniczajacych okoto 7,0m.

W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni ulepszonej kruszywem naturalnym, o
zmiennym nachyleniu podluznym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega nieustannym
zmianom Ww czasie jej uzytkowania, gldéwnie pod wplywem obcigzenia ruchem drogowym i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Stwierdzono duza ilo$¢ uszkodzen i nierdwnosci
istniejacej nawierzchni ktore wplywaja w sposob szkodliwy na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie drogi gruntowej odbywa si¢ poprzez
splyw wod powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez

wchtanianie do gruntu.

2.1. Uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu :
- siec¢ teletechniczna — regulacja wysoko$ciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych.
- sie¢ energetyczna podziemna eN, (nie przewiduje si¢ zmian).

-sie¢ kanalizacji gazowej g40 (nie przewiduje si¢ zmian



UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1 Charakterystyka techniczna

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- predkos¢ projektowa - Vp=30,

- szerokos$¢ jezdni — 5,0 m,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tfamanego,

3.2 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano ul. Polng ze spadkiem 2% daszkowym, zaoporowano kraweznikiem
betonowym 15x22 najazdowym o wysokosci w $wietle 5,0 cm . Szerokos¢ jezdni zjazdéw na
odcinku objetym opracowaniem wynosi 4,5m . Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny =z
pochyleniem podtuznym ulicy do ktoérej przylega zjazd.  Przekroje normalne pokazano na
rysunku (nr 4.).

3.3. Sytuacja.
Wymiary charakterystyczne i promienie lukdéw na skrzyzowaniach przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

3.4. Rozwiazanie wysokosciowe.
Przekr6j  podtuzny ulicy  zaprojektowano z  uwzglgdnieniem  istniejacego
zagospodarowania. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni oznaczono na przekroju podtuznym

(Rys. nr 3).

3.5. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia projektowanej ulicy

warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", koloru szarego, gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

Jako obramowanie nawierzchni jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x25
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najazdowy cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru grafitowego, gr. 8cm na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,

- podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie.

Jako obramowanie jezdni i zjazdéw zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 cm na tawie z
oporem z betonu C12/15.
Na pozostatej cz¢sci dziatki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie darniny)

roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 5 cm i obsiaé trawa.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdow zabezpiecza si¢ poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo cze$ciowo na
ul. Zytnig gdzie nastepnie przez wpusty uliczne trafig do kanalizacji deszczowej, oraz cze$ciowo

na pas drogowy ul. Polnej.

3.7. Technologia roboét.
Szczegotowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrgbne opracowanie.

3.8. Zabezpieczenie robot.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 uzgodnienia z
zarzadca drog gminnych oraz Komenda Powiatowa Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu.

3.9. Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowany zakres robot nie zmieni charakteru istniejacego uktadu komunikacyjnego, i
ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkoéw uzytkowych.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego

dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Rozbudowa drogi obejmowaé bedzie utwardzenie dziatek nr 2387, 2384/7, 1927/3
poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej (szara), gr. 8cm, zjazdéw na
posesje z kostki betonowej (grafitowej).

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -425,24m?,

- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm -5.95m?,

-powierzchnia zieleni -151,00 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -582,19m?

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji
gorniczej.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
,Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zytniej do ul. Polnej w Wyszkowie "'

Obre¢b Wyszkow dzialki o nr ewid. 2387, 2384/7, 1927/3

2. Nazwa Inwestora

GMINA WYSZKOW
Aleja R6i 2
07-200 Wyszkow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta
Rosinski Robert
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

upr. nr MAZ/0140/POOD/12

13



1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa dotyczy ul. Polnej na terenie miejscowosci Wyszkow, W
gminie Wyszkow, w powiecic wyszkowskim, wojewodztwo mazowieckie. Planowane

przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych:
2387, 2384/7, 1927/3

2. INWESTOR

GMINA WYSZKOW
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -425,24m?,

- nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowe;j, grafitowej, gr. 8cm -5.95m?,

-powierzchnia zieleni -151,00 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -582,19m?

Przewiduje si¢ nastepujgaca kolejnos¢ realizacji :

= Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopow kontrolnych
. Wykonanie robot ziemnych

. Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,

. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

. Wykonanie zjazdow indywidualnych,

= Wykonanie trawnikow.

. Uporzadkowanie terenu budowy

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robo6t przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie drogowym ulicy na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu :

- sie¢ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,
- sie¢ energetyczna podziemna eN, (nie przewiduje si¢ zmian),

-sie¢ kanalizacji gazowej g40 (nie przewiduje si¢ zmian).
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5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Prace prowadzone beda przy zatozeniu czasowego wytaczenia czgsci pasa drogowego z
ruchu pojazdow. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przy przebudowie drogi moga wystapi¢ zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych mediow,
- pojawienie si¢ 0sob postronnych na terenie budowy.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do wykonywania
roboét szczegolnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpocze¢ciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzic¢
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike¢ robot, zagrozenia |
obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowié
zasady udzielania pierwszej pomocy 1 postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia .

W procesie budowlanym wystapiag okolicznosci zobowigzujace kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robot przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto  kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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LEGENDA:

1 E -odcinek objety przebudowg E - drogi wojewodzkie
| ] -drogikrajowe == - drogi krajowe szybkiego ruchu

Temat: Data:

Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Zytniej 15.09.2014
do ul. Polnej w Wyszkowie

'.- Tytut rys.: PB
Plan orientacyjny ““drogowa
[inwestor: .

Gmina Wyszkow .
Aleja R622, 07-200 Wyszkow 1:25000

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr - MAZ/0140/POOD/12
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Kamil Staszewski
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowana zielen

| taczna powierzchnia zagospodarowania

Legenda:

E Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony

Opornik betonowy 12x25
E Pas drogowy drogi gminnej
E Granice dzialek geodezyjnych

Projektowana zielen

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,grafit gr.8cm
| Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej,gr.8cm

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (szarej)

@ Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm (grafit)

W Projektowane nawierzchnie objete odrebnym opracowaniem

-425,24 m2
-5,95m2
- 151,00 m2

-582,19 m2

Temat:

Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Zytniej

Data:

07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

, ) 15.09.2014
do ul. Polnej w Wyszkowie
Tytutrys.: PI d ‘ t Fazai PB
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™" Gmina Wyszkéw L
Alola R62 . 07-200 Wyszkow 1:500
“"™ ROSBUD Robert Rosiriski 2.0

7" mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

Podpis:

Asystent projektanta:

Kamil Staszewski

Podpis:
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~ Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Zytniej 15.09.2014
do ul. Polnej w Wyszkowie
Tytut rys. Faza: PB
Profil podtuzny = Grogowa
™" Gmina Wyszkéw
Alola R62 2. 07-200 Wyszkow 1:100/1000
™ ROSBUD Robert Rosiriski 30
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
" mgr inz. Robert RosiAski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12
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KONSTRUKCJA JEZDNI

do wys. bramy

emopze[m ewelg

Kostka bruk. betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Opornik betonowy 12x25 cm

1.0 m 50 m
Zjazd )
indiwidualny Jezdnia
-0,05 —-0,05
% dostosowane  — (1,0 : 2% +0,00 2% ] o - b0z

@W’ ﬁ@i‘%&%’ﬁ%ﬁ

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm 0.27 *j

Podsypka cementowo -Ipiaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 20 cm

Warstwa wzwacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,05 m3/mb

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej szer. 20 cm,

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z betonu C-12/15 wym. 20x20 cm. zuzycie betonu 0,04m3/mb

Zielen

03amo3oup esed eajuels

Kraweznik betonowy najazdowy15x22 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,06 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Zytniej
do ul. Polnej w Wyszkowie

Data:

15.09.2014

Faza:

Tytut rys. PB
Przekroje konstrukcyjne
) V] drogowa
™™ Gmina Wyszkow , 150
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow '
“™ ROSBUD Robert Rosiriski 4.0
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C '
" mgr inz. Robert Rosidski
upr.nr - MAZ/0140/PO0OD/12

Asystent projektanta:

Kamil Staszewski




