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OPIS TECHNICZNY -ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

10.

11.

12,

13.

14.

15:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego 0,4 Kv
dla zasilania aktywnego oznakowania wraz z doéwietleniem przejscia dla pieszych na
terenie dziatki nr 1-4263/2,, przy ul. Biatostockiej w Wyszkowie.

Istniejace zagospodarowanie zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki nr 1-
4263/2,,- pas drogowy ul. Biatostockiej - droga publiczna.

W terenie objetym projektem obiektu, istniejg kablowe linie energetyczne, linie
napowietrzne energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe elektroenergetycznego,
zasilajacego przytacza kablowego niskiego napicia 0,4 kV typu YKY 5x6 mm2 po trasie
wskazanej w planie zagospodarowania terenu oraz budowa jednego masztu
wysiegnikowego MSW B2 typu KOMA 9 (wysiegnik od 8 do 9m), ze znakiem D6 w
postaci przeswietlanego kasetonu.

Lokalizacja urzadzehn uzyskata akceptacje Zespotu Uzgadniania Dokumentagji
Projektowych.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego kabla z innymi urzadzeniami, kabel
uktada¢ w rurach np. Arot typu DVK pod drogami i wjazdami AROT SRS, pozostawiajac
zapas po 0,5m poza obszarem kolizji.

W przypadku zblizeri do innych sieci kablowych nalezy dokona¢ zabezpieczenia tych
sieci rurami ostonowymi dwudzienymi typy A110PS lub A160PS.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie
sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

Inwestycja jest potozona na terenie miejskim o zabudowie mieszkaniowo-handlowo-
ustugowej.

Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen
wysoka. Prace ziemne oraz inne prace Zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrabie bryty korzeni, prowadzi¢ w taki sposéb by nie
naruszyc¢ systemu korzeniowego.

Planowana inwestycja nie jest potozona w obrabie dziatek podlegajacych ochronie
konserwatorskiej.

Nie wystepuje oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Brak jest i nie przewiduje sie wystgpowania zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu
przepiséw z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. nr 19, poz. 1227).

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 lub innymi
formami ochrony wynikajacymi z przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r, nr 151, poz. 1120).
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dokumentagji technicznej elektroenergetycznego
przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania aktywnego oznakowania i doéwietlenia przejs¢ dla pieszych
przy ul. Biatostockiej w Wyszkowie.

Inwestycja obejmuje zakresem wykonanie siedmiu doéwietlenia przejs¢ dla pieszych.

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. umowa zawarta miedzy Urzedem Miasta Wyszkéw z siedzibg na Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw,
a jednostkg projektowa Pracownia Projektéw Elektrycznych Michat Turek, Grédek Rzadowy 106,
07-215 Obryte;

2. warunki techniczne nr SRG-1.7013.94.3.2015 wydanymi przez Urzad Miasta Wyszkéw z dnia
20.05.2015;

3. konsultacje z zamawiajagcym oraz wiascicielami dziatek przez ktére przechodzi inwestycja m.in.

Urzedem Miasta Wyszkdw;

uzgodnienie koncepcji z Inwestorem

konsultacje z gestorami sieci;

mapa do celéw projektowych;

Polskie Normy i inne przepisy obowigzujace w zakresie opracowania, w szczegolnosci:

- N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;

8. Warunki techniczne uktadania przewodéw, montazu stupéw, izolacji, osprzetu przewodowego i
montazowego wydane przez producentéw poszczegdlnych wyrobdw.

N B

1.3. LOKALIZACIA ULICY, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania / inwestycji potozony jest w mieécie Wyszkéw ul. Biatostocka. Na
rozpatrywanym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna o doéé¢ wysokim zageszczeniu z handlem i
ustugami.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

- wykonanie przytaczy kablowych YKY 5x6 mm2 od istniejacych latarni o$wietleniowych do
siedmiu aktywnych znakéw drogowych typu D6,

- montaz siedmiu masztéw wysiegnikowych typu MSW B2 typu KOMA 9 (wysiegnik od 8 do 9m)
na fundamencie betonowym,

— montaz siedmiu znakéw drogowych D6 w postaci dwustronnego, przeswietlanego kasetonu,
Wyposazonego w pulsator LED oraz oprawy dla do$wietlenia przejecia, ze zrédtem éwiatta LED
0 mocy min. 50W.

1.5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Stan istniejacy organizacji ruchu

W skitad niniejszego opracowania dla branzy drogowej wchodzi inwentaryzacja oznakowania
poziomego i pionowego naniesiona na kazdy rysunek. Wszystkie przejscia s przejsciami istniejacymi a
dokumentacja ma na celu poprawienie bezpieczeristwa ruchu, gtdwnie dla pieszych. Na kazdym
istniejacym przejsciu istnieje oznakowanie zaréwno poziome jak i pionowe. Na rysunku prezentujgcym
organizacje ruchu kolorem rézowym naniesiono istniejgce oznakowanie, oraz elementy
zagospodarowania podlegajace budowie. Takie jak okablowanie zasilajgce, czy fragmenty chodnika




___0dd: NAZWA INWESTYC JI: Ié/ I ‘l/
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania Data:lipi (V] B VR
y\ S

aktywnego oznakowania wraz z doéwietleniem przejscia dla pieszych ulicy 201
Biatostockiej w Wyszkowie
Nazwa branzy: STALA ORGANIZACJA RUCHU Strona 6z 10

wynikajace ze zmiany lokalizacji przejécia dla pieszych. W nastepnym podpunkcie szczegotowo
opisano projektowane oznakowanie dla kazdego przejscia.

Stan projektowany organizacji ruchu

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Nadgorze.

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejacym ktore nie wymaga zmiany lokalizacji.
Istniejace oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejaca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejace oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajacego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Na skarpie

Rozpatrywane przejscie jest przejéciem istniejgcym ktdre zastanie przemieszczone dalej od
skrzyzowania ulicy Biatostockiej i Na skarpie. Istniejace oznakowanie poziome w postaci linii P-10
zostanie usunigte poprzez zdarcie go frezowaniem i wykonane w nowo przewidzianym miejscu
przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Zastanie wykonany fragment chodnika
celem umozliwienia pieszym przejécia przez jezdnie. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w
dalszej czesci opracowania. Istniejgce oznakowanie D-6 zostanie przeniesione w nowg lokalizacje.
Istniejaca oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani
remontu, czy zastepowania nowymi elementami. Istniejagce oznakowanie poziome jest w fazie
wczesnego zatarcia i nie wymaga ponownego odmalowania. Decyzjag Inwestora i organu
zatwierdzajacego organizacje bedzie rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejécie dla pieszych w rejonie bramy na cmentarz parafialny

Rozpatrywane przejécie jest przejsciem istniejacym  ktdére nie wymaga zmiany lokalizacji.
Istniejace oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Spokoijnej

Rozpatrywane przejécie jest przejsciem istniejacym ktére nie wymaga zmiany lokalizacji.
Istniejace oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejace
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajacego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.




] PP Naczel Nydziapu BRD
—_GENER? | Z: jepialAffchen

DRUG KR NAZWA INWESTYCJI: WICTFID)
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania nbatalipie {771
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych ulicy 2015
Biatostockiej w Wyszkowie
Nazwa branzy: STALA ORGANIZACJA RUCHU Strona7z10

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Matejki

Rozpatrywane przejscie jest przejéciem istniejacym ktdre nie wymaga zmiany lokalizacji.
Istniejace oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czeéci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejaca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejace oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajacego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego

Rozpatrywane przejécie jest przejsciem istniejgcym ktdre zastanie przemieszczone dalej od
przystanku autobusowego. Istniejagce oznakowanie poziome w postaci linii P-10 zostanie usuniete
poprzez zdarcie go frezowaniem i wykonane w nowo przewidzianym miejscu przedstawionym w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Zastanie wykonany fragment chodnika celem umozliwienia
pieszym przejscia przez jezdnie. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci
opracowania. Istniejgce oznakowanie D-6 zostanie przeniesione w nowq lokalizacje. Istniejaca
oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy
zastgpowania nowymi elementami. Istniejace oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i
nie wymaga ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje
bedzie rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Zakrezie.

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejagcym odnowieniu ulegnie istniejace oznakowanie
w postaci linii P-10 Oraz zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania.
Istniejaca oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani
remontu, czy zastepowania nowymi elementami. Istniejace oznakowanie poziome jest w fazie zatarcia
i wymaga ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Znak aktywny D6 w postaci kasetonu - 1 szt/przejscie dla pieszych, zostanie zamontowany na
maszcie wysiggnikowym MSW. Nalezy zastosowaé maszt typu KOMA. Dhugos¢ wysiegnika, z uwagi na
mozliwos¢ posadowienia fundamentu — od 8 do 9m, nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby przy montazu
bocznym kaseton, znajdowat sie centralnie nad osig jezdni, nad przejsciem dla pieszych.
Zabezpieczenie antykorozyjne masztu w postaci powtoki aluminiowo-cynkowej, pokrytej dodatkowo
dwiema warstwami lakieréw dwusktadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa, stupowo-ryglowa.
Charakterystyczng cechg jest kotnierz potaczeniowy umozliwiajacy obrét wysiegnika i jego montaz pod
dowolnym katem w stosunku do jezdni (niezaleznie od posadowienia fundamentu). Sposéb
posadowienia masztu winien spetnia¢ wymogi zawarte w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatdéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r.). Prace zwigzane z montazem masztu
wysiggnikowego nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu pod fundament. Wykop pod fundament
nalezy wykonywac recznie lub za pomocg $widra instalowanego na ciggniku. W takim przypadku
nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne, do gtebokosci minimum 1,20 m w miejscu mechanicznego
wykonywania wykopu w celu stwierdzenia braku kolizji z uzbrojeniem istniejagcym. Wykop pod
fundament nalezy wykonywac bezposrednio przed jego montazem. Nalezy zastosowac fundament
prefabrykowane lub wylewane na miejscu. W przypadku fundamentu prefabrykowanego zastosowaé
fundament zgodny z wymaganiami producenta masztu. Fundament wylewany na miejscu nalezy,
wykonywac po zamontowaniu w wykopie zbrojenia fundamentu, w postaci zespotu kotwigcego - do
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betonowania w ziemi. W trakcie betonowania fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie
droznego otworu dla wprowadzenia kabli zasilajgcych do masztu. W przypadku fundamentu
wylewanego, zostanie on wykonany z betonu klasy nie mniejszej niz B-20, spetniajgcego wymagania
zgodnie z PN-EN 206-1:2000, a zbrojenie stalowe bedzie zgodne z norma PN-84/B-03264. Wykonanie
i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z normg PN-B-03215-1998. Wymiary fundamentu
wylewanego - jak w przypadku fundamentu prefabrykowanego. Posadowienie fundamentu powinno
by¢ wykonane na gtebokosci ponizej przemarzania gruntu. Cement stosowany do betonu w
fundamencie powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1:2000. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712.
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Montaz
masztu z wysiegnikiem nalezy, wykona¢ z wykorzystaniem zurawia samochodowego. Maszt mozna
instalowa¢ na fundamencie po osiagnieciu przez niego petnych parametréw wytrzymatosciowych
(~hartowanie betonu"). Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe do konstrukgji wsporczych jak Sruby,
listwy, podktadki, wkrety itp. powinny by¢ czyste, gtadkie bez peknie¢, naderwan i wypuktych karbow.
Powloka metalizacyjna cynkowa na wszystkich elementach metalowych powinna by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiadac wymaganiom PN-EN ISO 14713.

We wnece rewizyjnej masztu, dla potaczenia kabli i przewodéw zasilajacych, nalezy
zastosowac izolacyjne ztacze kablowe typu IZK produkgji Sintur-Turek z bezpiecznikami topikowymi
gG 10A dla kasetonu. Do projektowanych masztéw wciagnigte zostang przewody YDY 3x2,5 mm?2 -
taczace zigcze kablowe IZK z kasetonem. Maszt nalezy uziemi¢ - wykona¢ uziomy taSmowo-pretowe -
warto$¢ opornosci uziemienia: R<10Q. Potgczenia w ziemi elementdw uziemienia spawa¢, a nastepnie
zabezpieczy¢ przed korozja. Konstrukcje stupa podtaczyé do Zyly ochronnej PE kabla zasilajacego -
przewodem o przekroju minimum DY 6 mm2, Numeracje masztu (nr ustali¢ z Inwestorem), umiesci¢
na wysokosci okoto 2,5 m nad ziemia. Podtaczenia urzadzen do sieci zasilajgcej, powinna dokonaé
osoba, elektryk z aktualnym! uprawnieniami SEP. Zakotwienie stupa w fundamencie sztywne w obu
kierunkach za pomoca stopy jednodzielnej kotwionej w fundamencie $rubami fundamentowymi
ptytkowymi M30 x 700 ze stali 5253. Nakretki $rub zabezpieczy¢ przed odkreceniem kontr-nakretkami
lub podktadkami sprezystymi. Blacha podstawy spawana do stupa spoinami czotowymi i
pachwinowymi, zebra usztywniajgce spoinami pachwinowymi.

UWAGA:

Skrajnia pionowa powinna wynosi¢ minimum 5 m w stosunku do dolnej czesci kasetonu.
Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiaru i przedstawienia odpowiedniego protokotu.

Zalecenia.

1. Elementy stalowe masztu przed wbudowaniem poddac¢ procesowi zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci powtoki aluminiowo-cynkowej, pokrywanej dodatkowo dwiema warstwami
lakieréw dwusktadnikowych.

2. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej, noénoé¢ wszystkich sktadowych
elementéw zakotwier i fundamentu powinna osiggna¢ wartos¢ potrzebng do przeniesienia obcigzen
montazowych.

3. Stup wypointowac¢ za pomocg pakietu podktadek stalowych umieszczanych miedzy blacha
podstawy stupa, a fundamentem. Podktadki powinny zajmowac nie mniej niz 15 % powierzchni
podstawy stupa. Na kazda kotew mogg przypadaé nie wigcej niz dwa pakiety podktadek

4. W przypadku fundamentu wylewanego, pod plyta podstawy stupa wykonaé polewke z
zaprawy cementowej grubosci 30-50 mm. Do wykonania polewki nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego
marki nie nizszej niz 35.

S. Wykonanie i montaz konstrukcji powinny odpowiada¢. wymaganiom normy PN-B-
06200:1997.

6. W poziomie podstawy stupa- wykona¢ otwér fi 12mm (w $ciance rury stupa), -
odprowadzajagcy wode.

7. Roboty fundamentowe oraz montaz konstrukgji prowadzi¢ pod nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, ze szczegélnym zwracaniem uwagi na przestrzeganie
przepisow bhp, zwtaszcza w przypadku wystgpowania w rejonie posadowienia urzadzen uzbrojenia
podziemnego terenu.
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8. Osie i poziom posadowienia fundamentu nalezy wyznaczy¢ za pomoca instrumentéw
geodezyjnych i nanie$¢ w sposéb trwaty przed betonowaniem fundamentu.
9. Sprawdzac okresowo stan elementéw konstrukcji oraz stan $rub kotwigcych.

Kaseton - znak aktywny D6

Kaseton D-6 jest znakiem, ktéry ma za zadanie przekazanie informacji dla jadacego kierowcy,
ze na odcinku przed jadagcym samochodem w lokalizacji pod kasetonem znajduje sie przejscie dla
pieszych i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ten odcinek drogi. Dla potrzeb przedmiotowego
zadania przewidziano kaseton o nastepujacej konfiguracji:

- dwustronny,

- wersja —podéwietlony - Zrddto LED,

— Mmocowanie boczne (uchwyt zawias umozliwiajacy regulacje ustawienia ptaszczyzny
znaku),

- tarcza znaku- poliweglan,

—  wielko$¢ symbolu 900x900mm,

— obudowa - profil aluminiowy,

- napiecie zasilania 230 V/50Hz,

— zintegrowana, kompletna metalohalogenkowa oprawa o$wietleniowa 250W (od dotu),
tyrystorowy uktad zaptonowy i statecznik dla oprawy oswietleniowej,

— odbtysnik oprawy metalohalogenkowej z polerowanego aluminium,

—  pulsatory ostrzegawcze LED 12 V/DC w kolorze pomaranczowym (fi 300 mm),

— obudowa pulsatora - poliweglan z daszkiem (typowa obudowa sygnalizatora
pojedynczego), przetwornica napiecia 230VAC/12VDC - dla pulsatordw,

— praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem odwietlenia ulicznego,
sterowanie znaku umieszczone w jego wnetrzu,

— zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatoréw w okresie dziennym,

- IP54.

Znak umieszczony zostanie na korcu masztu wysiegnika. Dhugos¢ masztu (wysiegnika) - od 8
do 9m, nalezy tak dobra¢, aby kaseton po zamontowaniu, znajdowat si¢ doktadnie nad osig jezdni.
Mocowanie kasetonu do wysiegnika, przy uzyciu uniwersalnego uchwytu bocznego, ocynkowanego
ogniowo, wyposazonego w regulacje pozwalajaca na ustawienie powierzchni roboczej znaku
prostopadle do osi jezdni. Sterowanie znaku umieszczone jest w jego wnetrzu natomiast przewéd
zasilajgcy prowadzony jest wewnatrz masztu sygnalizacyjnego, a jego przylaczenie nastepuje w
otworze rewizyjnym do ztaczy IM. W dolnej czesci kasetonu, umieszczona bedzie oprawa
o$wietleniowa z kompletnym wyposazeniem, zapewniajacym jej prawidtowe funkcjonowanie. Nalezy
zastosowac oprawe LED o mocy 50W Ze wzgledu na typ zrédta Swiatta oprawa umieszczona od dotuy,
pozwala na wyrdznienie przejscia $wiatlem wyraznie odmiennym od podstawowego oéwietlenia
ulicznego. Kaseton D-6 jest urzadzeniem bezobstugowym, uruchamianym po zapadnieciu zmierzchu.
Sterowanie znaku znajduje sie¢ wewnatrz kasetonu, a wszelkie potrzebne przewody s3 doprowadzone
do puszki przytaczeniowej znajdujacej sie na zewnatrz kasetonu. W puszce tej znajduje sie listwa
przytaczeniowa do ktdrej nalezy podtaczy¢ przewéd zasilajacy zgodnie z obowigzujacymi zasadami
podfaczania urzadzen elektrycznych. Przewéd zasilajacy YDY 3x2,5 mm' - prowadzony jest wewnatrz
masztu sygnalizacyjnego do wneki rewizyjnej. Kaseton wymaga konserwacji, ktéra polega na
okresowej poprawie Srubowych ziaczy poprzez odkrecenie i dokrecenie danego zlacza oraz na
oczyszczeniu jego powierzchni roboczej. Konserwacji i napraw powinna dokonywaé¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami SEP po uprzednim odfaczeniu zasilania.

Podswietlenie tarczy znaku oraz oprawa doswietlajaca przejécie beda funkcjonowac w okresie
PO zmierzchu - w momencie uruchomienia sie oéwietlenia ulicznego (zasilane 230V) Podéwietlane
tarczy znaku przy wykorzystaniu zrédet $wiatta typu LED. Natomiast: ostrzegawcze pulsatory, diodowe
LED fi 300 mm (w typowej: obudowie sygnalizatora pojedynczego z daszkiem). Funkcjonowaé winny
catodobowo (12VDC). Do zasilenia obwodu diodowych lamp ostrzegawczych nalezy zastosowaé
zasilanie buforowe ktdre zapewni wystarczajacg ilog¢ energii do pracy pulsatora w godzinach
dziennych, gdy linia zasilajaca latarnie uliczne jest nieczynna. W zwigzku z tym kazda instalacje nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w szafke sterowniczo-akumulatorowg (dobdr urzadzen do charakteru pracy i
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obcigzenia zapewni wykonawca robdt), montowang na kazdym maszcie. Obudowa szafki musi by¢
strugo szczelna i bryzgo-szczelna, min. IP55. W ciggu dnia zasilanie pulsatoréw odbywac bedzie sie z
baterii akumulatoréw zelowych, natomiast w porze nocnej uktad sterujacy winien przetaczy¢ zasilanie
pulsatoréw, z akumulatoréw na sie¢ oéwietleniowa w momencie jej uruchomienia (z uwzglednieniem
przetwornicy napigcia 230 VAC/12 VDC) i jednocze$nie zapewni tadowanie akumulatoréw. Urzadzenie
winno posiada¢ wymagany certyfikat. Obudowa znaku o wymiarach 900x900 mm, wykonana ma by¢ z
profili aluminiowych malowanych proszkowo lakierem poliestrowym, na kolor szary naturalny.
Odbtysnik dla metalohalogenkowej oprawy doswietlajacej przejécie — z polerowanego aluminium,
oprawa metalohalogenkowa musi zapewni¢ symetryczny rozsyt strumienia Swietlnego. W zwigzku z
tym Zzrddto $wiatta powinno by¢ umieszczone centralnie w stosunku do odbtysnika oprawy. Lico znaku
wykonane z poliweglanu posiadajacego duza odpornos¢ mechaniczng na uderzenia oraz
promieniowanie UV. Tres¢ znaku wyklejona folig translucentng kolorowa. Urzadzenie powinno
posiadac aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw.

Geometria ustawienia kasetonu:
— skrajnia pionowa - minimum 5m,
— zawieszenie - centralnie nad osig jezdni,
- ustawienie - powierzchnia czotowa kasetonu - prostopadle do osi jezdni.
— optymalne ustawienie masztu - skrajnia pozioma minimum 2,5 m do lica stupa.
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