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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia
dla pieszych ulicy Biatostockiej w Wyszkowie

1 Przejscie nr 1. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Nadgérze
1.1 Budowa znaku aktywnego
1.1.1/KNR 5-10 Fundament typ F12/3 szt.
1101-02
analogia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.2/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg |szt.
0709-03 w gruncie kat.!-11l
Maszt wysiegnikowy MSW B2 (9m)
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.3/KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie  |szt.
1103-02 lub konstrukcji
Znak informacyjny D-6
-dwustronny,
-podswietlane lico symbolu D-6,
-pulsujgca lampa ostrzegawczg fi 360 mm
-lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych LED.
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.4/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku [ bez kosztu |szt.
02 opraw]
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
1.1.5/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia ze- |szt.
1106-01 wnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie
Uktad zasilania buforowego wraz z szafkg i akumulatorami zelowy-
mi 12V 90Ah
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.6/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.przew.
03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
Przewdd YDY 3x2,5mm2
25 kpl.przew. 25,0000
RAZEM 25,0000
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dna |m
0701-0202 do 0.4 m w gruncie kat. Il
26 m 26,0000
RAZEM 26,0000
1.2.2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. \m
0704-0203 dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
26 m 26,0000
RAZEM 26,0000
1.2.3|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do|m
01 0,4 m
26 m 26,0000
RAZEM 26,0000
1.2.4|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. I-Il |m3
0708-05 przy uzyciu koparki podsiebiernej dla stupow elektroenergetycz.
2 m3 2,0000
RAZEM 2,0000
1.2.5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
0312-0203 i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. llI-IV
1 m3 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2.6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor-| m3
0214-03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotno$¢ = 15
1 m3 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2.7)/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
1*1*0,15 m3 0,1500
RAZEM 0,1500
1.2.8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
0236-01 kat. I-111
1+0,15 m3 1,1500
RAZEM 1,1500
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1.3 Roboty montazowe
1.3.1|KNNR 5 0707- | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie |m
01 Linia kablowa YKYZo 5x6mm2
38 m 38,0000
RAZEM 38,0000
1.3.2|KNR 5-10 Czteropalczatka termokurczliwa SKR 38/11 szt.
0508-05
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
1.3.3|KNNR 5 0407- |Ogranicznik przeciwprzepieciowy ASA 440-5 szt.
04
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
1.3.4/KNR-W 5-10 |Montaz trzondw izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii nis- | szt.
0802-07 kiego napiecia
Zacisk przebijajgcy izolacje
Al/Cu 10-50mm +ostonka przewodu
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
1.3.5|KNNR 5 0705- |Rura ostonowa A110 PS m
01
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
1.3.6/KNNR 5 0705- |Rura ostonowa BE 75, wraz z kompletem uchwytéw do stupa ZN m
01 ZF75
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
1.3.7)KNNR 5 1006- |Ztacze stupowe do stupéw oswietleniowych IZK-4 wraz ze wkladkg |szt.
01 topikowg 10A
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3.8/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do |m
04 rur
Linka LgY 10mm2
1 m 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3.9/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 |m
0608-07 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
26 m 26,0000
RAZEM 26,0000
1.3.10| KNR 5-08 Uziom tasmowo-szpilkowy stal pomiedziowana ( gtowica, prety, szt.
0613-11 ztgczki, grot, uchwyt do potaczenia) fi 18/6m
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
1.3.11/KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; prze- |szt.zyt
0804-04 kréj zyt do 16 mm2
6 szt.zyt 6,0000
A (sumaczesciowa) || e
szt.zyt 6,0000
3*3 szt.zyt 9,0000
RAZEM 15,0000
1.3.12 Wykonanie pomiaréw tras kablowych (' wg. rysunku) kpl
analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3.13 Wykonanie pomiaréw lokalizacji masztéw szt
analiza indywi-
dualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
14 Pomiary
1.4.1/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji petli zwarcia pomiar
01
analogia
1 pomiar 1,0000
RAZEM 1,0000
1.4.2|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
01
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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1.4.3|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 1-fazowy | pomiar
01 (pomiar pierwszy)
10 pomiar 10,0000
RAZEM 10,0000
1.4.4 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy po- |szt.
05 miar)
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.4.5|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) |prob.
01
1 préb. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.4.6 Dokumentacja powykonawcza kpl
analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
2 ROBOTY DROGOWE
21 CHODNIKI - uzupetnienie po kablach zasilajgcych znaki aktywne
2.1.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej |m?2
0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
17,5 m 17,5000
RAZEM 17,5000
2.1.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m?
0802-05
analiza indywi-
dualna
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.4|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV |m?2
0102-05 - 10 cm gtebokosci koryta
35 m2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.5|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV |m?2
0102-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- | m?2
0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- | m?2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej kostka niefazowana szara 6¢cm.
35 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
2.1.10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
17,5*0,034 m3 0,5950
RAZEM 0,5950
2.1.11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,5 m 17,5000
RAZEM 17,5000
2.1.12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy- | m3
1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
35*0,16 m3 5,6000
0,595 m3 0,5950
RAZEM 6,1950
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2.1.13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy- | m3
1101-05 tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
6,195 m3 6,1950
RAZEM 6,1950
2.2 Uzupetnienie powierzchni trawnikéw po montazu kabli, stupéw oswietleniowych i kraweznikéw
2.2.1/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
0505-01
10 m2 10,0000
RAZEM 10,0000
2.2.2|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
0510-03
10 m?2 10,0000
RAZEM 10,0000
2.2.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla | m?
0706-06 pieszych farbg chlorokauczukowg
2 m?2 2,0000
RAZEM 2,0000
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