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-Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzeénia 1983r.

ZA ZGODNOSC
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.S i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.]1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
7, §13 ust.] pktd lit., 8", rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s pra wie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

2e Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(s) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiszaniach
konstrukcyjnych, ‘

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
‘Wojewédztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczed okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

...............................
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MAZ/KK/447/0G/07 Warszawa, ({ . 02. 2007
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Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135 m 17
07 - 200 Wyszkéw

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2007 uprzejmie
informuje, ze stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego Nr Os-418/83 obejmuje instalacje elekt-
ryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne i
urzadzenia elektroenergetyczne.

Jest jednak ograniczone do powszechnie znanych roz-
wiazan konstrukcyjnych.

Pojecie to oznacza takie systemy rozwiazah instalacyj-
nych, ktorych sposéb zaprojektowania okreslaja pols-
kie lub branzowe normy, przepisy techniczno-budow-
lane lub ogélnie znane opracowania jednostek i placo-
wek naukowych, naukowo~badawczych, lub badawczo-
rozwojowych.

Z. powazaniem

... Prewodniczacy
Komisji K:gslllﬁkacyjnej Mazowieckij Okregowej

00-0650 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro @maz.piib.org.pl, www.maz.piib.crg.pl

Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24,



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 0 Y12.20021

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR 9032

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 83
z 1994 r. poz 414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grdaia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budo-
wnictwie (DZUNr 8 z 1995 r. poz38), w zwiazln z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wnioskn Pana in2 Krzysztofa Galazld, na podstawie dolamentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie ( Politechnika Biafostocka w Bialymstoku, Wydzial Elektryezny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroener, getyki) i praktyke zawodows oraz na podatame pozy-
tywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonegs przed Komisja egzaminacyi-
ng -

NADAJE

Panu inZz Krzysztofowi Galgzce
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeni stanowia réw-
niez podstawg do sprawdzania projektébw budowlanych w specjalnofei objetef tymi upraw-
fieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 potwisrdzeniem przez Komisie egzaminacving, powolang przez Wojewode Ma-
zowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dnia (3 czerwea 2002 r.. 1 zmieniajacym ie Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galazks, wy maga-
nego prawem wykszfal’cama oraz pralml\x rawodowe] koniecme] do uzyskamia uprawmnisn
budcwiany ch w powyZsze] specjalnoéci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzamimu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decvzii stuzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminis 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwsm Wojewody Mazowisckiego.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

myr inz. efeklryk Krzysziof Gaial
Uprawnienia budow; 0 pro;eklo Naﬂj:&l
I kierowania robg®mi bez ograniceen w X » Barerady

specjalno$ci instgldty I:_m_zak:a%weu instalacji
| urzadzen elgg, nych i elektroenargetycznveh
Nr 8Wid. uprawnien Wa 344/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C1B-DXR-B24 *

Pan TADEUSZ KUKAWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronhicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Warszawa, 12 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF GALAZKA

miejsce zamieszkania:
ZEOTYCH KEQSOW 7
07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6321/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.
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Z ORYGINALEM
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, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82

, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Wyszkéw, dnia 01.07.2013 roku

SRG-N.6727.513.2013
Wypis

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa
uchwalonych uchwala nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000
opubl. w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

e dla dzialki nr 2384/7 polozonej w Wyszkowie przeznaczonej pod droge¢ gminng .

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska
135/17, 07-200 Wyszkow.

Cz¢é¢ A - Postanowienia ogélne

§ 1. Zmienia si¢ miejscowy ogdlny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa,
zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy w Wyszkowie Nr XV/48/91 z dnia 5 wrzesnia 1991 r oraz ogioszony w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Ostroteckiego Nr 4 z dnia 15 maja 1992 r poz. 20 - wprowadzajac nowe
ustalenia planu zawarte w cze$ci B uchwaly oraz na rysunku planu wykonanym w skali 1:5000 stanowigcym
zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Wprowadza sie¢ zmiany w miejscowym ogdlnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wyszkowa polegajace na:
1) Regulacji istniejacego i projektowanego uktadu komunikacyjnego
2) Zmianie przeznaczenia terenu w wybranych obszarach miasta
3) Aktualizacji ustalen tekstu planu dla catego obszaru objgtego tym planem
2. Zmiany, o ktérych mowa w ustgpie 1 wynikaja z konieczno$ci dostosowania dotychczasowych ustalen
planu miejscowego do wymogow ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisow szczegdlnych
oraz Uchwaty Rady Gminy o przystgpieniu do sporzadzenia zmiany planu.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyszkowa, stanowiace przepis gminny.

2. Rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 5000

3. Jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem oznaczony na
rysunku planu symbolami A, B, C, D, E, F, G

4. Jednostce strukturalnej nalezy przez to rozumie¢ teren objety niniejszym planem oznaczony na rysunku
planu symbolami literowymi i liczbowymi

5. Obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu

6. Terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7. Dzialce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ lub taka jej czes¢, ktéra w wyniku ustalen planu
zostata przeznaczona pod zabudowe.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktore
obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu.

9. Przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumie¢ okre$lone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja przeznaczenie podstawowe.

10. Powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ dziatki nie utwardzong, z
wytworzong warstwa glebowa, pokryta trwata roslinnoscia lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie
trawiastg urzadzen sportowych - boisk, kortow itp.



1))

2)

11. Ustugach i dziatalno$ci gospodarczej - rozumie sie przez to:
Ustugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancéw wbudowane w bryte budynku mieszkalnego
lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych.
Ustugi moggce pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajéow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska.
Cze$¢ B - Ustalenia planu
Rozdzial 1

Ustalenia og6lne

§ 6. 1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa, o ktérych

mowa w § 2 niniejszej uchwaty, przedstawiono w jednostkach planistycznych i strukturalnych.

)

2)
3)
4
5)
6)

7)

2. Dla jednostek planistycznych plan ustala nastepujgce granice opracowania:

Jednostka A - linia kolejowa (Warszawa - Ostroteka), ul. Serocka, ul. Kosciuszki, ul. Biatostocka, ul,
Sienkiewicza.

Jednostka B - ul. Pultuska, potudniowo - zachodnia granica miasta, ul. Serocka, ul. Zakolejowa.

Jednostka C - ul. Serocka, ul. Kosciuszki, rzeka Bug, potudniowo - zachodnia granica miasta.

Jednostka D - ul. Warszawska, rzeka Bug, potudniowa granica miasta.

Jednostka E - linia kolejowa (Warszawa - Ostroteka), ul. Bialostocka, ul, Sienkiewicza.

Jednostka F - linia kolejowa (Warszawa - Ostroteka), zachodnia granica miasta, ul. Puttuska, pétmocno -
zachodnia granica miasta.

Jednostka G - ul. Biatostocka, wschodnia granica miasta, rzeka Bug.

§ 7. W granicach obszaréw poszczegdlnych jednostek planistycznych plan wyodrebnia jednostki

strukturalne w oparciu o istniejacy badz projektowany uktad komunikacyjny

)
2)

3)
4)
5)
1))

2)

3)
4)

1. Dla obszaru kazdej jednostki planistycznej wymienionej w § 6 ust. 2 plan ustala:

Funkcje podstawowe i uzupetniajace,

Zakres zmian w stosunku do ustalen miejscowego ogélnego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta,

Zakazy, nakazy, obowiazki dotyczace sposobu zagospodarowania przestrzennego,

Ogélne zasady ksztattowania linii zabudowy,

Zasady obshugi w zakresie uzbrojenia,

2. Dla obszaréw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 plan ustala:

Przeznaczenie terenéw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu, wyszczegOlnione § 8 niniejszej

uchwaty.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Standardy ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreslajace forme i gabaryty obiektéw, linie
zabudowy,

b) Warunki ochrony srodowiska przyrodniczego.

Zasady obstlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki.

3. Ustalenia planu dotycza terenéw potozonych w granicach okre§lonych w § 4 niniejszej uchwaty i na

rysunku planu.

§ 8. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

- QGranice miasta Wyszkéw

- Granice wsi

- Linie rozgraniczajace ulic

- Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dziatalno$ci
ustugowe;j

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatalno$ci ushugowe;j

- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- Teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla wiasciciela



- Tereny ustug skoncentrowanych

- Tereny ustug administracji

- Tereny ustug administracji i ustug

- Tereny ustug kultury

- Tereny ustug o$wiaty

- Tereny ustug o$wiaty i ustug

- Tereny ustug oswiaty i sportu

- Tereny ustug sportu

- Tereny ushug turystyki

- Tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
- Tereny ustug zdrowia

- Tereny ushig

- Tereny ushug i ustug rzemiosta

- Tereny ustug i zieleni parkowej

- Tereny baz, sktadow i ustug

- Tereny przemystu, baz i sktadow

- Tereny przemysthu, baz, sktadéw i ustug

- Tereny przemystu, baz i sktadow z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej
- Tereny przemystu z dopuszczeniem dziatalno$ci ushugowe;j
- Tereny urzadzen elektroenergetycznych - zaktad energetyczny
- Stacje redukcyjne gazu

- Teren oczyszczalni $ciekow i przepompowni

- Teren stacji wodociagowej - zaktad wodociagdw i kanalizacji
- Tereny ushug komunikacyjnych

- Tereny rolne

- Tereny zieleni parkowej

- Tereny cmentarzy

- Tereny ogrodéw dziatkowych

- Tereny zieleni le$nej

- Tereny zieleni le$nej i zadrzewien

- Tereny zieleni tegowej, srodpolnej oraz dolin rzek

- Drogi ekspresowe

- Drogi gtéwne

- Drogi zbiorcze

- Drogi lokalne

- Ciagi piesze

- Tereny kolejowe

- Strefy archeologiczne

- Pomniki przyrody ozywionej istniejace i projektowane

- Linie napowietrzne 15 kV

- Gazociagi 250@wysokiego ci$nienia

- Rzeka Bug

- Cieki wodne, oczka wodne.

§9. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwata plan wyodrebnia tereny, oznaczone na rysunku planu

symbolami, dla ktérych ustala si¢ nastepujace podstawowe przeznaczenie terenu:

1)
2)

3)
4
5)
6)

7)
8)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/MR

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej
oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR/U

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/MW

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dziatalno$ci ustugowe;j
oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MW/U

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatalnosci uslugowej oznaczone na
rysunku planu symbolem MN/U

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW

teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla whasciciela oznaczone na rysunku
planu symbolem U/MN
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9) tereny ustug skoncentrowanych oznaczone na rysunku planu symbolem AUC
10) tereny ustug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA
11) tereny ustug administracji i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UA/U
12) tereny ustug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK
13) tereny ustug o$wiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO
14) tereny ustug o$wiaty i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UO,U
15) tereny ushug o$wiaty i sportu oznaczone na rysunku planu symbolem UO,US
16) tereny ustug sportu oznaczone na rysunku planu symbolem US
17) tereny ushug turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem UT
18) tereny ustug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem
UT/MN
19) tereny ustug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem UZ
20) tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolem U
21) tereny ustug oraz dziatalnosci ustugowej rzemieslniczej oznaczone na rysunku planu symbolem U/UR
22) tereny ushug i zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem U/ZP
23) tereny baz, sktadoéw i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem B,S,U
24) tereny przemystu, baz i sktadéw oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S
25) tereny przemystu, baz, skladéw i ushug oznaczone na rysunku planu symbolem P,B,S,U
26) tereny przemystu z dopuszczeniem dzialalnosci ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem P/U
27) tereny urzadzen elektroenergetycznych - zaktad energetyczny oznaczone na rysunku planu symbolem EE
28) stacje redukcyjne gazu oznaczone na rysunku planu symbolem EG
29) teren oczyszczalni $ciekow i przepompowni oznaczone na rysunku planu symbolem NO
30) teren stacji wodociagowej - zaktad wodociagéw i kanalizacji oznaczone na rysunku planu symbolem WZ
31) tereny ustug komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KS
32) tereny pasow uliczno drogowych oznaczone na rysunku planu symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
33) tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolem KK
34) tereny ciagu pieszego oznaczone na rysunku planu symbolem KP
35) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP
36) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP
37) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC
38) tereny ogrodoéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD
39) tereny zieleni lesnej oznaczone na rysunku planu symbolem LS
40) tereny zieleni lesnej i zadrzewien oznaczone na rysunku planu symbolem ZL
41) tereny zieleni tegowej, sroédpolnej oraz dolin rzek oznaczone na rysunku planu symbolem ZN
2. Tereny, o ktérych mowa w ust. 1 sa wyodrgbnione na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i
oznaczone symbolami literowymi.
3. Dla kazdego z wyznaczonych terenéw okre§lono podstawowe rodzaje przeznaczenia (okreslone
symbolami literowymi na rysunku planu).
4. Dla niektorych terenéw okreslono: uzupehiajace rodzaje przeznaczenia, wraz z warunkami ich
dopuszczenia (okreslone w niniejszej uchwale w sposdb opisowy).

Rozdzial 11
Przeznaczenie terenéw

§ 47. 1. Plan wyznacza "Tereny drog" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla ktérych
szczegbtowe ustalenia okre$lono w § 184 z podstawowym przeznaczeniem pod:
a) Drogi ekspresowe - symbol KE
b) Ulice gtéwne - symbol KG
¢) Ulice zbiorcze - symbol KZ
d) Ulice Lokalne - symbol KL
1) Podziat ulic ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej tj. na drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe oraz
gminne okreslajg przepisy szczegétowe (ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wykonawcze).
2) W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupetniajace lokalizacje urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zielen ostonowa, pod warunkiem nie utrudniania prawidtowe;j
organizacji ruchu.
3) Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drég krajowych i wojewddzkich jako inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw szczegélnych wymaga sporzadzenia ocen
oddzialywania na §rodowisko.



2. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK, dla ktérych
szczegOtowe ustalenia okreslono w § 171 z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe i bocznice
kolejowa.

3. Plan wyznacza "Teren ciagu pieszego" oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KP dla
ktérego szczegdtowe ustalenia okreslono w § 171.

Rozdzial IV
Infrastruktura techniczna

§ 49. Zaopatrzenie w wode

1. Plan ustala rozw¢j istniejacego systemu zaopatrzenia Wyszkowa w wode w oparciu o zasoby wéd
podziemnych, udokumentowane dla wodociagu komunalnego w utworach czwartorzedowych i zatwierdzone w
kat. "B" decyzja prezesa CUG:

KDH /013/3394/ B/ 71 z dn. 29.10.1971r. w ilosci 710 m*/ godz., tj. 17 040 m®/d.

2. Plan ustala koniecznos¢ zabezpieczenia jakosci ujmowanej wody poprzez objecie pelng ochrona
zasobowg ujecia komunalnego i wyznaczenie stref ochrony sanitarnej, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i opracowang dokumentacjg projektowa.

3. Plan ustala adaptacje istniejgcych urzadzen i obiektéw stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej, a
takze ich modernizacje i rozbudowe w zakresie niezbednym dla prawidlowego funkcjonowania systemu i
umozliwiajacym petne zagospodarowanie zasobow komunalnego ujecia wody.

4. Wzrost standardéw obstugi i pewnosci zasilania odbiorcow w wode plan ustala poprzez rozbudowe
magistralnej sieci wodociggowej. Uwzglednia sig tu budowe magistrali & 400 mm wzdtuz ciagu pieszego 70KP
projektowanego w dolinie Strugi, od stacji wodociagowej do ul. Kosciuszki, dla zamkniecia pierécienia i
zapewnienia drugostronnego zasilania w wode terenow $rodmiejskich.

5. Zakres rozbudowy sieci wodociagéw rozbiorczych winien umozliwi¢ w perspektywie podtaczenie do
sieci co najmniej 95% mieszkancow.

6. Zaklady przemystowe korzystajace z uje¢ wlasnych moga nadal zaopatrywaé sie w wode poza systemem
wodociagu komunalnego.

§ 50. Odprowadzenie $ciekow

1. Plan ustala rozwdj istniejacego uktadu sieci kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym i odprowadzanie
$ciekéw sanitarnych na komunalng oczyszczalnie sciekow w Rybienku Starym.

2. Jako najwazniejsze w dalszym rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej plan ustala:

a) Oczyszczania Sciekéw zgodnie z wymaganiami standardow krajowych,

b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiggu oddziatywania komunalnej oczyszczalni $ciekéw poprzez:

* Rozbudowe istniejacych kolektoréw w potnocnej i zachodniej czesci miasta,

* Rozbudowe systemu kanalizacji w czesci miasta polozonej na lewym brzegu rzeki Bug (Rybienko
Lesne, Latoszek),
Skanalizowanie terenéw istniejacej zabudowy wszedzie tam, gdzie jest to uzasadnione stanem
istniejacego zagospodarowania
Przygotowanie nowych terenéw dla budownictwa.
Sukcesywna realizacje lokalnych systeméw sieciowych i przesylanie $ciekéw do systemu
centralnego z osiedli potozonych poza zasiegiem zlewni istniejacych kolektor6w miejskich, w tym
réwniez z terenéw gminy Wyszkéw.

3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwdj urbanizacji powinny zostaé
wyposazone W sie¢ kanalizacyjna, zapewniajacg odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekéw bytowo-
gospodarczych i technologicznych.

4. Plan dopuszcza na terenach peryferyjnych rozwiazania indywidualne i lokalne, jednakze zawsze z
pelnym oczyszczaniem $ciekéw na warunkach wynikajacych z rozporzadzenia o jakosci $ciekéw
odprowadzanych do odbiornikow.

5. Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekéw wodnych i rzeki Bug ograniczaé si¢ bedzie do:

*  QOdbioru $ciekow z kanalizacji deszczowej,

* Celéw krajobrazowo - rekreacyjnych,

*  Melioracji szczegdtowych w ograniczonym zakresie.

6. Plan ustala konieczno$¢ oczyszczania $ciekéw deszczowych przed ich zrzutem do odbiornikéw.

§ 51. Elektroenergetyka



1. Plan ustala ze podstawowym Zrédlem zasilania w energie elektryczng dla miasta Wyszkowa sg istniejace
stacje transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15 kV Wyszkéw II usytuowana przy ul. Pultuskiej
2) 110/15 kV Wyszkéw I usytuowana przy ul. Bialostockiej - na terenie gminy Brafiszczyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energie elektryczng z sieci napowietrzno - kablowej $redniego napiecia i
niskiego napiecia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzong w
uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci sredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajacych
ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napiecia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebno$ci gruntowej dla tej sieci.
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach
rozgraniczajacych ulic.
8. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu
10. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN 15kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strone).
2) LN 110 kV - o szerokosci 40m (po 20m od osi na strone).
11. W strefach plan ustala zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkcji chronionych
1) Teren, objety granicami strefy moze by¢ zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynna lub
rolniczo.
12. W strefach plan dopuszcza lokalizacje innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

§ 52. Zaopatrzenie w ciepto

1. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo z scentralizowanego systemu wody grzewczej. Zrédtem ciepta dla tej
sieci bedzie istniejgca Centralna Cieplownia Miejska usytuowana przy ulicy Lesnej. Cieptownia posiada
techniczne i terenowe warunki do rozbudowy.

2. Plan ustala zasade zaopatrzenia w ciepto z lokalnych zrédet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi:

a) gazem przewodowym

b) gazem ptynnym

c¢) olejem opalowym o niskiej zawarto$ci siarki,

d) badz energia elektryczna.

§ 53. Zaopatrzenie w gaz
1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celéw gospodarczych i grzewczych z sieci $redniego ci$nienia
i niskiego cisnienia powigzanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukcyjno - pomiarowymi:
1) SRP I° usytuowanej przy ul. Pultuskiej
2) SRP II° usytuowanej przy ul. Puttuskiej i torach PKP.
2. Plan ustala budowe sieci prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wlasciwy Zaktad
Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3.Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiega¢ minimum
0,5 m od gazociagu.
5. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szatke gazowa nalezy umiesci¢ w linii parkanu
otwierana w kierunku ulicy.
6. Plan ustala podstawowe odlegtosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z
aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu, okreslajacym warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

§ 54. Telekomunikacja

1. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajgcymi ulic pod
warunkiem zapewnienia shuzebnosci gruntowej dla tej sieci
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Cze$¢ - C - Ustalenia szczegélowe dla poszczeg6lnych jednostek planistycznych
Rozdzial V
Szczegolowe warunki zabudowy zagospodarowania terenu
Jednostka planistyczna A

§ 56. W calym obszarze plan zakazuje:

1. Wprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i
utrzymywania otwartych kanatéow $ciekowych.

2. Realizowania inwestycji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska oraz mogacych pogorszyé stan
$rodowiska okreslonych w przepisach szczegdlnych.

3. Lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dzialalno$ci ustugowej i wytwérczej mogacej
powodowac:

1) Przekroczenia dla funkcji mieszkaniowej dopuszczalnego poziomu hatasu w porze dziennej 50dB/A, a w
porze nocnej 40dB/A.

2) Emisji zanieczyszczen o charakterze odorowym.

3) Wprowadzenia do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm stezefi dopuszezalnych.

4. W zakresie ogrzewania lokalnego w catym obszarze plan nakazuje ogrzewanie budynkow ze zrédet
ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3%
oraz inne ekologiczne no$niki energii)

5. Plan ustala gromadzenie odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia
zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej miasta.

6. W calym obszarze plan ustala obowigzek zachowania waloréw srodowiska przyrodniczego, w tym
réwniez odpowiedzialno$ci wiascicieli dziatek za sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdujacymi sie
na terenie dziatek, a przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewief
$roédpolnych i przydroznych oraz zieleni legowej. Obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkéw
bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektow liniowych i kubaturowych.

7. Na obszarze jednostki plan ustala ksztattowanie linii zabudowy w nawiazaniu do rodzaju drogi (ulicy)
oraz stanu i sposobu zainwestowania terenu kierujac si¢ wymogami prawa budowlanego, ustawy o drogach
publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych do ustaw. Szczegétowe ustalenia w tym zakresie plan ustala w
czesci D (§ 187).

§ 57. 1. Plan ustala dla jednostki planistycznej A nastgpujace zasady uzbrojenia:

1) Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych w centralnym systemie kanalizacji, w oparciu o istniejace kolektory
sanitarne: S.1 w ul. Wojska Polskiego i S.2 w dolinie cieku "Struga" oraz o kanal sanitarny w ul.
Sowinskiego.

2) Odprowadzanie wéd opadowych - w oparciu o istniejace kolektory deszczowe: w ul. Pulaskiego,
Puttuskiej, Prostej i do krytego kanatu cieku Struga.

3) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada zasilania w energie elektryczng z miejskiego uktadu
elektroenergetycznego sieci $redniego napigcia i niskiego napigcia zaréwno w wykonaniu napowietrznym
jak i kablowym.

4) Dla jednostki planistycznej obowiazuje zasada zaopatrzenia w gaz z sieci przewodowej sredniego i niskiego
ci$nienia:

a) Z sieci gazowej niskopreznej bedzie zasilane budownictwo wielorodzinne

b) Z sieci gazowej $redniopreznej bedzie zasilane budownictwo jednorodzinne.
5) W jednostce planistycznej zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie:

a) W systemie scentralizowanym wody goracej

b) W systemie lokalnych Zrodet ciepta bezpiecznych ekologicznie.

6) Dla jednostki planistycznej obowigzuje zasada zaopatrzenia wiacza telefoniczne z sieci istniejacej i
projektowanej w liniach rozgraniczajacych ulic.

Cz¢$¢ D - Ustalenia szczegélowe dla drég
Rozdzial V

Szczeg6lowe warunki dla ukladu komunikacyjnego



§ 187. 1. Plan ustala dla terenow paséw ulicznych oznaczonych w planie symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
dla poszczegdlnych klas ulic, o ktérych mowa w § 47 w liniach rozgraniczajgcych:

4) Dla komunikacji kolejowej
a) 71 KK - trasa kolejowa Legionowo - Ostroteka - Ttuszcz,
b) 72KK - bocznica kolejowa.
2. Parametry techniczne drég powinny spetnia¢ wymogi zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
okre$lajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
3. Szerokosci paséw uliczno drogowych w liniach rozgraniczajgcych mogg byé zmniejszone w obrebie
terenow zabudowanych, jezeli:
a) Uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania.
b) Istnieje mozliwos¢ spetnienia wymogéw, o ktérych mowa w ust. 4 oraz realizacji wszystkich
planowanych ciggéw i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia drég.
¢) Mozliwo$¢ odstepstw od szerokosci pasow uliczno drogowych wymaga zgody wydziatu komunikacji.
4. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomo$ci nie moga przekraczaé wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem ust. 5.
5. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdlnych klas ulic na terenach niezainwestowanych:
a) KE - 25m od projektowanej linii rozgraniczajacej
b) KG-20m od projektowanej linii rozgraniczajacej
¢) KZ- 10m od projektowanej linii rozgraniczajacej
d) KL, KD- 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej
6. Linie zabudowy dla poszczegélnych klas ulic na terenach zainwestowanych powinny by¢ ustalone w
nawiazaniu do istniejacej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
7. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan
ustala:
1) Dla drég lokalnych "L" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m
2) Dla drég dojazdowych "D" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0m
3) Dla ukfadu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wigczen do ukladu
podstawowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadcy drogi.
8. Dla okredlenia szczegblowych linii rozgraniczajacych drég ukiadu podstawowego wymagane sa
opracowania koncepcji technicznych lub opracowan o problematyce uproszczonej w skali umozliwiajacej ich

okreslenie.
G
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WYSZKOW m. 04-06-2013
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.6630-216.2013

Uzgodnienie : Wyszkéw, ul. Polna - usuniecie kolizji teletechnicznej (likwidacja istniejgcego stupa,
nowa lokalizacja projektowanego stupa), budowa odwodnienia ulicy Polnej (sie¢
kanalizacji deszczowej, wpusty), przebudowa sieci oéwietlenia ulic (elektroenergetyczna
sie¢ kablowa nN).

Lokalizacja obiektu : Wyszkoéw ul. Polna (od ul. Traugutta do ul. Zapole), dz. 2384/7, 2279, 2308,
2333, 2385/13, 2385/17, 2385/15.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.24.09.2; 7.181.24.09.1

Zleceniodawca : ROSBUD
Robert Rosinski
07-200 WYSZKOW
ul.Putaskiego 18C

Nr Zlecenia : 1805-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : ROSBUD
Robert Rosinski
07-200 WYSZKOW
ul.Putaskiego 18C

Autor opracowania: Anna Kulas, upr. nr 1447/99/U.
Jacek Zagorecki, upr. nr B£/183/90.
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.

Inwestor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Réz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGANMI:

1. Urzadzenia podziemne winny byé wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

3. W poblizu kabli energetycznych 15 kV i 0,4 kV prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem
pracownika RE Wyszkow, tel. /29/7435400.

4. W strefie ochronnej gazociggu prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika
RDG.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administragji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznoéci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczgcy zespotu
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kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV YAKXS 4x25mrm?

- zmina frasy
- ¢:> - stup oswietleniowy zmiana lokalizacji
e=====mm o przepust, rura ostonowa DVKS0
X 7 alementy sieci elektroenergetycznej do demontazu, przebudowy

granica pasa drogowego

Lokalizacja inwestycji liniowej:
Wyszkéw ul, Polna gm. Wyszkéw dziatki nr: 23847

A-B - elektroenergetyczna sieé kablowa nN-0 4kV
kabel YAKXS 4x35mm? - diugoéé 64,5m

Uwaga:
- do budowy sleci oswietlania ulic zastosowad istniejacy stup oswietleniowy
- do budowy sleci kablows| zastosowat istniejacy kabel energetyczny

- roboty zlemne wykonywad recznle z uwagi na wystgpowanie kolizji z innymi
urzadzanlami infrastruktury technicznej

) ROSBUD Robert Rosiriski
Jednostka Projektowa:

ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C, 07-302 Wyszkdw

inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2

Nazwa Przehudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku od Faza
mor inz. elekiryk Kr;vS[t'“' Galgzka ul. Traugutta do ul. Zapole P.B.
A ia . . -
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i ki wf““'a”'a/g émi bez ograniczen Wtd iaci o do ul. Zapole - przebudowa sieci o$wietlenia ulic - lokalizacja /] 1:500
vinej w sakiesie sieci instaiac . = . mare-heete ¢
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kablowej o$wietlenia ulic w miejscowosci
Wyszkéw ul. Polna.

Lokalizacja inwestyciji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Polna dziatka nr
2384/7 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejacy
W obrebie ulicy Polna zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki
zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W obrebie Wyszkéw ul. Polna w dziatkach nr 2385/13, 2385/17, 2385/15 zlokalizowana jest
kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oswietlenia ulicznego, ktéra nalezy
zdemontowac¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym E/1, a nastepnie ponownie wykorzystac
zmieniajac jej lokalizacje, umieszczajac w pasie drogowym. Z istniejacego stupa
elektroenergetycznego zlokalizowanego na dzialce nr 2384/7 wyprowadzi¢ wczesniej
zdemontowany kabel typu YAKXS 4x35mm? do stupéw oswietleniowych zlokalizowanych na
dziatce nr 2384/7. We wjazdach na poszczegélne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z
innymi sieciami, kabel energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych - DVK, SRS 50. Do
oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojace. Przewiduje sie zmiane
lokalizacji jednego istniejacego stupa oswietleniowego z dziatki nr 2385/17 na dziatke
2384/7.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
- sie¢ kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x25mm?
YAKXS 4x35mm? - dtugo$é 64,5m, 0,029-64,5 = 1,87m?

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana kablowa sie¢ niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych wptywaé niekorzystnie na $rodowisko. Na przedmiotowych
dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie wprowadza zaktdécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje
wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wyszkéw dziatka o numerze 2384/7 przeznaczone sa pod droge zbiorczg. W/w dziatki nie
objete sg ochrong konserwatorska i wpisane sa do rejestru zabytkow.
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6. Dane ogolne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
ulicznego przy ul. Polnej w Wyszkowie.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejacy

Majac na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz
bezpieczenstwa mieszkancow celowa jest przebudowa sieci elekiroenergetycznej
oswietlenia zewnetrznego.

7.2. Zakres rozbudowy- sie¢ oswietlenia ulicznego

Przebudowa oswietlenia ulicznego, lampy oswietleniowe beda posiadaty takg samag
moc oswietleniowg jak przed rozpoczeciem przebudowy, w zwigzku z czym nie przewiduje
sie zwiekszenia przydziatu mocy. Z uwagi iz mieszkancy posiadajg energie elektiryczna
doprowadzona liniami kablowymi, uwzgledniajgc warunki estetyczne, stupy oswietlenia
ulicznego nalezy zasilié kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm? - pozyskanym z
wczesniejszego demontazu. Kable elektroenergetyczne na stupach oswietleniowych
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi, wnikaniem wilgoci stosujac palczatki
termokurczliwe. Przewiduje sie zmiane lokalizacji jednego stupa oswietlenia ulicznego.
Lokalizacja zgodnie z dyspozycja rysunkowg nr E/1.

7.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zmiane lokalizacji dla jednego
stupa oswietleniowego z dziatki nr 2385/17 na dziatke nr 2384/7 — droga miejska.

7.4. Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe istniejace. Lokalizacja zgodnie z dyspozycja rysunkowg nr E/1.

7.5. Pomiar energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej uzy¢ istniejacego uktadu pomiarowego, bezposredniego
3-fazowego. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie
przewiduje sie zadnych zmian w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielko$¢
zabezpieczen pozostaje bez zmian.

7.6 Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x4mm. Podtaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupdéw o$wietleniowych. Montaz
urzadzen wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujac sposéb ochrony
antykorozyjnej, potaczenia uzioméw wykonywaé przez spawanie, nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ potaczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie
protokétu przekazac Inwestorowi. Opornosé uziomu < 10Q.

7.7. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajacej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzadzen elektrycznych.
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Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania zgodnie z normag PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od
porazen a wyniki w formie protokétu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7.8. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- calos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Wybér trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi
wptywami czynnikéw zewnetrznych
- liczba skrzyzowan i zblizeh kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie
jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna byé nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez wytwérce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
Laczenie kabli

Kable nalezy faczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byc¢
dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw
otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasnosci elektryczne potaczeh zyt zgodnie z norma
PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyty powrotne oraz pancerze tagczonych odcinkéw kabli
powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf, gtowic oraz
uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do oston otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace nastepujace dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczong folig perforowang o trwatym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.
Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowaé nad
utozonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérne;j
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
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- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktada¢ poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie
w czesciach ulic, drég kabli w ostonach otaczajacych w odlegtosci co najmniej 80 cm.
Dtugos¢ i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢
wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajace powinny wystawaé poza krawedz jezdni,
kraweznik na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami,
ulicami, urzadzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywaé¢ pod katem 90° lub
zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej same;
linii kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtos$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci  kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi
urzadzeniami podziemnymi:

- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Konce poszczegélnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone.
W linii kablowej nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciggto$¢ zyt roboczych i powrotnych.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg
ktérych zostaty wykonane na podstawie atestéw, protokotéw odbioru. Zgodnosé faz,
ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych wykonaé napieciem statym o wartosci 24V. Pomiar
rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV. Probe napieciowa nalezy wykonaé
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowa nalezy uznaé za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢
do eksploatac;ji

Uwaga: Roboty montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywaé recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie
urzadzen podziemnych przy zachowaniu szczegélnych warunkdéw bezpieczenstwa,
przepiséw BHP.

7.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepuja grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sg niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

9. Wiasciwosci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajag te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich  Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,
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- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobata techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla kitérych dostawca
wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi
normami.

10. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu,

- instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi
PBUE, Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elekiroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi
normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz niniejsza
dokumentacjg techniczna. Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych
préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalaciji do eksploatac;i.

Uwagi dla wykonawcy robét

Zataczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe
wejscie w teren dziatek prywatnych nie zawieraja informacji o terminach wejscia w teren.
Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i
uzgodnienia terminu wykonywania prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy
na czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy
zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem,
jezeli wtasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych
poszczegdblnych witascicieli/zarzadcédw nieruchomosci.

Opracowat
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11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010r Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463) obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczng sie¢ kablowg oswietlenia
ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq liniowa tj. przebudowg elektroenergetycznej
sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw ul. Polna obejmujaca dziatke nr 2384/7,
gmina Wyszkéw, wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | Kkategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢
wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak
wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu $redniego,
zapewniajg stabilnos$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na
stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie na
panujace warunki hydrogeologiczne.

Opracowat
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12. Zestawienie podstawowych materiatow - sieci kablowej nN oswietlenia ulicznego

. jed. o
Lp. Nazwa materiatu r# iary ilos¢
1 kabel YAKXS 4x35mm? m 13
2 mufa kablowa ZRMZ 35/JLP-CX435 szt. 1
3 palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 6-35 szt. 4
4 rura termokurczliwa RBG 69,8/11,7 szt. 16
5 rura ostonowa DVK 50 m 39
6 materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sg przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatdbw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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13. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA ul. POLNEJ NA
ODCINKU OD ul. TRAUGUTTA DO ul. ZAPOLE W MIEJSCOWOSCI
WYSZKOW DZIALKA NR 2384/7

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULIC

inwesTor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzadzania w budownictwie os6b

fizycznych projektow instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych nr OS-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane do projektowania i kierowania

robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalaciji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopdédw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasém z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga
wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W
zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy
sporzadzi¢ plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac¢ sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

26



- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robét,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sag
przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage
czy w bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione)
moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie 0 szerokosci rownej glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku poditaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed
jej zataczeniem, nalezy bezwzglednie wytaczyé napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem (wyja¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawié¢
wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz
co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym —
stan izolacji przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé prace a urzadzenie odda¢ do
naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mitotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq mie¢: uszkodzonych
zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.
Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:
- ustawione na ptaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
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- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé
- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych materiatéw i
narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywacé tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Ruchome czesci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony
zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie og6inym
- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegO6towymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementoéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych

przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie butli posiadajacych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢
ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania
elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elekirycznego, jest obowigzany sprawdzic¢
prawidtowos¢ potaczen przewodoéw i przytaczenia koncowki przewodu roboczego do
uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw
sktadajacy sie co najmniej z dwdch os6b o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-
pomiarowe to prace w warunkach szczegélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pragdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do
wielkosci charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-
biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem

Opracowat
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Kolizja stupa telefonicznggo

z projektowanym zjazd¢m

Lokalizacja inwestyc;ji liniowej:
Wyszkéw ul. Polna gm. Wyszkéw dziatki nr: 2384/7, 2385/13, 2385/17, 2385/15

A-B - elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN-0,4kV
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugos$¢ 64,5m

Uwaga:

- do budowy sieci oswietlenia ulic zastosowac istniejacy stup oswietleniowy

- do budowy sieci kablowej zastosowac istniejacy kabel energetyczny

- roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepowanie kolizji z innymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej
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Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku od Faza

Nazwa ul. Traugutta do ul. Zapole P.B.

Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Traugutta Skala

Nazwa, tytut do ul. Zapole - przebudowa sieci o$wietlenia ulic - proj. zag. terenu 1:500

Up

w jalnosci i jno-inzynieryjnej

Projektowat | Tadeusz Kukawski w zakrosio instalaci Nrrys.

Nr upr. upr. nr 0s-418/83 do kierowania, .:mQNoSSm:. i o:?o\os\ma.m. v:uo_\é:. robot m \ ‘_
. e \,\ do sporzadzania w bud. 0sob fizycznych proj. instal. elektrycznych

Sprawdzit Krzysztof Gatazka Uprawnienia budowlane do projeklonania i kierowaria Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych 2013.07.01

i elektroenergetycznych




ist. Ci iesz ist.
Zielen

> 50cm|

nawierzchnia jezdni

SKRZYZOWANIE Z DROGA

> 100cm

> 100cm,

folia (f)

UKLADANIE KABLI

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI

10cm

runt rodzim
R RRE SRR R /L 7
T ,Z _
T min. Akff o
- —20cm - - -
R ,?_{: .
min. 0.5mm ST _ T _TFE
- - -[Cs
— — — S
pu— — — w0
§, _ EN

10cm

e
35cm

kabel (k)

FeZn 25x4mm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terendw uzytkéw rolnych

h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

b aE

717777 T T 7T TTTT 7T 77777

— . — . — 7 —Xlosnaotaczajgca. — - —  — . — . —

taskownik stalowy ocynkowan

h > 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV

h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do réznych uzytkownikow

- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej

- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych

do roznych zaktadow stosowac ostony otaczajace

(k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
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Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie

Nazwa .
na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole
. . . Skala
Nazwa, tytut Szczegoty uktadania kabli energetycznych
. . o w inzynieryjnej
PrOJektowaI Tadeusz KUKaWSkl w zakresie instalacji elektrycznych o Nr rys
Nr upr. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t
i upr. nr 08-41 8/83 do sporzadzania w bud. 0sob fizycznych proj. instal. elektrycznych E/2
Sprawdzit Krzysztof Gatazka ~ Uprawnienia b 0 projeklowana ki Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elekirycznych 2013.07.01
i elektroenergetycznych T




15. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajacego

Ostrow Maz. 2013.07.01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia
12.11.2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

PRZEBUDOWY ul. POLNEJ NA ODCINKU OD ul. TRAUGUTTA DO ul. ZAPOLE
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW DZIALKA NR 2384/7
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULIC
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia
12.11.2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

PRZEBUDOWY ul. POLNEJ NA ODCINKU OD ul. TRAUGUTTA DO ul. ZAPOLE
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW DZIALKA NR 2384/7
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULIC
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta sprawdzajgcego
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