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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa słupa i urządzeń telekomunikacyjnych 
w celu usunięcia kolizji powstałej przy przebudowie ul. Polnej w Wyszkowie od ul. Traugutta do 
ul. Zapole. 

 
1.2 Zakres opracowania 
 

Zakres projektu obejmuje :  
 
-  posadowienie słupa SŻT-8,5m   szt 1 
-  przebudowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 7x2x0,5 
                                 – km-0, 092 ; km/par- 0,644 
 

1.3 Podstawa opracowania 
 

Podstawę do wykonania powyższych prac stanowią: 
a)  Projekt budowlano-wykonawczy 
b)  Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych  
c)   warunki techniczne wydane przez TP S.A, 
d) uzgodnienia branżowe oraz z Inwestorem (TP S.A) 
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500  
f) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 
g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie, 
 

1.4 Inwestor i wykonawca 
 

Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszków  , 07- 200 Wyszków 
ul. Al. Róż 2 
Wykonawca robót związanych   z realizacją tego projektu, zostanie wyłoniony w drodze 
przetargu. 
 

1.5 Ustalenia końcowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

a) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
b) powiadomienia właścicieli działek na trzy dni przed terminem rozpoczęcia robót ziemnych          

o zamiarze rozpoczęcia prac 
c) jeśli mówią o tym uzgodnienia branżowe, powiadomienia właścicieli urządzeń podziemnych 

kolidujących z przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej. 
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II CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

2. Część eksploatacyjna  
 

2.1. Stan istniejący 
 

W obrębie przebudowywanej drogi  ul. Polna w Wyszkowie znajduje się sieć telefoniczna 
(napowietrzne kable miedziane rozdzielcze oraz napowietrzna sieć kablowa abonencka) 
TP S.A. 
Ww. kable kolidują z koncepcją przebudowy drogi. 
 

2.2. Przebudowa kolidującej linii słupowej 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP S.A projektuje się  posadowienie słupa żelbetowego 
SŻT-8,5  z odciągiem przy istniejącej studni kablowej, poza projektowanym  zjazdem, zgodnie    
z lokalizacją przedstawioną na mapie geodezyjnej, oznaczoną kolorem czerwonym.  
Wymieniony słup żelbetowy należy uzbroić w hak skrośny oraz skrzynkę kablową i uziemić za 
pomocą uziemień szpilkowych do wartości<=10Ω 
Budowę linii słupowej wykonać zgodnie z normą BN-76/8984-09 „Telekomunikacyjne linie 
napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.” 
 

2.3. Przebudowa kabla rozdzielczego i abonenckiego 
Na istniejącym słupie kablowym, uprzednio wzmocnionym odciągiem, poprzedzającym słup 
podlegający przebudowie od strony ul. Zapole, projektuje się montaż skrzynki kablowej SS-50. 
W skrzynce należy zamontować głowicę 40p, na którą zostaną wprowadzone dwa istniejące 
kable rozdzielcze XzTKMXpwn 10x4x0,5. 
Ze skrzynki kablowej należy wyprowadzić kabel abonencki XzTKMXpwn 7x2x0,5 podwieszony 
na nowowybudowanym słupie do istniejącego słupa na ul. Korczaka. Kabel zostanie 
zakończony puszką rozdzielczą.  
Po zestawieniu odcinków kabli rozdzielczych, wykonać pomiary. 
 
Prace montażowe należy wykonać  zgodnie z rysunkiem 01” Projekt usunięcia kolizji 
teletechnicznej”.   Lokalizacja przebudowy przedstawiona jest na mapie geodezyjnej 
załączonej do opracowania. 
 
Prace przy budowie i montażu kabli miedzianych należy wykonywać w oparciu   o normy                
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce   
polietylenowej wypełnione,  ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie 
kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania i badania. 
  

2.3.1. Dobór kabli  
 

Dla planowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych przyjęto kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5; 
wzdłużnie uszczelniany w powłoce termoplastycznej .      
 

2.3.2. Warunki techniczne i normy 
 
a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 

obowiązujących w resorcie łączności, a w szczególności: 
 
1. BN-77/9221-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy drewniane. 
2. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 
3. BN-77/3231-33 Szczudła żelbetowe. 
4. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. 
    Ogólne wymagania. 
5. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej  

 konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.  
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6. BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych. 
7. PN-T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
8. PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 
określenia. 
9. BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe żelbetowe. 
10. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
11. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych. 
12. BN-76/3232-31 Obejmy do szczudła żelbetowego A1. 
13. BN-69/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
14. BN-70/3233-11 Naprężniki do drutów i lin nośnych. 
15. ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne wymagania techniczne. 
16. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej Telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. 
17. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania i badania. 
18. ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
19. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
20. ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i   
badania. 
21. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących              
w resorcie łączności i dotyczących budowy i przebudowy urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
 
3. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy 
 
Inwestor np. uzyskanego pozwolenia na budowę powinien dokonać zgłoszenia rozpoczęcia 
robót i uzyskać dziennik (projekt związany z przebudową drogi). 
Dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót w TP S.A. 
Prace wykonać zgodnie z PN, BN, ZN-TP S.A. 
W rejonie zbliżeń do istniejącego gazociągu i kabli energetycznych przy wykonywanych 
pracach 
zachować szczególną ostrożność. 
Przy włączaniu się w pracujące kable zachować szczególną ostrożność. 
Po wykonanych pracach teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
Wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
Dokonać odbioru przez uprawnione komórki TP S.A. 
       
4. Uwagi końcowe 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić upoważnionej jednostce robót 
geodezyjnych wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zbliżeń  i skrzyżowań                      
z instalacjami istniejącymi, zgodnie z zaleceniami ZUD. W czasie prowadzenia robót ziemnych 
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie 
wykazanych urządzeń podziemnych. Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń należy 
wykonać przekopy kontrolne.  

W przypadku, gdy roboty ziemne powodować będą ograniczenia w ruchu drogowym lub 
pieszym wykonawca winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu 
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. Wszelkie zmiany powstałe            
w trakcie budowy odbiegające od projektu uzgadniać na bieżąco   z inwestorem i legalizować  
w ZUD.   
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1.    Zakres prac 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta 
do ul. Zapole. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej. 
 

2.   Istniejące obiekty budowlane 
 
W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty: 
 kable energetyczne 
 sieć wodociągowa 
 gazociąg 
 kanalizacja teletechniczna 

 

3.   Elementy stwarzające zagrożenie 
 
 Doziemne kable energetyczne 
 Kanalizacja teletechniczna 
 gazociąg 

 

4.   Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac 
 
Podczas wykonywania prac w pobliżu elementów wymienionych powyżej mogą wystąpić 
następujące zagrożenia: 
 porażenie prądem podczas prac w pobliżu doziemnych kabli energetycznych 
 wybuch gazu 
 zatrucie gazem mogącym gromadzić się w kanalizacji kablowej 

 

5.  Szkolenie pracowników 
 
Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez kierownika 
budowy w zakresie przepisów BHP dotyczących wymienionych wyżej zagrożeń oraz 
szkoleń bieżących (codziennych). 

 

6.   Zapobieganie zagrożeniom 
 
 Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonać bez użycia sprzętu 

ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela. 
 Prace w strefie linii energetycznych prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
      Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
 W strefie ochronnej gazociągu prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem 

pracownika RDG 
 Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach 

 
Prace w pasie drogowym. Wykonywanie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania               
i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
 
Całość prac wykonać zgodnie z przepisami PBUE, obowiązującymi normami                                 
i zarządzeniami, przepisami przestrzegając przepisów BHP. 
 
Podstawy prawne: 
 
Ustawa z dn. 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia i zdrowia ludzi; 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          10 | S t r o n a  
 

 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          11 | S t r o n a  
 

 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          12 | S t r o n a  
 

 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          13 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          14 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          15 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          16 | S t r o n a  
 

 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          17 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          18 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          19 | S t r o n a  
 

 

 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          20 | S t r o n a  
 

 

 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          21 | S t r o n a  
 

 

 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          22 | S t r o n a  
 

 



Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. 
                                                                     Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 
   

Firma Usługowa PROJEKT                                                                                                          23 | S t r o n a  
 

 
 

 


