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l. SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji: » Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od
ul. Traugutta do ul. Zapole”

Adres inwestyciji: gmina Wyszkow, olgb Wyszkéw dz. ewid. nR268, 2279,
2308, 2333, 2384/7

L.P. Zawartosé

I. Strona tytutowa

Il. Spis zawartéci

[ll. O$wiadczenie projektanta

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projetda
V. Opis techniczny

Podstawa opracowania,

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stan istniejcy,

Stan projektowany,

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu podieganiu ochronie na
podstawie MPZP,

Dane okrélajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzielkib teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Zestawienie zjazdow

ouhwnE

~

VI. Przedmiar robot

VII. Zestawienie zjazdéw

VIII. Informacja BIOZ

Cz¢é¢ rysunkowa

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rys. D-1 lokalizacja w skali 1:15000

- Rys. D-2.1 Projekt zagospodarowania terenu wi 4ka00
- Rys. D-3 Profil podhany w osi jezdni w skali 1:100/1000
- Rys. D-4 Przekroje normalne w skali 1:100

- Rys. D-5 Przekroje poprzeczne 1:100

- Rys. D-6 -7.2 Lokalizacja znakow pionowych
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Wyszkéw, 14.06.2013r.

OSWIADCZENIE:;

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) éwiadczamze projekt budowlany bray
konstrukcyjnej dla zadani@rzebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. faugutta do

ul. Zapole w Wyszkowie™ zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, ktGremu ma siy¢.

Projektant: Sprawdzaly:
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POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTA NTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
B . z 8 o
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od @udutta do ul. Zapole

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ~ «<fll..... 5. peie
2/ mgr inZ. Irena Churska ot
3/ mgr inZ Krzysztof Booss Y ,4;
74 =

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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MAZOWIEC

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

poZn. zm.), at. i2Zust. 1.
rawo budowlane Lteksf

Pan Marecin Szérszenowwz
' magister inzynier ]
. umdzony dnia 16 czerwea: 1974 roku wm, Ha;néwka, Sy Blai’eja

UPRAWNIENIA BUD@W ANE
nr MAL/OII’HPWGD!OQ

do prq]ektowama i klerowama rabntaml budowlanymn ‘
bez ograniczen ‘
w specjalnesci drogowej

; UZASADNTﬁiTI
z uwzgl(;dmemem w calodei zqdama su'ony, ;

wrocic uinicjszcj (iccj

d PGUCZEh :

1.Zgodnie z art. [2 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wyke:lyw & samodmelnych fl]rlkcj]
techniczaych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestric prow _dionego przez Gidwnego mspektor
Madzome Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wfaémw j.izhy samicfzadu zawadowego.
2. Qd niniejsze} decyZji sluzy odwolanie do Krajowej K_.omlsJJ Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inz}imeréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwen. OkIQgGWeJ Kaomisp Kwahﬁkac):]ncj Mazow:ccklej Okregowe
Izby ]nzymeréw Budowmctwa w Warszawie rininie 14 dri od dma I darqczema :

“1f mgr inz, Krzysztof Lateszek
2/ mgr in. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Booss.
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Szezegdlowy zakres uprawnienl
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ngraniczed

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 wst. 1, 3 i 4 wstawy - Prawo budowlanc, w zakresie
ohjetym wyzej wymieniona specjalnoseiy, niniejsze uprawaienia stanowig podstawg de:

1/ projektowania, sprawdzamia projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ Kierowania wytwarzaniem kepstrukeyjnych elementow budewlanych oraz nadzoru § kontred techniczned
wytwarzaniz fych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ spravrowania kontroli technicznej virzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

TH. Na moey § 18 ost. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownietwn z dnia 28 kwietnia 2006
r. W sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlanpe
uprawniaja do:
projekiowania obiekiv budowlanego i kierowanta robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obicktem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiekidw

inzynierskich opracz preepustdw;
2f droga dla ruchu i postoju statk6w powistrmych oraz przepusi,

Ouzymuia:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikotaja Kopernika 8A m., 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/a
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1 MAZOWIECKA
2| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnc;éci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW TWA

Z-ca PRZEWGH
y Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

,x";‘f.j’- | [ BUDOWHMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmam:

MAZ-O0L-8P5-HOK *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamiaszkania ul. MIKOLAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECK!

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnodci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poedpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.




V. OPIS
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TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLAN EGO
BRANZY DROGOWEJ]

Nazwa inwestycji: » Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od

ul. Traugutta do ul. Zapole”

Adres inwestyciji: gmina Wyszkow, olgh Wyszkéw dz. ewid. n2268, 2279,

2308, 2333, 2384/7

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany przebudowy ulicy Polnej

w Wyszkowie, odcinek dtugei 309,55mb, powiat wyszkowski, gmina Wyszkow.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowejis,

gr. 8cm, o szerokai 5,5m,

wykonanie zjazdoéw na posesje z kostki betonowej8gm, koloru czerwonego,
szerokdci 4,0m,

wykonanie trawnikow ulicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

projekt budowlany obejmagy cz$¢ drogows,
projekt budowy kanalizacji deszczowej,

projekt usungcia kolizji telefonicznej,

projekt usurgcia kolizji linii oswietlenia ulicznego,

plan zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 wykonanprzez uprawnionego
geodet,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@poU.03.120.1133),
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Rozporadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskieflimia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleéadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),
— Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe wykonane w terenie,

Katalog Powtarzalnych elementéw drogowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatki budowlane pod planowaninwestycg zlokalizowane s w wojewoddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkomijescie Wyszkow. W obecnej
chwili jest to droga o nawierzchni ulepszonej kswgegm naturalnym. Przebudowywany
odcinek rozpoczyna giod nawierzchni utwardzonej ulicy Zapole i dochodin rejonu
skrzyzowania z ul. Trauguttag¢zy sk istniegca nawierzchnia z kostki betonowej).

Na catym odcinku projektowanym odcinku szerakpasa drogowego -10,50 do 11,00m.

Odwodnienie odbywa sipoprzez nadane spadki potte i poprzeczne poprzez wpusty

deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowa drogi obejmowabedzie utwardzenie dziatki nr 2268, 2279, 2308, 233384/7
poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki beteej (szara), gr. 8cm, zjazdow na
posesje z kostki (czerwona).
W zakres opracowania wchodzi rownieykonanie zieleni poprzez zaknie trawnikow

ulicznych.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarejggm -2 063,24m
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, czervjoge 8cm  -309,71/)
- projektowana zieledrogowa -857,62M
- projektowane chodniki z kostki betonowej szagej,6cm - 441,66
£ ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -3 672,23m

Ponadto w projekcie budowlanym zaware s

- Projekt budowy kanalizacji deszczowej,

- Projekt usuricia kolizji teletechnicznych,

- Projekt usuricia kolizji kabli energetycznychliniisvietlenia ulicznego.
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5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE SYTUACYJNE

Z uwagi na wielké¢ pasa drogowego ulczaprojektowano o szerod@ 5,5m na calej
jej dtugasci, zjazdy i trawniki do granicy dziaiki.

Odcinek ulicy oraz zjazdy obramowano opornikienohetvym 12x25 .

6. POCHYLENIE PODLU ZNE

Niweletc drogi zaprojektowano w nagaaniu do rzdnych istniejcego terenu z
uwzgkdnieniem odprowadzenia wdd deszczowych powierzetmima gtdwnym odcinku

utwardzenia do zaprojektowanych wpustéw deszczowych

7. PRZEKROJE POPRZECZNE
Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni — dwusyr@¥h na odcinkach prostych.
Zjazdy indywidualne zaprojektowano ze spadkiendicimi.

8. TYPY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi wewretrznej
- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", kolosaarego, gr. 8cm na podsypce

cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,9mmo zagszczeniu 20cm,
- warstwa odcinajca z pospoitki, gruldé warstwy po zagszczeniu gr. 15cm,
- podiaze gruntowe zagszczone.

Nawierzchnia zjazdéw gospodarczych
- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolorczerwonego, gr. 8cm na

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,9mmo zagszczeniu 15cm,

- podiaze gruntowe doprowadzone do G1.

Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolorczerwonego, gr. 6¢cm na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,9mmo zagszczeniu 10cm,

- podiaze gruntowe doprowadzone do G1.
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9. ODWODNIENIE

Przewidziano odwodnienie za pomocspadkéw poprzecznych i podhych do

zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej (zgednprojektem brarowym wykonanym
przez p. Jacka Zagoreckiego).
10.ROBOTY ZIEMNE
Przed przyspieniem do robdét nakly wykona niwelacg terenu. Korytowanie w
przypadku stwierdzenia kolizji w pasie drogowym rggénia naley wykona regcznie.
Nadmiar ziemi z korytowania nadg wbudowa w miejsca gdzie wygpuja zanizenia terenu
(rzedne projektowane znajdupic na profilu podianym terenu). Pozostgicze¢ nadmiaru

ziemi naley wywies¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.
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VI. PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Polnei w Wiszkowie

Morma STO Wersja 4 32 Nr seryjny: 10806 U2ytkownik: ROSBUD Robert Rositiski

Lp. | P odstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa ciagu pieszo-jezdnego w miejscowosci Rybno
1/451100001 Roboty przygotowawcze
1|0-01.01.01 Rebety pomiarowe przy liniowyeh robotach ziemnyeh - trasa drég w terenie réwninnym. km
d1
0.30855 km 031
RAZEM 0.31
2|D-01.02.04 Rebety remontowe - odcigcie pitg krawedzi nawierzehni bitumicznyeh na gl 7 om m
d1
304 m 30.40
RAZEM 30.40
3(0-01.0204 Rezebranie nawierzehn z mas mineralno-hitumicziveh gr. do 8 em mechanicznie - pezycja m?
dA chejmuje réwniez utylizacje materiatu z rozhidrki
30402 m? 6.08
RAZEM 6.08
4|1D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz 2 tawe z wywozem matetisfuz \m
dA rezbidrki w miejsce wskazane przez [mwestora lub zwatke dostepna wykonewcy wrez z utylize-
cja
Krawezniki 15x30
108.4 m 109.40
Obrzeza hetonowe §x30
17.50 m 17.50
RAZEM 126.90
5|D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka podbuccwy betonowe] o gr. do 20 cm z wywozem matetialu z rozkidrki  |m?
dA W miejsce wskezane przez Inwestora (ub zwetke dostepng wykenawey wraz 2 utylizacjg
4081 m? 4051
7422 me 7422
5344 me 5344
8845 m? 68.45
RAZEM 236.62
§|D-01.02.04 Rezebran e nawierzchni z kostki betonowe] 8x10x20 cm na podsypce cementowe-piaskowejz  |m?
d1 wypelnieniem spoin zaprawg cemertowg z wywezem materialu z rezbirki wmigjsce wekazane
pizez [nwestora Il zwatke tostepna wykenawey wiaz z utylizacja
40 51+74.22+53 44488 45 me 236.62
RAZEM 236.62
7 Tymezasowa organizacja nchu - pezyeja obejmuje opracewanie | werezenie projektu tymeza-  |kpl
d.1|kelk. wiasna sowe] organizac)i ruchu orez niezbedne uzgedhienia,
10 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8(0-01.03.01 Regulacja pionewa studzienek dia wiazéw kanatowych szt
d1
Studni
8 szt 800
Zawordw wedcciggowych
14 szt 14.00
Studzienek telefoniczryeh, urzgdzen teletechnicznych
8 szt 800
RAZEM 31.00
2[45233250-6 El ty ulic
g|0-02.01.01 Roboty ziemne wykorywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr kat. Ill-Vz  |m?
d.2 transg. urebku na odl.do 3 km sam.samewytad.
Jezdnia ghéwna:
{308.55"5.5+20.67+22 83)"0.48 m? 842.41
Wiotul. Ermilil Plater:
5283048 m3 2536
Wiotul. Kerczaka:
102.68"0.48 m3 4829
Wlot ul. Gwardii Lucowe;:
8465048 m? 4543
Wiotul. Pelnej™
SE05'D48 m? 27.86
RAZEM 980.35
10|0-04.01.01 Profilowsanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |- pod warst-  |m?
d.2 wy kenstrukeyjne nawierzchni
Jezdnia ghéwna:
308.55"5.5+29.67+22.83 me 17565.03




Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od @udutta do ul. Zapole

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul Polnei w Wiszkowie

MNerma STO Wersja 4.32 Nr seryjny: 10808 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosifiski

Lp. P odstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wiotul. Emilii Plater:
5283 m? 5283
Wiotul. Kerezaka:
102.68 me 102.68
Wiotul, Gweardil Ludowej;
8465 me 9485
Wiotul. Pelnej™
5808 m? 58.05
RAZEM 2063.24
11|0-08.01.01 tewa betonows z oporem pod krawezniki, beton CG-12115 m?
d.2
Lewa pod kreweznik 15x30, powlerzehnia 0,07m3/mb
Sttona lewa
3385007 m3 2377
Strona prawa
331.6007 mi 2321
opetnik na zamkniecia zjazdéw:
104'0.08 mi 624
cpemik boczny zjazddw:
(2643 141 3+1. 3417+ 741 &1 4] B+1. 4 1. 741 441541, 441441 445,648 6+1. 441442 3+ |m? 857
2.3+1 441,442, 842, 4+1, 441, 442, 3+1.8+1 441 441 T+ 1+ 41, 4] 341, 3+1.4+1,4+1.6+1 6+
T4+ 41 41 340 4] A1 441,34 41 41 541 641 4 4] T4+ T 40 40242 541 4
144241 4+1.8+1 441 2414, 4+ 5+1. 341 440.740.8+1.4+1 4+1. 241 4+1,5+1. 541 541 4418+
1.4+1.7+1.40.06
RAZEM 61.79
12|0-08.01.01 Kremezniki betonowe hez faw na potsypce cementowo-piaskowe m
d.2
strona lewa
3385138 m 261.50
strona prawa
331.6108 m 271.80
opotnik na zamknleciach
Gl ot d il B sl d s L el dd m 104.00
kreweznik najezdowy 15x22
236 m 138.00
opormik boczry zjazudw
2643141, 341, 3+ T+1. 741 4, 4161, 4] T4 4], B4 4] 4] 446, 646.6+1 441442 3+ | 142,80
2.3+ 441,442, 842 4+1. 441,442 3+1.8+1 441 441 741 141 4+1. 41 341, 3+1.4+1. 4+1.6+1 6+
14+1 41 41, 341 441 A1 41 34 4] 4] 51 B] ] Aa] T T 41 44242 51 4
144241 441441 441 241 1. 44541 341 440.740.8+1. 441 441 241, 441 5+1.541.541.4+1.84+
1.4+1.7+1.4
RAZEM 917.90
13|D-04.02.01 Warstwy oticlnajaee z kruszywa naturalnego o grubosei 15em m?
d.2
Jezdnia géwna:
308.55"5.5+20.67+22.83 m? 1755.03
Wlotul. Emilii Pleter:
5283 m2 5283
Wiotul, Kerczaka:
102.88 me 102.68
Wiot ul, Gwardil Lucowe]:
8465 m? 9485
Wit ul. Polngj™
5808 m? 58.05
RAZEM 2063.24
14(0-04.04.02 Podbudewa z mieszanki kruszywa tamanego frakejl 31,5 mm gr. 20 em m?
d.2
Jezdnia giéwna;
308.55"5.5+29.67+22.83 m? 1755.03
Wiotul. Emilii Plater:
5283 m? 5283
Wiotul. Kerczaka:
102.68 m? 102.68
Wlot ul. Gweardil Ludowej:
8465 me 9485
Wlotul. Pelnej™
5808 m? 58.05
RAZEM 2063.24
15|0-05.03.23a Newierzehnia jezdhi z kostkl brukowe] betonowe] grubosci 8 cm kolor szary, ne podsypce ce-  |m?
d.2 mentewo-piaskowej 1.4 gr. 5 cm z wypelnieniem speoin giaskiem
Jezdnia gdwna;
308.55"5.5+29.67+22. 83 m2 1755.03
Wiotul, Emilil Plater:
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PRZEDMIAR RCBOT Przebudowa ul Polnei w Wiszkowie
Lp. P odstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5283 m? 5283
Wiotul. Kerczaka:
102.68 m? 102.68
Wiot ul. Gwardil Ludowej:
8465 m2 94.65
Wiotul. Pelnej™
5805 m? 58.05
RAZEM 2063.24
3|45233250-6 Zjazchy
16|0-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierrymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr ket -V z  |m?
d.3 transp. urebku na odl.do 3 km sam.samewytad.
308.71"0.28 m? 86.72
RAZEM 86.72
17|0-04.01.01 Profilowsanie | zageszczanie podlaza wykonywane mechanicznie w ghuncie kat. |- pod warst-  |m?
d.3 wy konstrukeyjne nawierzchni
30e.71 m? 309.71
RAZEM 309.11
18|0-04.04.02 Podbudewa z meszanki kruszywa tamanego frakcji 31,5 mm gr. 15¢m, m?
d.3
30871 m? 309.71
RAZEM 309.M1
18|0-05.03.23a Mewierzehnia zjazdow z kostki brukowej betonowe] grubesci 8 cm kelorowej, na podsypee ce-  |m?
d.3 nentewo-piaskowe] 1.4 gr. 5 cm z wypelnieniem spoin plaskiem
30871 m? 309.71
RAZEM 3.1
4|45233290-3 Dznakowanie pionowe
20(0-07.02.01 Pionowe znaki drogewe - stupki z rur stalowych szt
d.4
g8 szt 800
RAZEM 9.00
21|D-07.02.01 Picnowe znaki drogowe - zneki zekezu, nekezu, ostrzegaweze | informacyjne o pow. ponad 0.3 |szt.
d.4 m2 fznak A-7 min, || generacjia folii ocklaskowe])
A7
5 szt 500
0-1
4 szt 400
RAZEM 9.00
5(45112000-5 Zielen drogowa
22|KNR 2-01 Reczne plartowanie powierzchni gruntu roczimego kat.l-l| m?
d.5(0505-01
857.62 m? §57.62
RAZEM §51.62
23|KNR 2-01 Humusowanie skarp z chaianiem przy grubwarstwy humusu s em m?
d.5(0510-01
857.62 m? 857.62
RAZEM 857.62

MNerma STO Wersja 4.32 Nr seryjny: 10808 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosifiski
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VII. WYKAZ ZJAZDOW

Zestawienie zjazdow

Lp. Pikietaz Strona Powierzchnia
1 0+009,0 L 17,07
2 0+031,0 P 12,21
3 0+041,7 P 9,65
4 0+046,3 P 10,73
5 0+054,2 L 11,89
& 0+063,0 P 7.89
7 0+070.,3 L 21,43
8 0+071.,6 P 6,93
9 0+080,0 L 10,80

10 0+102,6 P 4,32
11 0+121,6 P 11,83
12 0+131,6 P 13,98
13] ul. Korczaka P 31,14
14 0+172,0 P 11,70
15 0+175,3 L 14,18
16 0+189,5 L 14,35
17 0+192,7 P 11,15
18 (0+237,3 L 26,24
19 0+247,2 L 10,28
20 0+266,3 P 10,23
21 0+284,0 P 15,52
22 0+286.4 L 19,23
23 0+297.9 P 11,28

Powierzchnia: 309,71
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VIIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku, w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

» Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. &ugutta do ul. Zapolé

2. Nazwa Inwestora

GMINA WYSZKOW

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta
mugz. Rosinski Robert
(enerata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

upr. proj. nr MAZ/0140/POOD/12
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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana budowa dotyczy ulicy na terenie daiesieszkaniowego, w gminie Wyszkow, w
powiecie wyszkowskim, wojewddztwo mazowieckie, fnie Wyszkéw. Planowane
przeds¢wziecie zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnychumerach ewidencyjnych 2268,
2279, 2308, 2333, 2384/7.

2. INWESTOR

GMINA WYSZKOW
Aleja R&z 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres rob6t

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej8gm -2 063,24m
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, czervjoge 8cm  -309,71/)
- projektowana zieledrogowa -857,62M
- projektowane chodniki z kostki betonowej szagej,6cm - 441,66
£ ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -3 672,23m

Przewiduje sk nastpujaca kolejnosé realizaciji :

Wykonanie robo6t przygotowawczych w tym robét porovaych i przekopow kontrolnych
Wykonanie robo6t ziemnych

Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

Wykonanie jezdni gtébwnej z kostki betonowej,

Wykonanie zjazdéw gospodarczych,

Wykonanie zieleni ulicznej,

Realizacja projektowanych robét przyczyng sio poprawy bezpiecastwa ruchu.

4. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Brak obiektow budowlanych w offsie pasa drogowego.
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5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpiecakstwa |
zdrowia ludzi.

Prace prowadzoneclly przy zalgeniu czasowego wytzenia cezsci pasa drogowego z ruchu
pojazdow. Z uwagi na istnigje uzbrojenie terenu me wystpi¢ zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagreéenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przy przebudowie drogi magvystpi¢ zagraenia:
- przerwanie istnigcych mediow,
- pojawienie s} 0sOb postronnych na terenie budowy.

7. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu robot nae przeprowadz szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwathiagc specyfik robot, zagreenia i obowizkowo
stosowé odpowiedni sprg i srodki ochrony zalenie od rodzaju robo6t, omowizasady
udzielania pierwszej pomocy i pegsbwania w przypadku wysgpienia zagréenia, wyznacz§
osoby do bezpwmedniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach sze&golnego zagréenia .

W procesie budowlanym wygtia okoliczngci zobowazujace kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktorych zaliéayalezy :
- wykonywanie robét przy okresowym dopuszczenithu lokalnego

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art., 2642, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewrd sporadzenie planu bezpieazrsgwa |
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisoviejni
wymienionych aktow wykonawczych :

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robot budowth / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rsprawie minimalnych

wymogow dotycgcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezykowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 182.d4596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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CZESC RYSUNKOWA



