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KONSTRUKCJA JEZDNI
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Kostka bruk. betonowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa famanego Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm -
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 20 cm
Warstwa wzwacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy
KONSTRUKCJA NA WJEZDZIE BRAMOWYM
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Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 15 cm

grunt rodzimy

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa z betonu C-12/15,f= 0,07m3/1mb

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C-12/15,f= 0,07m3/1mb

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C-12/15,f= 0,07m3/1mb

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

RZUT POZIOMY ZJAZDU INDIWIDUALNEGO

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY

kraweznik 15x22

i Z nawierzchni
[—

kraweznik 15x30
I

O
T
[}
g
=z
=
~

I

I

- zlelen *

A
|
I
|
I
|
|
I
I
]
I
I
I

HHHH ypzbeimoiH H H H

opornlk betonowy wtopiony

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C; 07-202 Wyszkow

Data:

14.06.2013

Temat:

Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta
od ul. Zapole

Faza:

PB

Branza:

drogowa

Tyl rys-

Przekroje normalne

fSkala:

1:50

Inwestor:

Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkow; Aleja Roz 2

NrTys.

D-4.0

Projektowal

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/POOD/12

Podpis:

[Sprawdal:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr.nr - MAZ/0117/PWOD/09

Podpis:

‘Aszstent projektanta:

Kamil Staszewski




