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D-IV

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEŁOŻENIA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE NOWOPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
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Temat:

Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta 

Plan zagospodarowania terenu
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

Podpis:

Data:Jedn. proj:

Faza:

Skala:

Nr rys.:

14.06.2013

PB

1:500

D-2

Branża:drogowa

Projektował:

do ul. Zapole

Podpis:Sprawdził:

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

mgr inż. Robert Rosiński

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
upr. nr    MAZ/0117/PWOD/09

Podpis:Asystent projektanta:

Kamil Staszewski

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony

Opornik betonowy 12x25

Pas drogowy drogi gminnej

Granice działek geodezyjnych

Legenda:

Obrzeże betonowe 8x30

Krawężnik betonowy 15x30 wystający

Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej, szarej

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, czerwonej

Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej szarej

Trawniki projektowane

Projektowana kanalizacja deszczowa

Istniejąca kanalizacja deszczowa do przełożenia po istniejącej
trasie przebiegu
Oznaczenie projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej

Oznaczenie istniejących studzienek kanalizacji deszczowej

D-2

D-II

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej
Wi

Istniejace wpusty kanalizacji deszczowej do likwidacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej                               - 2 063,24 m2

Łączna powierzchnia zagospodarowania w gr. opracowania - 3 672,23m2

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolorowej          - 309,71 m2
Nawierzchnia chodników z kostki betonowej                       - 441,66 m2
Zieleń projektowana                                                              - 857,62 m2


