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DZIAL |
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PASA DROGOWEGO

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. PRZELOTOWEJ

| UL. OGRODOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA 0S. LATOSZEK GM. WYSZKOW

INWESTOR:
GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

ADRES INWESTYCJI: MIASTO WYSZKOW UL. PRZELOTOWA Dt 351 M | UL. OGRODOWA Dt.

164.5 M

SPIS ZAWARTOSCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

NAZWA

Nr rys

Nr str

I.p
1

Strona tytufowa

DZIAt. |- PLAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

wW

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

UZGODNIENIE Z ZARZADEM WOJEWODZTWA MAZOWIECKIE-
GO UL. JAGIELLONSKA 26. 03-719 WARSZAWA

UZGODNIENIE Z BURMISTRZEM WYSZKOWA ALEJA ROZ 2,
07-200 WYSZKOW

UZGODNIENIE ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W WYSZKOWIE
UL. ALEJA ROZ 2, 07 - 200 WYSZKOW

UZGODNIENIA Z PWIK W WYSZKOWIE

UZGODNIENIE Z POLSKA SPOLKA GAZOWNICZA ODDZIAL W
WARSZAWIE ZAKtAD W CIECHANOWIE

UZGODNIENIE ZUD

10

UZGODNIENIE GDDKIA W WARSZAWIE

11

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

12

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

13

OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBU-
DOWY DROGI GMINNEJ - UL. PRZELOTOWEJ | UL. OGRODOWEJ
WRAZ Z ODWODNIENIEM W WYSZKOWIE.




. OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. PRZELOTOWEJ Dt 351 M| UL. OGRODOWEJ Dt 164.5 M
W WYSZKOWIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkow.
B wersja elektroniczna mapy do celow projektowych

B obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej ul. Przelotowej dt 351 m i ul. Ogrodowej dt

164.5 m w Wyszkowie.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego ,t jest utwardzenie nawierzchni
ul. Przelotowej i ul. Ogrodowej betonowg kostkg brukowg na podbudowie z kruszywa tamanego i, odwod-
nienia drogi do miejskiej kanalizacji deszczowej , wykonanie zjazdow indywidualnych do przylegtych
posesji. Likwidacje kolizji z siecig telefoniczng i siecig elektryczna.

Nawierzchnia ul. Przelotowej i ul. Ogrodowej ;

- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm .

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej 0/60 mm gr 10 cm

OkraweZnikowanie kraweznikiem wystajacym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, na wjazdach kra-
weznikiem najazdowy 15 x 22 cm na fawie betonowej z oporem.

Potaczenie kraweznika drogowego z kraweznikiem najazdowym poprzez zastosowanie kraweznika przej-

Sciowego 15x22-30cm..

Zjazdy indywidualne :

- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm .

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej 0/60 mm gr 10 cm

Okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm na fawie betonowej z oporem.



Odwodnienie do kanalizacji deszczowej miejskiej poprzez uktad kanatow i studzienek;
- przykanaliki zrur PCV klasy SN8 $r. 160 mm , kanaty z rur PCV klasy SN 8 o $r.. 400 mm, 300 mm,
200 mm.
- studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o srednicy 1200 mm , studzienki Sciekowe betonowe
dn 500 mm.

Kolizje z siecig elektryczng nalezy zlikwidowac poprzez przesunigcia kabla i stupa poza pas jezadni .
Kolizje z linig telefoniczna zlikwidowac poprzez zatoZenie rur ochronnych i przeniesienie linii kablowej poza

Jjezdnie.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow robot:

Zakres robot:
» Roboty przygotowawcze - pomiarowe
= Roboty ziemne,
» Roboty zwigzane z budowg podbudowy z kruszywa famanego i warstwy odcinaja-
cej z pospotki zwirowej gr 10 cm.
» Montaz kraweznika,
= Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
»  Wykonanie odwodnienia ,
» Urzadzenie zieleni,
» [Likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
» Uporzadkowanie terenu

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren stanowi niezagospodarowanag, uzbrojong w sieci infrastruktury
technicznej / t.j sie¢ energetyczng, sie¢ kablowg telefoniczng, sie¢ wodociggowgq miejska, siec¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa/ przestrzen wokét ktérej znajdujq sie tereny zielone i zabudowa

jednorodzinna .

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy teren przewidziany pod inwestycje jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg miejskg ,
sie¢ energetyczna , sie¢ kablowg telefoniczng , sie¢ gazowq , sie¢ kanalizacji sanitarnej i czesciowo w

sie¢ kanalizacji deszczowey.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie do celow projektowych w skali 1:500. - rys nr 1



7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Teren, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany

do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedg realizowane w granicach witasnej dziatki, dziatek pozyskanych od

0S0b prywatnych.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowiska projektowanego
zagospodarowania terenu zaréwno w fazie jego budowy jak tez w pdZniejszej eksploatacji.
Teren potozony jest w obszarze natura 2000 .

o Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (OSO - Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw)

- Branza drogowa:
Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiofek upr. bud nr 177/94/Os
Projektowat : Jozef Smakosz upr bud nr 421/66
Sprawdzit; mgr inz. Leszek Chmielewski upr bud. nr 66/94/Os

- Branza sanitarna:
Projektowat: Jan Chetminski upr bud. nr UAN.VI.7210/509/85/0s

Sprawdzit : mgr inz. Tamara Smirnow-Kapturkievich upr bud. nr Wa-261/01

Branza elektryczna:
Projektowat: Tadeusz Kukawski upr bud. nr Os-418/83

Sprawdzit : mgr inz. Krzysztof Gatazka upr bud. nr Wa-344/02

Branza Telekomunikacyjna:
Projektowat : Anna Kulas upr bud. nr 1447/99/U



DZIAL |1
- BRANZA DROGOWA

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. PRZELOTOWEJ
| UL. OGRODOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA OS. LATOSZEK GM. WYSZKOW

INWESTOR:
GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

ADRES INWESTYCJI: MIASTO WYSZKOW UL. PRZELOTOWA Dt 351 M
| UL. OGRODOWA Dt.. 164.5 M

SPIS TRESCI NRRYS STRAR
STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KSEROKOPIA UPRAWNIEN

ZASWIADCZENIE Z POLSKIEJ IZBY IZYNIEROW BUDOWNICTWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. PRZELO-
TOWEJ 1UL. OGRODOWEJ W WYSZKOWIE

6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

ANALIZA POWIAZAN Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

8 OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9 PRZEKROJ POPRZECZNY UL. PRZELOTOWEJ

10  PRZEKROJ POPRZECZNY UL. OGRODOWEJ

11 PROFIL PODLUZNY UL. PRZELOTOWEJ

12 PROFIL PODLUZNY UL.OGRODOWEJ
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI - UL. PRZELOTOWEJ | UL. OGRO-
DOWELJ.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Gminy Wyszkow 07-200 Wyszkow Aleja Roz 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWYDROGI.
B podkfady geodezyjne w skali 1 :5000.
B Wersja elektroniczna mapy do celow projektowych
B niwelacja terenu,
B Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 14 z dnia 02.1999 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi gminnej-ul. PrzeloTowej
na odcinku df 351 m i ul. Ogrodowej na odcinku 164.5 m w Wyszkowie na 0$. Latoszek.
Projekt opracowano na mapie do celow projektowych w liniach regulacyjnych
obejmujgcych wtasna dziatke i dziatki 0s0b prywatnych .
Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEODEZYJNE inz. Woj-
ciech Swigtochowski.
Droga potozona w obszarze natura 2000.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

1.4.1 STANISTNIEJACY.

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem o zabudowie jednorodzinnej .
Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna .

Nawierzchnia drogi gruntowa bez odwodnienia.

1.3.2 STAN PROJEKTOWANY .

Droga przebiega po terenach gm. Wyszkow i terenach prywatnych.

Poczatek drogi tj ul. Przelotowej od ul. Warszawskie do skrzyzowania z ul. Latoszek , poczatek ul. Ogro-
dowej od skrzyzowania z ul. Przelotowa do skrzyzowania z ul. Latoszek..

Droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgca dojazd do posesji i siedlisk.



Projekt polega na przebudowa istniejgcej nawierzchni na droge o nawierzchni z kostki brukowej o para-

metrach technicznych drogi dla ruchu Kr1 i predko$ci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

1.3.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto kategorie ruchu KR 1 typ ,,b,,
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktora zapewnia dojazd do posesji .

Ruch samochodow ciezarowych zwigzany jest jedynie z opréznianiem szamb.

1.3.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

WARUNKI GRUNTOWO WODNE .

Badania wykonata firma Drotechnika Rafat Miszczuk 07-130 tochow ul. Starowiejska 12.

Na projektowanym odcinku wykonano 2 otwory do gteboko$ci 3.0 m zestawem do wiercen recznych.
Stwierdzono zaleganie w podfozu gruntéw rodzimych sypkich .

Warstwa wierzchnia do 40 cm grunt antropogeniczny( zwir i pospélka)

Warstwe do gfebokoSci 3 m stanowig piaski Srednie w stanie wilgotnym.

W ul. Ogrodowej na gteboko$ci 2.8 m stwierdzono piasek nawodniony.

Nie stwierdzono wystepowania gruntdw stabono$nych.

Ustalona grupa no$nosci podtoza G1. Obiekt znajduje sie w | kategorii geotechniczney.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA :

a/ ul. Przelotowa dt 351 m i ul. Ogrodowa df 164.5 m
- grunt rodzimy piaszczysty
- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym gr 20 cm 0/31mm
- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm i kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na

fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW
- grunt rodzimy piaszczysty

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym gr 20 cm 0/31mm



- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15

PRZEKROJ NORMALNY:

- uL. Przelotowa szer 6.0 m-df351.0 m, pow. - 2240.0 m2

B Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2 x 3.0 m o szer. 6.0 m

B Pochylenie dwustronne 2 %

B Kraweznik 15 x 22 cm i 15x30  na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

B Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

- uL. Ogrodowa szer 5.0 m-dt164.5 m, pow. - 1003.51 m2

B Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2 x 2.5 m o szer. 5.0 m

W Pochylenie dwustronne 2 %

W Kraweznik 15 x 25 cm i 15x30 cm  na fawie betonowej z oporem z C 12/15.

B Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

1.3.2.3 NIWELETA DROGI.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc jg o

warstwy konstrukcyjne .

1.3.2.4 ODWODNIENIE DROGI

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur PP klasy SN 8 o $rednicy 200 mm , 315 mm, 400 mm utoZong
suchym wykopie na podsypce piaskowej z piasku sredniego gr 20 cm. Kanaty wigczy¢ do istniejgcej zelbe-
towej studni KDI1 w ul. Latoszek. Przykanaliki z rur PP 160 mm.

Kanat obsypac do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem $rednim i drobnym.



1.3.2.6 WYKAZ SKRZYZOWAN | ZJAZDOW

Wykaz zjazdow i skrzyzowan na ul. Przelotowej - odcinek dt 351.0 m

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy
1 2 3
1 0+034,4 Zjazd lewy
2 0+038 Zjazd prawy
3 0+046,1 Zjazd lewy
4 0+080,6 Zjazd prawy
5 0+086 Zjazd lewy
6 0+098 Zjazd prawy
7 0+100 Zjazd lewy
8 0+118,8 Zjazd prawy
9 0+134,5 Zjazd prawy
10 0+157 Zjazd lewy

Zjazd w ul.

1 0+159 Ogrodowg
11 0+161,5 Zjazd lewy
12 0+195,6 Zjazd lewy
13 0+195,6 Zjazd prawy
14 0+207 Zjazd prawy
156 0+221,5 Zjazd lewy
16 0+238,9 Zjazd prawy
17 0+259 Zjazd prawy
18 0+267,4 Zjazd lewy
19 0+285,2 Zjazd lewy
20 0+300 Zjazd prawy
21 0+312,6 Zjazd lewy
22 0+318,6 Zjazd prawy




Wykaz zjazdéw i skrzyzowan na ul. Ogrodowej - odcinek dt 164,5 m

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy

1 2 3

1 0+000 Ul. Przelotowa

2 0+049,2 Zjazd lewy

3 0+054,2 Zjazd lewy

4 0+054,5 Zjazd prawy

5 0+078 Zjazd lewy
SkrzyZowanie z

6 0+100 ul. Jeziorng

7 0+104,5 Zjazd lewy

8 0+116,5 Zjazd lewy

9 0+144 Zjazd prawy

10 0+159 Zjazdprawy
SkrzyZowanie z

11 0+164,5 ul. Latoszek

1.3.2.7 ORGANIZACJA RUCHU

- OZNAKOWANIE PIONOWE.

Przed skrzyzowaniem z ul. Warszawska nalezy ustawic¢ znak ustgp pierwszenstwa - A 7, stop - B20,
przejscie dla pieszych - D6, kierunki na pasie ruchu - znak - F11.dla dwoch paséw ruchu.

Przy wigczaniu sie ul. Ogrodowej w ul. Przelotowej (skrzyzowanie) ustawi¢ w ul. Ogrodowej znak ustap
pierwszenstwa - A7.

Przed skrzyzowaniem ul. Ogrodowej z ul. Latoszek ustawi¢ znak ustap pierwszenstwa - A7

i znak stop - B20.

- OZNAKOWANIE POZIOME.

Przed skrzyzowaniem z ul. Warszawska:

- przejscie dla pieszych - P10 - 18 m2,

- na pasie prawoskretnym (poszerzenie) strzatka kierunkowa w prawo -P8d - 3 szt. o0 pow.1.94 m2 kazda.
- na pasie gtownym drogi strzatka kierunkowa na wprost i w lewo - P8e - 4 szt po 2.72 m2 kazda.

- linia bezwzglednego zatrzymania P12 -

- linia podwajna ciggta - P4 -

- linia pojedyricza przerywana wydzielajaca - P-1c



2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospotki i thucznia pod droge i zjazdy
- Zjazdy na posesje 0 nawierzchni z kruszywa tamanego
- Montaz rur pod przepust
- Montaz opornikdw
- Wycinka drzew
- Ukfadka mieszanki mineralno bitumicznej
- Budowa rowu odwodnieniowego,
- Wykonanie poboczy zwirowych
Montaz znakow

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie grunty ledne i orne
3. Na dziafce nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- Nie wystepujg .
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikdw przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

- Wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS..
- Zaplanowac plan oznakowania robot.



3. ANALIZA POWIAZAN DROGI UL. PRZELOTOWEJ | UL. OGRODOWEJ Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

Ul. Przelotowa i ul. Ogrodowa sa uliczkami lokalnymi przebiegajgcymi po terenach zabudowy jednorodzin-
nej zapewniajgcymi bezkolizyjny i bezpieczny dojazd do posesji.

Poczatek ul. Przelotowej od skrzyzowania z ul. Warszawska do skrzyzowania z ul. Latoszek o dt 351.0 m
Poczatek ul. Ogrodowej od skrzyzowania z ul. Przelotowg do skrzyzowania z ul. Latoszek o dt 164.5m
Ulica Przelotowa i ul. Ogrodowa sq ulicami tgczacymi cze$c zabudowana 0$. Latoszek z ul. Warszawskq .
Ul. Warszawska jest gtowng drogq , ktora tgczy sie z innymi drogami wojewodzkimi i krajowymi.

Wykaz zjazdéw i skrzyzowan na ul. Przelotowej - odcinek dt 351.0 m

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy
1 2 3
1 0+034,4 Zjazd lewy
2 0+038 Zjazd prawy
3 0+046,1 zjazd lewy
4 0+080,6 Zjazdprawy
5 0+086 zjazd lewy
6 0+098 Zjazd prawy
7 0+100 zjazd lewy
8 0+118,8 Zjazd prawy
9 0+134,5 Zjazd prawy
10 0+157 zjazd lewy
1 0+159 zjazd w ul. Ogrodowg
11 0+161,5 zjazd lewy
12 0+195,5 zjazd lewy
13 0+195,5 Zjazd prawy
14 0+207 zjazd prawy
15 0+221,5 zjazd lewy
16 0+238,9 Zjazd prawy
17 0+259 Zjazd prawy
18 0+267,4 Zjazd lewy
19 0+285,2 Zjazd lewy
20 0+300 Zjazd prawy
21 0+312,5 Zjazd lewy
22 0+318,5 Zjazd prawy




Wykaz zjazdéw i skrzyzowan na ul. Ogrodowej - odcinek dt 164,5 m

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy

1 2 3

1 0+000 Ul. Przelotowa

2 0+049,2 Zjazd lewy

3 0+054,2 Zjazd lewy

4 0+054,5 Zjazd prawy

5 0+078 Zjazd lewy
SkrzyZowanie z

6 0+100 ul. Jeziorng

7 0+104,5 Zjazd lewy

8 0+116,5 Zjazd lewy

9 0+144 Zjazd prawy

10 0+159 Zjazdprawy
SkrzyZowanie z

11 0+164,5 ul. Latoszek




4. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Istniejacy teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej
/'t sie¢ energetyczna, siec kablowg telefoniczng, sie¢ wodociggowq miejska, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczoweyj, sie¢ gazowa/ stanowi pas drogowy wokot ktérego znajdujq sie tereny zielone i zabudowa
Jjednorodzinna.

Droga dojazdowa i zjazdy posiadajq nawierzchnie gruntowa.

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego likwidujemy kolizje istniejgcego uzbrojenia i uzyskujemy
ulepszong nawierzchnie drég i zjazdow z kostki brukowej oraz odwodnienie drég do kanalizacji deszczo-
wej .

Pozostata infrastruktura nie ulega zmianie.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek

Projektowat : Jozef Smakosz upr bud nr 421/66

Sprawdzit; mgr inz. Leszek Chmielewski upr bud. nr 66/94/0s



DZIAL. il
- BRANZA SANITARNA

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. PRZELOTOWEJ
| UL. OGRODOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA 0S. LATOSZEK GM. WYSZKOW

INWESTOR:
GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

ADRES INWESTYCJI: MIASTO WYSZKOW UL. PRZELOTOWA | UL. OGRODOWA

SPIS TRESCI NRRYS STRNR
STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KSEROKOPIA UPRAWNIEN

ZASWIADCZENIE Z POLSKIEJ IZBY IZYNIEROW BUDOWNICTWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODWODNIENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

9 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD1
10 STUDNIA SCIEKOWA KD2
11 STUDNIA REWIZYJNA KD3
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODWODNIENIA.

5.1 STAN ISTNIEJACY.
Aktualnie ul. Przelotowa i ul.Ogrodowa nie posiadajg odwodnienia.
Ul. Przelotowa i Ogrodowa posiadajg nawierzchnie gruntowa .
W pasie drogi jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ,sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa, hapowietrzna linia elek-

tryczna , kablowa linia elektryczna , linia telefoniczna.

5.2 STAN PROJEKTOWANY .
5.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur PP klasy SN 8 o $rednicy 200 mm , 315 mm, 400 mm utoZong
suchym wykopie na podsypce piaskowej z piasku sredniego gr 20 cm. Kanaty wigczy¢ do istniejgcej zelbe-
towej studni KDI1 w ul. Latoszek. Przykanaliki z rur PP 160 mm.

Kanat obsypac do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem Srednim i drobnym.

W miejscach wigczen przykanalikow do wpustow deszczowych projektuje sie studnie rewizyjne z kregow
Zelbetowych o Srednicy 1200 mm wys 0.5 m fgczonych na wpust i pioro spoinowanych zaprawg cemen-
towg klasy B-80 i przykrytych ptytami na studziennymi zelbetowymi z wlazem zatrzaskowym typu
ciezkiego.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe Zeliwne w odstepach 30 cm w pionie i poziomie.

Fundament studni i kinety wykonac z betonu klasy C16/20. Studnie z kreqgow zelbetowych zaspoinowac,

Sciany od zewnatrz zabezpieczyc bitizolem 2R.

Wpusty uliczne betonowe D500 z osadnikiem i krata Zeliwng. W.g KB 1-226/6/73

Whpusty uliczne zaprojektowano jako osadnikowe o Srednicy zewnetrznej 500 mm wykonane z betonu
C35/45 o wysokosci osadnika 0.8 m . Dno osadnika powinno byc elementem monolitycznym. Zwieficze-
niem wpustu jest pfyta przykraweznikowa osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Na ptycie przykrawezni-
kowej zamontowac zeliwng krate Sciekowg . Ztacza pomigdzy poszczegolnymi elementami powinny by¢
zaspoinowane | zatarte na gfadko zaprawa cementowa.

Potaczenie betonowej studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg przejscia
szczelnego w budowanego w element przytaczeniowy.

Krata Sciekowa Zeliwna , klasa obcigzenia D400.



Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Nazwa Srednica | Dlugo$é | Producent | Nr. katalogowy
/Typ [m]
1 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy SN8 0.200 255.30
fi 200 mm
2 |Rura dwuscienna kielichowa PP klasy SN8
fi 315 mm 0.315 90,20
3 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy SN8
fi 400 mm 0.400 63.20
4 | Przykanalik - rura dwu$cienna kielichowa 0.160 65.00
PP klasy SN8 - 65 m
Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych - 14 szt
Lp. Nazwa elementu Symbol |DN [m]| H [m] | Producent | Nr. katalo
1 Element denny monolityczny 1.200 | 1.00 -
2 Kregi betonowe 1.200 | 2.00
3 Kregi betonowe 1.200 | 2.00
4 Kregi betonowe 1.200 | 0.20 -
5 Ptyta pokrywowa 1.200 | 0.13 -
6 Pierscien wyrownujgcy 0.600 | 0.07 -
7 Wtaz kanatowy okragty $r. 600 D400 0.600 | 0.12 -
h=115mm z zamknieciem zatrzaskowym
Zestawienie wpustow D 400 : - 23 kpl
Lp. Nazwa elementu Symbol |DN [m]| H [m] | Producent | Nr. katalogo-
wy
1 | PierScien betonowy +pierScien wyrdwnawczy -
2 | Osadnik wpustow ulicznych i element przy- 0,57 i -
faczeniowy z przejSciem szczelnym 0.35
3 Pierscien utrzymujgcy krate -
4 Krata zeliwna . D-400 -

Dopuszcza sie zastosowanie osadnika monolitycznego z dnem wys 1.5 m z wpustem D400



5.3 KOLIZJE - zapisy ZUD

Trasa kanatow kanalizacji czeSciowo poprzez blisko$¢ utozenia koliduje z biegnacym réwnolegle wodocig-
giem , linig telefoniczng. ogrodzeniami posesji.
Konieczne jest wykonanie odkrywek w sposob reczny dla potwierdzenia trasy istniejgcego uzbrojenia.

Krzyzujgce sie uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

WARUNKI GRUNTOWE.

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej wykonano 2 otwory do gtebokosci 3.0 m zestawem do
wiercen recznych.

Stwierdzono zaleganie w podfozu gruntoéw rodzimych sypkich .

Warstwa wierzchnia do 40 cm grunt antropogeniczny( zwir i pospélka)

Warstwe do gfebokosci 3 m stanowig piaski Srednie w stanie wilgotnym.

W ul. Ogrodowej na gtebokosci 2.8 m stwierdzono piasek nawodniony .

Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.

Gteboko$¢ kopaniarowu 1.3-2.0m.

Kanalizacja potozona bedzie w strefie piaskow drobno i Srednioziarnistych .

Dla obnizenia gtebokoSci wykopow zaleca sie najpierw wykonac korytowanie drogi.

Z uwagi na bliskie pofozenie innego uzbrojenia projektuje sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
w szalunkach systemowych n.p Podlasie..

Szalunki systemowe przystosowane sa do wykonania wykopdw w réznego rodzaju gruntach .

Wykopy wykonane bedgq w 80% mechanicznie a 20% recznie. Na catej dfugoSci kanatu nalezy wywiez¢
urobek na odlegto$¢ 1Tkm w miejsce wskazane przez inwestora i ponownie przywiez¢ celem zasypania
wykopdw, Zasypke wykopOw wraz z zageszczeniem nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20-30 cm.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normgq branzowsg, ,Roboty
ziemne. Wykopy szalowane dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyko-
nania.” Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskq Normg PN-92/B-10735 ,Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Odwodnienie na czas realizacji robot.

Wykonanie kanatu szczegolnie w okresie wiosennym powoduje koniecznoS¢ przeprowadzenia obnizenia
zwierciadfa wody gruntowey.
Prace odwodnieniowe nalezy wykonac przy uzyciu zeStawu pompowego

Woda z odwodnienia odprowadzona bedzie do kanalizacji w ul. Latoszek

5.5 UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza sie mozliwoSci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapie sytua-
cyjno wysokosciowej.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapoznac sie z tre$cig mapy.

W rejonie skrzyzowan urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzic ostroznie lokalizujgc
urzgdzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Projektowat: Jan Chetminski upr bud. nr UAN.VI.7210/509/85/0s

Sprawdzit : mgr inz. Tamara Smirnow-Kapturkievich upr bud. nr Wa-261/01



6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA KANALIZACJI | DESZCZOWEJ w UL. PRZELOTOWEJ | OGRODOWEJ W WYSZKOWIE
6.1 Zakres robot
Zakres robot obejmowac bedzie:
- wykonanie kanatow z rur PP v dn 315, dn 400, dn 250,, dn 160 mm
- wykonanie studni zelbetowych z kregéw dn 1200 mm , i wpustow dn 500 mm z krata Sciekowa.
- wykopy otwarte i wykopy w szalunkach ,

- Szalowanie wykopow

6.2 Istniejace na dziafce obiekty budowlane

Na przedmiotowej dziafce znajduje sie sie¢ wodociggowa, gazowa, telefoniczna, elektryczna , kanalizacji
sanitarnej.

6.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.

6.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
ZagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moZe wystapic w czasie nastepujgcych robot:
- roboty wykonywane na gteboko$ci,
- umocnienie wykopow i prace na ich dnie,
- transport materiatow do miejsca wybudowania
- wzrost zapylenia wywofany robotami ziemnymi,
Ponadto zagrozenia mogq byc nastepstwem;
- nie przestrzeganie przez wykonawce warunkéw BHP i ppoz,
- nieuzasadnionym pospiechem wykonawcy i brakiem wyobrazni,
- nie stosowanie si¢ do rezimu technologicznego podanego przez producenta w

wypadku stosowania szalunkow systemowych zabezpieczajgcych wykop.

6.5 - przed przystapieniem do prac nalezy pracownikow przeszkolic i zapozna¢ z zasadami  BHP na
budowie, kazdy pracownik pracujacy powinien mie¢ aktualne badania dopuszczajgce go do pracy ,

- kazdy pracownik powinien posiadac karte szkolen stanowiskowych

- pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne i kaski,

- teren oznakowac i wygrodzic tak aby nikt niepowotany nie miat wstepu na teren robot.



Roboty wykonywane w poblizu przewoddw energetycznych powinny by¢ wykonywane w odlegfosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow mnigjszej niz:

-3m dla linii o0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

- & m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV,lecz nie przekraczajgcym 15 kV z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci, jezeli nie znane jest potozenie przewodow na gtebokoSci wiekszej niz 40 cm —

nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kiloféw.

6.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne uprawnienia.
Zuraw powinien mie¢ dopuszczenie do pracy.
Oznakowac trasy istniejgcych instalacji podziemnych,
Realizator inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami, prze4strzegania
przepisow BHP i P.Poz.
Zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robdt w szczegdlnosci ogrodze-
nie i przejscie dla ruchu pieszego.
Oznakowac miejsca niebezpieczne / gtebokie wykopy, spadajgce przedmioty /
Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny maxymalny udzwig.
Zabronione jest przebywanie 0s0b pod zawieszonym cigzarem.
Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac dopuszczenie do pracy.
Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

zakresie pracownikow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BiOZ.

Projektowat: Jan Chetminski upr bud. nr UAN.VI.7210/509/85/0s

Sprawdzit : mgr inz. Tamara Smirnow-Kapturkievich upr bud. nr Wa-261/01



