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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia w miejscowosci Wyszkéw ul. Ogrodowa.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w migjscowo$ci Wyszkéw ul. Ogrodowa dziatki nr 5373,
5396/3 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkéw ulica Ogrodowa zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna
energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzno-kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z budowg ciggu pieszo-jezdnego w obrebie Wyszkéw ul. Ogrodowa w dziatkach nr 5373,
5396/3 wystepujg kolizje. Nalezy przebudowac stup linii napowietrznej 0,4kV , lokalizujgc go poza cigg
pieszo-jezdny. Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy stupie energetycznym nalezy
przesung¢ do ’projektowanej” granicy. Istniejgcy kabel 0,4kV utozony w pasie drogowym nalezy
przesung¢ bezposrednio do ’“projektowanej” granicy, zgodnie z dyspozycjg rysunkowa nr E/1. Do
budowy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy uzy¢ aparatéw i materiatéw istniejgcych. We
wjazdach na poszczegélne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel
energetyczny uktadac¢ w rurach ochronnych dwudzielnych typu A110PS.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwiekszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Informacija o charakterze zagrozen dla Srodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napiecia, stup energetyczny nie sg zaliczane do
przedsiewzie¢ moggcych wptywac niekorzystnie na $rodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerze 5396/3,
przeznaczona jest pod droge miejskg. Dziatka nr 5373 zostanie podzielona na dwie niezalezne
nieruchomosci, o numerach ewidencyjnych 5373/1 i 5373/2. Dziatka o numerze ewidencyjnym 5373/1
bedzie stanowi¢ poszerzenie drogi miejskiej i wifasnie w tej dziatce zostanie zlokalizowana
infrastruktura elektroenergetyczna. W/w dziatki nie objete sg ochrong konserwatorskg i nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw.




6. Dane ogélne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia w miejscowosci Wyszkéw ul. Ogrodowa.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RM/AP/30932/13110/2014 z dnia 09.12.2014
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejacy

W miejscowo$ci Wyszkéw ulica Ogrodowa zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako
napowietrzna i kablowa. Stan techniczny linii nN jest dobry. Istniejgca linia napowietrzna, kablowa
koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, budowg drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy ja
przebudowac w miejscach wystepowania kolizji.

7.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje stup narozny na dziatce nr 5396/3.
Stanowisko to wykonane jest z zastosowaniem Zerdzi strunobetonowej wirowanej. Stanowisko nalezy
zdemontowac i posadowi¢ w miejscu nie kolidujgcym, zgodnie z dyspozycjg rysunkowa E1. Istniejgce
przewod AsXSn 4x70mm?, jego zawieszenie, konstrukcje mocujgce haki montazowe pozostajg bez
zmian.

7.3. Przebudowa linii kablowej 0,4kV

W zwigzku z projektowang budowg drogi, ciggu pieszo-jezdnego istniejgcy kabel
elektroenergetyczny umieszczony na dziafce 5396/3 w miejscu projektowanego skrzyzowania, fuku
nalezy przetozy¢. Powyzsze czynnoSci zwigzane ze zmiang Sytuowania kabla energetycznego nie
spowodujg potrzeby ,wydtuzania” kabla. Zmiana lokalizacji linii kablowej nie wymaga wykonania
wstawek kablowych, wykonania muf kablowych.

W miejscach wykonania zjazdéw na poszczegdlne dziatki z drogi gminnej na istniejgcy kabel
elektroenergetyczny nalezy natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A110PS. W celu ochrony kabli
przed , zamuleniem”, w miejscach wprowadzenia kabli do rur ostonowych, nalezy stosowac tasmy
uszczelniajgce, lub systemy uszczelniajgce GABO SRA 110.

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytworce.

Jezeli wystepuje brak danych , to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 25-korotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli olejowych

-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV

Kable utozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na catej dtugoSci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz migjscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatow, do oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla w tym przypadku znak PGE Dystrybucja S.A.

- rok utozenia kabla

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:

- czerwonym - kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV. Krawedzie
folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm.
Ufozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg



piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokoSci
25+35cm.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 80 cm dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 15 kV
Kable nalezy uktadac¢ poza cze$ciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegto$ci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w cze$ciach ulic, drog
kabli w osfonach otaczajgcych w odlegfo$ci co najmniej 80 cm, (zalecana odlegto$¢ osfon
otaczajgcych kabla od nawierzchni drogi wynosi 1m). Diugos¢ i ksztaft oston otaczajgcych kabli
ufozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢é wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce
powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na dtugoS$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegfosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:
-15 cm odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 5 cm odlegto$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegto$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfos$ci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami
podziemnymi:
- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu
Uwaga:
Roboty budowlane wykona¢ w stanie beznapieciowym
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzen
podziemnych przy zachowaniu szczegdlnych warunkdéw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

7.4. Zakres przebudowy- przyfacza kablowe
Ze stupa naroznego nalezy wykona¢ przytgcze kablowe do ztgcza kablowego. Do wykonania
przytacza uzy¢ kabla elektroenergetycznego z demontazu. Diugos¢ kabla pozostaje bez zmian.

7.5. Zakres przebudowy- zfgcza kablowe

W przypadku poszerzenia drogi gminnej istniejgce zigcze kablowe kolidujgce z
zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowac, sytuujgc je poza krawedziami drogi- zmiana tylko
miejsca posadowienia. Istniejgce ztgcze kablowe jest w stanie dobrym. Do budowy nalezy
wykorzystac istniejgce zigcze kablowe.

7.6. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zapewnia izolacja kabli i
urzgdzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

7.7. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzer istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wtasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom waéd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sg niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzno-kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
moggcych wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy.



9. Wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robdot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobata
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu,

- instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robét

Zatgczone uzgodnienia z wtaScicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w
teren dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wcze$niejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z witascicielami nieruchomos$ci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé¢
stosowng umowe w siedzibie wfasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzic pod nadzorem, jezeli wiaSciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdinych wiascicieli/zarzgdcdéw nieruchomosci.

Opracowat Sprawdzit



11. Warunki ochrony Srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV
Z PROJEKTOWANA BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W
WYSZKOWIE UL. OGRODOWA DZIAtKI NR 5373, 5396/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WYSZKOW ]
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02



Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwiekszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x120mm?,
przytacze kablowe wykonane bedzie kablem typu YAKXS 4x35mm?®. Inwestycja liniowa, przebudowa
istniejgcej linii napowietrznej nN, wykonywana bedzie z zastosowaniem materiatow z demontazu .

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzno-kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
moggcych wpfywac niekorzystnie na $rodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezgco kon-
serwowane ipoddawane okresowym przeglagdom - zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu. Po zakorniczeniu robot okoliczny teren nalezy zrekultywowac.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z plzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie napowietrzno-kablowa niskiego napiecia, zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg liniowg tj. budowag elektroenergetycznej linii niskiego
napiecia w miejscowo$ci Wyszkéw ul. Ogrodowa obejmujgcg dziatki nr 5373, 5396/3 wystepuja
proste warunki gruntowe, co odpowiada | Kkategorii geotechnicznego posadowienia obiektu
budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupéw, przyjete dla gruntu S$redniego, zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupow przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na stupy. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat
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13. Obliczenia techniczne

- Istniejgca linia napowietrzna byta wykonana przewodem typu AsXSn 4x70mm?®. Nie wzrosta liczba
przytgczanych odbiorcéw, uwaza sie iz spetnia ona wymogi odno$nie obcigzalnoSci dfugotrwatej,
spadkow napiecia i ochrony przeciwporazeniowey.

- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy zastosowac¢ materiaty z demontazu,
(przewdd typu AsXSn 4x70mm2), z uwagi dobry ich stan techniczny. Konstrukcja stupowa stanowiska
przebudowywanego jest w dobrym stanie technicznym, nalezy ponownie wykorzysta¢. Wystepujgce
naprezenia mechaniczne nie wzrosna.

14. Zestawienie podstawowych materiatow inwestycji liniowej przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV

Do przebudowy stanowiska stupowego, naroznego linii napowietrznej niskiego napiecia nalezy uzyc
materiatéw z demontazu.

Do przebudowy linii kablowej niskiego napiecia nalezy wykorzystac istniejgcy kabel nN, poniewaz
zmianie ulega tylko lokalizacja. Dtugo$¢ kabla nie ulega zmianie. Dodatkowo przewiduje sie utozenia
kabla elektroenergetycznego w rurach ostonowych dwudzielnych

Wykaz podstawowych materiatéw linii kablowej nN-0,4kV

Lp. |wyszczegdlnienie jednostka ilos¢
miary
1 | oznaczniki kablowe ocechowane szt. 8
2 |tasmy uszczelniajace, system uszczelnierr GABO SRA 110 kpl. 10
3 rura ostonowa dwudzielna typu A110 PS m 29
4 | folia koloru niebieskiego m 65
5 materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Do przebudowy przytgcza kablowego, ztgcza kablowo-pomiarowego zastosowac¢ materiaty z
demontazu ze wzgledu na ich dobry stan techniczny.

Uwaga:
Podane nazwy i typy materiatdw sg przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji _nalezy uzyé materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

Opracowat
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15. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4Kv
Z PROJEKTOWANA BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
W WYSZKOWIE UL. OGRODOWA DZI/AtKINR 5373, 5396/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

INWESTOR : GMINA WYSZKOW ,
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr OS-418/83

SPRAWDZIt.: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02



INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- demontaz konstrukcji stupowej linii napowietrznej nN-0,4kV

- roboty ziemne — wykopy pod stup linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz stupa linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz przewodu typu AsXSn na konstrukcji wsporczej

- roboty ziemne — wykopy rowdéw do ufozenia kabli nN

- roboty kablowe — ukfadanie kabli i zasypanie rowéw

- demontaz i ponowny montaz ztgcza kablowo-pomiarowego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- kablowa linia energetyczna niskiego napigcia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnos$nika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i
w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji roboét, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrécic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystgpic w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego
instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na
wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awatrii i innych zagrozen :
- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wtascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,



- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczeristwa,
- daszkoéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoSci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzoér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosSci rownej
gfebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatgczeniem, nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjg¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac¢ stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych | oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzgdzen. Prace te mogg sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- Sstabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymato$c

- utrzymane w odpowiedniej czystoSci, nie nalezy sktadowac¢ zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc¢ rusztowarn nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czeSci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnoS$ci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzic¢ zgodnie :




- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélinym

- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczeg6towymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego

i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mnigjszym niz 45° od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowoS$¢ potgczen przewodow i przytgczenia koncodwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikoéw sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch osdéb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegoélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikbw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasmag koloru czerwono-biatego w
celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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17. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkéw 2014.12.31

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

LIKWIDACJI KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W WYSZKOWIE UL. OGRODOWA
DZIAtKI NR 5373, 5396/3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz.
1409) oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

LIKWIDACJI KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W WYSZKOWIE UL. OGRODOWA
DZIAEKI NR 5373, 5396/3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

podpis projektanta - sprawdzajgcego



