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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkdw z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. Rz 2, a firma
,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkéw
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
podzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

zatacznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Targowej na
odcinku od ul. Stefana Batorego do konca zabudowy ul. Targowej w Wyszkowie o

dtugosci odcinka 905,00m.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkdéw, miescie Wyszkéw. Teren objety opracowaniem
to dziatki ewid o nr 5171, 5223, 5195, 5266, 5265/4 potozone w obrebie geodezyjnym
Wyszkéw, gmina Wyszkdw, stanowigce istniejacy pas drogowy przedmiotowej ul.

Targowej wraz z krzyzujgcymi sie ulicami gminnymi.

2.2.0pis stanu istniejgcy

Przebudowywany odcinek ulicy Targowej rozpoczyna sie od ulicy gminnej ulicy
Batorego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej (w obrebie skrzyzowania ul. Targowej i
ul. Batorego nawierzchnia z ptyt betonowych).

Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi dojazdowe] ulicy Targowej
nalezacej do gminny Wyszkéw w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 10,0m do 11,5m.
Odcinek stanowi zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego tereny
przeznaczone pod drogi dojazdowe ,,KDD".

W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym o
zmiennym nachyleniu podfuznym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega
nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtdwnie pod wptywem obcigzenia
ruchem drogowym i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢
uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposob szkodliwy na
komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi  gruntowej odbywa sie poprzez sptyw wodd
powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez

wchtanianie do gruntu.



2.3. Opis stanu projektowanego

Przebudowa ulicy obejmowac¢ bedzie utwardzenie dziatek ewidencyjnych o nr 5023, 5005,
5004, 5171 stanowigcych pas drogowy przebudowywanej ul. Targowej oraz krzyzujacych
sie z nig ulic gminnych poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o nowe;j
konstrukciji, zjazdow do poses;ji.
Dane do projektowania:

- klasa ulicy -D,
- przewidywany ruch - KR1,
- predkosc¢ projektowa -Vp =40km/h,
- szerokos¢ jezdni—5,5m,
- spadek poprzeczny jezdni- daszkowy 2%,
- faczna dtugosc przebudowywanego odcinka ulicy - 300,00 m,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego,
- zjazdy publiczne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego,
- wbudowanie opornika betonowego 12x25 cm na tawie z betonu o klasie C12/15.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejagcym $ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata 5,5 m szerokosci z spadkiem 2%
daszkowym i zostanie zaoporowano opornikiem betonowym 12x25 na catej swojej
dtugosci. Szerokos$¢ jezdni zjazddw na odcinku objetym opracowaniem wynosi od 3,0 do
5,0m. Spadek poprzeczny zjazdédw zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktdrej
przylega zjazd.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu roboét

zwigzanych z przebudowa ulic Geodetéw, przewidywany termin- wrzesien 2015r



lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego.
Cigg komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (tabelal).

Na przebudowywanym odcinku ul. Targowej zaprojektowano w obrebie
skrzyzowania z ul. Jagiellonska i ul. Zacisze , pionowe znaki informacyjne D-1 (2-szt) po
obu stronach skrzyzowania na ulicy z pierwszenstwem przejazdu (ul. Targowa),
podporzadkowang ul. Jagiellonskg oraz ul. Zacisze oznakowano pionowymi znakami
ostrzegawczymi A-7. W odlegtosci okoto 50m od zakoriczenia projektowanej nawierzchni
utwardzonej kostka brukowg, postawiono znak ostrzegawczy A-30 z tabliczka T-0 (Zmiana
Nawierzchni).

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowaé wymagana skrajne pionowa
min  2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi  znaku.

Szczegdtowa lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC

Znaki ostrzegawcze A-30 1

A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu 2

Inne niebezpieczenstwo

(zmiana nawierzchni)

Znaki informacyjne D-1 Pierwszenstwo przejazdu 2 $REDNIE

Tabliczka T-0 Inne informacja 1




IV. Ustalenia koricowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdow z
blachy ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagieta lub pojedynczo
wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowe;j typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,Srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakoéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysokos¢é umieszczenia znakdéw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach-

zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,, Przebudowa ul. Targowej, odcinek ul. Stefana Batorego - ul. Jagiellonska -ul.
Targowa w Wyszkowie"
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LEGENDA:

E -odcinek objety przebudowg
E -drogi krajowe
E - drogi wojewddzkie

E - drogi krajowe szybkiego ruchu

Temat: Data:

Przebudowa ulicy Targowej, odcinek ul. Stefana Batorego- | 50172014

R

ul. Jagielloniska - ul. Targowa w Wyszkowie
'rTyIulrys.: Foza: PB

Plan orientacyjny " drogowa

7 [Skala:
Gmina Wyszkow .
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkdw 1:50000

"™ ROSBUD Robert Rosifski " 10
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C '

Projektowat: Podpis:

mgr inz. Robert Rosinski
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Kamil Staszewski
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Legenda:

E Opornik betonowy wtopiony 12x25

E Obrzeze betonowe 8x30

]
$5555555A
(25555

gr. 8cm

Zielen drogowa

Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego

A-30 - . .
/ \w Projektowane oznakowanie pionowe

Nawierzchni zjazdow publicznych z kostki bet, gr. 8cm

Nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki bet,

Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej, gr. 6cm

Temat:

Przebudowa ulicy Targowej, odcinek ul. Stefana Batorego -

Data:

07 27

07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

—_ . 30.01.2014
ul. Jagiellonska - ul. Targowa w Wyszkowie
g darowania t B
an zagospodarowania terenu = drogows
"™ Gmina Wyszkéw I
Aloja R62 2. 07-200 Wyszkow 1:500
“""™ ROSBUD Robert Rosifiski o 2.0

Projektowal:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0OD/12

Podpis:

Asystent projektanta:

Kamil Staszewski

Podpis:




