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I11. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo

BIALYSTOK, 22.01.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@4t. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 zzpiejszymi zmianami) &wiadczam,ze
projekt budowlany braty sanitarnej z zagospodarowaniem dziatek o nr evagiaych
5195, 5196, 5260, 5244, 4977/2 dla zadania pn.efrdowa ul. Jagielfskiej w
Wyszkowie" zostat spogdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢é&hidremu ma stiy¢.

Projektant: Sprawdzgy:
mgr inz. Jacek Zagorecki mgeiderzy Zagorecki



2. Uprawnienia i zaswiadczenie z izby inzynierow budownictwa,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnej funkejl technicznej w budownictwie

Ma podstawie 85 ust. 1, , 87i8 13 ust. L p. 4 ab

Rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Terenowsj | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w

sprawle samodzielnych funkgji techniczniyeh w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz46 z pOZA.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdra sie, z&:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urpdz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzieinef funkcii

projelitanta oraz kierownika budowy i robot

W spagjalnodcl instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Db. Jacek Zagorecki jest Upowazniony [ na [ do:

1/ do sporzadzania projektdw:
af sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne

uzbrojenia teranu,
b/ instalacii sanitarnych obeimujacych instalacje woedociagowe, ; kanalizacyine, gazowe |
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjme,

2/ lderowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci | instalacii oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych siedi wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe 1 cieplnes
uzbrajenia terenu.

b/ instalagji sanitarnych ebejmujacych instalacje wododggowes, , kanalizacyjne, gazows,
cieplrie i klimatyzacyjno-wentylacyjne, - - -

Oryginat dokumentu shwierdzenia przygotowania zawodowege pedpisat Z up. WOIEWODY
Dyrektor Wydzialu, Gldwny Architekt Wojewddztwa magr inz. arch. Jan Citko. _

Fieczed okragla z Godtern Panstwa | napisem w cloku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU, .

Dupllkat zaswiadezenla wystawlono ha podstawie dokumentdw  znajdujgeych  sle
w Archiwumn Podlaskiego Urzedu Wejewddzkisge w Blalymstoku, Wydziale Infrastruktury,
Vniesiono oplate skarbaws od niniejszego duplikaty zezwolenia w wysokasel 24,00 zh (slownie zlotyah: dwedziescia

cetery 00/100).
¥ J TSR W N ety MY e U TR

Biatystok, 2011.01. 34
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1 I 8§ &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumes waryfikacyjnym|

PDL-52H-FRD-BXI *

Pan Jacek Zagdrecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest czionkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zatwladezenie zastato wygenarowane alektronicznie | opatrzane bezplacenym podplsem alektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-09 roku preez:

Waldemar Jasielezuk, Zastepea Praewodniczgtego Rady Podlaskie] Okregowe| leby Indynierdw Budownlctwa.

[Zeodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wrzeinis 2001 r, o podplsis slekironicmym (D, U 2001 N 130 por 1450) dane w postac
dlekironicing| apatrzane bezpleconym podpisem slektronizenym weiylkdwanym iy pomocy wainege hwalilikowanega ceryfikatu s3
rewnowatne pad wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podgisam wisnormeznymi )

¥ Weryfikacjg poprawnoesc danyeh woninigjszym taswizdezeniy makna sprawdzic za pomosy nimen werylikacyjnege aswisdreania na
stronie Polekia] [sby Inryniardw Budownictwa www, plib.org.pl lub kontaktu]ge sig 2 biurem wiziiwe] Okregowe| |ty (néyniarow
Budownictwa. - )




1 I 8§ &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumes waryfikacyjnym|

PDL-SIN-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Biatystok

jest czionkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zatwladezenie zastato wygenarowane alektronicznie | opatrzane bezplecenym podplsem alektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku preez:

Wojdech Kaminskl, Prrewadniczgey Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Indy nierdw Budownlctwa.

[Zeodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wrzeinis 2001 r, o podplsis slekironicmym (D, U 2001 N 130 por 1450) dane w postac
dlekironicing| apatrzane bezpleconym podpisem slektronizenym weiylkdwanym iy pomocy wainege hwalilikowanega ceryfikatu s3
rewnowatne pad wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podgisam wisnormeznymi )

¥ Weryfikacjg poprawnoesc danyeh woninigjszym taswizdezeniy makna sprawdzic za pomosy nimen werylikacyjnege aswisdreania na
stronie Polekia] [sby Inryniardw Budownictwa www, plib.org.pl lub kontaktu]ge sig 2 biurem wiziiwe] Okregowe| |ty (néyniarow
Budownictwa. - )




IV. OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania
umowa zawarta z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

e projekt budowlano-wykonawczy drogowy: ,Przebudowalagiellaiskiej w Wyszkowie”
na odcinku od Alei Wolngei do ul. Targowej, gmina Wyszkow,

e projekt zagospodarowania terenu,

* normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy przydcza kanalizaciji
deszczowej w przebudowywanej ul. Jagiedkiej w Wyszkowie.

Zakresem opracowania @hp:

» Kanalizac¢ deszczow odprowadzajcg wody opadowe z przebudowywanej drogi z
miejscem wdczenia do Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowejisimiegcego kanato
KD-300 (studnia D-1 wg niniejszego opracowaniakanale ulicznym D=0,300

3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

1. Dane ogdlne
« Wody opadowe z przebudowywanej ul. Jagigdkie] odprowadzaneelda do Miejskigj
Sieci Kanalizacji Deszczowej.
» Lokalizacg projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziamoulicy oraz w pasie
drogowym przebudowywanej ulicy.

* Pod wzgédem budowy geologicznej na terenie dziatkietdyjinwestycy wystepuja piaski
drobne przewarstwione piaskami plastycznymi i lal@piaskamgrednimi zaglinionymi.
Do gkbokadci posadowienia projektowanej kanalizacji nie stdino obecnii wod
gruntowych.

2. Kanalizacja deszczowa

* Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzagaly lolo Miejskiej Sieci Kanalizacji
Deszczowej.

» Orurowanie projektowanej kanalizacji nafevykona z rur PCV-U csciance litej klasy S
(SDR 34, SN8) pohczeniach kielichowychagtzonych na uszczelkgumows. Przewody
naleey uktad& na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na cakmjokaci podsypki.
Zasypka piaskiem do wysosm 30cm nad wierzch rury, ubijana warstwami.



Studnie rewizyjne prefabrykowane z e¢gbdw betonowych 1200, wykonane z
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F50) betorgodiie z cgsécig graficzry
niniejszego opracowania).

Wopusty deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /WAVIN/

Srednice, spadki oraz trasa przebiegu projektow&aeplizacji deszczowej zgodnie z
czescig graficzry niniejszego opracowania.

4. Préby szczelndi

Odbiory techniczne robét i préb szczedaioprzylczy kanalizacyjnych przeprowadaiv
oparciu o ustalenia

o

o

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan®gania i badania przy
odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy
odbiorze.

Proby szczeln@i przewodow kanalizacyjnych i studzienek rglerzeprowadz w
zakresie sprawdzenia szczeloina eksfiltrags sciekow do gruntu oraz infiltragjwaéd
gruntowych do przewodow i studzienek. W pierwszBgcsci nalezy wykona proke na
eksfiltracg wg nas¢pujacych zasad:

o

Proke nalery przeprowadz odcinkami o diugéci réwnej odlegtéciom midzy
studzienkami (okoto 50m).

Caly odcinek przewodu zastabilizofvgprzez wykonanie osypki a miejsca
wystepowania tukéw i dhaszych odgaizien czasowo zabezpiecky przez
rozszczelnieniem.

Wszystkie otwory badanego odcinka dokladnidegac.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowegnalobnizy¢ co najmniej
0,5m ponkej dna wykopu.

Poziom wody w studni gornej powinien rdiezgdng nizsza okoto 0,5m w stosunku
do poziomu rzdnej poziomu terenu przyszej studni.

Po napetnieniu wadi osiggnieciu w studni gérnej poziomu zwierciadta wody na
poziomie 0,5m porkej goérnej krawdzi studni dolnej naley przerwa& doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodwzpstawt na czas 1 godziny
w celu odpowietrzenia i ustabilizowanig gioziomu wody.

Po czasie 1 godziny podczas trwania proby szczelnde powinien nagpic¢
ubytek wody w studzience goérnej. Czas préby 60min.

Pozytywna proba szczelfw na eksfiltragg wykazuje, ze przewdd zachowuje
szczelné¢ na infiltracg.

5. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace wykowazgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykaia i
odbioru robo6t budowlano-mortawych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowed,
takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru niggow z tworzyw sztucznych.



Catas¢ robot wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami braiowymi i BHP.

Rzedne sieci w miejscu wtzenia kanalow oraz w miejscach skiaywan z innym
uzbrojeniem sprawd&ina budowie.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych wykonawca powiadamia widgh
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektow nazimgech o terminie pracy.

Wykopy oznakowai zabezpiecz§ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uktada w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemneprzewody
podziemne.

Szczegotowy przebieg uzbrojenia podziemnego zyalgstalt na podstawie probnych
przekopow.

Prace w miejscu zhien i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem wykonywarecznie.
Odkryte instalacje podziemne zabezpigczy

Do montau stosowé wytacznie materiaty posiadgje decyzj o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprob&tchniczig (zgodnie z ustagvPrawo Budowlane)
oraz monta rurochgéw, uradzer i elementdw uzbrojenia wykotazgodnie z
wytycznymi producenta.

Po zakdczeniu robdt dokortaodbioru przez wiiciela sieci i wykoné& geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz przez uprawnionego geodet

W przypadku nieprzewidzianych przeszkod pglporozumié sie z projektantem.

Uwaga:

Catasé robot instalacyjno-montamwych wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mofwavych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Autor:

10



6.Warunki techniczne, opinie

Wyszkéw, 11.02.20135r.
GKiM.6331.2.2.2015

ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. K. Putaskiego 18C

07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2015r. dotyczace okreslenia warunkéw technicznych
odprowadzenia wod deszczowych z ulicy Jagiellonskiej w Wyszkowie, Wydzial Gospodarki

Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Wyszkowie informuje, ze:

1. Zrzut wod deszczowych z ulicy Jagiellonskiej zaprojektowac zgodnie z zalacznikiem graficznym
poprzez wybudowanie studni rewizyjnej na kanale kd 300 w pasie zieleni Alei Wolnosci (dziatka

numer ewidencyjny 5244).
2. W bilansie wod uwzgledni¢ sptyw powierzchniowy z ulic Stanistawa Staszica i Targowe;j.

3. Kanal wykona¢ z rur PCV-U lub PP o $rednicach wynikajacych z przeptywu wod deszczowych,

studnie na projektowanym odcinku zaprojektowaé z kregéw zelbetowych.

4. Dokumentacja projektowa zawierajgca szczegblowe opracowanie rozwiazan technicznych wymaga

ponownego uzgodnienia z Wydzialem Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa.

NACZRALNIK
WYDZIALY GOSPODARR !(ilMUN:\EN!EJ
MIESZIALNICTWA | RPLNICTWA

inz. Zdzisfaw Mikoia jczyk

11
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA bragy
sanitarnej dla zadania: ,Przebudowa ul. Jagiekskiej w Wyszkowie"

STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa pem#a kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
przebudowywanej ul. Jagiefiskiej w Wyszkowie

Przewiduje si odprowadzenie wod opadowych z przebudowywaney aiwiagczeniem do
Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej. Zgodnie amnnkami technicznymi wydanymi przez

Urzad Miejski w Wyszkowie Wydziat Gospodarki Komunaliéjeszkalnictwa i Rolnictwa.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Ra 2, 07-200 Wyszkow

Imi¢ | nazwisko opracowggego informagj BIOZ :

Opracowat:
mgr inz.
Jacek Zagorecki
B£/183/90

01.2015rr.

15



CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa prawna

* Niniejsze opracowanie jest informaapa temat bezpiecastwa i ochrony zdrowia przy
realizacji budowy przycza kanalizacji deszczowej przebudowy ul. Jagiske] w
Wyszkowie.

Zakres opracowania jest zgodny z:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmUD03.80.718. art. 21a;
2) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnidifg€a 2003r.

1.2 Zakres robot

* W zakresie projektu przewidziane jest;

o
o

O O O O O o

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy liniowe szerokoprzestrzenny ze skarpamiaigam koparkami w gruntach
suchych,

wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odkfad keiyywane ¢cznie w
gruntach nawodnionych,

wykopy wykonywane koparkami z transportem urobkwdkegtaé 1 km,
umocnieniescian wykopéw szalunkami stalowymi dt.3,2m przy wgavaniu
studzienek PCV ielbetowych,

zasypanie wykopoéweczne z przerzutem na odleggalo 3m z zagszczeniem
zasypanie wykopow spycharkami z gszrzeniem gruntu,

monta rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC,

monta& studni z tworzyw sztucznych PVC,

monta studni z kegdw zelbetowych,

plantowanie ¢gczne skarp.

1.3Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» Teren, przez ktéry przebiega projektowana kanghbzaeszczowa posiada ngstjace
uzbrojenie podziemne:

o
o
o
o
o

Wodocag,

Gazocig,

Kanalizacja sanitarna,

Podziemna linia telefoniczna,
Podziemna linia elektroenergetyczna,

Oraz pozostate elementy uzbrojenia dziaiki tj:

o

Istniejgca ulice.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie gdzer podziemnych nie naniesionych na mapach.
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1.4Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktébraoga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

* Do najwaniejszych elementéw zagospodarowania, ktéregmpmgiczas budowy stwarza
zagraenie mana zaliczy:
o0 uzbrojenie podziemne, a w szczegdhidinie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na liczne skrzyowania i prowadzenie robot w ich pohli
napowietrzne linie elektroenergetyczne.
drogi — szczegolnie na odcinkach, gdzie powinnazachowana ggtos¢ ruchu,
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w b&rpdnim gsiedztwie
wykonywanych wykopéw.

1.5Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

* Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacjb hiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a zaliczydo nich
mozna:

o wykonywanie wykopOw acianach pionowych o ¢gbokasci wieckszej niz 1,5m —
wysokie niebezpiecistwo przysypania ziemia w razie zaniechania lubliwado
wykonania rozpor,

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko —
wszystkie roboty zwizane z wykonywaniem ¢bokich komor kanalizacji
deszczowej,
roboty wykonywane przyayciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montawe,
roboty wykonywane pod lub w pobii przewodow linii elektroenergetycznych w
odlegtcci liczonej poziomo od skrajni przewodow, mniejsaej

= 3,0 m - dla linii 0 napiciu znamionowym nie przekraczaym 1kV,

= 50 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1kV, lecz nie
przekraczajcym 15kV,

= 10,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powkej 15kV, lecz nie
przekraczajcym 30kV,

= 150 m - dla linii o nagciu znamionowym powkej 30kV, lecz nie
przekraczajcym

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikow przed przysipieniem do

robét szczegolnie niebezpiecznych

* Pracownicy przed przygtieniem do robot wykonawczych powinni dyrzeszkoleni
I pouczeni o zagreniach wynikajcych z pracy w pasie drogowym, pod ruchem. Powinni
posiadé aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanidot ziemnych
i drogowych. Osoby obstugige koparki i zagszczarki mechaniczne powinny posiada
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odpowiednie uprawnienia i byprzeszkoleni w zakresie BHP postugiwania teigo typu
sprztem. Pracownicy wykonggy roboty montaowe powinny by przeszkoleni do pracy
przy wyciu elektronargdzi.

1.7Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

» Calas¢ robot naley wykonywa zgodnie z obowizujagcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadamksntaynieryjnej. W szczegoOlrigi
wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z:

0 Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz.U. Nr
47, poz.401)

0 Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wama 2001r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

* W czasie prowadzenia rob6t budowlanych malepracowa projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania projektowanych robot.  Zgodnie yan t opracowaniem przed
przysgpieniem do planowanych prac teren robot makeygrodze zaporami drogowymi i
odpowiednio oznakowa

* Pracownicy wykonujcy roboty powinni posiadaodpowiednie kontrastowe ubranie lub
kamizelki ostrzegawcze.

* Przy robotach imynieryjnych kanalizacji deszczowej zwréciszczegola uwag na
zabezpieczenie w formie deskawgicbokich wykopdéw liniowych.

*  Wykopy dla budowy obiektéw liniowych powinny &yzabezpieczone przed zalaniem
wodg z opaddéw atmosferycznych, ktore #ro splyryé z otaczajcego terenu.
Zabezpieczenie wykokaprzez widciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie
ciggow /rowkow/ dla doprowadzenia tych wod w kieruniwykopu do najbliszego
odbiornika lub zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

1.8Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanegerofvnik budowy jest zobowrany
sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowiaPlan powinien obejmowaszczegbtowy zakres
rodzaju robot budowlanych, stwargeych zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

18



