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RYS. 4/5SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ

 1. Żeliwny właz uliczny typu ciężkiego

     wg PN-87/H-74051/02

 2. Warstwa wyrównawcza z cegły kanalizacyjnej

     wg PN-76/B-12037

 3. Płyta pokrywowa 180/60

 4. Pierścień odciążający 198/148

 5. Komora robocza z kręgów betonowych Ø 1,20 m

     wg BN-86/8971-08

 6. Stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 rozstaw co 30 cm

 7. Dolna część komory roboczej, murowana z cegły

      kanalizacyjnej gr. ścian 25 cm

 8. Kineta z bet. B - 15 do wys. góry kanału

 9. Kanał wg dok. sieci kan.

10. Płyta denna grub. 25 cm z bet. kl. B 15 w gruntach

      nawodnionych z dodatkami śr. uszczelniającego

11. Podsypka z piasku w gruntach spoistych

      nienawodnionych grub. 7 cm, w nawodnionych

      wg projektu sieci

12. Uszczelnienie silikonem

13. Izolacja studzienek, grunt suchy BITIZOL  R+P

      grunt nawodniony BITIZOL R+ 2P może być

      inny materiał zgodny z PN

h  - Dla włazów ulicznych 17 -20 cm

h  - Warstwa regulująca w pionie

      z cegły kanalizacyjnej
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