
EA IB DC F G H J

-1.10

12
6

+2.86

1,686 886

36
4

50

12
6

+3.70

+5.78+5.78

+4.03

+0.06

283

121

374

1,124 290 543 290 324

30
8

56

+4.03

543

283

121

374

1,
6

4
1,

6
podciąg dwuteownik I 140

uszczelka górna

zastrzał-rura kwadratowa 40/40/3

dwuteownik I 140

systemowy profil zamykający

W1

kierunek biegu kanalików
zgodnie ze spadkiem dachu

podciąg dwuteownik I 140

słup stalowy dwuteownik I 140

krawędź górna płyty:
- taśma zabezpieczająca pełna

słup stalowy dwuteownik I 140

słup stalowy dwuteownik I 140

krawędź dolna płyty:
- taśma zabezpieczająca paroprzepuszczalna
- systemowy profil zamykający

zastrzał-rura kwadratowa 40/40/3

dwuteownik I 140

systemowy profil zamykający

kierunek biegu kanalików
zgodnie ze spadkiem dachu

podciąg dwuteownik I 140

krawędź górna płyty:
- taśma zabezpieczająca pełna

krawędź dolna płyty:
- taśma zabezpieczająca paroprzepuszczalna
- systemowy profil zamykający

dwuteownik I 120

dwuteownik I 140

dwuteownik I 120

dwuteownik I 140

płyta górna z poliwęglanu

gumowa przekładka dystansowa gr.2cm

płyta dolna z poliwęglanu

płatew

wkręt mocujący
systemowy profil aluminiowy

uszczelka dolna
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PRACOWNIA      PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNA

podpis

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEŻONE

Wyszków,  ul.Dworcowa
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZADASZENIA DO HANDLU

Projektował mgr inż.arch.Wojciech Smółkowski
upr.nr 57/92/Os

Sprawdził mgr inż.arch.Wojciech Kukwa

TARGOWISKO MIEJSKIE

upr.nr Wa-241/01

05

NA TARGOWISKU MIEJSKIM W WYSZKOWIE

DETAL SZCZELINY WENTYLACYJNEJ
PRZEKRÓJ POPRZECZNY - SCHEMAT

KOLOREM CZERWONY ZAZNACZONO
ZMIENIONE FRAGMENTY

         poliwęglan komorowy gr.16mm w kolorze bezbarwnym
         płatew - rura prostokątna 100/50/3
         dwuteownik I 140 

+3,70

  8.0  kostka brukowa
  3.0  podsypka z płukanego piasku  
         łamanego lub podsypka piaskowo- 
         cementowa 4:1
10.0  warstwa podbudowy zasadniczej z  
         kruszywa łamanego lub naturalnego 
         stabilizowanego mechanicznie
         podłoże gruntowe

  6.0  kostka brukowa
  3.0  podsypka z płukanego piasku  
         łamanego lub podsypka piaskowo- 
         cementowa 4:1
10.0  warstwa podbudowy zasadniczej z  
         kruszywa łamanego lub naturalnego 
         stabilizowanego mechanicznie
         podłoże gruntowe

25°=46,6%

         poliwęglan komorowy gr.16mm w kolorze bezbarwnym
         płatew - rura prostokątna 100/50/3
         dwuteownik I 140 
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