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PROJEKT ZAMIENNY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZADASZENIA DO HANDLU NA TERENIE
TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

INWESTOR: Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkowi, Al.LR6z 2
LOKALIZACJA: Wyszkdw, ul.Dworcowa

dziatka nr 3458/16, 3458/17, 3472/3
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu architektoniczno-budowlanego
zadaszenia do handlu na Targowisku Miejskim w Wyszkowie.
Inwestor uzyskat prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 260/10 z dn.10.05.2010r.. W chwili
obecnej na terenie targowisa zrealizowane zostaty pawilony murowane do handlu.

ZAKRES ZMIAN

Zmiana dotyczy zadaszenia ciggéw pieszych pomiedzy pawilonami do handlu. W celu zwiekszenia
wygody handlujacych jak i kupujacych zrezygnowano z zadaszenia ze stupami centralnie
rozmieszczonymi pomiedzy pawilonami. Zaprojektowano konstrukcje zadaszenia opartg na konstrukciji
pawilondéw. Spowodowato to lepsze skomunikowanie przestrzeni pomiedzy pawilonami oraz umozliwito
“odchudzenie” konstrukcji zadaszenia. Pozostate elementy projektu - bez zmian.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja elementdw zadaszenia z dwuteownikdéw | 140 i 120. Ptatwie stalowe z rury prostokatnej
100/50/3. Dodatkowe zastrzaty usztywniajgce z rury kwadratowej 40/40/3.

Pokrycie dachu - poliweglan komorowy 16mm, przezroczysty, biaty. Uktadany kanalikami w kierunku
spadku dachu. W kalenicy zaprojektowano podniesienie umozliwiajace lepszy przeptyw Swiezego
powietrza pod zadaszeniem. Brzeg dolny ptyt poliweglanu wykonczy¢ tasma zabezpieczajaca
paroprzepuszczalng i profilem zamykajacym a gorng - tadma zabezpieczajaca, petna. Na taczeniach
plyt zostawic szczeling dylatacyjng minimum 12mm.

Szczegdty w opracowaniu konstrukcyjnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji:

1. Malowanie w wytwdrni konstrukcji stalowych:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowac
jednokrotnie farbag epoksydowa podktadowg i dwukrotnie farbg epoksydowa
nawierzchniowa,

2 Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji:

Odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w miejscach
uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc

OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe

Systemowe, PCV, zgodne z katalogiem wybranej firmy. Rynny ® 150mm, rury spustowe ® 110mm.
Odprowadzenie wody na potacie dachowe pawilonéw targowych.

Obrdbki

Zastosowac obrobki systemowe.

UWAGA.
Przed przystapieniem do robdt, sprawdzi¢ wymiary na budowie

opracowat:
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