Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny z dwoma zjezdzalniami
DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 5,14 x 4,93 m, wys. 3,45 m
e strefa bezpieczenstwa: 8,64 x 7,93 m; 51,58 m?
e wysokos$¢ podestu: 0,90, 1,40 m
e kotwienie: zaglebione 0,70 m w gruncie
e konstrukcja:
stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo;
stal nierdzewna;
$cianki, dach — plyta polietylenowa HDPE;
tunel — tuba polietylenowa;
liny — stylonowe z rdzeniem metalowym;
podest, ptyta wspinaczkowa — plyta antyposlizgowa, wodoodporna;
sruby — nierdzewne; zaslepki — tworzywo sztuczne
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Piramida linowa

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia: 4,25 x 4,25 m, wys. 3,00 m
strefa bezpieczenstwa: 7,25 x 7,25 m; 34,30 m?
wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,41 m
kotwienie: zabetonowane 0,80 m w gruncie
konstrukcja: stal nierdzewna;
lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu

dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Hustawka wahadtowa podwaojna + gniazdo

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 2,33 x 6,07 m, wys. 2,28 m
powierzchnia zderzenia: 5,59 x 7,50 m; 42 m?
wysokos$¢ siedziska: 0,40, 0,43 m
maksymalna wys. swobodnego upadku: 1,33 m
kotwienie: zaglebione 0,70 m w gruncie
konstrukcja:
rama — stal: rury o $rednicy 82,5 mm, rama 88,9 mm, cynkowana proszkowo, malowana
proszkowo;
zawiesia hustawek — stal nierdzewna, podwdjnie utozyskowane;
laczenie siedzisk z ramg — fancuch;
Sruby — stal nierdzewna;
zaslepki — tworzywo sztuczne;
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Piaskownica betonowa modutowa

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 2,70 x 3,40 m, wys. 0,60 m
e powierzchnia zderzenia: 6,40 x 6,40 m; 40 m?
e glebokos¢ fundamentowania: 0,30 m
e konstrukcja:
elementy narozne i boki — beton klasy B30, zbrojony pretami zebrowanymi o §rednicy 8 mm;
siedziska — elementy epoksydowe;
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Kosz do gry w pitke

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia: 1,10 x 1,10 m, wys. 3,15 m

e sugerowana przestrzen wolna: 7,10 x 7,10 m; 39,6 m?

e kotwienie: zabetonowane 1,20 m w gruncie

e Kkonstrukcja:
rama — stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo;
kosz — tworzywo kompozytowe wzmacniane stelazem stalowym,;
sruby — nierdzewne;

110 T

A30 Ca

110 o
4

= =]

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Gra kotko i krzyzyk

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia: 0,13 x 0,78 m, wys. 1,61 m

e strefa bezpieczenstwa: 3,13 x 3,78 m; 9,70 m?

e kotwienie: zagtebione 0,70m w gruncie

e konstrukcja:
stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo;
$ruby — nierdzewne;
zaslepki — tworzywo sztuczne
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Tablica do rysowania

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,31 x 1,33 m, wys. 1,40 m
e kotwienie: zaglebione 0,60 m w gruncie
e konstrukcja:

rama — stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo;
tablica — ptyta HPL;
sruby — nierdzewne;
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Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Stolik z taweczkami dla dzieci

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia: 1,15 x 1,15 m, wys. 0,50 m

e strefa bezpieczenstwa: 4,15 x 4,15 m; 12,7 m?

e kotwienie: zagtebione 0,50 m w gruncie

e Kkonstrukcja:
stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo;
siedzisko, blat — ptyta polietylenowa HDPE;
sruby — nierdzewne;

KARTA TECHNICZNA
Chodziarz

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,67 x 1,07 m, wys. 1,21 m
e strefa bezpieczenstwa: 4,07 x 4,61 m; 16,83 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo;
ptyta HDPE

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Twister

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,68 x 1,65 m, wys. 1,31 m
e strefa bezpieczenstwa: 4,15 x 4,68 m; 17,48 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo;
ptyta HDPE

KARTA TECHNICZNA
Drazki

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 3,56 x 0,24 m, wys. 2,02 m
e strefa bezpieczenstwa: 6,60 x 3,24 m; 19,32 m?
e konstrukcja:
metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Narciarz

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,80 x 0,60 m, wys. 1,89 m
o strefa bezpieczenstwa: 4,80 x 3,65 m; 15,59 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo

KARTA TECHNICZNA
Podcigg

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,29 x 1,04 m, wys. 2,07 m
o strefa bezpieczenstwa: 4,29 x 4,04 m; 15,41 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo
ptyta HDPE

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu

dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Dreptacz

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,53 x 0,68 m, wys. 1,95 m
o strefa bezpieczenstwa: 4,53 x 3,74 m; 14,98 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo
ptyta HDPE

KARTA TECHNICZNA
Rower

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,63 x 0,53 m, wys. 1,29 m
o strefa bezpieczenstwa: 4,63 x 3,54 m; 14,44 m?
e konstrukcja:

metal cynkowany proszkowo, malowany proszkowo
ptyta HDPE

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
t awka

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 1,50 x 0,50 m, wys. 0,90 m
e konstrukcja:
nogi — beton szlifowany (lastriko);
siedzisko — deski drewniane 30 x 80 x 1300 mm;
oparcie — deski drewniane 30 x 150 x 1500 mm

KARTA TECHNICZNA
Kosz

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 0,45 x 0,36 m, wys. 1,10 m
e pojemno$¢: ok. 30 litrow
o konstrukcja:

rury o $r. 33 mm, blacha 1,5 mm, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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Budowa placu zabaw na os. Zakrezie w Wyszkowie

KARTA TECHNICZNA
Tablica informacyjna

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia: 0,05 x 0,68 m, wys. 2,00 m
e kotwienie: zabetonowane 0,60 m w gruncie
e konstrukcja:
stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo

tablica — blacha ocynkowana z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych
$ruby i mocowania — nierdzewne

KARTA TECHNICZNA
Ogrodzenie

DANE TECHNICZNE:
e wymiary przgsta: 2,00 x 0,04 m, wys. 1,00 m
e konstrukcja:
stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo

Uwaga! Przedstawione na kartach technicznych i wykorzystane w projekcie gotowe urzgdzenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Po uzgodnieniu
dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz zaproponowane.
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