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SPIS TRESCI

ZAWARTOSC SST zgodna z RMI z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, z 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)

czes¢ ogolna
a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
b) przedmiot i zakres robét budowlanych,
¢) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych,
— zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdw bezpieczenistwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
— warunkdw dotyczacych organizacji ruchu,
— ogrodzenia,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia - nazwy i
kody:

— grup robét,
— klas robdt,
— kategorii robdt,

f) okreslenia podstawowe, =zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych;

wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegodlne wymagania odnosi sie do postanowien norm;

wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétdow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne;

opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot;
opis sposobu odbioru roboét budowlanych;

opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych;

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawag do wykonania robdt budowlanych, w tym

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.
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SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.Kanalizacji sanitarna grawitacyjna z przykanalikami i pompowniami Sciekow z
rurociggami ttocznymi.”

Przedmiotem rob6t budowlanych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami $ciekéw z
rurociggami ttocznymi, zlokalizowane na gruntach 0s6b nie fizycznych.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych okresla projekt budowlany i wykonawczy wiw inwestycji.

Wykonanie Rob6t powinno byé zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwigzaniem projektowym
w zakresie lokalizacji poziomej i pionowej oraz technologii montazu.

— czynno$ci formalno-prawne;

— prace geodezyjne — wytyczenie tras KANALIZACJI projektowanej, zlokalizowanie i oznakowanie kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zainwentaryzowanie zmontowanej kanalizacj;

— wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow szalunkami systemowymi;

— zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia podziemnego;

— wykonanie nad wykopami ktadek dla pieszych;

— zabezpieczenia wykopow od osdb postronnych i zwierzat (w poblizu wykonywania robot mogg pojawic sie
zwierzeta domowe);

— wcinki do kanalizacji istniejacej;

— montaz sieci kanalizacji sanitamej z przy kanalikami i pompownig Sciekdw z rurociggiem ttocznym,
armatury;

— zabudowa stupkdw oznacznikowych i tabliczek informacyjnych;

— badania i pomiary;

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

—  proby szczelnosci;

— plukanie, dezynfekcja;

— doprowadzenie terenu do stanu przed budowa, na ktérym wykonano roboty budowlane;

— odbior techniczny.

Inwestycja generalnie jest jednobranzowa. Do prac towarzyszacych naleze¢ bedq prace geodezyjne i
dokumentowanie przebiegu budowy oraz odbiory czesciowe i odbior konicowy. W charakterze robét tymczasowych
wystapig roboty ziemne (wykopy w szalunkach systemowych i ich zasypka) i w b. matych iloSciach, ujetych w
przedmiarze robdt, rozbiérki nawierzchni utwardzonych i ich odbudowa.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét od inspektora nadzoru i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie przewodéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyC za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbiC na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzyé co najmniej 3 punkty. Ciag reperow
nalezy nawigzywac do reperow sieci pafistwowej.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dojazdéw do stref montazowych kanalizacji i pompowni $ciekéw.

Pod wyrazeniem roboty ziemne rozumie sie bezpieczne wykonane wykopdw, ich zasypke i przywrdcenie terenu do
stanu sprzed budowy, z wytaczeniem rob6t specjalistycznych np. odbudowa nawierzchni utwardzonych, ogrodzen
itp..Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z projektami: budowlanym i wykonawczym z:




— zachowaniem zasad BHP, zapisanych m/n w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.). Pod szczegding uwagg nalezy tu wzig¢ zapisy w rozdziale 10.

przestrzeganiem zapiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8336-02.

wykop sposobem mechanicznym;
wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istnigjagcym uzbrojeniem podziemnym;

przekopy sposobem recznym na odcinkach kanalizacji zlokalizowanej w matych odlegto$ciach od
istniejacych ogrodzen posesiji i od budynkéw.

Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowaé z zastosowaniem wyprasek lub ptyt stalowych szalunkéw
ptytowych.

Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu hawodnionego na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow ostatnia warstwa — 20cm - powinna zosta¢ usunigta recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ —
szalowa¢ szalunkami wielokrotnego uzytku — wypraski stalowe i ptyty szalunkowe. Dna wykopdw wyréwnaé
i zagesciC ubijakami.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli o gtebokosci réwnej
posadowieniu fundamentu budowli, lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia
podziemnego (wodociagi, kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. O zamiarze
wykonywania wykopu w takich miejscach winien byé poinformowany inspektor nadzoru, pod ktérego
nadzorem wykopy takie winny by¢ wykonywane.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowaé nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30 m. Laty
powinny mieC wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawiC zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy zachowa¢ co
najmniej nastepujace warunki:

gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 ¢cm ponad szczelnie przylegajacy
teren

powierzchnie terenu powinny byé wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powinno by¢ wykonane w
spos6b wskazany przez administratoréw tych urzadzen oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Urobek z wykopu, w iloSci przeznaczonej do powtérnego zasypania, nalezy ztozy¢ na odktad. Nadmiar
urobku tadowac na pojazdy samowytadowcze i odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Nadmiarem

bedzie objetos¢ réwna sumie objetoSci zamontowanych rurociggdw, podsypki, obsyki i gruntu nie
nadajgcego sie do zasypywania wykopdw — gruntu do wymiany.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny) poditozem pod
kanaty bedzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02480 ).

Podsypka i obsypka kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ dla zaprojektowanych S$rednic rur nie mnigj niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. Zageszczenie podsypki, obsypki i nadsypki
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powinno, przede wszystkim, byé zgodne z instrukcjq producenta zastosowanych materiatow - rur
na kanaty k.s.

— Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:
0,15 m. przy zageszczeniu recznym
0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

— Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm

— Rdznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm . Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku
przewodu spowodowac zmniejszenia spadku kanatu od minimalnego wymaganego dla danej Srednicy.

— Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢é co najmniej 80 % jej
wielko$ci wg PN-B-02480.

—  Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢é mniejsze od 2 %.

— organizaciji rob6t budowlany: inwestycja jednobranzowa, organizacja robét wg harmonogramu Wykonawcy

— zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich: inwestorem jest Gmina Wyszkow, inwestycja zaprojektowana na
gruntach gminnych, zlokalizowana w sposéb niezobowigzujacy do korzystania z gruntéw dziatek
przylegtych.

— ochrony $rodowiska: zrealizowania inwestycja pozytywnie wptynie na $rodowisko, a wykonawstwo
inwestycji metodami tradycyjnymi nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko, Inwestor jest w
posiadaniu pozytywnej DECYZJI SRODOWISKOWEJ;

— warunkdw bezpieczenistwa pracy: jednym ze sktadnikéw dokumentaciji technicznej inwestycji jest informacja
BIOZ, ktéra jest dokumentem pomocniczym do opracowania planu BIOZ przez Wykonawce robdt
budowlanych;

— ogrodzenia: inwestycja jest budowlg liniowa, niewymagajaca ogrodzen na czas realizacji;

— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni: gro inwestyciji realizowana bedzie w terenie o nawierzchni gruntowej, w
dokumentacji przewidziano przejScia pod nawierzchniami utwardzonymi metodg bezwykopowa, a w
miejscach wcinek przewidziano rozbiérke i odbudowe nawierzchni utwardzonych.

e. nazwy, kody
— grupa robdt; 452
— klasa robdt: 4523
— kategoria robét; 45231 145232

— CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow
— CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej sq zgodne z
okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz-okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogdine" pkt. 1.4.
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wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczeg6lne wymagania odnosi sie
do postanowien norm;

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

— transport i sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych materiatow.

wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

Przewiduje sie mechaniczne i reczne wykonanie robdt ziemnych. Recznie i z szczegoing ostroznoscig roboty
ziemne wykonywac nalezy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem doziemnym.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych;

— koparek do wykonywania gtebokich wykopdw — do 3 m;

— spycharek kotowych lub gasienicowych;

— sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu;

— sprzetu recznego ( ubijakdw ) do zageszczania gruntu;

— sprzet do przeprowadzania préb cisnieniowych 1 MPa wodag;

— weciggarek mechanicznych;

— ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowe;

— zgrzewarka do rur PE.

Uktadanie rur kanalizacyjnych
— recznie.
wymagania dotyczgce srodkow transportu;
Do transportu zaleca sie uzycie nastepujacych srodkéw:

— ciagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadowcza,
— samochdd skrzyniowy samowytadowczy.

wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegoélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegdétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robdét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;
W dokumentacji projektowej przyjeto tradycyjng technologie budowy kanalizacji. Szczegdty technologiczne w
zakresie montazu zawarto w projekcie budowlanym i wykonawczym. Dokumentacja nie zawiera nietypowych
wymagan specjainych.
opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
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— Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

¢ 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow;

¢ 0,20 /m® w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi;

¢ 0,40 I/Im* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych;

¢ powierzchnia w m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

"WARUNKAMI  TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ,
GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA. Przytoczone "WARUNKI..." zastepuja w zakresie, ktdrego dotycza,
dotychczasowe "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe"

— ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH® ze zbioru ,WYMAGANIA
TECHNICZNE COBRTI INSTAL” zeszyt 3; Warszawa, wrzesienr 2001.

— Dokumentacjq techniczna,

Sprawdzi¢, fizycznie w drodze prébnego pompownia wody. wydatek uktadu pompowego. Nie moze byé mnigjszy od
przyjetego w projekcie.

wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNR 2-18 lub
KNNR 4, KNNR 11) dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:

& rodzaj ruriich $rednice,

+ rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

+ gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
¢ poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza si¢ komdr i studni rewizyjnych
(liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem grubosci podtoza, a obetonowanie
kanatéw - w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okre$la sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw, metody wykonania (otwarty wykop, metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie
jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugo$¢ odcinkdw kanatow i kolektoréw poddanych prébie szczelno$ci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w normach i warunkach technicznych daty
pozytywne wyniki.

opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych;




Cena jednostkowa obejmuje wszystkie wykonane prace i czynnoSci wymienione w niniejszej specyfikacji i
Dokumentacji Projektowe;.

Jednostkami obmiaru sg;
& wykopy i zasypka - [m3]
& umocnienie Scian wykopow - [m2]

+ wykonanie podtoza - powierzchnia podioza o konkretnej grubosci warstwy [m2] lub objeto$é [m3] - iloczyn
dtugosci, grubosci i szeroko$ci warstwy.

+ obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubosci rwnej zewnetrznej Srednicy rury plus nadsypka
nad rurg o grubosci 30 cm) w [m3]

+ pompowanie wody, odwodnienia wykopdw, w m-g (maszynogodziny

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016zp6zn.zm.).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

C) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pdz. 1229).
€) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pézn. zm.).

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z
pozn. zm.).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pdz. 2086).

h) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 . - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr
72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, p6z. 455).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

C€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pz. 1780).

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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2. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

5. PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
A1)

8. PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
10. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq

12. PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoptastyczne

18. PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan.

19. PrPN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie
jakoscig i pobieranie probek.

20. PrPN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej. Wymagania.
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