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Sopro DSF®523

Elastyczna zaprawa uszczelniajaca
jednosktadnikowa

Jakosé potwierdzona badaniami

Jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok
nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia.

Niska zawartos¢ chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik XVII.
Posiada certyfikat (abP) niemieckiego nadzoru budowlanego dla powierzchni o wysokim
obcigzeniu woda klasy A i B (nadzor regulowanych obszaréw zastosowarn) oraz powierzchni
o umiarkowanym obcigzeniu woda klasy A0 i BO (nadzér nie regulowanych obszaréw zasto-
sowan) zgodnie z instrukcja Niemieckiego Zwigzku Rzemiost Budowlanych (ZDB) ,,Wskazowki
do wykonania izolacji zespolonych pod oktadzinami ceramicznymi w obszarach wewnetrz-
nych i zewnetrznych.

Na balkony i tarasy

Do pomieszczen wilgotnych i mokrych

Do basenéw kapielowych

Paroprzepuszczalna

Do nanoszenia przy pomocy watka, pacy lub pedzla
Do nanoszenia rowniez metodg natryskowa

Na sciany i podtogi

W pomieszczeniach i na zewnatrz

Uszczelnienie zespolone powierzchni balkonéw, taraséw, natryskéw, pralni, toalet i basenéw
kapielowych, przeznaczonych do wykonczenia okfadzinami ceramicznymi i kamiennymi. Przy
renowacdji istniejacych, nosnych i trwatych okfadzin z ptytek ceramicznych na balkonach i tarasach.
Jako uszczelnienie od wewnatrz w zbiornikach wody uzytkowej do 4 m gtebokosci.

Do wytwarzania elastycznych, mostkujacych rysy powtok uszczelniajgcych, zabezpieczajacych
powierzchnie elementéw budowlanych i budowli.

Mineralne poditoza z betonu, betonu lekkiego, betonu komérkowego, tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych, plyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-witéknowych; mur o petnych
spoinach i rownej powierzchni (nie stosowac do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydryto-
we, suche; stare oktadziny ceramiczne

Nanoszenie przez:

- malowanie: 5,8-6,2 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523 1,1-1,2 I wody : 4 kg Sopro DSF® 523
- szpachlowanie: 5,2-5,6 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523 1,0-1,1 | wody : 4 kg Sopro DSF® 523
- natryskiwanie: 7,4-8,0 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523 1,5-1,6 | wody : 4 kg Sopro DSF® 523

3-5 minut

’ 1

Grubos¢ suchej warstwy zgodnie z niemieckimi przepisami budowlanymi (abP) dla klas obcigzenia woda A i B:
€0 najmniej 2 warstwy =2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grubosci swiezej warstwy); maks. grubos¢ suchej warstwy: 4 mm
Zbiorniki wody uzytkowej o glebokosci < 4 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po zwigzaniu

Zuzycie ok. 1,4 kg/m? na kazdy mm grubosci zwigzanej zaprawy

Ok. 2 godziny; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze Swiezg zaprawa

Ok. 4 godziny na jedna warstwe

od +5°Cdo maks. + 25 °C (podtoze, powietrze, materiat)
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Chemia budowlana




Mozliwos¢ chodzenia
Mozliwos¢ obcigzania

Sktadowanie

Opakowania

Przygotowanie podtoza

Sposob uzycia

Narzedzia

Dane czasowe

Po 5-6 godzinach

Po ok. 7 dniach

W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, na paletach, 12 miesiecy
od daty produkgji.

Worek 20 kg, torba 4 kg

Zaprawa Sopro DSF® 523 jest jednoskfadnikowsa, cementowg zaprawa uszczelniajacg do wytwarzania
elastycznych i mostkujacych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed woda i wilgocia.

Podtoza musza by¢ nos$ne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione otwartych pekniec i substangji
zmniejszajacych przyczepnosé (np. kurz, olej, wosk, srodki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostatosci
lakieréw i farb, starych klejow podtogowych).

Ostre krawedzie zaokragli¢ do promienia co najmniej 4 cm. Powtoka uszczelniajaca powinna zostac
naniesiona tylko na takie elementy budowlane, ktére osiadajac, nie ulegaja odksztatceniom. Peknigcia,
wystepujace w jastrychu nalezy zszy¢ zywicg Sopro GH 564.

Przytacza instalacyjne i odptywy nalezy uszczelni¢ poprzez wbudowanie systemowych uszczelek Sopro.
W naroza i szczeliny dylatacyjne wbudowac tasme uszczelniajgcg Sopro DBF 638 oraz systemowe naroz-
niki uszczelniajace Sopro. Do wodoszczelnego taczenia tasm i naroznikéw na zaktadke zalecamy klej
montazowy Sopro Racofix® RMK 818, zaprawe uszczelniajacg Sopro TDS 823 lub elastyczng powtoke
uszczelniajacg Sopro PU-FD.

Podtoza cementowe (nie wymagajace gruntowania) nalezy zwilzy¢ tak, aby przed naniesieniem powto-
ki uszczelniajacej Sopro DSF® 523 byly matowo-wilgotne. W przypadku nowych niezabrudzonych,
cementowych podtozy zwykle wystarczajace jest jednokrotne ich zwilzenie.

Sopro GD 749: jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy suche, budowlane plyty gipsowe
scienne, plyty gipsowo-kartonowe/ miegjsca ich potaczen i szpachlowanie, ptyty gipsowo-wtéknowe, tynk
gipsowy, beton komérkowy o duzej lub zréznicowanej chtonnosci (w pomieszczeniach), tynk cementowy
i cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur o petnych spoinach.

Podtoza gipsowe, po zagruntowaniu Sopro GD 749, wymagaja 12-godzinnego czasu wysychania.

Sopro HPS 673: podtoza gtadkie, o zamknietych porach, jak np. istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych,
lastrico, ptyt z kamienia naturalnego i betonu, pozostatosci klejow do PCV lub wyktadzin dywanowych.

Szczegdbtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych produktéw!

Do czystego pojemnika, w zaleznosci od sposobu nanoszenia, wla¢ odpowiednia ilos¢ wody, od
5,2-8,0 | i wymiesza¢ mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniajacej Sopro DSF® 523 (odpowiednio
1,0-1,6 | na 4 kg opakowanie), az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po uptywie czasu
dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Zaprawa uszczelniajaca elastyczna jednosktadnikowa Sopro DSF® 523 naktadana jest na cata powierzch-
nie w dwéch cyklach pracy, w taki sposéb, aby grubos¢ kazdej warstwy w stanie Swiezym wynosita
1,3 mm. Podtoze, przed naniesieniem 1-szej warstwy, nalezy zagruntowac lub zwilzy¢ woda. Mase
uszczelniajgca nanosi¢ poprzez szpachlowanie, naktadanie pedzlem lub watkiem czy metoda natryskowa.

Druga warstwa uszczelnienia moze byc¢ naktadana po osiggnieciu przez pierwszg warstwe wystarczaja-
cej wytrzymatosci, umozliwiajacej chodzenia bez powodowania uszkodzen oraz po przeprowadzeniu
kontroli ciggtosci powtoki.

Utwardzona powtoka powinna w kazdym miejscu osigga¢ minimalna grubos¢, uzalezniong od rodzaju
obcigzenia. Maksymalna taczna grubos$¢ nie moze przekroczy¢ 4 mm. W naroznikach, na krawedziach,
zaokragleniach i przejéciach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na zachowanie ciggtosci
i wymaganej grubosci powtoki.

Uwaga: Préba wodna niecki basenu kapielowego moze by¢ przeprowadzona najwczesniej po 14
dniach od zakonczenia prac uszczelniajacych.

Swiezg powtoke nalezy chroni¢ przez ok. 12 godzin przed bezpo$rednim nastonecznieniem, deszczem
lub mrozem.

W obszarach podwodnych nalezy zwracac szczegdlna uwage, aby do uszczelniania szczelin dylatacyj-
nych uzywac tylko catych tasm uszczelniajgcych (unikac taczenia kawatkdw tasmy).

Paca gtadka, kielnia zebata, watek malarski, pedzel, szczotka, odpowiednie urzadzenie do natryskiwa-
nia. Czyszczenie narzedzi wodg, bezposrednio po zakoriczeniu pracy; zwigzana zaprawe mozna usunad
tylko mechanicznie

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
Wyzsze temperatury skracajg, a nizsze wydtuzaja podane dane czasowe.



Certyfikaty

Wskazéwki BHP

Oznaczenie CE

Uniwersytet Techniczny (TUM), Monachium:

- ogdlne swiadectwo niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla materiatéw uszczelniajacych
w postaci ptynnej pod oktadziny z ptytek i ptyt dla systemu z zaprawami Sopro FF 450, Sopro No.1 400,
Sopro No.1 404, Sopro No.1 996, SoproDur® HF 264, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 665, Sopro MEG 666
i Sopro FKM XL 444, Sopro GD 749 oraz innymi produktami Sopro. Zgodnie z wytycznymi ZDB w kombi-
nacji z odpowiednimi, elastycznymi zaprawami Sopro.

Raport:

Uniwersytet Techniczny (TUM), Monachium:

- Sopro DSF® 523 w kombinacji z zaprawami Sopro No.1 400, Sopro No.1 404, Sopro VF XL 413,
SoproDur® HF 264, Sopro FKM XL 444, Sopro FF 450, Sopro MEG 665, Sopro MEG 666, Sopro No.1 996
i Sopro GD 749 spetnia wymagania zgodnie z norma PN-EN 14891, réwniez w zakresie przyczepnosci
po oddziatywaniu wody chlorowane;j.

Znaki ostrzegawcze: brak

Zwroty zagrozenia: brak

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania: brak

Inne zagrozenia: Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalnos¢
zawodowa.

Sopro
Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher StralRe 74 - 65203 Wiesbaden (Niemcy)
0761 WWW.S0pro.com
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CPR-PL3/0523.1.pol
EN 14891:2013
Sopro DSF® 523

Modyfikowany polimerem cementowy wyrdb nieprzepuszczajacy wody
stosowany w postaci ciekfej (CM) do zastosowania z ptytkami i ptytami,
na sciany i podfogi, na zewnatrziw nieckach basenowych
(do mocowania z zaprawami klejowymi C2 wg EN 12004)

Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody >0,5N/mm’
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym >0,5N/mm’
Przyczepnosc po oddziatywaniu wody wapiennej >0,5N/mm’
Przyczepnosc po cyklach zamrazania i rozmrazania >0,5N/mm?
Wodoszczelnos¢ brak przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach

znormalizowanych >0,75mm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych patrz KCH

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczer z uwagi na
brak wplywu na warunki pracy i sposob uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej, deklaracji wlasciwosci uzytkowych, opracowanej zgodnie
z Rozporzadzeniem (UE) dot. wyrobow budowlanych oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl



Centrala

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 223352300

fax 22 3352309
e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 2233523 40

fax 223352349

e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Po6tnocny Zachod
84-200 Wejherowo

ul. Fenikowskiego 21/5
tel. 223352354

fax 223352323

Potudnie
31-589 Krakow
ul. Sikorki 23

tel. 124105850
fax 12 680 80 90

www.sopro.pl

Pétnocny Wschod
15-178 Biatystok

ul. Wasilkowska 1/9
tel. 223352354
fax 223352323

Centrum
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 223352322
fax 22 3352323

Sopro

Chemia budowlana




