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Matt

Farba wykonczeniowa.

Do wymalowan wewnetrznych na tynkach cementowo-
wapiennych, ptytach kartonowo gipsowych, na
szpachlowanych powierzchniach, na powierzchniach z
cegty i réznych powierzchniach z ptyty drewnianej. Moze
by¢ rowniez stosowana na powierzchniach nowych, jak i
uprzednio malowanych. Farba nadaje sie réwniez do
dekoracyjnego malowania betonu.

Sciany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz w
pomieszczeniach gdzie pozgdana jest wysoka odporno$¢ & zoom
na zmywanie i zuzycie, np.: hole, klatki schodowe,

korytarze szpitala, sale chorych itp.

DANE TECHNICZNE

Wiasciwosci

Baza

Kolory

Karty koloréw
Stopien potysku
Klasa emisji materiatu
budowlanego

Wydajnosc¢

Wielkos¢ opakowan
Rozcienczalnik

Nakfadanie

Czas schniecia przy
temp. 23°C i
wilgotnosci wzglednej
50%

Durability

Odpornosc¢ na
dziatanie czynnikow
chemicznych

Odpornosc¢ na
dziatanie wysokich
temperatur

Elaannzsll | RulmIlk 1

—

Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczgcymi i
dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

AiC

Tikkurila Symphony Colour Card.

Karta koloréw - Tikkurila 2436 Symphony

Mat

M1

Okoto 5-8 m?/l. Rzeczywista wydajno$¢ jest uzalezniona od wielu czynnikéw,
m.in. od struktury i chtonnosci malowanej powierzchni, metody aplikacji,
rodzaju uzytego narzedzia malarskiego, koloru itp.

091:2,71;91

Woda

Watek, pedzel lub natrysk.

Do aplikacji natryskowej uzywac dyszy 0,015 "- 0,021"

Farba jest powierzchniowo sucha po okoto 2 h. Naktadac kolejng warstwe po
4 godzinach.

(PN-EN ISO 11998): klasa 1 (Klasyfikacja wg PN-EN 13300)

Odporny na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza.

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.
(Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest na zyczenie
Klienta.)

+85°C, 1SO 4211-2i 1SO 4211-3.
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okoto 40% ob;.

statych

Gestosc¢ okoto 1,2 kg/l, PN-EN I1SO 2811
Przechowywanie Chronic farbe przed mrozem.
INSTRUKCJE

STOSOWANIA

Warunki naktadania

Przygotowanie

Rozciehczanie

Malowanie

Czyszczenie narzedzi

Konserwacja

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ czysta i sucha,
temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza
ponizej 80%.

Powierzchnie niemalowane:

Usuna¢ brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jesli to konieczne, wypetni¢
pekniecia i dziury szpachléwka Tikkurila Presto LV. Zeszlifowac i usunagé pyt
po szlifowaniu. Zagruntowac gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Umy¢ uprzednio malowane powierzchnie srodkiem czyszczgacym Tikkurila
Maalipesu, zgodnie z instrukcjg uzycia i pozostawi¢ do wyschniecia. Usungc¢
luzna, tuszczacy sie farbe za pomoca skrobaka. Zmatowi¢ twarde i btyszczace
powierzchnie i usunaé pyt po szlifowaniu. Wypetni¢ pekniecia i dziury
szpachlowka Tikkurila Presto LV. Zeszlifowaé szpachlowke i usunaé pyt po
szlifowaniu. W razie potrzeby zagruntowaé¢ gruntem Tikkurila Feelings
Universal Primer. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac
wymalowanie probne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o
ostatecznym zastosowaniu produktu.

W razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% woda.

Wymieszac¢ farbe wykonczeniowg Tikkurila Luja Matt przed uzyciem. Natozy¢
dwie warstwy wykonczeniowe za pomocg pedzla, watka lub natrysku. Przed
przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilos¢ farby z
jednej partii produkcyjnej, celem unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach
powtoki malarskiej.

Narzedzia nalezy umy¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed
czyszczeniem narzedzi malarskich usungc¢ z nich jak najwiecej farby.
Powierzchnie pomalowane farbg wykonczeniowa Tikkurila Luja mogg by¢
przemalowane przy uzyciu podobnych farb wodorozcienczalnych.

Pomalowane powierzchnie czysci¢ neutralnym detergentem (pH 6-8) za
pomocg miekkiej szczotki, ggbki lub szmatki, najwczesniej 1 miesigc po
zakonczeniu malowania. Bardzo zabrudzone powierzchnie mogg by¢
czyszczone lekko zasadowym detergentem (pH 8-10) szmatkg lub ggbka.
Przemy¢ powierzchnie starannie po czyszczeniu. Nalezy postepowac zgodnie
z zaleceniami producenta dotyczacymi rozcienczenia detergentu. Produkt
osigga ostateczng twardos¢ i trwatos¢ po uptywie jednego miesigca w
normalnych warunkach, dlatego powierzchnie te muszg by¢ traktowane z
ostroznoscig w tym czasie. Jesli powierzchnie wymagajg oczyszczenia zaraz
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po zakonczeniu malowania, nalezy oczyscic je delikatnie miekkg szczoteczkag
lub wilgotng Sciereczka.
Limity emisji LZO (EU Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. — 30 g/l. Produkt zawiera
VOC 2004/42/EC) ponizej 30 g/l LZO.
OZNAKOWANIE W
ZAKRESIE ZDROWIA Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki
| BEZPIECZENSTWA produktu dostepna na zyczenie Klienta. Pomieszczenia zamkniete po
ZGODNIE Z zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg
ROZPORZADZENIEMsie do uzytkowania.
(WE) NR 1272/2008

. . . Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub usung¢ zgodnie z
Ochrona srodowiska i L . ) : . : e
ostepowanie z obovqu;UJacyml przepisami. Ptynne pozostatosci nallezy przekazgc flrmom
2 doadami specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji lub
P usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
TRANSPORT |
SKELADOWANIE

Powyzsze informacje nie mogg by¢ traktowane jako kompletne czy wyczerpujace. Informacje te
opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doswiadczeniu i sg wskazywane
zgodnie z naszg najlepsza wiedzg . Jakos¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem
produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Bedac producentem nie jesteSmy w stanie monitorowa¢ warunkow, w ktérych produkt jest stosowany
jak réwniez wielu czynnikdbw majgcych wptyw na koncowy efekt wykorzystania i jego uzycia. Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane uzyciem produktu w sposob
niezgodny z zaleceniami lub w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tresci
powyzszych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Znajdz sklep


http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/sklepy
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