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Sopro DBE 500

DunnBettEpoxi

Klej epoksydowy

Dwusktadnikowy klej na bazie zywicy epoksydowej do osadzania i uktadania ptytek
i ptyt ceramicznych metoda cienkowarstwowa.

m Klasyfikacja R2 T wg normy PN-EN 12004
B Na podtoza krytyczne i przy podwyzszonym obcigzeniu uzytkowym

B Odporny na dziatanie agresywnych wéd, alkaliow,
rozcienczonych kwasow mineralnych i organicznych

B W pomieszczeniach i na zewnatrz

T asciwosci
tiksotropowe

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, ceramicznych plyt i ksztattek tupanych, ptyt klinkierowych, mo-
zaiki szklanej i ze szkfa spiekanego.

Nie nadaje sie do klejenia kamienia naturalnego, poniewaz moga powstac przebarwienia.

W basenach kapielowych z wodami termalnymi, mineralnymi, solankowymi i woda morska; w browarach, winiarniach,
przemysle skdrzanym, widkienniczym, papierniczym i farmaceutycznym; w oczyszczalniach sciekéw facznie z instalacja-
mi czyszczacymi i neutralizujacymi; ogrodach zoologicznych; laboratoriach, akumulatorniach; przemysle przetwérczym
miesnym i rybnym, kuchniach przemystowych, mleczarniach i zaktadach serowarskich; kapieliskach z woda pod cisnie-
niem, myjniach przemystowych, zbiornikach wody; na elewacje, balkony i tarasy.

Beton, sezonowany co najmniej 3 miesigce, beton lekki; beton komérkowy; tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wa-
pienny; gipsowe ptyty budowlane, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe; jastrychy suche; ogrzewane i nie-
ogrzewane jastrychy cementowe, anhydrytowe; jastrychy z lanego asfaltu (w pomieszczeniach); istniejace oktadziny
z plytek ceramicznych, lastrico, ptyt z kamienia naturalnego i betonu; powierzchnie metalowe; sztywne ptyty wiérowe
(Sciana: grubosé=19 mm, podtoga: d=25 mm), blaty kuchenne, ptyty warstwowe.

Zywica epoksydowa, produkt dwusktadnikowy

Ok. 90 minut przy +20 °C, 20-30 minut przy +30 °C

Po ok. 24 godzinach

Po ok. 2 dniach; obiekty ustugowe po ok. 4 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obcigzeniu wodg po ok. 4
dniach, obszary podwodne po ok. 4 dniach, podtogi ogrzewane po ok. 4 dniach.
Mozliwo$¢ mechanicznego i chemicznego obcigzania po ok. 4 dniach.

0Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze tempe-
ratury skracaja, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Do +80 °C

Od +15 °C; po zastosowaniu wymagane co najmniej +12 °C przez 48 godziny

Nadaje sie

Mozaika, szkto, mozaika ze szkta spiekanego 1,8-2,0 kg/m? ptytki 2,5-2,8 kg/m?; ptyty tupane 3,5-4,0 kg/m?

Mieszadto Srubowe do epoksyddw, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebdéw (mata mozaika 3-4 mm, ptytki
scienne i podfogowe 4-6 mm, gruba ceramika i profilowane ptyty 6-8 mm)

Woda bezposrednio po zakoriczeniu pracy

W oryginalnym, zamknietym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chtodnym, 6 miesiecy od daty produkgji. Chro-
ni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i innymi zrédfami ciepta.

Wiadro 5 kg
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Chemia budowlana
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Wskazowki BHP

Klej Sopro DBE 500 jest odporny na dziatanie agresywnych wéd dla betonu, naturalnych ttuszczéw, chemikaliéw, ob-
cigzent mechanicznych jak $ciskanie i wyptukiwanie oraz jest odporny na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania.

W temperaturze powyzej +80°C i/lub przy ciaggtym obcigzeniu mechanicznym lub chemicznym przydatnos¢ produktu
powinna zosta¢ przetestowana dla indywidualnego przypadku.

Podtoza musza by¢ suche, czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszaja-
cych przyczepnosc jak np. zattuszczenia, wosk, rdza i srodki do konserwacji drewna.

Podtoza wrazliwe na wilgo¢ musza by¢ zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym.

Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy zszy¢ zywica Sopro GH 564.

Wieksze nieréwnosci wyréwnac przy pomocy szpachli Sopro RAM 3 lub Sopro RS 462, podtogi w pomieszczeniach
(suche) Sopro NSM 550 lub Sopro FAS 551. Wykonane z zastosowaniem Sopro Rapidur® B1 jastrychy sg gotowe
do uktadania ptytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe musza wykaza¢ wilgotnos¢ < 0,5% wag. oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Ptyty widrowe musza by¢ utozone na,mijanke’, klejone na piéro i wpust,
przymocowane przy pomocy wkretéw, sztywne i suche.

Jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane min. 28 dni i by¢ suche.

Jastrychy ogrzewane przed rozpoczeciem uktadania ptytek musza zosta¢ odpowiednio wygrzane i wystudzone. Tyn-
ki gipsowe musza byc¢ suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i wygtadzane.

Jastrychy z lanego asfaltu musza by¢ piaskowane.

Na powierzchnie gipsowe i anhydrytowe natozy¢ podktad gruntujacy Sopro GD 749. Powierzchnie metalowe nale-
zy zabezpieczy¢ podktadem epoksydowym.

Obowiazujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdlnie uznane zasady techniki budowlane;.

Skfadnik A doktadnie wymiesza¢. Dodac do niego sktadnik B i przez ok. 3 minuty mieszac przy pomocy wolnoobroto-
wego mieszadta (maks. 300 obrotéw/min), az do uzyskania jednolitej, bez smug i pecherzykéw powietrza, masy. Po wy-
mieszaniu materiat przetozy¢ do odpowiedniego, czystego pojemnika i ponownie doktadnie wymieszac. Nie stosowac z
wiadra, w ktérym produkt byt dostarczony!

Proporcje mieszania: 4 czesci wagowe skfadnika A : 1 czes¢ wagowa sktadnika B.

Gfadka strong kielni zebatej, mocno dociskajac, nanies¢ cienka warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednig kielnig ze-
bata wykonac warstwe grzebieniowa (kat nachylenia narzedzia 45° - 60°). Plytki docisna¢ do warstwy grzebieniowej,
nastepnie przesunac i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu.

Natozy¢ tylko takg ilo$¢ zaprawy, na ktdrej bedzie mozna utozy¢ oktadzine w ciggu 30 minut.

W przypadku elewacji, basenéw kapielowych i mocno obcigzonych oktadzin stosowac metode kombinowana.

Unika¢ bezposredniego kontaktu kleju epoksydowego Sopro DBE 500 z uszczelnieniami silikonowymi z uwagi na moz-
liwo$¢ wystapienia przebarwien.

Opakowania, sktadowane w temperaturze ponizej +15 °C, przed obrébka nalezy ogrza¢ w kapieli wodnej do +20 °C.

Instytut Badan Materiatlowych, Drezno: PN-EN 12004: R2 T

Uniwersytet Techniczny, Monachium: swiadectwo badan niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) w systemie
zSopro PU-FD 570i 571, Sopro EPG 522 i innymi produktami Sopro.

Sktadnik A
Produkt zawiera: - sktadniki epoksydowe (zywice epoksydowa). Zapoznaj
sie z instrukcjg dostarczong przez producenta; - d-limonen
Znaki ostrzegawcze: Xi - produkt draznigcy
Zwroty zagrozenia:
R 36/38 dziata draznigco na oczy i skére
R43 moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg
R 52/53 dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany z srodowisku wodnym

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania: R43 ! : 1
S2 chroni¢ przed dzie¢mi nie w kontakcie ze skora
S 24/25 unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu Zwroty okreslajace warunki bez-
S26 zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciag wody i za- piecznego stosowania:
siegna¢ porady lekarza S2 chroni¢ przed dzie¢mi
S35 usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny S26 zanieczyszczone oczy prze-
S37 nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne my¢ natychmiast duzg ilo-
S46 w razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz $cig wody i zasiegna¢ pora-
opakowanie lub etykiete dy lekarza

Sktadnik B

Produkt zawiera: dietylenotriamine,
trietylenotetraamine

Znaki ostrzegawcze: Xi - produkt
draznigcy

Zwroty zagrozenia:

R36/38 dziata draznigco na oczy

i skore

moze powodowac uczule-

S51 stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S$36/37 nosi¢ odpowiednig odziez
S61 unikac zrzutéw do Srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub ochronng i odpowiednie re-
karta charakterystyki kawice ochronne
S46 w razie potkniecia nie-
zwtocznie zasiegnij porady
lekarza - pokaz opakowanie
SOpID lub etykiete
Sopro Bauchemie GmbH S51 stosowac¢ wytacznie w do-
Biebricher StraBe 74 - 65203 Wiesbaden (Niemcy) brze wentylowanych po-
0767 WWW.S0pro.com mieszczeniach
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Ulepszona zaprawa klejowa na bazie zywic reaktywnych do mocowania
plyteki ptyt, sciennych i podtogowych, w pomieszczeniach i na zewnatrz

Reakcja na ogien: Klasa E
Wytrzymatos¢ zlacza, jako:

poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie >2,0 N/mm?
Trwatos¢ dla:

wytrzymato$¢ na Scinanie po zanurzeniu w wodzie > 2,0 N/mm?
wytrzymatos¢ na $cinanie po szoku termicznym >2,0 N/mm?
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: patrz KCH

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen z uwagi na brak wptywu na warunki pracy i sposéb uzycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dzialem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje sie na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.0.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 33523 00
fax 22 3352309

www.sopro.pl

Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040

Poznan tel. 604 274 960

Nowiny tel. 602 444 491

Sprzedaz Pétnoc i Centrum
ul. Poleczki 23/F

02-822 Warszawa

tel. 223352322, 223352358
fax 223352323

Sprzedaz Potudnie
ul. Mogilska 40
31-546 Krakéw

tel. 12410 58 50

fax 12411 08 04
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