Sopro TFb

Fuga szeroka 3-30 mm
- wysokowytrzymata

554 szary 15 * 557 betonowo-szary 14
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Zastosowanie

Proporcje mieszania
Czas dojrzewania

Czas uzycia

Mozliwos¢ chodzenia
Mozliwos¢ obcigzania
Temperatura stosowania
Szerokosc¢ spoiny
Zuzycie
Sktadowanie

Opakowania
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Wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzaca, zawierajaca tras zaprawa fugowa do
spoin o szerokosci 3-30 mm. Spetnia wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888.
Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
zatacznik XVII.

B Szerokos¢ spoiny 3-30 mm

B Wysoka wytrzymatosc¢ na mechaniczne obcigzenia i $cieranie

B Spetnia wymagania dla zapraw na bazie zywic reaktywnych w odniesieniu
do wytrzymatosci na scieranie < 250 mm? i sciskanie = 45 N/mm?

B Szczegdlnie nadaje sie do kuchni przemystowych, warsztatéw, pralni i innych
obszarow przemystowych i ustugowych

B Szczelna struktura dzieki technologii Mikrodur®

B Wysoka odpornos¢ na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania oraz czyszczenie
woda pod cisnieniem

B Wysoka przyczepnos¢ do krawedzi

B Wytrzymatos¢ na sciskanie w warunkach suchych = 60 N/mm?, po cyklach
zamrazania i rozmrazania = 75 N/mm?

B Do stosowania w przemysle stoczniowym jako produkt systemowy na sciany

i podiogi, w pomieszczeniach i na zewnatrz

EMICODE wg GEV: EC1™S R bardzo niski poziom emisji PV

Do spoinowania materiatéw oktadzinowych z kamionki, gresu, ptyt betonowych i z kamienia natural-
nego. Szczegdlnie nadaje sie do fugowania powierzchni narazonych na wysokie, mechaniczne obcia-
zenia w warsztatach, pralniach, kuchniach przemystowych oraz innych obiektach przemystowych
i ustugowych, w basenach kapielowych oraz na balkonach i tarasach.

Réwniez nadaje sie na podtogi ogrzewane.

3,75-4,25 | wody : 25 kg Sopro TFb

3-5 minut

25-35 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze Swiezg zaprawa

Po ok. 1,5 godzinach

Catkowite po ok. 6 godzinach

Od +5°C do maks. +25°C (podtoze, materiat, powietrze)

3-30 mm

Ok. 2,5 kg/m? przy ptytkach o formacie 11,5x24 cm i szerokosci spoiny ok. 10 mm

W zamknigtym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesiecy od daty produkgji.

Worek 25 kg

Sopro

Chemia budowlana




Sposob uzycia

Dane czasowe

Narzedzia

Fuga szeroka Sopro TFb jest wysokowytrzymata, cementows, szybkowiazaca zaprawa fugowa do spoin
o szerokosci 3-30 mm, ktéra spetnia wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888. Dzieki zastoso-
waniu technologii Mikrodur® i specjalnych dodatkéw charakteryzuje sie wysokowytrzymata, szczelng
strukturg, a przez to wysoka odpornoscia na obcigzenia mechaniczne i Scieranie. Zawartos¢ trasu
zmniejsza ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy dokfadnie oczysci¢. Do spoinowania
przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy klejowej (szczegétowe informacje znajduja sie w karcie technicznej
produktu).

Do czystego pojemnika wla¢ 3,75-4,25 | wody na 25 kg worek zaprawy Sopro TFb, nastepnie dodac
zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta srubowego, az do uzyskania jednolitej,
pozbawionej grudek, masy. Dla szybkiego uzyskania homogenicznego materiatu, najpierw konsysten-
cja powinna by¢ nieco gestsza (doda¢ mniej wody), nastepnie nalezy dodac¢ pozostaty czes¢ wody
do zalecane;j ilosci. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Zaprawe fugowa Sopro TFb wprowadzi¢ do oczyszczonych szczelin, lekko zwilzonych woda w zalezno-
$ci od grubosci i chtonnosci ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajac, tak aby doktadnie
wypetnic caty ich przekréj. Wypetnionej szczeliny nie obsypywac suchag zaprawa fugowa.

Po odpowiednim czasie (fuga tezeje w szczelinie) zafugowana oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta,
po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie
przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas procesu utwardzania spoine ewentualnie zwilzy¢ czystg woda.

Uwaga:

W przypadku materiatow oktadzinowych ceramicznych z profilowana, szorstka i nie szkliwiong
powierzchnig oraz polerowanych greséw, ktdre na powierzchni posiadajg zréznicowanej wielkosci
mikropory, zalecane jest zwilzenie oktadziny i przeprowadzenie prébnego fugowania dla sprawdzenia
mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i pigmentéw. Przy zmywaniu, wode czesto wymieniac.
Réwniez przy spoinowaniu kamienia naturalnego nalezy przeprowadzi¢ prébe.

Swiezo wypetnione spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem
wysokiej temperatury, wiatru, deszczu lub mrozu.

Przebieg wigzania i kolorystyka twardniejgcej zaprawy w istotny sposob uzaleznione sa od réwnomier-
nego nawilzenia w procesie wigzania. Szczegdlnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyj-
ne zaprawy grubowarstwowe, zastosowane pod ceramiczne materiaty oktadzinowe, moga prowadzi¢
do zmiany odcienia zaprawy fugowej, ktéry jednak w ciggu trwania procesu wysychania moze sie
wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania réwnomiernej barwy, zwilaszcza w przypadku silnych pigmentéw
i ciemnych koloréw zapraw fugowych, nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej ilosci wody, materiat
doktadnie wymiesza¢, a takze przestrzegac czasu dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozli-
wie najmniejszg ilos¢ wody, wode czesto wymieniac i nie pozostawiac jej na powierzchni fugi. Przetarcie
gabka do sucha umytej spoiny zmniejsza ryzyko pdzniejszego powstawania wykwitéw i wzmaga
intensywnos¢ barwy na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujace substancje z przylega-
jacych materiatéw budowlanych moga powodowac powstawanie plam.

Preparaty kwasowe, w zaleznosci od stopnia stezenia, moga prowadzi¢ do uszkodzenia i zniszczenia
cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu stosujac kwasowe srodki czyszczace nalezy doktadnie
przestrzegac instrukgji stosowania producenta. Przed zastosowaniem takiego preparatu czyszczacego,
powierzchnig zwilzy¢ wodg i po oczyszczeniu natychmiast zmy¢ odpowiednig iloscig wody.

Uwaga:

W przypadku uzycia produktu na oktadzinach o przewidywanych, wysokich obcigzeniach detergenta-
mi, kwasami lub w zbiornikach z woda agresywna dla betonu, prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Doradztwa Technicznego.

Prosimy o zapoznanie sie z tabelg odpornosci chemicznej!

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%);
wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydtuzaja podane dane czasowe.

Mieszadto srubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, ggbka i zestaw rolkowy do zmywania.
Czyszczenie narzedzi: wodg, bezposrednio po zakonczeniu pracy.



Dane czasowe

Wskazéwki BHP

Uniwersytet Techniczny (TUM), Monachium: ,Sopro TFb 554" spetnia wymagania odnosnie wytrzyma-
tosci na scieranie zgodnie z norma EN 12808-2 oraz wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu i wytrzy-
matosci na $ciskanie zgodnie z norma EN 12808-3 oraz klasyfikacja CG2 A zgodnie z norma EN 13888.
Ponadto spetnia wymagania dla zapraw na bazie zywic reaktywnych klasy RG pod wzgledem wytrzy-
matosci na Scieranie < 250 mm? i wytrzymatosci na Sciskanie = 45 N/mm? zgodnie z norma
EN 13888. Okreslone wyniki badar wytrzymatosci na $ciskanie: w warunkach suchych > 60 N/mm?,
po cyklach zamrazania i rozmrazania > 75 N/mm?.

BG Verkehr, Hamburg:
- dopuszczenie do stosowania w przemysle stoczniowym jako produkt systemowy 2.4. (Sciana):
Nr homologacji MED 118.316 , Nr homologacji USCG 164.112/EC0736/118.316. Swieza warstwa Sopro
TFb: maks. 708 g/m?. Pozostate produkty w systemie 2.4: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU-FD 570,
Sopro QS 511, Sopro No.1 400, ptytki oktadzinowe (min. 145 mm, grubos¢ 5 mm). Grubos$¢ systemu
<11 mm, fuga <5 mm.

- dopuszczenie do stosowania w przemysle stoczniowym jako produkt systemowy 3.6. (podioga):
Nr homologacji MED 124.115, Nr homologacji USCG 164.117/EC0736/124.115. Swieza warstwa Sopro
TFb: maks. 827 g/m2. Pozostate produkty w systemie 3.6: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU-FD
571, Sopro QS 511, Sopro No.1 400, ptytki oktadzinowe (min. 145 mm, grubo$¢ 5 mm. Grubos¢ systemu
<11 mm, fuga <5 mm.

Szczegotowe informacje znajduja sie w kartach technicznych produktéw!

EMICODE wg GEV: EC1™Y R bardzo niski poziom emisji ™Y

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

GHSO05, GHS07

Symbol: Niebezpieczenstwo

Zawiera: cement portlandzki, Cr(VI) < 2 ppm

Wskazania zagrozen: H315 Dziata draznigco na skoére. H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Srodki Ostroznosci: P261 Unika¢ wdychania pytu. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochron-
na/ochrone oczu/ochrone twarzy. P302+P352 JESLI NA SKORE: Umy¢ duzg iloscig wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac¢. P310 Natychmiast
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC.

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodne z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogélne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczeri z uwagi
na brak wplywu na warunki pracy i sposob uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej zgodnie
z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl



Centrala

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 223352300

fax 22 3352309
e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 2233523 40

fax 223352349

e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Po6tnocny Zachod
84-200 Wejherowo

ul. Fenikowskiego 21/5
tel. 223352354

fax 223352323

Potudnie
31-589 Krakow
ul. Sikorki 23

tel. 124105850
fax 12 680 80 90

www.sopro.pl

Pétnocny Wschod
15-178 Biatystok

ul. Wasilkowska 1/9
tel. 223352354
fax 223352323

Centrum
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23/F
tel. 223352322
fax 22 3352323

Sopro

Chemia budowlana




