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SoproDur® HF-D

FugenDicht hochfest

Fuga dylatacyjna
- wysokowytrzymata

0dporny na oddziatywanie chemikaliow, sieciujacy kwasem octowym, silikonowy materiat
do uszczelniania i elastycznego wypetniania wysoko obciazonych szczelin dylatacyjnych.

B Bardzo wysoka odpornos¢ na oddzialywanie chemikaliow, proces
starzenia, promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne

B Wysoka odpornos¢ termiczna

B Wysoka odpornos¢ na czyszczenie wysokocisnieniowe

B Nie zawiera oksymoéw
B W pomieszczeniach i na zewnatrz ( E

m Kolor: szary 15

Do uszczelniania i elastycznego wypetniania narazonych na duze mechaniczne i chemiczne obcigzenia spoin dy-
latacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
zywienia i na dziedzincach.

Wskazowka: Nie nadaje sie do oktadzin z kamienia naturalnego i ptyt betonowych oraz stosowania w obszarach podwodnych.

Ok. 10 minut

2-3 mm/24 godziny

0Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze tempe-
ratury skracaja, nizsze wydtuzaja podane dane czasowe.

0d-20°Cdo +180°C

Od +5 °C do +35 °C (podtoze, materiat, powietrze)

Maks. 12,5 % szerokosci spoiny

5 mm/5 mm; 6 mm/6 mm; 8 mm/8 mm;
10 mm/8 mm; 12 mm/8 mm; 15 mm/10 mm

3,1 mb/pojemnik, przy szerokosci spoiny 10/10 mm

Pistolet do silikonow, ksztattka do wygtadzania

Rozpuszczalnikiem uniwersalnym, bezposrednio po zakornczeniu pracy lub Sopro GM 026;
utwardzong fuge - tylko mechanicznie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkgji.
Otwarty pojemnik zuzy¢ w ciggu 7 dni.

Pojemnik 310 ml (12 szt. w kartonie), pojemnik 580 ml (20 szt. w kartonie)

Sopro

Chemia budowlana




Fuga dylatacyjna — wysokowytrzymata SoproDur® HF-D jest elastycznym uszczelnieniem, sieciujagcym kwasem
octowym, nie zawierajgcym oksymow, wysokowytrzymatym na obcigzenia mechaniczne i chemiczne, ktére ce-
chuje bardzo wysoka odpornosé na proces starzenia, promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne i zmia-
ny temperatury.

Szkto, ptytki oktadzinowe, spodnia strona ptytek, emalie, poliester, tworzywo sztuczne wzmocnione wtdéknem szklanym,
Podloza niepowlekane aluminium, stal szlachetna, beton, beton komérkowy. Podfoza metalowe powinny zostac zabezpieczone
przed korozja.

SoproDur® HF-D posiada dobrg przyczepnos¢ do wielu podtozy bez koniecznosci zastosowania podkfadu. Na podto-
zach mineralnych i chtonnych jak np. beton nalezy podktad Sopro P 4050. Podtoza lub krawedzie ptyt oczysci¢, przy
pomocy pedzla nanies¢ podktad na krawedzie szczelin i pozostawi¢ do odparowania na co najmniej 30 min. Po uptywie
tego czasu fuga SoproDur® HF-D mozna wypehic szczeliny.

Bez podkladu: szkio, kafle, ptytki oktadzinowe, niepowlekane aluminium, poliester, tworzywo sztuczne wzmocnione
widknem szklanym, lakiery, zywice epoksydowe, emalie.

Z uzyciem Sopro P 4050: beton, beton komdrkowy, mur, tynk.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do informacji zawartych w karcie technicznej produktu Sopro P 4050.

Z powodu réznorodnosci spotykanych podfozy zalecane jest przeprowadzenie préby przyczepnosci. W przypadku in-
nych niz okre$lono wyzej podtozy nalezy zasiegna¢ porady naszych doradcéw technicznych.

. Krawedzie szczelin fugowych musza by¢ czyste, suche, nosne oraz pozbawione kurzu i substancji zmniejszajacych
Przygo“"'yan'e przyczepnos¢. Oleje i zattuszczenia nalezy catkowicie usunac z podtozy gtadkich, o zamknietych porach, przy po-
pod}oza mocy dostepnych w handlu rozpuszczalnikéw jak np. aceton lub spirytus. Jesli jest to wymagane dla danego podto-
Za, zastosowac podktad. Szczeline spoinowg wypetni¢ do wiasciwej gtebokosci fugi materiatem wypetniajacym np.
sznurem dylatacyjnym Sopro PER 567.

Uwaga: Nie dopuszczac do kontaktu z materiatami bitumicznymi, zawierajagcymi smote lub wtéknowymi. SoproDur®
HF-D nie moze przylega¢ do dna szczeliny spoinowej.

Dla czystego wykonania fugi nalezy obrzeza szczelin oklei¢ odpowiednio szeroka tasma samoprzylepna, ktéra bez-
posrednio po zaspoinowaniu nalezy usunac.

Fuge dylatacyjng — wysokowytrzymata SoproDur® HF-D nanies¢ po natozeniu podkiadu (przestrzegac czasu odparowa-
nia co najmniej 30 minut), bez pecherzykéw powietrza np. przy pomocy pistoletu do silikonéw. Przed utworzeniem sie
warstwy naskérkowej powierzchnie spoiny wygtadzi¢ szpachelka lub ksztattka do wygtadzania, zwilzong preparatem do
fug silikonowych Sopro GM 026. Mozliwe jest podzielenie pracy na etapy.

Dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci i dobrych mechanicznych wiasciwosci nalezy unika¢ zamykania powietrza.

Wskazowka: Spoiny, az do uzyskania petnego sieciowania/ utwardzenia ich powierzchni, nalezy chroni¢ wiasci-
wymi sposobami przed mechanicznymi uszkodzeniami i zabrudzeniem. Przy stosowaniu silikonu w obszarach ze-
wnetrznych do zabrudzen moze dojs¢ réwniez posrednio.

Podczas czyszczenia mechanicznego nalezy zwréci¢ uwage na to, aby materiat uszczelniajacy nie zostat uszkodzony twar-
dymi szczotkami czyszczacymi lub wysokim cisnieniem (minimalna odlegto$¢ dyszy rozpylajacej od fugi > 50 cm). Przy
duzym obcigzeniu ruchem zalecamy zastosowanie odpowiednich profili dylatacyjnych.

Réwniez nalezy zwréci¢ uwage na to, aby spoiny w obszarach narazonych na oddziatywanie chemikaliéw podlegaty kon-
serwadji tzn. w regularnych odstepach czasu (np. co roku) byty kontrolowane i ewentualnie odnawiane.

Prosimy o zapoznanie sie z Tabela odpornosci chemicznej, dostepna na www.sopro.pl !
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Sktadniki niebezpieczne: brak CPR-DE3/0817.1.pol

Zwroty zagrozenia: brak EN 15651-4:2012
. , SoproDur® HF-D 817
Zwroty bezpieczenstwa: Jednoskl{adnikgmy sieciujacy kwa;gmh ogtqum
.z PR uszczelnlacz silikonowy, do Wysokich obcigzen
S2  chroni¢ przed dzie¢mi Typ PW EXT-INT
S46 w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — Kondycjonowanie: Metoda A

Podtoze: szkto

pokaz opakowanie lub etykiete Obrodbka wstepna: Sopro SiliconPrimer Clean SPC 023

Inne napisy: Produkt podlega wymaganiom rozporzadzenia doty- Klasa reakgji na ogieri Klasa E
czacego detergentéw (Rozporzadzenie 648/2004/WE Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnos¢
oraz 907/2006/WE). Zawiera mniej niz 5% weglowodo- -Wasciwosci mechaniczne, przy stafym wydtuzeniu spetnia (NF)
réw alifatycznych - Zmiana obggtosci <15%
K harak . Kid sadanie uzytk ik - Wytrzymato$¢ na rozrywanie spetnia (NF)
arta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika - Whascwosci adhezyjne/kohezrjne przy statym
prowadzacego dziatalnos¢ zawodowa. wydtuzeniu po 28 dniach dziatania wody spetnia (NF)

- Whasciwosci adhezyjne/kohezyjne przy statym
wydtuzeniu po 28 dniach dziafania stonejwody  spetnia (NF)

Trwatos¢ spetnia (NF)
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla
Srodowiska naturalnego i zdrowia okreslone

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z uwagi na brak wptywu na warunki pracy i sposéb uzycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dzialem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje sie na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.0. www.sopro.pl
Centrala Sprzedaz Pétnoc i Centrum Sprzedaz Potudnie Doradztwo Techniczne

ul. Poleczki 23/F ul. Poleczki 23/F ul. Mogilska 40 Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
02-822 Warszawa 02-822 Warszawa 31-546 Krakéw Rybnik tel. 602 281 040

tel. 2233523 00 tel. 22335 23 54, 2233523 22 tel. 12410 58 50 Poznan tel. 604 274 960

fax 22 335 23 09 fax 223352323 fax 12411 08 04 Nowiny tel. 602 444 491
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