www.geo-prospekt.pl

» Kazimierza Wielkiego 6/43,

05-200 Wotomin
«NIP: 125-123-95-55 * biuro@geo-prospekt.pl *+517 115475
«REGON: 147457180 » pawel.stepczak@geo-prospekt.pl + 509 959 566

Rew. nr01 05/2015

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektu przebudowy ulicy Bocznej w Tulewie Gérnym,
gmina Wyszkow

o ul. Boczna, m. Tulewo Gorne
Polozenie Gm. Wyszkow

Zamawiajacy ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

| . GMINA WYSZKOW
nwestor Aleja Rz 2
07-200 Wyszkow

Opracowanie mgr Pawet Stepczak

. . nr upr. geol. MWM XI-067
Kierownik

podmiotu

Wotomin, maj 2015 .



SPIS TRESCI

LI AT S T I = RSP PRERRT
1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projektowe................euvueeeiiiiiiieiiiiinneennns
1.2 Zakres wykonanych badan polowycCh............ccccviiiiiii

2. WYNIKIBADAN. ..ottt eeean s eeeen e,

2.1 PotoZzenie geologiczne, zagospodarowanie terenu .................eeeevveeeeeeeeeeennnns

2.2 Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i grupy nosnoéci podtoza

NAWIETZCNNI oo

2.3 Warunki hydrogeologiCZne...........ccooeeiiiiiii i
24 Kategoria geoteChniCZNa .............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e
3. WWINTOSKI et nnnes
4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA ...
5. ZALACZINIKI . ... n et e e nnnes

Zat. 1 Mapa dokumentacyjna

Zat. 2 Przekrdj geotechniczny nr |

Zat. 3 Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych OW-1 - OW-4 (3.1. - 3.4)
Zat. 4A Ocena stanu podioza projektowanej nawierzchni ulicy Bocznej

(w czesci tekstowej dokumentaciji)

Zat. 4B Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy Bocznej

(w czesci tekstowej dokumentaciji)

Zat. 5 Tabela proponowanych parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych

(w czesci tekstowej dokumentaciji)

GEO-PROSPEKT i
PRACOWNIA GEOLOGII * GEOTECHNIKI * OCHRONY SRODOWISKA

biuro@geo-prospekt.pl tel: 517 115 475



1. WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie zrealizowano w pracowni GEO-PROSPEKT Pawet Stepczak
Z siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wolominie na zlecenie firmy ROSBUD
Robert Rosinski, z siedzibg przy ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C w Wyszkowie. In-
westorem przedsiewziecia jest Gmina Wyszkdéw z siedzibg przy Alei R6z 2 w Wyszkowie.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zamawiajgcego, na badanym terenie projektuje
sie przebudowe ulicy Bocznej w Tulewie Gornym, gm. Wyszkéw. Przedmiotem dokumentac;ji
zgodnie z aktualnym stanem prawnym (Dz. U. 2012, poz. 463 oraz Dz. U. z dnia 14 maja
1999 r. nr 43 poz. 430) jest:

- sprawozdanie z wykonanych badan podtoza nawierzchni drogowej kategorii KR1,

- okreslenie budowy geologicznej podtoza inwestyciji,

- wyprowadzenie parametrow geotechnicznych i grup nosnosci podioza G1-G4

w réznych odcinkach projektowane;j ulicy,

- okreslenie zmiennos$ci wodoprzepuszczalnosci (wspofczynnika filtracji k [m/s]),

- propozycja kategorii geotechnicznej obiektu.

Finalne ustalenia w zakresie rozwigzan drogowo-konstrukcyjnych, przedstawione zo-
stang w Projekcie budowlanym, z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych udokumen-

towanych w niniejszej dokumentaciji.

1.2 Zakres wykonanych badan polowych
Zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego badania dotyczyly projektowanego odcinka

drogowego o dtugosci ok. 413 m.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano nastepujgcy zakres prac ustalony

w porozumieniu z Zamawiajgcym:

- tyczenie punktow badawczych metodg domiaréow prostokatnych i dowigzanie rzednych
do mapy sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Zamawiajgcego, czesciowo ni-
welacja techniczna niwelatorem optycznym NIVEL SYSTEM,

- 4 wiercenia badawcze do gtebokoéci 2,5 — 3,0 m p.p.t. (Srednicy Dmax= 90 mm systemem
obrotowym recznym); wiercenia dozorowane przez uprawnionego geologa;

- pobor prébek gruntéw spoistych o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU
do opisu makroskopowego gruntéw budowlanych; likwidacja otworéw wiertniczych,

- pomiary sprawdzajgce stabilizacje poziomu wody gruntowej w otworach wiertniczych,

- 2 przewierty sprawdzajgce stan istniejgcej nawierzchni drowe;j.
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Zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, EN 1997-2:2007 oraz stosow-
nymi instrukcjami ITB, IBDiM ustalono:

- grubos¢ i rodzaj warstw nasypowych i istniejgcych warstw konstrukcyjnych,

- rodzaj i normowg nazwe gruntow, ich geneze, barwe i migzszos¢,

- parametry stanu gruntéw (Ip, 1),

- stopien wysadzinowoséci gruntéw (makroskopowo),

- grupy nosnosci podtoza (zmienno$¢ pionowa G1-G4),

- wilgotnosc¢ naturalng gruntéw,

- wodoprzepuszczalnos¢ podtoza (zmiennos¢ pionowa wspotczynnika filtracji k).

2. WYNIKI BADAN

2.1 Pofozenie geologiczne, zagospodarowanie terenu
Teren badan znajduje sie na potudniowym skraju Miedzyrzecza tomzynskiego (Kon-
dracki, 2002) na pograniczu z Doling Dolnego Bugu. Pierwszy z mezoregiondw w czesci
przypowierzchniowej zbudowany jest gtoéwnie z piaskdéw i zwirédw sandrowych oraz gtebiej
z osaddéw lodowcowych (glin zwatowych) z ich zwietrzelinami (utwory wieku plejstocenskie-
go; zlodowacenie srodkowopolskie). Bardziej na potudnie dominujg osady rzeczne doliny
Bugu.

Nierbwnomierne uksztattowanie terenu badah jest wynikiem procesdéw erozyjno-
akumulacyjnych, a tylko w minimalnym stopniu przeksztatceh antropogenicznych. Wzdiuz
badanego pasa drogowego deniwelacje siegajg 1,6 m (dominujg rzedne terenu w przedziale
100,7-102,3 m n.p.m.).

Droga posadowiona jest czesciowo na nasypie. Teren charakteryzuje gtéwnie niska
zabudowa mieszkalna (domy jednorodzinne) i zabudowa gospodarcza oraz uzytki rolne.
Elementy infrastruktury podziemnej przebiegajg wzdluz oraz w poprzek pasa drogowego

ulicy Boczne;j.

2.2 Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i grupy nosnosci pod-
foza nawierzchni
Budowa geologiczna przedstawiona zostata na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(Zat. 2). Podtoze jest zroznicowane pod wzgledem litologii, parametréw fizycznych i mecha-
nicznych.
Wydzielono 6 warstw geotechnicznych réznigcych sie warto$ciami parametrow wytrzy-

mato$ciowo-odksztatceniowych oraz wodoprzepuszczalno$cia:
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¢ 0A — nasyp niebudowlany; wysadzinowy, staboprzepuszczalny (ztozony z glin
piaszczystych, piaskow gliniastych i piaskéw pylastych, lokalnie z humusem); war-
stwa czesciowo moze stanowic¢ zasypke wczesniejszych wykopdw liniowych, jed-
nak ze wzgledu na jej sktad i stopienn wysadzinowos$ci zakwalifikowano jg do nasy-
pu niebudowlanego;

¢ 0B — warstwa glebowa (humus piaszczysto-gliniasty), srednio- i staboprzepusz-
czalna;

o | — piaski pylaste zastoiskowe w stanie sredniozageszczonym (Ip=0,5), przewar-
stwione pytem piaszczystym i piaskiem gliniastym; w-wa wysadzinowa/watpliwa,
Srednio- i staboprzepuszczalna;

o |l — piaski $rednie wodnolodowcowe w stanie sredniozageszczonym (1o=0,5),
przewarstwione lokalnie piaskiem gliniastym; w-wa dobrzeprzepuszczalna, ponizej
strefy przemarzania;

¢ llIA — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, plastyczne (1.=0,3); bardzo wysadzinowe,
stabo- i potprzepuszczalne; symbol konsolidacji ,B” (grunty spoiste morenowe nie-
skonsolidowane) wg. normy PN-81/B-03020;

¢ llIB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, twardoplastyczne (1.=0,2); bardzo wysa-
dzinowe, stabo- i pétprzepuszczalne; symbol konsolidacji ,B” (grunty spoiste mo-

renowe nieskonsolidowane) wg. normy PN-81/B-03020;

Ponizej w zatgczniku nr 4A podsumowano wyprowadzone grupy nosnosci podioza G1-
G4 z podziatem na warstwy geotechniczne. W zatgczniku 4B podano opis stanu istniejgcego
nawierzchni z punktowych odkrywek w konstrukciji istniejgcej. W zatgczniku nr 5 podano dla
tych warstw pozostate wartosci parametréw geotechnicznych. Szczegétowy opis wydzielen
litologicznych podano w kartach dokumentacyjnych wiercen (Zat. 3.1-3.4).

Dane geotechniczne do projektowania drogowego przygotowano z wykorzystaniem wy-
tycznych Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych oraz pol-
skich norm geotechnicznych. Grupy no$nosci na badanych odcinkach wyprowadzono na
podstawie procedury podsumowanej w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-

dac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ci (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).
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Zalacznik 4B
Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej ul. Boczna, m. Tulewo Gérne, gm. Wyszkéw

UL. BOCZNA
0,00-0,05 Warstwa $cieralna — asf.
0.05-0 15 Podbudowa .
Km 0+014 ) ) (destrukt asf. / zuzel) Warstwa $cieralna mocno spekana
>0,15 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
0,00-0,05 Warstwa $cieralna — asf.
Podbudowa s
Km 0+230 0,05-0,35 (piasek $redni + pospéika + drobny destr. bet ) Warstwa $cieralna mocno spekana
>0,35 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
Zatacznik. 5

Tabela parametréw wytrzymatosciowo-odksztalceniowych wyznaczonych metoda B wg. normy
PN-81/B-0302.

N ; 4 = -
2 B‘ E g WG PN-81/B-03020
o) & £z =
z % E g 3 STAN GRUNTU 5 8
8] < A ¥
=2 T Z 0= zJ o) : 7} W <
(Y] w =
O« v Oa3 Za Q e | £ Q 2 e
<+ 5| £83 | %% | 8 g5 | s8| g | 32| g¢¢
EQ ) QE:& 3; z . _og SN = Lo még
2= A <z = - | STOPIEN | & <& 2 33 k2
<k > B8 3 Q | STOPIEN oL | Flx| € E | ag
3=z s Xz 59 o PLA- e=s 2 o oW Sigle
Q& E ¥ E S oS = ZAGESZ- sTYCz- n O <= @ 2 =X=)
L0 o Iho 2z E CZENIA : wo | x o g0
o < <= 3 NOSCI = 2
> ; rd ¥ -
0<') 14 o= = 2]
g L £ = ® ® ® ® ®
X = Gz g Ip I p (0} Cu Mo EO
z = >
oz »n . - t/m3 ® kPa MPa MPa
Nasyp
A nN - w - - -
niebudowlany 0
Warstwa
B Hp- - w - - - - - - -
glebowa 0 P-g
Osady
) | P1r//[ttpl/Pg - w 0,50 - 1,48 27 - 55,7 41,6
zastoiskowe
Piaski
| Ps - w/nw 0,50 - 153/1,80| 30 - 85,2 71,9
wodnolod.
Gliny A Gpl/IPg B w - 0,30 1,89 15 25 26,3 20,0
zwatowe
B Pg//Gp B w - 0,20 1,93 16 28 33,2 25,2

Proponowane w powyzszej tabeli (Zat. 5) warto$ci wyprowadzone parametrow geotech-

nicznych ustalono na podstawie metody korelacyjnej (B) wg normy PN-81/B-0302, w oparciu
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0 przyjety parametr wiodacy Ip oraz I.. Przyjete warstwy geotechniczne na przekrojach wy-
znaczono za pomocg interpolacji wartosci z danych otworowych.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zmian wartosci gestosci objetosciowej piaskdw wskutek

sezonowych wahanh poziomu wod gruntowych.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne dla celéw projektowania drogowego zaliczono do dobrych (>2m poni-
zej poziomu ewentualnego korytowania), a lokalnie do przecietnych (saczenia oraz wody
zawieszone ustabilizowane na gtebokosci 1,4-1,5 m p.p.t.).

Strefa aeracji podtoza gruntowego (przestrzen infiltracji wéd opadowych pod poziomem
terenu a nad zwierciadtem wod podziemnych) wykazuje zréznicowang wodoprzepuszczal-
nosc¢. Przy powierzchni wyrdzniono stabo-przepuszczalng i pot-przepuszczalng warstwe na-
sypowg (nasyp niebudowlany nr 0A), warstwe humusowg nr OC i warstwe osaddéw zastoi-
skowych (nr I). Ponizej nich zalegajg poétprzepuszczalne gliny piaszczyste i staboprzepusz-
czalne piaski gliniaste (nr [lIA i 11IB), a takze dobrze przepuszczalne piaski srednie (nr Il).

Orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji dla poszczegélnych warstw podano

w zatgcznikach 3.1-3.4 oraz 4.

2.4 Kategoria geotechniczna

Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach sg pro-
ste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Nie mniej jednak nalezy dostosowac projekto-
wang konstrukcje do stwierdzonych w podtozu grup nosnosci i proponowanych parametréw

geotechnicznych.

3. WNIOSKI

Podloze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiaja-

cymi wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej.

3.1. Wydzielono 6 warstw geotechnicznych w obrebie gruntéw rodzimych i przypowierzch-
niowych nasypéw niebudowlanych (czesciowo pozostatosci zasypek sieci podziemnych
oraz wczesniejszych robét na badanym terenie).

3.2. Numeracje, szczego6towg charakterystyke i rozktad przestrzenny warstw geotechnicz-

nych z ich parametrami podano na przekroju geotechnicznym (Zatgczniki nr 2), kartach
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wiercen (Zat. 3.1-3.4) oraz tabelach podsumowujgcych wyniki (Zat. 4A, 4B, 5). Przebieg
granic warstw ustalono na podstawie badan terenowych (PN-B-04452:2002, EN 1997-
2:2007. Eurokod 7) i interpolacji danych z otworéw wiertniczych.

3.3. Do projektowania nawierzchni drogowej podioze nalezy zaklasyfikowac¢ jako uwarstwio-
ne. Nawiercone grunty w strefie przemarzania wskazujg na grupe nosnosci G3/G4, lo-
kalnie G2. Najbardziej korzystnymi wartosciami parametréw fizycznych, wytrzymato-
sciowych i odksztatceniowych wykazujg grunty warstwy geotechnicznej nr Il, ktéra zale-
ga pod granicg strefy przemarzania.

3.4. Grunty warstwy nasypowej w pasie drogowym (nr OA), ktorej zasieg moze wynika¢ z

wczesniejszych wykopdw liniowych, nalezy uznac za stabonosne.

3.5. Warunki wodne dla celéw projektowania drogowego zaliczono do dobrych (>2m ponizej
poziomu ewentualnego korytowania), lokalnie do przecietnych (Dz. U. z dnia 14 maja
1999 r. nr 43 poz. 430). Pierwszy przypowierzchniowy poziom wodonosny w okresie ba-
dan (maj 2015 r.) ma charakter lokalny, zawieszony ze zwierciadtem stabilizujgcym sie
na gtebokosci 1,5 m p.p.t. (otwor OW-1). Stwierdzono réwniez obecnosé¢ lokalnych sa-
czen (OW-3) na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Stan wod ulega wahaniom okresowym.

3.6. Stwierdzono w podtozu zréznicowane, w wiekszosci niekorzystne warunki wodoprze-
puszczalnosci (dominujgca warto$¢ wspotczynnika filtracji w przedziale k=108-10° m/s).

3.7. Wg. wykonanych badan nie ma koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych
w planowanych wykopach / strefie ewentualnego korytowania.

3.8. Potencjalnie podczas intensywnych opadéw deszczu mogg pojawic¢ sie wody zawieszo-
ne na przewarstwieniach spoistych (strefa przypowierzchniowa). Zaleca sie wéwczas
osuszanie wykopdw pompami o niskiej wydajnosci. Okresowe pojawienie sie wéd za-
wieszonych i wahania sezonowe glebszej warstwy wodonosnej pogarsza takze stwier-
dzone grupy nosnosci.

3.9. Inwestycja budowy drogi w kategorii KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej. Warunki gruntowe kwalifikujg sie do prostych (Dz. U. 2012, poz. 463).

3.10. Odbiory geotechniczne robot ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnio-

nego geologa inzynierskiego.

4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis.
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» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

» PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z p6zniej-
szymi zmianami).

» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, 1998.

» Ocena statecznoséci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych. Czes¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut Badawczy
Drég i Mostow. IBDiM, 2001.

» Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, 2002.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikaciji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, PIG, Warszawa.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ci (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).

5. ZALACZNIKI

Str. 11 — 15 (oraz w czesci tekstowej)
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biuro@geo-prospekt.pl tel: 517 115 475
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Zat. 1 Mapa dokumentacyjna maj 2015

mgr Pawet Stepczak

OPRACOWANIE upr. geol. MWM nr XI-067

Przebudowa ulicy Bocznej w Tulewie Gornym,

TEMAT gmina Wyszkow
lokalizacja i numer wiercenia badawczego

lokalizacja przewiertu / odkrywki istniejgcej nawierzchni

______ linia przekroju geotechnicznego




m n.p.m.

103,0

102,5 —

102,0 —

101,5—

101,04

100,5—

100,0 —

99,5 —

99,0

98,5 —

skala pionowa: 1:50
skala pozioma: 1:1500

ow-2
101,1 m n.p.m.
ow-1 km 0+148
100,7 m n.p.m.
km 0+014

Pi//mp =
/IPg G4 1,=0,50

Ps//Pg |.=0

ow-3
101,4 m n.p.m.
km 0+270

ow-4
102,2 m n.p.m.
0+408

134.0m 122.0m

138.0m

1. Granice warstw ustalono za pomocg interpolacji. Z uwagi na punktowy charakter badan (otwory wiertnicze), zmienne warunki gruntowe
i sezonowe wahania wéd gruntowych - budowa geologiczna moze by¢ bardziej zréznicowana.

2. Nawiercona warstwa nasypowa (nN) moze stanowi¢ zasypke po wczesniejszych wykopach liniowych wzdiuz pasa drogowego, ktéry najpewniej
nie wystepuje w catej szeroko$ci pasa drogowego.

3. Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie planu zagospodarowania terenu udostepnionego przed Zamawiajgcego.

4. Poza punktami wiercen - nie analizowano szczegétowo niwelety istniejgcej nawierzchni drogowe;j.
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Zat. 2 Przekrdj geotechniczny nr | maj 2015
TEMAT Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy
ul. Bocznej w Tulewie Gérnym, gmina Wyszkow
OPRACOWANIE mgr Pawet Stepczak

upr. geol. MWM nr XI-067




Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego OW-1 Zat. Nr: 3.1
Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Grn.
» Kazimierza Wielkiego 6/43 Gmina Wyszkow
) 05-200 Wotomin
’ b"jrt%?gf?_ﬂgsffgt'pl Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak upr.geol. MWM XI-067
Data wykonania otworu: Rzedna otworu: 100,7 m n.p.m. Skala: Svstem wiercenia: recznv obrotow
Projektowany kilometraz: 0+014 1:25 Y - reczny y
: — o _—T
3= Profil K S Ja% B
o a g ron 2< \8 297 g
T 5| ® | litologiczny o S8 @ || 2 |85 8 3
Bel D Litologia S e | &| 5 |sgg E_£
O — b O)\ = o = 8 8 o <00
X S| © ° © o c (=] 295 EES
o = Qo oy c 252 S=2
23| & £z 5| 8 & =88  § %
o3 [m p.p.t] SE = |5 & = 2 g ¢
) N o O 55z | 2 =
s @ 5
1 2 3 5 6 7 8 9 10
- Destrukt asf. Konstr.
2 0,10 nN -
o /; Nasyp niebudowlany (piasek pylasty), (P) v G2 - k =10"10"°
2 10,25 __.i_ ; 030 z6Mto-szary
0.50 Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym Pi//mp w G4 | szg |1,=0,50|k=10"10"
> i piaskiem gliniastym, IIPg
brgzowooszary
0,75
°
&
‘g 1,00 7 1,00
g Glina piaszczysta Gp w - tpl/pl |1.=0,20 |k =10"10"
< brgzowa -0.30
O |1,25H % 130 ’
YY. 1,50 —/ ] Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, Ps//Pg w - szg |1,=0,50 k=10"10"
1,50 b co z6Mto-szary
11,70
1,75
2,005 Glina piaszczysta Gp w - pl  |1,=0,30 k=10"10°
brgzowa
2,25
2,50
2,75
3,00 —l 3,00
mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny g - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznoscl

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.



Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego OW-2 Zat. Nr: 3.2
Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Grn.
« Kazimierza Wielkiego 6/43 Gmina Wyszkow
) 05-200 Wotomin
’ b'?g@g?;}_ﬂrgs“pfgtpl Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozor geologiczny: mgr Pawet Stepczak upr.geol. MWM XI-067
Data wykonania otworu: Rzedna otworu: 101,1 m n.p.m. Skala: Svstem wiercenia: reczny obrotow
Projektowany kilometraz: 0+148 1:25 Y - feczny y
E. — ) o T
oq &  Prof 23 o | 3 2% |2 2
O g| ® | litologiczny SS |8 | 2 35 § 3
8 2 Litologia c ° | £ | S 98T | & &
BE 2 °oQ | £ 8 2 |§8F g5
3; © SO o c o | 285 | EE%
oG = a® o | q c 52 | SE2
Q5|0 c = = Q| 8 a2 | § 2
@3 [m p.p.t.] SE S 5|5 |sce |3 ¢
O D 5 o 252 | ¢ 2
E 2e° =
2R
1 2 3 5 6 7 8 9 10
7
0.25 —/
/ . . . . . nN - - -
_/ Nasyp niebudowlany (glina piaszczysta, piasek glin. (GpllPg v | G3
> 10,50 humus), JH
S % brgzow )
) 3 qzowy
c
° ® /
g z 0,75 H (mozliwa ZASYPKA SIECI KANALIZACYJNEJ)
2 7
C
2 /
g 1,00 —%
(O]
3 A 1,20
o 1,25 —I_‘“‘_ 130 Humus piaszczysty Hp w - - - -
3 Sar
N o
o I
t .
© X ]
; |~
N Lot
S i
Piasek $redni, Ps w - szg |1,=0,50 | k=10"-107
b5 ] 2064ty
20015
2.5 _7' 2,20
Glina piaszczysta Gp w - pl 1,=0,30 |k =10*10°
2 brgzowa
2,50 2,50
2,75H
3,00
mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny g - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 przyjeta warto$é
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.



Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego OW-3

Zat. Nr: 3.3

» Kazimierza Wielkiego 6/43
05-200 Wotomin
* biuro@geo-prospekt.pl
« tel: 517 115 475

Gmina Wyszkow

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozor geologiczny: mgr Pawet Stepczak upr.geol. MWM XI-067

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Grn.

Data wykonania otworu: Rzedna otworu: 101,4 m n.p.m. Skala: Svstem wiercenia: reczny obrotow
Projektowany kilometraz: 0+270 1:25 Y - reczny y
3= - Q ==
oa & |  Profil 23 |, 8%, |ZeE =z 2
T 5| © | litologiczny So D o | = 22T | 8 T
8 2 Litologia c ° | £ | S 98T | & &
el XN oM [ o =] ANE = _ T
Q= = — 5 = o = O N.2 X900
X > © S © o) c o SBE 28
oG = a® o | q c 52 | SE2
22 ? EZ = o ®© A y 8
2 3 [mp.p.t] €L | 2 S| 2 |=28g |2 8
Q] ) = n L3 F ©
o O] 55z z 2
; G
12 5 6 |7 8 | 9 10
Humus piaszczysto-gliniasty, Hp-g w - - - -
0,25 bragzowo-szary
0,40
0,50
Piasek gliniasty z domieszka cz. organicznych, Pg+H w G3 tpl [1,=0,20 |k =10°10°
brgzowooszary 1G4
0,75
°
&
s | 1,00 1,00
£
©
N
O [1,25H Slina piaszczysta przewarstwiona piaskiem glinaistym Gp//pg w - pl [1.=0,30 k=10"10°
rgzowa
21 4D 1,50 H
1,75 o 170
2,00 Piasek $redni, Ps w - szg |1,=0,50 | k =10-107
2064ty
]
2,507 50
2,75H
3,00

mw - mato wilgotny

n - nawodniony

w - wilgotny S - sgczenia
m - mokry
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1,=0,6
gruntowych
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _
‘-~ saczenia w glinach / piaskach gliniastych 1=0,1

/ nasypach gliniastych

mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

przyjeta wartos¢
stopnia zageszczenia

przyjeta wartos¢
stopnia plastycznosci

bzg - bardzo zageszczony

zg - zageszczony

sgz - $rednio zageszczony

Izn - luzny

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.



Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego OW-4 Zat.Nr: 3.4

» Kazimierza Wielkiego 6/43
05-200 Wotomin
* biuro@geo-prospekt.pl

Gmina Wyszkow

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Grn.

«tel: 517 115 475 Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak upr.geol. MWM XI-067
Data wykonania otworu: Rzedna otworu: 102,2 m n.p.m. Skala: System wiercenia: reczny obrotow
Projektowany kilometraz: 0+408 1:25 Y - reczny y
= - 2 T
oq &  Prof 23 |, 8%, |ZeE =z 2
T 5| © | litologiczny So | o S| = 32T | g 7T
8 2 Litologia c ° | £ | S 98T | & &
BE = °oQ | 5 | 8 2 |§¥5 | Zws
X 5, E ° 8 o c (@] = %S g 2
QG| = o] k=) © c 8 o5 =5
o5 O = = a S 588 P
o3 [m p.p.t] SE | = | S5 6 |- 2 g ¢
© 9 5] gef | ¢ £
ZR7]
112 3 5 6 | 7 | 8 9 10
7
0,25 —/ Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty, humus), (Gn;\/lP w | G3 - - -
% ciemnoszary //DH)) 9
0.50 % (zasypka po wczesniejszych robotach)
> |V /
o
2 0,75 1 %
=
C
2 =40,90
g 1,00 & . .
© ! Humus piaszczysto-gliniasty Hp-g w - - - -
o] ]
[} 1,20
o 1,25
2 Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, Pg/iGp w tpl [1,=0,20 |k =10%10°
N brgzowooszary
[e]
£ | 1,50
©
2
N
o
1,75
.. 1,90
2,00 ]
Piasek $redni, Ps w - szg |1,=0,50 | k =10"-107
225 o 2064ty
12,30 —
Glina piaszczysta Gp w tpl [1,=0,20 |k=10"10"
2.50 250 brgzowa
2,75H
3,00
mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny zg - zaggszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - potzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.20.6 przyjeta warto$é
gruntowych o~™™  stopnia zageszczenia

'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod

gruntowych

;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych
/ nasypach gliniastych

1=0,1 przyjeta wartosc¢
stopnia plastycznosci

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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