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Il. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

Nazwa inwestycji: »Przebudowa ul. Bocznej w Miejscowosci Tulewo Gérne , gmina
Wyszkow.
Adres inwestycji: Obreb geodezyjny nr 26 Tulewo Gdérne -dziatki ewid.: 50/2,

Obreb geodezyjny nr 17 Rybno -dziatki ewid.: 353, 354/4,
gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.
L.P. Zawartosc

I. Strona tytutowa

II. Spis zawartosci

IIl. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
V. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB

VI. Opis techniczny

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stan istniejacy,

Stan projektowany,

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP,

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

ok wWNE

VII. Opinie i uzgodnienia ZRiD

VIII. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
IX. Czes¢ rysunkowa

Mapa dc projektowych

- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:25000
- Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Rys. 3 Profil podtuzny w skali 1:100/1000

- Rys. 4 Przekroje normalne w skali 1:50



I1l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Wyszkdéw, 25.05.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowe] z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 50/2, 353, 354/4 dla zadania pn.
»Przebudowa ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gorne, gmina Wyszkédw", zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
- POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
.
INZYNIEROW

o=
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegiélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



- POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SRAWDZAJACEGO

MAZOWIEC
DKREGDO:

sygi. aki. MAZ/T131-7132/ 245 /09 /D _ Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

Okr%n wej

: maglster mzynwr
urndmny dniz 16 czerwea® 1974 roku w’

u7qua!

UPRAWNIENI.A BUDOW ANE
' nr MAL/0117/PWOD!I]9

do pro;ektowama i klerowama robntaml budowlany;m
bez ograniczen :
w speqalnosm_ _drqg_nwej

1/ mgr in#, Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Booss




Szezeghlowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania roboturei budowlanymi bex ngraniczed

w specjalnosci drogowsej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 wst. |, 3 i 4 wstawy - Prawo budowlane, w zakresic
ohjetym wyZej wymieniong specjalnoscin, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1 projeklowanta, sprawdzama projekidw architcktoniczno-bedowlanych i sprawowania nadzom
autorskicgo, :

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru § kontreli technicznej
wytwarzania fych elemendw,

4/ wykonywania nadzoru inwesiorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § I5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkefi techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziadki lub terenu, w zakresie wykej wymienionej specjalnosei.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie -samodzielnych funkeji techniczmych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia buwdowlane
uprawniaja do: '
prajekiowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obiektem budow!anym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidw

inzynierskich opracz prrepustdw;
2/ droga dla ruchi i postoju statkGw powistrmych oraz przepust,

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
vl Mikolaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Gidwny Inspektor Nadzore Budowlanego
3. afa




V. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO MOIIB

/m“a_m POLSEKDHS
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=== INZYNIEFOW
-
= -""{H;T IDONHICTWA

Zaswiadczenie
O nmerze wenyikacyjy

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/ 124404

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okrezowej Izby Indynierow Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!eltrmiﬂnq'upum beq:uemqm podpizem iCznym weryfik ym przy pomocy wainegn kwalifioowsnego cerbyfiimk oy
FOWROWREITEE pod WrEbsdem utkow prawnych dolumentom opstrzonym podoissmi whasnorecaymi.)

* wenyfikacjs poprewnosd darych w ninijszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiacynesD swianaERia M
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem winsciwej Olregowej Izby InFynierow
Budownictwa.



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JY1-KM6-5MG *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



VI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY
DROGOWE)

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa ul. Bocznej w Miejscowosci Tulewo Gérne , gmina
Wyszkow.
Adres inwestycji: Obreb geodezyjny Tulewo Gérne -dziatki ewid.: 50/2, 353, 354/4,

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowosci

Tulewo Gdrne sa:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzadzona przez firme "GEKO" ustugi geodezyjne i
kartograficzne mgr inz. Jacek Knap,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z p6z. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.),

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej,
ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Goérne. Teren objety opracowaniem to dziatki ewidencyjne
w obrebie geodezyjnym Tulewo Gérne o nr 50/2, obrebie geodezyjnym Rybno o nr 353, 354/4.
Planowana inwestycja miesci sie w gminie Wyszkow, powiecie wyszkowskim, wojewddztwie
mazowieckim.

Dziatki ewidencyjne o nr 353, 354/4 znajdujg sie w zarzadzie gminy Wyszkdéw, natomiast
dziatka o nr 50/2 stanowigca istniejgcy pas drogowy do przejecia i wykupu w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych nie znajduje sie w zarzgdzie gminy Wyszkow.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

Droga gminna ul. Boczna w Tulewie Gérnym.

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tgcznej grubosci warstw- 9 cm,

(warstwa wigzgca 5cm, warstwa Scieralna o gr. 4cm) o szerokosci warstwy Scieralnej - 5,5m,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm oraz kruszywa
naturalnego (pospodtka 0/31,5mm) przemieszanego w proporcjach 50/50, grubosé warstwy
po zageszczeniu 15cm,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,

— oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcego rowu przydroznego.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na przebudowe przedmiotowego odcinka drogi gminnej
ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gérne.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak
i rowniez warunkow bezpieczenstwa ruchu.

W sktad czesci rysunkowe] projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekréj podtuzny, przekroje normalne.

3. STAN ISTNIEJACY.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
jezdni ok. 5,5 m. Pobocza z kruszywa naturalnego sg w wiekszosci porosniete trawg i zawyzone w

stosunku do nawierzchni jezdni. Utrudnia to sptyw wdd opadowych i powoduje powstawanie
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zastoin wody, ktore wptywajg na nasigkanie korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci
istniejgcej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuzne i
poprzeczne) oraz koleiny powstate na obydwdch pasach ruchu. Szerokos¢ istniejgcego pasa
drogowego przebudowywanego odcinka drogi w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od
ok. 9,8 do 12,0 m. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odbierane przez
istniejgce rowy odparowujgce, ktdore wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia
sprawnego odbioru wéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji
jezdni. Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na komfort jazdy

oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

3.1. UZBROJENIE TERENU.
W pasie drogowym ul. Bocznej w Tulewie na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace
sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworéw do regulacji wysokosSciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — pokrywy studni do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian,

- oSwietlenie uliczne — brak,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa obejmowac bedzie utwardzenie dziatek ewidencyjnych w obrebie geodezyjnym
26 Tulewo Goérne nr 50/2, w obrebie geodezyjnym nr 17 Rybno dziatki o nr 353, 354/4 gmina
Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie stanowigce pas drogowy drogi
dojazdowej ul. Bocznej poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdow
indywidualnych z kostki betonowej, poboczy z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego oraz
odtworzenie i wyprofilowanie rowéw odwadniajacych.

Dane do projektowania ul. Bocznej:

- klasa ulicy -L,
- przewidywany ruch - KR1,
- predkos¢ projektowa -Vp =40km/h,

- szerokosc¢ jezdni— 5,5 m,
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- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2%, do istniejgcego rowu odwadniajgcego,

- taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy - 413,45 m,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa famanego,
- zjazdy indywidualne obramowane opornikiem betonowym 12x25,

- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego.

Lokalizacje drogi ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gérne, szerokosci zjazdéw, parametry
tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2).

4.1Przekrdj poprzeczny

Ulice Boczng w miejscowosci Tulewo Gérne zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2%
o szerokosci jezdni 5,5m na catej jej dtugosci, wraz z poboczem z mieszanki kruszywa naturalnego
i famanego 50/50 o gr. warstwy 15cm z spadkiem poprzecznym 8% szer. 0,75m. Szerokos¢ zjazdow
na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna i dostosowana do istniejgcych szerokosci bram.
Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktorej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku (nr 4.).

4.2. Sytuacja.
Wymiary charakterystyczne i promienie tukow na skrzyzowaniach przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Przekroj podtuzny drogi lokalnej ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gérne zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejagcego zagospodarowania. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni

oznaczono na przekroju podtuznym (Rys. nr 3).

4.4. Projektowane konstrukcje

Nawierzchnia projektowanej jezdni

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie
z WT-2 2010,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie
z WT-2 2010,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm gr. 22cm,
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- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, stabilizowanego
cementem, klasa mieszanki C 3/4,
- podtoze gruntowe zageszczone.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 51cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru grafitowego, gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie,

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 27cm.

Nawierzchnia poboczy utwardzonych

- nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm oraz kruszywa
naturalnego (pospdtka 0/31,5mm) przemieszanego w proporcjach 50/50, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie,

Zjazdy indywidualne obramowano opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 na fawie z
oporem z betonu C12/15.
Na pozostatej czesci pasa drogowego nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i

obsiac trawg).

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podfuznych. Wody opadowe beda odprowadzane z powierzchni jezdni do

istniejgcego rowu odwadniajgcego, ktéry uprzednio zostanie wyprofilowany i oczyszczony.

4.6. Technologia robot.

Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.7. Zabezpieczenie roboét.

Wykonawca zobowigzany

jest do wykonywania robét

zgodnie zasadami

BHP

obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Dokumentacja w/w powinna by¢ zaopiniowana i zatwierdzona przez wymagane prawem organy.

4.8. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Projektowany zakres robét nie zmieni charakteru istniejgcego uktadu komunikacyjnego,

ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkow uzytkowych.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego

dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Wyliczenie ilosci nawierzchni jezdni ulicy:

Ciag gtowny ul. Bocznej

Skrzyzowania

-2274,10m>
-173,92 m’

RAZEM POWIERZCHNIA JEZDNI GROWNEJ:

2 448,02 m®

Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego:

Wyliczenie ilosci nawierzchni zjazdow indywidualnych ul. Boczna:

487,55 m?,

Lp Pikietaz Strona Powierzchnia Opornik 12x25
1 0+030,55 L 9,49 16,92
2 0+066,79 L 10,45 17,27
3 0+077,00 P 18,11 20,05
4 0+088,39 L 10,84 17,40
5 0+109,88 P 17,05 19,67
6 0+110,08 L 19,89 20,70
7 0+133,55 L 10,22 17,15
8 0+142,73 P 17,37 19,78
9 0+156,28 P 17,42 19,80
10 0+157,27 L 11,03 17,48
11 0+188,37 P 11,59 15,01
12 0+201,17 L 15,42 19,01
13 0+222,14 P 11,00 17,49
14 0+252,30 P 18,70 20,27
15 0+265,68 L 11,15 17,53
16 0+288,27 L 10,40 17,24
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17 0+314,88 L 9,80 17,04
18 0+321,13 L 9,80 17,04
19 0+329,15 P 21,82 21,38
20 0+336,56 L 7,41 16,25
21 0+342,91 P 17,69 19,14
Razem: 286,65 383,62

Wyliczenie ilosci nawierzchni zjazdow publicznych:

Lp Pikietaz Strona Powierzchnia Opornik 12x25
1 0+379,82 L 9,63 19,3
2 0+391,14 L 18,69 21,29
Razem: 28,32 40,59
Wyliczenie ilosci nawierzchni skrzyzowan:
Lp Pikietaz Strona Powierzchnia
1 0+009,64 L 23,43
2 0+178,58 24,85
3 P 90,64
Razem: 138,92
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o fgcznej gr. warstw 9cm. -2 448,02m’,
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm - 286,65m?,
-nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, szarej gr. 8cm. - 28,32m?,
-nawierzchnia skrzyzowan z betonu asfaltowego o tgcznej gr. warstw 9cm. - 138,92m?,
-pobocze drogowe z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm. - 487,55 m?,
- zieler drogowa -1398,65m”,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -4788,11m>

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora

zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wplywdéw eksploatacji
gornicze;j.

17



VIl. OPINIE | UZGODNIENIA ZRiD

Warszawa, dnia 22242015 1.
ZARZAD

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

W-Z-PP.4334.91.15.MB

Pan

mgr inz. Robert Rosinski
ROSBUD

ul. Putaskiego 18C

07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2015 roku, uprzejmie informujeg, ze zgodnie
zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.),
Zarzad Wojewddztwa opiniuje pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie ,decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresie przebudowy ul. Bocznej w msec.

Tulewo Gérne, gm. Wyszkow.

Do wiadomosci:
Burmistrz Wyszkowa
Al. R6z 2
07-200 Wyszkow

18



ATU

Aigje
07200 Wyaakom Wyszkow, 29 maja 2015 .

IP.7012.6.2015

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw

W odpowiedzi na pismo z dn. 15.05.2015 r. (data wplywu do Starostwa)
informuje¢, ze Zarzad Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687). pozytywnie opiniuje
materialy do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej” dla inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie ul. Bocznej w miejscowosci

Tulewo Gérne, gmina Wyszkow™.

PRZEWODNICZACY ZARZADU POWIA

Sprawg _prowadzi:

Adam Kowalski

Pokéj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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aturalnie Whszkow
N Wyszke Wyszkow, 22.05.2015

www.wyszkow.pl

GKiM. 7211.2.2015 ,Rosbud” Robert Rosinski
Ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2015 informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (tekst. Jedn. DZ.U. 2013 poz. 687 z pézn. zmianami) opiniuje
pozytywnie materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowych dla zadania ,Budowa ulicy Bocznej w miejscowosci Tulewo Gérne, gmina

Wyszkow”.

Z up. BURM| ZA
inZ. Zdzistaw Mikolayczyk

) Naczelnik
Wydzialu Gospodarki Ko unainej
Mieszkalnictwa i Rolrfictwa

; ;;a*"‘wUrzqd Miejski w Wyszkowie

" 4 Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

" 4 e-mail: gmina@wyszkow.pl
' www.wyszkow. pl

Sprawe prowadzi: Renata Polak, pokdj 112, tel.(29)7437726 " 4
e-mail:renata.polak@wyszkow.pl " 4
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DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

Warszawa, dn. 7 Z MAJ 2015
TC-U-0213-(79)-0388-2015

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C

07-202 Wyszkéw

Dotyczy: wniosku z dnia 05.05.2015 r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8
lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

,-ROSBUD” Robert Rosinski pismem z dnia 05.05.2015 r. zwrécit sie o wydanie opinii
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej dla zadania:
»Przebudowa ul. Bocznej w m. Tulewo Gorne, gm. Wyszkow”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r.
Nr 193 poz. 1194 z pdézn. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje
wnioski 0o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzenn wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw
budowlanych lub rob6t na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Po analizie dolgczonych do wniosku materialow a takze w oparciu o Mapy zagrozenia
powodziowego, stwierdzono, ze planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem szczegblnego
zagrozenia powodzig (prawdopodobienstwo zalewu wodg 1% raz na 100 lat) oraz strefa ochronna
ujecia wody.

Bioragc powyzsze pod uwage, planowang inwestycje opiniuje pozytywnie w wyzej
wymienionym zakresie.

riusz Tomczak

Otrzymuja:
1. NZD.
2.TC-U a/a.
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MAZOWIECK] Schrony Zabyrkéow w Warszawie
WOIEWODZKI | Dk 14w osTroLece ul, Kodciuszki 16, 07-400 Ostrolgka
KONSERWATOR | el / fax (+29) 764 22 38

ZABYTKOW D wwwmwkapl

Ostroleka, 27.05.2015 1.
DO. 5152.2.3.9.2015.MB

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

Dot.: przebudowy ulicy Boeznej w miejscowoséci Tulewo Gorne, gm. Wyszkow.

Po zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa, dotyczaca realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Przebudowa ul. Boczne] w miejscowosci Tulewo Goérne, gmina Wyszkow”,
przeslang pismem z dnia 10.05.2015 r., Kierownik Delegatury w Ostrolece Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie opiniuje zamierzong inwestycje zgodnie
z przedlozonym projektem.

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie poza zasiggiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).

Jednocze$nie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,
nastepujacych obowiazkach:
+Kto w ftrakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jedli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

VOJEWODZKIEGO
TKOW

ejak
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Viil. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestyc;ji: ,» Przebudowa ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gdrne,
gmina Wyszkow"
Adres inwestycji: Obreb geodezyjny nr 26 Tulewo Gdrne -dziatki ewid.: 50/2,

Obreb geodezyjny nr 17 Rybno -dziatki ewid.: 353, 354/4,
gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.

2. Nazwa Inwestora
GMINA WYSZKOW
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkow
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Rosiniski Robert
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkdéw

upr. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa dotyczy drogi lokalnej ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gorne , w
gminie Wyszkdw w powiecie wyszkowskim, wojewoddztwo mazowieckie. Planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 50/2, 353, 354/4

2. INWESTOR
GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o fgcznej gr. warstw 9cm.
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
-nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, szarej gr. 8cm.

-nawierzchnia skrzyzowan z betonu asfaltowego o fgcznej gr. warstw 9cm.

-pobocze drogowe z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm.

- zielen drogowa

-2 448,02m>,

286,65m’,

28,32m’,
138,92m?,
487,55 m’,

-1398,65m?,

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji :

-4788,11m>

= Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopow kontrolnych,

=  Wykonanie robét ziemnych,

= Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4

= Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
=  Woykonanie jezdni z betonu asfaltowego o tgcznej gr. warstw 9cm.

= Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
= Woykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i famanego
=  Woyprofilowanie i oczyszczenie rowdw przydroznych
= Wykonanie zieleni drogowej
= Uporzadkowanie terenu budowy,
= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do poprawy bezpieczerstwa ruchu.

24



4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Brak obiektéw budowlanych w obrebie pasa drogowego.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prace prowadzone bedg przy zatozeniu czasowego wytgczenia czesci pasa drogowego z ruchu
pojazdéw. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy przebudowie drogi mogg wystgpic zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych mediow,
- pojawienie sie 0séb postronnych na terenie budowy.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét
szczegllnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robodt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowacd
odpowiedni sprzet i sSrodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omoéwic¢ zasady udzielania pierwszej
pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
bezposredniego nadzoru.

8.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia.

W procesie budowlanym wystgpig okolicznosci zobowigzujgce kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktdrych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robdét przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
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IX. CZESC RYSUNKOWA
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Przekrdj normalny

5,5 m - warstwa Scieralna d
5.65 m - warstwa wigzaca /
5.80 m - podbudowa z kruszywa tamanego %

pobocze pobocze
/A 075m—~+#~———275m-pasruchu ——»~————2.75m-pasruchu ———~ 0.75m

- +0,05
001 8% A+ VO i0,00* e/ N -0,05 8% 011

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm

i famanego 50/50 gr. warstwy 15cm. Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem, klasa mieszanki C3/4 gr. warstwy 20 cm.

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

uzupetnienie kruszywem naturalnym 0/31,5m
pospotka drogowa Istniejgce podtoze gruntowe
Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem, klasa mieszanki
C3/4, gr. warstwy 20cm

SZCZEGOL ,, A"

Przekrdj normalny Skala 1:25

(zjazdu na drogi wewnetrzne)

“Z05m4A Szerokos¢ 4m 70.5mA4

-0,08 3%‘0@4 2% | 2% -0{94 805-0,08

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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S
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'NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Przekrdj normalny
(z zjazdem indywidualnym)

RZUT POZIOMY ZJAZDU INDIWIDUALNEGO

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY

i % nawierzchni ~

1 [ [ Opornik 12425 [ [ |

\ NAWIERZCHNIA ZJAZDUINDYWIDUALNEGO

‘ \\ nawierzchni /
i %

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

o <7

S, /—— Szerokos¢ zmienna 7 5,5 m - warstwa Scieralna
g wjazd indywidualny
S pobocze
e
o
2 —Spadek zmienny —_ +0,05
%) ) 0 bt
g B Y ,,ff~~——#/°————7—70'09______:2‘&_7 005 gy 011
5 . ==
.9 N <
S B s
Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Podsypka cementowo -piaskow:a T4gr. 5 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
; Podbudowa zasadnicza z Kruszywa famanego fr. 0737T,5
gg%)gg?vvy; fsasc%jmcza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm
: Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
grunt rodzimy cementem, klasa mieszanki C3/4 gr. warstwy 20 cm.
Opornik betonowy 12x25 cm Istniejgce podtoze gruntowe
tawa z betonu C-12/15,f= 0,07m3/1mb

/
dno rowu

04m—~ Va

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Zielen zielen
\ \
opornik betonowy wtopiony
Przekroj normalny
(zjazdu na drogi wewnetrzne)
Z0.5m#A Szerokos¢ 5m Z0.5mA
-0,09_gysQ05 2%
x-\‘é)

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm

Istniejace podioze gruntowe Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

I tamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.

'NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Temat:

Przebudowa ul. Bocznej w miejscowosci Tulewo Gorne,
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