Karta dokumentacyjna otworu OW-1 Zat. Nr: 3.1
Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
+ Kazimierza Wielkiego 6/43 w miejscowosci Skuszew, gm.Wyszkow
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Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowlanego nB/nN
(Piasek $redni z domieszka humusu i gruzu, z otoczakami (Ps+H+ zg - -
0.25 frakcji kamienistej, z humusem piaszczystym), gruz w
’ czarny +Ko+Hp)
= 0,40
' G2
53 Piasek sredni z domieszkg humusu, Ps+H w szg | 1,=0,50 k=10%10"
075H szaro-brgzowy
°
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13 125 58 I.:’i'asek drobny przewarstwiony piaskiem srednim, Pd//Ps
. z6Mto-szary
1,50
175 [oc° Piasek sredni przewarstwiony piaskiem grubym, Ps/IPr | w/nw zg 1,=0,70 | k=10"-10’
h AY4 ad I z6tto-szary ’
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2,50
mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny g - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowlanego nB/nN
(Piasek $redni z domieszka humusu i gruzu, z otoczakami (Ps+H+ Z - -
frakcji kamienistej) w 9
0,25 | 1), +K
’ czarny gruz+Ko)
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mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zaggszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny Zg - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowalnego nB/nN
(Piasek $redni z domieszkg humusu i gruzu, z otoczakami (Ps+H+
frakcji kamienistej), w zg - -
0,25 czarny gruz+Ko)
Eiasek Sredni z domieszkg humusu, Ps+H w szg | 1,=0,50 |k =10“10°
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w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny Zg - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
:-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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Nasyp budowlany(Gruz) nB(Gruz) - - - -
) . ) ) nB
Nasyp budowlany(Piasek $redni z domieszkg humusu,
0,25 i gruzu, z otoczakami frakcji kamieniste;), (Ps+H+ | w Zg - -
ciemnoszary gruz+Ko)
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Piasek drobny przewarstwiony piaskiem érednim, Pd//Ps | W szg-zg | 1,=0,60 [k =10°-10°
1.50 zoMty -0,70
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mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny Zg - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
;-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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Nasyp budowlany(Piasek $redni z domieszkg humusu), nB
czarny (Ps+H) w zg - -
0,25
Nasyp niebudowlany na pograniczu nasypu budowlanego nN/nB
0,50 (Piasek $redni z domieszkg humusu i gruzu), (Ps+H+ | W G2 | sz - -
ciemnoszary gruz)
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‘ Piasek $redni, Pd//Ps w szg 1,=0,50 k= 10*-10°
2,00H—2,00
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mw - mato wilgotny n - nawodniony mpl - miekkoplastyczny bzg - bardzo zaggszczony
w - wilgotny S - sgczenia pl - plastyczny Zg - zageszczony
m - mokry tpl - twardoplastyczny sgz - $rednio zageszczony
pzw - pdtzwarty Izn - luzny
Y/ - hawiercony poziom zwierciadta wod 1.=0.6 Przyjeta wartosc
gruntowych P ™" stopnia zageszczenia
'V _- ustabilizowany poziom zwierciadta wod
gruntowych _ ot rtose
:-- sgczenia w glinach / piaskach gliniastych 1.=0,1 ptrzng a vlva tosc -
/ nasypach gliniastych stopnia plastycznosc

Uwaga: Kwalifikacje grup nosnosci ustalono przy zatozeniu przypowierzchniowego korytowania w obrebie warstwy humusowej i nasypowej.
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