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Data wykonania otworu:
03.03.2015
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Karta dokumentacyjna otworu OW-1 Zał. Nr: 3.1GEO
PROSPEKT

• 
05-200 Wołomin

• biuro@geo-prospekt.pl
• tel: 517 115 475

Kazimierza Wielkiego 6/43 

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

n - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
sgz - średnio zagęszczony
lzn - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

0,40

2,00

Piasek średni z domieszką humusu,
szaro-brązowy

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim,
żółto-szary

szg

Ps+H

Pd//Ps

I =0,70D

 w

 w

System wiercenia: ręczny obrotowy
 

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
w miejscowości Skuszew, gm.Wyszków
Wiercenie: GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak upr.geol.MWM XI-067

I =0,50D

-4-k =10 -310

Ps//Pr

-5 -3k = 10 -10

-4 -3k = 10 -10

G2

nB/nN
(Ps+H+

gruz
+Ko+Hp)

Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowlanego
(Piasek średni z domieszką humusu i gruzu, z otoczakami 
frakcji kamienistej, z humusem piaszczystym),
czarny

zg w

szg

Piasek średni przewarstwiony piaskiem grubym,
żółto-szary

- -

1,80

Uwaga: Kwalifikacje grup nośności ustalono przy założeniu przypowierzchniowego korytowania w obrębie warstwy humusowej i nasypowej.
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Data wykonania otworu:
03.03.2015
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Karta dokumentacyjna otworu OW-2 Zał. Nr: 3.2GEO
PROSPEKT

• 
05-200 Wołomin

• biuro@geo-prospekt.pl
• tel: 517 115 475

Kazimierza Wielkiego 6/43 

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

n - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
sgz - średnio zagęszczony
lzn - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

0,40

2,00

Piasek średni z domieszką humusu,
szaro-brązowy

Ps+H

I =0,50D

 w

System wiercenia: ręczny obrotowy
 

I =0,50D

-4-k =10 -310

Ps -4 -3k = 10 -10

nB/nN
(Ps+H+

gruz+Ko)

Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowlanego
(Piasek średni z domieszką humusu i gruzu, z otoczakami 

),
czarny
frakcji kamienistej

zg w

szg

Piasek średni,
żółty

- -

G1

Uwaga: Kwalifikacje grup nośności ustalono przy założeniu przypowierzchniowego korytowania w obrębie warstwy humusowej i nasypowej.

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
w miejscowości Skuszew, gm.Wyszków
Wiercenie: GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak upr.geol.MWM XI-067
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Data wykonania otworu:
03.03.2015
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Karta dokumentacyjna otworu OW-3 Zał. Nr: 3.3GEO
PROSPEKT

• 
05-200 Wołomin

• biuro@geo-prospekt.pl
• tel: 517 115 475

Kazimierza Wielkiego 6/43 

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

n - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
sgz - średnio zagęszczony
lzn - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

0,30

2,00

Piasek średni z domieszką humusu,
ciemnoszaro-brązowy

szgPs

I =0,70D

 w

System wiercenia: ręczny obrotowy
 

-4-k =10 -310

nB/nN
(Ps+H+

gruz+Ko)

Nasyp budowlany na pograniczu nasypu niebudowalnego
(Piasek średni z domieszką humusu i gruzu, z otoczakami 

),
czarny
frakcji kamienistej zg w

Piasek średni,
żółty

- -

1,70

0,50

Piasek średni,
żółty

Ps+H

Ps

G2

-4-k =10 -310

-4-k =10 -310

szg I =0,50D
 w

Uwaga: Kwalifikacje grup nośności ustalono przy założeniu przypowierzchniowego korytowania w obrębie warstwy humusowej i nasypowej.

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
w miejscowości Skuszew, gm.Wyszków
Wiercenie: GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak upr.geol.MWM XI-067
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Data wykonania otworu:
03.03.2015

szg-zg
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Karta dokumentacyjna otworu OW-4 Zał. Nr: 3.4GEO
PROSPEKT

• 
05-200 Wołomin

• biuro@geo-prospekt.pl
• tel: 517 115 475

Kazimierza Wielkiego 6/43 

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

n - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
sgz - średnio zagęszczony
lzn - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

0,40

2,00

Piasek średni,
żółty

Ps

I =0,60D

-0,70

 w

System wiercenia: ręczny obrotowy
 

I =0,50D

-4-k =10 -310

Pd//Ps
-5 -3k = 10 -10

nB
(Ps+H+

gruz+Ko)

Nasyp budowlany(Gruz)

zg w

szg

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim,
żółty

- -

0,10
nB(Gruz)

Nasyp budowlany(Piasek średni z domieszką humusu, 
i gruzu, z otoczakami ),
ciemnoszary

frakcji kamienistej

G1

- ---

Uwaga: Kwalifikacje grup nośności ustalono przy założeniu przypowierzchniowego korytowania w obrębie warstwy humusowej i nasypowej.

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
w miejscowości Skuszew, gm.Wyszków
Wiercenie: GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak upr.geol.MWM XI-067
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Data wykonania otworu:
03.03.2015

szg
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Karta dokumentacyjna otworu OW-5 Zał. Nr: 3.5GEO
PROSPEKT

• 
05-200 Wołomin

• biuro@geo-prospekt.pl
• tel: 517 115 475

Kazimierza Wielkiego 6/43 

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

n - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
sgz - średnio zagęszczony
lzn - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

2,00

I =0,50D

System wiercenia: ręczny obrotowy
 

Pd//Ps
-4 -3k = 10 -10

nN/nB
(Ps+H+
gruz)

Nasyp budowlany(Piasek średni z domieszką humusu),
czarny zg w

Piasek średni,
żółty

- -
0,20

   nB
(Ps+H)

Nasyp niebudowlany na pograniczu nasypu budowlanego
(Piasek średni z domieszką humusu i gruzu),
ciemnoszary

 w szg - -G2

Uwaga: Kwalifikacje grup nośności ustalono przy założeniu przypowierzchniowego korytowania w obrębie warstwy humusowej i nasypowej.

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej ul.Skrajna i ul. Bukowa
w miejscowości Skuszew, gm.Wyszków
Wiercenie: GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak upr.geol.MWM XI-067
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