
Podbudowa zasadnicza z  kruszywa

łamanego fr. stabilizowanego

mechanicznie, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Podłoże ulepszone z  kruszywa naturalnego

0/31,5 mm stabilizowanego cementem do

Rm=2,5 MPa, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Przekrój normalny 
na prostej i łukach R>450

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa

łamanego fr. stabilizowanego

mechanicznie, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Podłoże ulepszone z  kruszywa naturalnego

0/31,5 mm stabilizowanego cementem do

Rm=2,5 MPa, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Przekrój normalny 
na zjazdach

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 

stabilizowanego mechanicznie, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Temat:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków, Aleja Róż 2

Projektant: Podpis:

Podpis:Sprawdzający:

mgr inż. Robert Rosiński
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ROSBUD Robert Rosiński

Data opracowania:Jedn. proj.:
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Przekroje normalne
Nr rys.:Nazwa rys.:

4.0

Skala:

1 : 100

Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybno, Gmina Wyszków

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
upr nr MAZ/0117/PWOD/09


