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Wyszkow, dnia 29.04.2013 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Rybno, Gmina Wyszkow, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy:
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POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
.| OKREGOWA
A
=1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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sygil. akt, MAZ/7131-7132/ 245109 /D -9 Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

Na podstawua art 11 ust 1 i art. 24 l.lSt. 1 pkt 3. ustawv 'z dnia 15 frudnia QOGOI © samorzadach zawodowych
* architekuow, mzymexéw budomuctwa om.z ul'baulstow (Dz U z:?.OO .-Nr 5 poz: 42 Z pozn. zo), art. 12 ust. 1

UPRAWNIE 1A BUDOWLANE
nr MAZAT17/PWOD/

do pro;ektowama i klerowama rﬁbntaml budowlanymn
bez ograniczen
speqalnoscr dmgowe]

¢ UZASADNTENI
z uwzglednieniem w calose zqdama strony, 1

1.Zgodnie z art [2 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw@ do wykenyw amodzielnych funkeji
techniczaych w budownictwie stanom wpis do centralnego rEJesfnL wadzonego przez Gléwnego [nspekt :

ar in#, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz, Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Booss
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Szezegoiowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ngraniczed

w specjalnosei drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 wst. I, 3 i 4 wstawy - Prawo budowlane, w zakresie
ohjetym wyiej wymienions specjalnogciy, niniejsze uprawaienia stanowiz podstawe de:

1/ projektowania, sprawd zania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzor
autorskicgo,

2/ kierowania budows lub innymi rebotami budowlanymi,

3/ Kierowania wytwarzaniem kopstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzory § kontredl technicznej
wytwarzania fych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej virzymania obiektéw budowlanych.

. Na macy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z doja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, niniejsze uprawmienmia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospedarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjainogei.

TH. Na mocy § 18 vst. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w bndownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do;
projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obicktem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumisniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiekidw

. inzynierskich opracz przepustiw;
2 droga dla ruchu i postoju statkéw powistranych oraz przepust.

Ottzymuig:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikofaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giowmny Inspektor Nadzorn Budowlanago
3.a/a
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Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziatnééci cywilnej.

tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 B2, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,
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@ POLSKEA
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-0O0L-8P5-HOK *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOLAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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V. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania projektu budowlanego na budowe drogi gminnej w Rybnie sa:

- umowa z Zamawiajagcym — Gming Wyszkow,

- aktualna mapa do celow projektowych z panstwowych zasobdéw geodezyjnych,

- mapa z projektem podziatu nieruchomosci,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1126).

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Rybno w gminie
Wyszkéw. Teren objety opracowaniem to dziatki o numerach ewidencyjnych: 49, 54/4, 55/4,
56/4, 169, 170; czesci dzialek nr 44 (po podz. (44/1 i 44/2), 45 (po podz. (45/1 1 45/2), 46
(po podz. (46/1 i1 46/2), 47 (po podz. (47/1 1 47/2), 48 (po podz. (48/1 i 48/2), 164 (po podz.
(164/1 1 164/2), 165 (po podz. (165/1 1 165/2), 171 (po podz. (171/1 1 171/2), 172 (po podz. (172/1
1 172/2), 173 (po podz. (173/1 1 173/2), 174 (po podz. (174/1 1 172/2) w obrgbie Rybno. Celem
opracowania i planowanej budowy jest poprawa warunkoéw oraz bezpieczenstwa ruchu na drodze.

W sklad czgéci rysunkowej opracowania projektu budowlanego wchodzi: plan

orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne, przekrdj podtuzny, plan

sytuacyjny.

3. STAN ISTNIEJACY.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego budowanego odcinka drogi w liniach
rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od ok. 5,5 do 6,0 m i jest niewystarczajaca dla
zapewnienia wlasciwych warunkow ruchu. Pas przedmiotowej drogi gminnej przylega do drogi

krajowej nr 62. Skrzyzowanie drogi gminnej z droga krajowa oraz odcinek ok. 20 m drogi

10
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gminnej zostal przebudowany w ramach wczesniejszej realizacji przebudowy drogi krajowej
nr 62 przez GDDKIA. Na przedmiotowym odcinku wystgpuje jezdnia o nawierzchnia z betonu
asfaltowego, z ptyt drogowych betonowych typ MON 1 nawierzchni Zwirowej 1 gruntowej
o zmiennym nachyleniu podtuznym i1 zmiennym przekroju poprzecznym. Szerokos$¢ jezdni
wynosi okoto 3,70 — 5,50 m. Pobocza gruntowo-zwirowe sa porosnicte trawag i w wigkszos$ci
zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni. Wymagaja one $cigcia 1 uzupelnienia. Stan
techniczny nawierzchni szczegolnie w okresach wiosny 1 jesieni jest zly. Istniejgca lokalizacja
plyt nie pokrywa si¢ z projektowang trasg drogi gminnej. Nawierzchnia z ptyt betonowych tak jak
1 nawierzchnia zwirowa  wplywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo

uzytkownikow ruchu.

3.1. Uzbrojenie terenu.

Na odcinku obj¢tym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

4. STAN PROJEKTOWANY.

W celu dostosowania istniejgcej drogi do aktualnych potrzeb przyjeto nastepujace zatozenia
projektowe:

- klasyfikacja drogi — droga gminna klasy D - dojazdowa,

- szerokos$¢ warstwy $cieralnej — 5,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej - jednostronny 2%,

- pobocza obustronne o szeroko$ci 0,75 m

- przewidywany ruch — KR1,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

4.1 Przekroj poprzeczny.

Z uwagi na uksztattowanie terenu przylegtego do projektowanego pasa drogowego oraz
budowe rowu odparowujacego po stronie prawej zastosowano przekroj drogowy. Szerokosé
warstwy $cieralnej — 5,50 m, spadek jednostronny 2%. Na zjazdach spadek podluzny zmienny
w zaleznosci od istniejacego zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania, spadek

poprzeczny zgodny z pochyleniem drogi gminne;j.

4.2 Plan sytuacyjny.
Przebieg budowanej drogi projektuje si¢ z wykorzystaniem istniejacego sladu z korektami
uwzgledniajac konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego do wymagan warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie. Istniejace i

11
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projektowane linie rozgraniczajace granice pasa zostaly pokazane na mapie projektowanego
podzialu nieruchomosci wraz z oznaczeniem dziatek ewidencyjnych wymagajacych podziatu.

Wszystkie elementy projektowanej budowy drogi mieszczg si¢ w  granicach
skorygowanego przebiegu pasa drogowego. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi gminnej klasy
,»D”, szeroko$¢ warstwy S$cieralnej przyjeto jako 5,5 m, z poboczami utwardzonymi mieszanka
kruszywa lamanego i naturalnego w proporcji 50/50 %. Zaprojektowano utwardzenie pobocza
warstwg gr. 15 cm mieszanki kruszywa famanego 1 naturalnego na szerokosci 0,75 m od krawedzi
jezdni z betonu asfaltowego. Lokalizacje¢ 1 wymiary charakterystyczne pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 1 2.2.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejagcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podluzne i tuki pionowe
oznaczono na przekroju podtuznym. Zaprojektowano spadek poprzeczny nawierzchni jezdni 2%
w kierunku rowu zlokalizowanego po stronie prawe;.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.
W celu dostosowania konstrukcji do istniejacego obcigzenia ruchem zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o gr. 4,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 1-2 o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa po
zageszczeniu 20 cm,
- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa,
grubo$¢ po zageszcezeniu 15 cm.

Laczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 29,0+15,0 cm.

Na zjazdach zaprojektowano wykonanie nastgpujacej konstrukeji:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR1-2 o gr. 6,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr, 0/31,5 mm o gr. warstwy 20 cm.

Grubos¢ konstrukcji zjazdow wynosi 26 cm.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ jako powierzchniowe przez splyw wody opadowej do
rowu po stronie prawej poprzecznie do osi drogi. Spadek poprzeczny jezdni 2 % 1 poboczy 8%,

spadki podtuzne zgodnie z profilem podtuznym.

12
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4. 6. Technologia robaot.
Szczegotowo technologige robot przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot stanowigcych odrgbne opracowanie.

4.7. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP 1 obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami.

4.8. Wplyw projektowanych robot na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objg¢tego budowa, projektowany zakres robot
drogowych nie zmieni charakteru istniejacego uktadu komunikacyjnego, a ma na celu jedynie
usprawnienie ruchu 1 poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikoéw. Ponadto projektowana
budowa drogi wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek wigkszej
ptynnosci jazdy.

W trakcie prowadzenia robot nie wystagpia przyczyny majace szkodliwy wpltyw na
srodowisko. Ewentualny halas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczal nate¢zenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego — 3542,66 m*
- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego — 909,75 m’
- powierzchnia zjazdéw o naw. bitumicznej — 15,67 m”

Powierzchnia zagospodarowania lacznie 4 468,08 m2.
6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gorniczej.

13
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Rybno, Gmina Wyszkow”

Adres inwestycji: obrgb Rybno, dziatki o numerach ewidencyjnych:

49, 54/4, 55/4, 56/4, 169, 170; czesci dzialek nr 44 (po podz.
(44/1 1 44/2), 45 (po podz. (45/1 1 45/2), 46 (po podz. (46/1 i
46/2), 47 (po podz. (47/1 1 47/2), 48 (po podz. (48/1 1 48/2),
164 (po podz. (164/1 1 164/2), 165 (po podz. (165/1 1 165/2),
171 (po podz. (171/1 1 171/2), 172 (po podz. (172/1 1 172/2),
173 (po podz. (173/1 1 173/2), 174 (po podz. (174/1 1 172/2),
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Gmina Wyszkéow
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie N %

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18¢
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos$¢ projektowanej drogi 616,85 m
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 55 m

- powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego — 3542,66 m”
- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego — 909,75 m’

- powierzchnia zjazdéw o naw. bitumicznej — 15,67 m*

1. 2 Przewiduje si¢ nastepujacq kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych 1 przekopow
kontrolnych,

= Rozebranie istniejacej nawierzchni z drogowych ptyt betonowych,

* Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

= Ulepszenie podioza przez stabilizacje cementem kruszywa naturalnego,

* Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

=  Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

* Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

* Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm,

* Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego o gr. 15 cm,

» Uporzadkowanie terenu

Realizacja projektowanych robot przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa 1 poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku obj¢tym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=25dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczgciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia 1 obowiazkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i1 $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy 1 postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI ~ TECHNICZNE I  ORGANIZACYJNE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

ZAPOBIEGAJACE
ROBOT

Nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,

pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postgpu robot budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22
pkt. 3d —ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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VIII. WYLICZENIE ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Raport objetosci

Projekt: C:\Users\Robert\Documents\2013\projekty\wyszkow\rybno\niweleta
3d.dwg
Linia trasowania: Trasowanie Rybno
Grupa linii przyktadowych: poprzeczki
Pikieta poczatkowa: 0+000.000
Pikieta koncowa: 0+615.883

Objetosé Skum.

Obs Obieto do Obllg,to Skum. obj. do Sku!n. Skum.

zar —E—éé ponown | Obszar s¢ obi ponown obj. obi

Pikiet c:ac ci_cia wvek(:(:-zv “?éﬁf;n “?éﬁ(iaam ciecia wvek%(:-zv “?éﬁ?;n netto
a _(_m '(Tm stania (m (m '(Tm stania (m '(Tm
szescie 7 - szescie > = szescie
kw. F (m kw.) |szescie F (m szescie F

) nne) szescien nne) nne) szescien | nne) nne)

ne) ne)

0+888 2.22]  0.00 0.00] 0.00] o0.00] 0.00 0.00] o0.00] 0.00
o+8gg 0.83| 76.13] 76.13| 0.29| 7.34| 76.13|  76.13|  7.3a| 68.78
O*g;é 0.00] 8.79 8.79] 1.75| 21.74| sa.92| 84.92] 20.09| 55.84
0+8Sc5) 0.00] 0.00 0.00] 1.76] 6.61| 84.92| 84.92| 35.70] 49.22
0+8§§ 0.00] 0.00 0.00] 1.78| 13.78| s4.92| s4.92| 49.48| 35.44
0*888 0.00] 0.00 0.00] 1.81] 12.98| s4.92| s4.92| 62.45| 22.47
°+g?‘2‘ 0.00] 0.00 0o.00] 1.82] 7.82| s4.92] sa.92| 70.27| 1465
°+888 0.00] 0.00 0.00] 1.84] 10.41| s4.92] 84.92] s80.69| 4.23
°+(1)gg 0.00] 0.00 0.00] 2.18| 100.59| s84.92| s84.92| 181.28| -96.36
0+§88 0.00] 0.00 0.00] 1.45| 90.85| 84.92| 84.92| 272.13|-187.21
°+Sgg 0.41| 10.27 10.27] o0.50| 4s8.70] 95.19]  95.19| 320.83]|-225.64
°+388 127 4191  4a1.01| o0.01| 12.74| 137.10] 137.10| 333.57|-196.47
0*3;3 2.15| 47.14|  47.14| o0.00] o0.19| 184.25| 184.25| 333.76|-149.52
0+330]1.84 4.83 4.83]  o0.00] o0.00] 189.08] 189.08] 333.76[-144.68
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1000
0+f§g 0.89] 13.92 13.92]  0.30| 1.52] 202.99| 202.99| 335.28]-132.29
0+ggg 036 3.03 3.03|  0.60| 2.18| 206.03| 206.03| 337.46-131.44
(}*ggé 0.00| 1.40 140 112  6.70] 207.43] 207.43| 344.16]|-136.73
04379

370|169| 2245 2245 0.05| 15.53[ 220.88| 229.88| 359.68-129.80
0+390

S0252| 2257  22.57| o0.00( 0.27| 252.45| 252.45| 359.95|-107.50
0+ggg 3.10| 42.16]  42.16]  0.00]  0.00] 204.61| 294.61| 359.95| -65.34
°+gg§ 3.17|  2.15 215  0.00] 0.00] 206.77| 296.77] 359.95| -63.18
°+338 487\ 5753 5753 0.00] o0.00| 354.29] 354.29] 350.95| -5.66
0+gg§ 467\ s57.66] 5766 0.00] o0.00| 411.95| 411.95| 359.95| 52.00
°+§§g 4.17| 64.07| 64.07] o0.00| o0.00| 476.02] 476.02| 359.95| 116.07
04450

0l3.36| 1289 12.89[ 0.00| 0.00[ 488.91| 488.91| 359.95| 128.96
°+jgg 420 27231 2723 o0.00| o0.02| 516.14] 516.14] 359.97| 156.17
ofggg 3.89| 3159 3159 0.00] 0.03| 547.73| 547.73| 360.00| 187.73
°+g$; 3.66| 10.63 10.63] 0.00] o0.00| 558.36] 558.36| 360.01| 198.35
0+500

0o|108| 7598 75.98] 005 0.81] 634.34| 634.34| 360.81| 273.52
0+550

>0032| 3456 34.56| 079 21.01| e68.90| 668.90| 381.82| 287.08
04600

0%[171| s075| s0.7s| o0.00( 19.83 719.64| 719.64| 401.65| 317.99
04615

012|214 3058 30.58| 0.00| 0.0 750.22| 75022 401.65| 348.57
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